
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Inwentaryzacja i szkic łazienki do 
remontu  
 
 
 
 
 
 

Zadanie: Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy 

ulicy Naro�nej 50 w Szczecinie  

 
 
Inwestor:   Gmina Miasto Szczecin 
                  Plac Armii Krajowej 1 w Szczecinie  
 

 
 
Klasyfikacja: roboty budowlane   CPV 45215215-7 

 
Szczecin, wrzesie�  2009 
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OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu  architektonicznego  

 
1. PODSTAWY FORMALNE  

 

Okre�lenie Inwestora 

 

Inwestorem przedmiotowego zadania Gmina Miasto Szczecin 

Przedmiot opracowania  

 

Przedmiotem opracowania jest remont pralni i adaptacja na łazienk�. 

 

Podstawa opracowania   

Przedmiotowe opracowanie powstało na podstawie: 

- umowa z inwestorem. 

- inwentaryzacja, 

- wytyczne inwestora. 

 

opis szczegółowy zakresu prac: 

Zakresem opracowania jest: 

• Zmiana pomieszczenia pralni na łazienk� (monta� umywalki, wykonanie 
kanalizacji sanitarnej, monta� muszli, przestawienie wanny wraz z obudow�, 
zamontowanie kabiny prysznicowej, podł�czenie urz�dze� do kanalizacji 
sanitarnej, uło�enie glazury i terakoty, zabudowa wodomierza, wykonanie 
wentylacji z rur typu Spiro z obudow� z płyt typu g-k. wstawienie tulei 
wentylacyjnych w drzwi wewn�trzne. 

• wykonanie �cianek działowych w konstrukcji lekkiej z płyt g-k. wraz z 
wstawieniem drzwi, 

• wykonanie wł�cznika elektrycznego. 
 
 

 



Pozostałe dane informacyjne 

 

Przedmiotowa nieruchomo�� znajduje si� w przedwojennej dzielnicy miasta. Działka ani 

budynek nie s� wpisane do rejestru zabytków.  

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PARAMETRY TECHNICZNE – PO PRZEBUDOWIE  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pomieszcze� po przebudowie zgodnie z rys.2A 

 

Tabela nr 1. 

Nr Nazwa  

Pomieszczenia 

Pu   (m2) Wyko�czenie podłóg 

 

1  

Łazienka    

 

8,86  

 

terakota  

 

2  

 

Pom. Gospodarcze 1   

7,49   

Istniej�cy gress 

 

3 

 

Pom. Gospodarcze 2  

5,08   

Istniej�cy gress  

 

  

UWAGI KO�COWE 

 

UWAGA:  



1. Do budowy stosowa� materiały i wyroby posiadaj�ce obowi�zuj�ce �wiadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie  lub za�wiadczenie  producenta, potwierdzaj�ce ich zgodno�� z 

postanowieniami odpowiednich norm. 

2. Wszystkie zastosowane urz�dzenia słu��ce do ochrony przeciwpo�arowej musz� mie� 

aktualne �wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpo�arowej. Natomiast zastosowane materiały budowlane i wyko�czeniowe musz� mie� 

�wiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Pa�stwowego Zakładu Higieny, 

Bezpiecze�stwo obsługi urz�dze� elektrycznych musi by� potwierdzone znakiem 

bezpiecze�stwa „B”. 

3. Prace budowlane nale�y wykonywa� zgodnie ze sztuk� budowlan�, obowi�zuj�cymi przepisami 

i normami oraz wg rozwi�za� systemowych . Materiały i urz�dzenia u�yte do budowy powinny 

posiada� odpowiednie  atesty i �wiadectwa dopuszczaj�ce je do u�ytku w naszym kraju. 

Wszystkie wymiary nale�y sprawdza� na miejscu budowy. 


