ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I OPIS TECHNICZNY

IT Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
I ZALACZNIKI:

1. Zaswiadczenie o wpisaniu na listg¢ cztonkow Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby
Architektow do izby mgr inz. arch. Rafata Swalskiego.

2. Decyzja nr 14/ZPOIA/OKK/2007 o nadaniu uprawnien budowlanych do
projektowania w specjalnosci architektonicznej mgr inz. arch. Rafata Swalskiego.

3. Zaswiadczenie o wpisaniu na list¢ czlonkdw Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby
Architektow do izby mgr inz. arch. Piotra Mroza.

4. Decyzja nr 7/Sz/2002 o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w spec-
jalnos$ci architektonicznej mgr inz. arch. Piotra Mroza.

II1a. SPIS UZGODNIEN:

uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych
uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy.

IV RYSUNKI:
01. plan sytuacyjny skala 1:500
INWENTARYZACJA:
02. rzut piwnicy skala 1:50
03. rzut parteru skala 1:50
04. rzut 1 pigtra skala 1:50
05. rzut 2 pigtra skala 1:50
06. rzut 3 pigetra skala 1:50
07. rzut poddasza i przekraj skala 1:100
PROJEKT BUDOWLANY:
08. rzut piwnicy skala 1:50
09. rzut parteru skala 1:50
10. rzut 1 pigtra skala 1:50
11. rzut 2 pigtra skala 1:50
12. rzut 3 pigtra skala 1:50

13. przekroj a-a skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania.
. Przedmiotem opracowania jest projekt remontu weziow sanitarnych w Gmachu
Urzedu Miejskiego w Szczecinie.
1.2 Adres opracowania.
. Urzad Miejski w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, 70-465 Szczecin.
1.3 Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-465 Szczecin
1.4 Podstawa opracowania.
Projekt wykonany zostal w oparciu o:

. Umowg z inwestorem
. Inwentaryzacj¢ budowlana
. Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego,

1.5 Autorzy opracowania.
» mgr inz. arch. Rafat Swalski — projektant, upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2007,
» mgr inz. arch. Rafat Swalski — sprawdzajacy, upr. proj. nr 7/Sz/2002,

* mgr inz. arch. Piotr Fiatkowski — asystent projektanta,

1.6 Bilans powierzchni projektowanych.

. powierzchnia uzytkowa piwnica - 19,48 m2

. kubatura uzytkowa piwnica - 59,21 m3

. powierzchnia uzytkowa parter - 18,40 m2

. kubatura uzytkowa parter - 64,58 m3
. powierzchnia uzytkowa pierwsze pigtro - 20,42 m2
. kubatura uzytkowa pierwsze pigtro - 76,37 m3
. powierzchnia uzytkowa drugie pigtro - 20,44 m2
. kubatura uzytkowa drugie pigtro - 70,51 m3
. powierzchnia uzytkowa trzecie pigtro - 20,66 m2
. kubatura uzytkowa trzecie pigtro - 63,42 m3

powierzchnia uzytkowa razem: 99,4 m2

kubatura uzytkowa razem: 334,09 m3

2 OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Stan wlasnosci

Budynek Urzedu Miejskiego jest wtasno$cia Gminy Miasta Szczecin

2.2 Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pionu wegzldw sanitarnych w
prawym skrzydle Gmachu Urzedu Miejskiego w Szczecinie. Wezty sanitarne znajduja
si¢ w piwnicy i na 4 kondygnacjach nadziemnych budynku, wszystkie wezty bedace
przedmiotem opracowania sa przeznaczone dla kobiet. Pomieszczenia na kondygnacjach



nadziemnych skfadaja si¢ z przedsionka zapachowego z dwiema umywalkami, z przed-
sionka zapachowego wydzielone jest pomieszczenie magazynowe, Scianka dzielace oba
pomieszczenia ma ok. 225 cm wysoko$ci. W pomieszczeniu toalet znajduja si¢ trzy
kabiny z miskami ustgpowymi. Wszystkie drzwi wewngtrzne nie spetniaja szerokosci
wymaganych przepisami. Elementy wykonczenia sa w stanie wysokiego zuzycia, poza
pomieszczeniami znajdujacymi si¢ w piwnicy. Pomieszczenia toalet na wszystkich
kondygnacjach maja okna. Toalety wentylowane grawitacyjnie. Wysoko$¢ pomieszczen
na roznych kondygnacjach waha si¢ od 305cm (w piwnicy) do 374cm (na pierwszym
pigtrze).

OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

Rozwigzania funkcjonalne.

W ramach projektu przewiduje si¢ remont i przebudowe pomieszczen bez zmiany
sposobu ich uzytkowania. Z weziow sanitarnych na parterze, pierwszym, drugim i trzec-
im pigtrze korzysta mniej niz czterdziesci kobiet. W piwnicy z wezta sanitarnego korzys-
ta mniej niz dwadziescia kobiet. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zwigkszenia
zatrudnienia. W ramach inwestycji przewiduje si¢ na 4 kondygnacjach nadziemnych lik-
widacj¢ w kazdym wezle 1 kabiny ustgpowej. Wyburzenie $cianek dziatowych kabin i
wprowadzenie w te miejsce lekkich $cianek systemowych z ptyt wiérowych powlekanych
zywicg melaminowa z 15 prze§witem nad podtoga. Planuje si¢ wymiang ptytek szkli-
wionych §ciennych i plytek podtogowych. Malowanie $cian powyzej ptytek i sufitow.
Planuje si¢ wymian¢ pionéw wodnych i kanalizacyjnych oraz wewngtrznych
rozprowadzen wody oraz odptywow. W kabinach planuje si¢ montaz misek ustgpowych
na stelazach podtynkowych. W przedsionku zapachowym planuje si¢ umieszczenie
dwoch umywalek i1 zlewu jednokomorowego. W piwnicy zostanie wymieniony pion
kanalizacyjny, Elementy wykoniczenia zostanag uzupelione wylacznie w obrgbie
wymienianego pionu kanalizacyjnego. W kanaly wentylacyje zostana wprowadzone
wentylatory kanatowe. W ramach inwestycji na kondygnacjach nadziemnych planuje sig
wymiang stolarki okiennej oraz odtworzenie drzwi wejSciowych wraz z opaskami do
przedsionkoéw zapachowych. WysokoS$ci pomieszczen nie ulegna zmianie

4. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH.
Elementy konstrukcyjne.
Gléwna konstrukcja nosna
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w konstrukcje¢ nosna obiektu.

Sciany dzialowe.

Wykonane z ptyty widrowej obustronnie powlekane zywica melaminowa, grubo$¢ ptyt
30 mm, widoczne brzegi ptyt, ktére nie sa wpuszczone w profile montazowe wykonc-
zone obrzezem z PCW o grubosci 2 mm w kolorystyce ptyty lub wg wysokos¢ catkowita
2030 mm, przeswit - wysoko$¢ 150 mm. Stopy: rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali
nierdzewnej, regulacja wysokos$ci +/- 15 mm.

Obudowa szachtow.
obudowa szachtow z ptyt GKFI na profilu stalowym

Posadzki

Wedlug odwiertow wynika Ze strop migdzykondygnacyjny jest wykonany jako strop
Kleina. Pod elementami wykonczenia znajduje si¢ szlichta grubosci ok. 6 cm. Nalezy
przypuszcza¢ ze w momencie skuwania plytek podtogowych szlichta zostanie uszkod-



zona, nalezy w jej miejsce wykonac szlichtg¢ cementowa z wylewki samopoziomujacej o
grubos$ci majacej odtworzy¢ stan istniejacy. W przypadku gdy grubos¢ nowej szlichty
bedzie nizsza niz 5 cm nalezy ja wykona¢ z wylewki samopoziomujacej modyfikowane;j
polimerami.

Izolacje

Poziome.

Przewiduje si¢ wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty). Izo-
lacja dwuwarstwowa z folii w ptynie.

Instalacje wewngtrzne.

instalacja C.O. istniejaca, przewiduje si¢ wymiang grzejnikow.

instalacja wod.-kan. przewidziana wymiana zar6wno rozprowadzen jak i pionow.
Wentylacja pomieszczen.

w sanitariatach pozostawiono wentylacj¢ grawitacyjna, planuje si¢ umieszczenie wenty-
latorow wewnatrzkanalowych w celu zwigkszenia wydajnosci wentylacji grawitacyjne;.

Elektryczna
projektowana jest instalacja wewngtrzna o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Elementy wykonczenia powierzchni.

Sciany

Ptytki Scienne szkliwione w formacie 40x25 cm, w kolorze bezowym oraz z wstawkami dekora-
cyjnymi, fuga w kolorze brazowym. Tynk znajdujacy sie pod ptytkami istniejacymi zostanie
usuniety w to miejsce nalezy wykona¢ tynk cementowo - wapienny zatary na ostro. Narozniki
ptytek szlifowane. Powyzej ptytek malowanie Scian w kolorze biatym.

Posadzki
Ptytki terakotowe antyposlizgowe w formacie 30x30cm w kolorze ciemno bezowym.

Sufity
Malowane w kolorze bialym, ewentualne ubytki w tynku uzupetnié¢ tynkiem gipsowym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna, drzwi

W ramach inwestycji planuje si¢ wymiang okien wg. dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej przez ARCHITEKTON - Dorota Butka "REMONT ELEWACII 1
DACHU SKRZYDEL BOCZNYCH BUDYNKU URZEDU MIASTA SZCZECIN"
z pazdziernika 2006, dokumentacja uzyskata pozwolenie na budowg oraz pozytywna
opini¢ konserwatorska, zaprojektowane zostaty okna jednoramowe z szyba zespolona o
wspotczynniku U=1,1 W/m2K rama i oScieznica okienna wykonane z drewna sos-
nowego, malowane w kolorze biatym. Okna szklone szktem mrozonym. W ramach in-
westycji planuje si¢ wymiang 4 okien na kondygnacjach nadziemnych budynku. Podok-
ienniki zewngtrzne z blachy cynkowo-tytanowe;j

Drzwi zewngtrzne taczace komunikacj¢ ogdlna z przedsionkiem zapachowym nalezy



odtworzy¢, kolor drzwi jasnobezowy RAL 1015.

Drzwi d1 prowadzace do pomieszczenia magazynowego plytowe w kolorze bialym
pelne wyposazone w zamek.

Drzwi d1° prowadzace do pomieszczenia toalet ptytowe w kolorze biatym szklone
szkltem hartowanym mrozonym wyposazone w prostokatny nawiewnik o powierzchni
0,022m?2.

Drzwi d2 wykonane z ptyty widrowej obustronnie powlekane Zywica melaminowa,
szerokos¢ 950 mm, zamykajace sig ,,na styk”, w profilu drzwiowym gumowa uszczelka
umozliwiajaca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem wpuszc-
zony w plyte, zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego, klamka ze stali w os-
tonie jak zawiasy, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujacym, od strony zewngtrznej
wskaznik zajgtosci 1 awaryjny mechanizm otwarcia.

WYPOSAZENIE

zaprojektowano 4 lustra wklejane w plytki $cienne, jedno lustro w przedsionku zapa-
chowym, a 3 w pomieszczeniu toalet. Nalezy zamontowac lustra przeznaczone do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

W przedsionku zapachowym przewiduje si¢ montaz blatu wykonstruowanego z ksztat-
townikow stalowych ocynkowanych, skrgcanych np. katowniki 35x50x5mm, ptyta i
front blatu z ptyty wiorowej wodoodpornej lub mdf.

Na dachu w miejscu zakonczenia pionu kanalizacyjnego nalezy umiesci¢ systemowa
dachowke stanowiaca zakonczenie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Na dachu
znajduje si¢ dachowka ceramiczna karpiowka.

5. UWAGI KONCOWE

Projektowane przedsigwzigcie nalezy realizowaé zgodnie z niniejsza dokumentacja, a
wszystkie elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacy-
mi polskimi normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), ,,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami
sztuki budowlanej, w porozumieniu z Projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Rafal Swalski



