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Zawartosci opracowania

1. Opis techniczny
- Czes¢ drogowa
- Cze$é sanitarna (kan. deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa)
- Czgsc elektroenergetyczna
- Program przedsi¢wzigcia
- Wykaz terenu do pozyskania
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Rysunki
nr 1 - Plansza podstawowa
nr 2 - Plansza koordynacyjna

3. Spis zatacznikow

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 434/05 z dn.
28.12.2005r.

- Opinia ZUDP nr 78/2006 z dn. 24.02.2006r.

- Postanowienie Prezydenta Miasta Szczecina o odstapieniu od obowlazku
sporzadzenia raportu z dn. 01.03.2006r.

- Postanowienie Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
uwarunkowaniach érodowiskowych z dn. 16.02.2006r.

- Pismo ZDiTM — prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane z dn. 27.02.2006r.

- Pismo Urzedu Miasta — Wydz. Gosp. Nieruchom. — prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane z dn. 06.03.2006r.

- Mapa ewidencyjna gruntow. :

- Wydruk wladania dziatek.
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CZESC DROGOWA

QOpis stanu istniejacego

Ulica Bracka taczy ul. Eukasinskiego z ul. Szeroka. Szerokos¢ jezdni
wynosi 6,5m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki granitowej rzedowe;.
Jezdnia obramowana jest kraweznikiem kamiennym. Od strony istniejacych
budynkéw mieszkalnych przebiega chodnik. Szeroko$é chodnika wynosi 2,0m.
Nawierzchnia chodnika wykonana jest z betonu asfaltowego, w obrebie
wjazdow na osiedle z kostki betonowej.
Wzdhuz ulicy przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodocmgowa 1
gazowa oraz kable teletechniczne.
Istniejaca jezdnia ulicy Brackiej jest w zlym stanie, spadki podluzne i
poprzeczne nie odpowiadaja warunkom technicznym.
Teren polozony jest w obrebie starej doliny wod roztopowych. Czg$¢ zachodnia
terenu zostala przeksztatcona (nawieziono haldy ziemi z gruzem).
Deniwelacja terenu na catej dlugosci ulicy przekracza 2,0m (okoto 24,0 + 26,5m
npm).
Teren w okolicy ul. Brackiej stanowi fragment starej plaskodennej doliny
kopalnej. Ponizej nasypoéw niekontrolowanych wystepuja piaski réznych frakcji.
Warunki wodne sa bardzo nieregularne. W wykopach otwartych wystepuja
wody gruntowe w postaci silnych saczen na gleb. 0,8 + 1,9m ppt. Warstwy
nasypowe luzne zbudowane sa z gruntéw nienosnych (gleba, gruz, ziemia).
Teren pod planowana ulice Nowoszeroka jest wolny, niezagospodarowany i
niezabudowany.
W liniach regulacyjnych ulicy rosna drzewa ozdobne.

Rozwigzania projektowe

Na dtugoséci ok. 230m od skrzyzowania z ul. Lukasifskiego trasa ul.
Nowoszerokiej pokrywa sie z koncepcja opracowang przez Biuro Inzynieryjne
,DAMART”. Na tym odcinku ulica bedzie posiadata dwie jezdnie o szer. po
7,0m. Jezdnie oddzielone s pasem zieleni (rezerwa pod torowisko tramwajowe)
szer. od 14,0 do 15,0m. Na wysokosci posesji nr 17 ulica dwujezdniowa
przechodzi w ulice jednojezdniows ul. Szerokicj. Szerokos¢ jezdni ul. Szerokiej
wynosi 7,0m. Na skrzyzowaniu ul. Nowoszerokiej z ul. Fukasinskicgo
zaprojektowano dodatkowy pas dla pojazdéw skrecajacych w lewo. W zwiazku
7 powyzszym nalezy wykona¢ niewielkie zmiany geometrii istniejacego
skrzyzowania (poszerzenie jezdni na wlocie ul. Nowoszerokiej, przesunigcie
sygnalizatora dla pieszych i nad jezdnia).
Po obu stronach ul. Nowoszerokiej zaprojektowano chodnik szer. od 2,0m do
2,5m, przy przystanku autobusowym 4,5m.
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Wzdluz lewej jezdni ulicy w odleglosci 5,0m od kraweznika zaprojektowano
Sciezke rowerowsq szer. 2,0m. Po obu stronach jezdni w odleglosci 2,25m od
kraweznika ulicy usytuowano ekrany akustyczne. W obrgbie istniejacego garazu
dwupoziomowego ekran zamontowano na murze oporowym.

Przebudowywana jezdnia ul. Brackiej przebiega w pasie istniejace] jezdni.
szerokoéé jezdni przyjeto 6,5m. Linie pomiarows ulicy stanowi istniejacy
kraweznik usytuowany po prawej stronie jezdni. Wzdluz lewej strony jezdni
zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych oraz chodnik
szerokoéci 1,5m. Wymiary stanowisk postojowych przyjeto 2,3 x 5,0m. Od
strony budynkéw mieszkalnych chodnik szer. 2,0m oddzielono od jezdni pasem
zielent 2,5m.

Pochylenie podtuzne niwelety wynosi max 1,68%, min 0,5%.

Zatamania niwelety w przekroju podtuznym ztagodzono tukami w promieniu
2400 + 3000m. Spadki poprzeczne jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej
zaprojektowano jednostronne 2%.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z
kamienia lamanego, chodnikéw z kostki betonowej szarej, Sciezki rowerowej z
kostki betonowej czerwoney.

Jezdnie obramowano kraweznikiem betonowym 20 x 30 ¢m na tawie betonowej
z oporem, nawierzchnie chodnikéw i sciezki rowerowej obramowano z obrzezy
betonowych 6 x 20cm. Wody opadowe z powierzchni jezdni poprzez wpusty
uliczne odprowadza si¢ do kanalizacji deszczowej, z powierzchni chodnikdw i
Sciezki rowerowej wody odprowadza si¢ bezposrednio w otaczajacy teren.
Projekt zaktada wymiang gruntéw nasypowo-glebowych pod jezdnie i torowiska
tramwajowe na odcinku, gdzie droga przebiega w nasypie, tj. od hm 0 + 6,00 do
hm 1 + 77,00.

7 terenu, gdzie obecnie zlokalizowany jest niewielki ogréd warzywny zdjeto
warstwe humusu na calej glebokosci zalegania oraz z catej powierzchni pasa
robot ziemnych.

Humus bedzie wykorzystany do umacniania skarp, zakladania trawnikow,
sadzenia drzew 1 krzewoOw. : -

Ziemia z wymiany gruntu nleprzydatna do budowy nasypow moze by¢
wykorzystana na inng budowe, niz budowa nasypéw lub na wysypisko.

Cze$é ziemi z wykopéw pod koryta jezdni wykorzystaé do budowy nasypu
pomi¢dzy projektowana ul. Nowoszeroka a ul. Bracka,

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozebranie:

- nawierzchni z kostki granitowej rzedowej,
- krawegznika kamiennego,

- nawierzchni z betonu asfaltowego.
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Przewiduje si¢ nastegpujacy sposéb zagospodarowania odpaddw:
- kostka granitowa nadaje sie do budowy elementéw matej architektury (np.
murki oporowe)
- krawezniki kamienne po przekazaniu do punktéw kruszenia gruzu mozna
zastosowa¢ jako podbudowa pod nawierzchnie drog
- asfalt po recyklingu mozna zastosowaé jako podbudowe pod ciagi piesze.

- Zielen przyuliczna

Wzdtuz pasa drogowego projektowanej ulicy Nowoszerokiej rosng
drzewa ozdobne w formie rozproszonej. Sa to przewaznie akacje, topole wloskie
i wierzby. | |
Poniewaz 1stnlejqce drzewa koliduja z pizebiegiem projektowanej ulicy,
przeznaczono je do wycinki. Jest zgoda Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu
Migjskiego na wycinke drzew.
Na calym odcinku trasy wprowadzono bogaty program zieleni przyuliczne;.
Wzdluz pasa oddzielajacego jezdnie w odleglosci 3,0m od krawgznika i w
odlegloéci 10m od siebie zaprojektowano drzewa liciaste. Drzewa liSciaste
zaprojektowano réwniez w pasie zieleni miedzy ul. Nowoszeroka 1 ul. Bracka.
Obwéd drzew przyjeto od 16 do 18cm, wysokos¢ okolo 3,0m. Drzewa
zabezpieczono przed uszkodzeniem mechanicznym trzema palikami. Drzewa
przywigzano do palikéw tuz pod korona.
Wazdhuz zatoki autobusowej zaprojektowano ekran akustyczny z drzew iglastych
(Thuja occidentalis). Drzewa sadzi¢ w odleglosci 1,2m, wysokos¢ drzew 1,5m.
Zastosowanie w bogatym doborze gatunkéw krzewow podniesie walory
estetyczne projektowanego terenu.
Krzewy posadzono gléwnie po obu stronach projektowanych ekranow
akustycznych, w obrebie skrzyzowania ul. Nowoszerokiej z ul. Lukasinskiego
oraz wzdtuz terenu oddzielajacego ul. Bracka od ul. Nowoszerokiej.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Teren
powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna grub. 10cm powinna
byé rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

- Zestawienie powierzchni /m2/

ul. Bracka:
- asfalt - 1433,07
- parkingi - 655,40
- chodnik - 840,17
- 7 rozbidrki - 102,01

- trawnik -1161,20



ul. Nowoszeroka
- nawierzchnia z betonu

asfaltowego - 492451
- §ciezka rowerowa - 671,36
- chodnik - 1662,15
- zatoka - 185,46
- zjazdy - 56,36
~ trawnik - 9697,80

CZESC SANITARNA

- Sieé¢ wodociagowa

Projekty budowlane sieci wodociggowej obejmuja wymiang siecl
wodociagowej w ul. Brackicj oraz budowe sieci wodociagowej wraz z
przytaczami potozonymi w pasie drogowym projektowanej ul. Nowoszerokic;j.
Istnicjaca sie¢ wodociagowa w ul. Brackiej z rur zeliwnych ¢ 150 z uwagi na
awaryjno$é jest przewidziana do wymiany.
Zaprojektowano sie¢ wodociagowa 160 PE diugosci 233m z wezlami
przytaczeniowymi do zasilanych posesji i obiektow.
W ul. Nowoszerokiej réwnolegle do kolektora K-2 w odleglosci 1,75m mierzac
od osi zaprojektowano wodociag z rtur zeliwnych dn 400, z zewnatrz
ocynkowanych i powleczonych powloka bitumiczna. Projektowany wodociag
stanowi polaczenie wodociggu wykonanego podczas budowy skrzyzowania ul.
Taczaka z ul. Lukasinskiego z wodociagiem w ul. Szerokie;.
Dhugoéé projektowanego wodociagu wynosi 244,7m. W miejscu polaczenia ze
starym wodociagiem w ul. Szerokiej zaprojektowano przepustnice.
Istniejacy, nieczynny wodociag ¢ 400 w ul. Nowoszerokiej bedzie
zdemontowany.

- Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanej jezdni ul. Nowoszerokiej odprowadzane
beda poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe], zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ul. Taczaka i Lukasinskiego oraz do kanalizacji deszczowej w ul.
Brackiej.
Ulica Bracka posiada kanalizacje deszczowa. W projekcie przebudowy ul.
Brackiej przewiduje si¢ jedynie regulacje istniejacych wpustow ulicznych 1
studzienek kanalizacyjnych. Kanat zaprojektowano w systemie rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC kl. S o nominalnej sztywnosci obwodowej 8 kN/m2,
laczonych za pomoca kielichéw z uszczelkami gumowymi. Studnie
zaprojektowano w systemie z elementéw betonowych i zelbetowych, wlazy
zeliwne. Z powierzchni projektowanych chodnikow i $ciezki rowerowej w ul.
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Nowoszerokiej wody opadowe odprowadza sig bezposrednio w otaczajacy
teren.

Od strony spadku obrzeza wtopiono réwno z powierzchnia chodnikéw i Sciezki
rowerowej. Obrzeza wystaja nad terenem 2cm.

- Sie¢ gazowa

Na odcinku od ul. Lukasifiskiego do ul. Szerokiej przebiega gazociag dn
200 dredniego ciénienia, ktory koliduje z projektowanymi jezdniami ul
Nowoszerokiej. Réwniez na skrzyzowaniu ul. Bukasifiskiego z ul. Taczaka
ulozony jest gazociag Sredniego cisnienia de 225 PE, dn 100 stal., ktore ze
wzgledu na kolizje wysokosciowe zostaly przebudowane.
Nowy gazociag de 225 PE projektuje si¢ réwnolegle do nowego pasma jezdni
ul. Nowoszerokiej, po jego zachodniej stronie pomigdzy jezdnig 1 projektowang
Sciezka rowerowa. Przewiduje si¢ nowa trasg przejscia gazociagu $redniego
ci$nienia przez ul. Nowoszeroka w obrebie skrzyZzowania z ul. Eukasinskiego.
Na skrzyzowaniach gazociagdéw z drogami oraz rurociagami innych mediéw
zastosowano rury ostonowe.

CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

Oéwictlenie ulicy Brackiej zaprojektowano ze stlupow stalowych
ocynkowanych typu SSO 60/80/4 bez wysiegnikéw, wyposazonych w oprawy
SGS 305/TPP9X, zrédlo swiatta - lampy SON TP 70W,

Kabel ziemny typu YAKY 4 x 35 podiaczono do szafki o$wietleniowej nr 307
przy ul. Bukasinskiego — Taczaka. Zastosowano uziomy typu Galmar z trzech
sond miedziowanych, Oswictlenie ulicy Nowoszerokiej zaprojektowano ze
stupéw stalowych ocynkowanych typu SSO 60/100/4 z wysiggnikiem typy
WK2 lug. 1,5m. Stupy wyposazono w oprawy SGS 306/2507T, lampy SON TP
250W.

W obrebie budowy ul. Nowoszerokiej przebudowano napowietrzng linig
energetyczna,

Na catosé¢ przebudowy sklada sie:

- skablowanie istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV przy ul. Brackiej,

- wykonanie przepustow dla istniejacej linii kablowej krzyzujacej si¢ z ul.
Nowoszeroka.



Informacja o zabezpieczeniu $rodowiska — Decyzia z dn. 28 marca 2006 znak

WGKIOS.ILEP/7632/1/38/06 — §rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje

przedsiewziecia.,

Ad.2

W celu bezpiecznej dla $rodowiska realizacji przedsigwzigcia oraz wykonywania
rob6t ziemnych musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:

dopuszczaé do pracy tylko sprawny sprzet budowlany

zachowaé rezim technologiczny w czasie realizacji inwestycji (np. prawidlowe i
sprawdzone wykonanie polaczen odcinkéw rurociagdw kanalizacyjnych)
monitorowaé szczelnodé budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej

utrzymad teren budowy i wykopéw bez wody stojacej

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska

unikaé uciazliwosci dla 0s6b i terenéw sasiednich, a wynikajacych ze skazenia i
halasu

warstwe ziemi urodzajnej (humusu) nalezy zebral i zmagazynowal W
wydzielonym miejscu, a po zakonczeniu robét ziemnych wykorzystaé do zatozenia
trawnikow.

UWAGA: Istniejace drzewa i kizewy ze wzgledu na kolizje z przedsigwzigciem

Ad.3

przewidziano do wycinki. Powyzsze uzgodniono z Wydziatlem Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska — UM w Szczecinie.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:
Przedsicwzigcie jest zaprojektowane w sposOb wykluczajacy przedostanie sig
jakichkolwiek zanieczyszczefi, a szczegdlnie ropopochodnych do gruntu i do wod.
Nawierzchnie jezdne stanowia warstw¢ nieprzepuszezalng, zabezpieczajacq przez
przesigkaniem do podloza i gruntu zanieczyszezen cieklych. Wody opadowe beda
odprowadzane z jezdni ulic poprzez wpusty uliczne do systemu miejskiej
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK Szczecin.
W zwiazku z kolizja przedsiewzigcia z istnicjaca zieleniq uzyskano zgode
Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska z dn. 24.02.2006 znak
WGKiOS TI-AK/7632/58/2006 na wycinke drzew i krzew6w. Decyzje Prezydenta
Miasta Szczecina na w/w wycinke drzew i krzew6éw Inwestor uzyska przed
rozpoczeciem realizacji robot.
Kierownik budowy w ramach projekiu organizacji placu budowy wyznaczy
miejsca do selektywnego magazynowania odpadow.
Przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje odpaddw:

- odpady betonowe oraz gruz befonowy

- gruz ceglany

- odpady z remontu i przebudowy drogi

- drewno

- tworzywa sztuczne

- asfalt

- odpady papy

-~ mieszanina metali

- ziemia, w tym kamienie i inne zanieczyszczenia

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne
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Wykonawca (wytworca odpadéw) w trakcie budowy zobowigzany jest przedstawié¢
w Urzgdzie Migjskim w Szczecinie - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania
nimi. Ponadto Wykonawca robét jest zobowiazany do przedstawienia ilodciowej i
jakodciowej ewidencji odpadéw oraz do zawarcia uméw na odbiér wszelkich
rodzajéow odpadéw z uprawnionymi firmami. Bilans przewidywanych odpadéw
wykonawca musi sporzadzié na 30 dni przed rozpoczgciem robot oraz uregulowad
stan formalno-prawny w zakresie gospodarki tymi odpadami.
Zgodnie 7 zaleceniami i obliczeniami zawartymi w opracowaniu: »nformacja o
pianowanym przedsigwzigciu — budowa ulicy Nowoszerokiej i przebudowa ulicy
Brackiej w Szczecinie” dla ochrony akustycznej przyleglych terenow
zaprojektowano wzdfuz jezdni ekrany akustyczne. W celu obnizenia emitowanego
hatasu do poziomu dopuszezalnego w rejonie zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej przy ul. Brackiej i Horeszkéw przewidziano state zabezpieczenia
akustyczne w formie ekranéw. Zaprojektowano ekrany typu zielona $ciana z
mozliwodcig obsadzenia roslinnoscia pnaca.
Ekranowanie budynkéw zlokalizowanych na posesjach znajdujacych si¢ na
zjezdzie w ulicg Szeroka (budynki na posesjach Szeroka 14, 15, 16, 17 i 17a)
bedzie mozliwe do wykonania wraz z nastepnym odcinkiem ul, Nowoszerokiej.
Obecnie projektowane wlaczenie do ul, Szerokiej ma bowiem charakter
tymczasowy i ulegnie zmianie — przesunigciu na trase planowanej obwodnicy. Po
zakoniczeniu robGt nalezy wykonaé sprawdzenie poziomu hatasu w rejonie
zabudowy mieszkaniowej sasiadujacej z projektowang ulica.
Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych jezdni ulicy
Nowoszerokiej i ulicy Brackiej poprzez wpusty uliczne do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi ZWiK. Ujgte Scieki
deszczowe beda odprowadzane poza strefe podziemnego ujecia  wody
Swierczewo”.
W projekcie budowlanym oraz w zalaczonej do dokumentacji »Informacji o
planowanym przedsigwzigciu p.n. Budowa ulicy Nowoszerokiej 1 przebudowa
ulicy Brackiej w Szczecinie” , stanowiacej jej integralng czg$é omodwiono
szezegblowo wraz z obliczeniami ~ wplyw planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — w zakresie odprowadzenia
Sciekow, emisji hatasu, odpadéw oraz ochrony wéd powierzchniowych i
podziemnych.
Przyjete  rozwiazania eliminuja lub  ograniczaja wplyw  planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi — zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. )

Opracowala: - arch. A. Szarkowska

Rt



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003

Obiekt: Budowa ulicy Nowoszerokiej 1 przebudowa ulicy
Brackiej
Inwestor: Urzad Miejski w Szczecinie—-Wydz. Inwestycji Miejskich

Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

Opracowatl:
inz. Thomas Makris

/e



1. INFORMACJA OGOLNA

Informacja dotyczy przedsiewzigcia drogowego — budowa ulicy Nowoszerokiej
wraz 7 jej uzbrojeniem oraz przebudowa ulicy Brackiej z jej uzbrojeniem. Ulica
Nowoszeroka potaczy ul. Taczaka i Lukasinskiego z ulica Szerokg — jako
rozwiazanie etapowe. Docelowo ulica Nowoszeroka bedzie elementem obwodnicy

kierowanej przez ul. Szafera do Al. Wojska Polskiego.

Przebudowana ulica Bracka zmieni charakter na droge dojazdowa do wojskowego

osiedla mieszkaniowego TBS.

I CZESC OPISOWA

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego
a) przebudowa istniejacej ul. Brackigj

b) budowa ul. Nowoszerokiej na odcinku od ul. Lukasinskiego do ul.

Szerokiej

- przygotowanie podioza i nasypéw pod elementy drogowe ul.

Nowoszerokie]
- wykonanie elementéw infrastruktury technicznej
- wykonanie jezdnt ul. Nowoszerokiej
- wykonanie chodnik6éw 1 $ciezki rowerowej

- wykonanie docelowego uksztaltowania terenu w liniach

rozgraniczajacych ulicy
- przebudowa jezdni i chodnika ul. Brackiej

- wykonanie nasadzeti zielenig niska i wysoka oraz obsadzenie trawg

¢) sieci uzbrojenia sanitarnego:
- przebudowa sieci gazowej $.c. — ul. Nowoszeroka

- budowa sieci wodociagowej magistralnej ¢ 400 — ul. Nowoszeroka

- budowa sieci kan. deszczowej — ul. Nowoszeroka

- przebudowa sieci wodociggowej ¢ 150 — ul. Bracka
d) sieci uzbrojenia energetycznego:

- o$wietlenie ulicy Nowoszerokiej

- o$wietlenie ulicy Brackie] '

- przebudowa linii energet. 0,4 kV w ul. Brackiej ( skablowanic)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanym terenie przebiega ul. Bracka wraz z

uzbrojeniem

podziemnym (sie¢ wodociggowa, gazowa, kable teletechniczne i energetyczne,

linia energetyczna napowietrzna 0,4 kV, kan. sanitarna i deszczowa).
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga zagrazac bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi
- maszyny budowlane, t.j. koparki, walce drogowe, rozkladarka mas
bitumicznych,
- dzwigi samojezdne do montazu rurociagdw i ekranéw akustycznych.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujace podczas
budowy
- wykonywanie robdt pod statym ruchem samochodowym w obrebic
skrzyzowania ul. Nowoszerokiej z ul. Lukasifiskiego i przy przebudowie
ul. Brackiej,
- wznoszenie muru oporowego wys. do 3,5m; niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan,
- wznoszenie ekrandéw akustycznych wys. do 4,0m,
- wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokoscei
powyzej 1,5m,
- wykonywanie wykopédw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci
ponad 3,0m,
- demontaz istniejacej linii energetycznej 0,4 k'V napowietrznej na stupach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawic
informacji, dotyczacej bezpicczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zakres prac budowlanych objetych niniejszym
opracowaniem nie stwarza wysokiego ryzyka powstania  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ma potrzeby opracowania planu bioz.

Opracowal:
inz. Thomas Makris

%/



Temat: Budowa ul. Nowoszerokiej i przebudowa ul. Brackiej w Szczecinie

Dziatki, na ktorych planowane jest przedsigwzigeie — budowa ulicy wraz z uzbrojeniem

L.p. | Nrdzialki | Obre¢b Whaseiciel Powierzehnia
/m2/
1 3/1 Bp 2055 | m. Szczecin  WGN-UM 835
2dr 2055 | m. Szezecin (ul. Lukasinskiego) 8316
ZDiTM
3 86/1 dr 2073 | m. Szczecin (ul. Lukasinskiego) 12.913
ZdiT™M
4 8/20 Bp 2055 | m. Szczecin  WGN-UM 15.492
5 1 dr 2055 | m. Szczecin (ul. Bracka) ZdiTM 4.990
6 16/7 Bp 2052 | m, Szezecin  WGN-UM 2.729
7 17 dr 2052 | m. Szezecin (ul. Bracka) ZdiTM 1.641
8 2/6 dr 2052 | m, Szczecin (ul. Bracka) ZdiTM 24.380
9 53 dr 2055 | m. Szezecin (ul. Taczaka) ZdiTM 6.869

*Dzialki miejskie Bp (WGN-UM) przeznaczone pod zainwestowanie drogowe:

1. Dz. 3/1 obr. 2055 — pow. 835 m2 — przeznaczona pod ul. Taczaka w-calosci

2. Dz. 8/20 obr. 2055 — pow. 15.492 m2 — przeznaczona pod ul. Nowoszeroka — 13.543 m2
3. Dz. 16/7 obr. 2052 — pow. 2.729 m2 — przeznaczona pod ul. Nowoszeroka - w calosci
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Urzad Miasta Szezecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Hrezecin
WUIAB /1331/877/05 Szczecin, dnia 28 grudnia 2005+
UNP:  63660/WUIAB/-VII/05
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Deéecyzja Nr 434/05
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plantowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80 z 2003 r., poz. 717 — ze zmianami) w zwiazku z
art. 4, ust.2, pkt.2 tejze ustawy i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego ( Dz, U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071~ z poéZniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku:

Wydzialu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
z dnia 31 pazdziernika 2005 r.,
o ustalenic lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie ulicy Nowoszerokiej i przubudowie ulicy Brackiej w zakresie robdt drogowych,
uzbrojenia i zagospodarowania terenu,

USTALAM
Gminie Miasto Szczecin
LOKALIZACJE INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO
o znaczeniu lokalnym
na terenie poloZzonym w rejonie ulic SZB]‘OI-(IE] Brackiej - Lukasinskiego,
* wnioskowany teren inwestycyjny oznaczono na zalaczniku graficznym niniejszej decyzji
(mapa syt.- wys. ) kolorem rézowym linig ciagla, orientacyjny uktad drogowy — wediug
legendy - na dziatkach jak na mapach.

I Rodzaj inwestycji:

~Budowa ulicy Nowoszerokief i przebudowg ulicy Brackiej _w zakresie robdt drogowych,

uzbrojenia i zagospodarowania terenu ",

IIL . Warunki iszczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
¢ wynikajace z przepiséw odrebnych:

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego :

- ulica Nowoszeroka ~ 2 jezdnie po dwa pasy ruchu, rezerwa terenu na torowisko
tramwajowe, z obustronnymi chodnikami i jednostronng $ciezka rowerowa,

- ulica Bracka — droga dojazdowa (bez przejazdu), z parkingami dla samochoddw
osobowych wzdhuz ulicy,

b) - Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

- wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nic zmieni w sposéb istotny érodowiska
przyrodniczego i nie przyczyni si¢ do niekorzystnych zmian w charakterze krajobrazu,

- inwestycja uporzadkuje charakter terenu, a zniszczona podczas budowy szata roslinna
zostanie w calosci odbudowana i uzupelniona,

- zgodnic z Rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslema rodzajow
przedsigwzigé mogacych zaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko {Dz. U. Nr 257, z 2004r poz. 2573 — ze zmianami)
przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, w zwigzku z tym inwestycja bgdzie wymagala uzyskania w Wydziale
Gospodarkl Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM Szczecin decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

- nalezy ustalic dla projektowanej inwestycji kategorie geotechniczng warunkéw
posadowienia, zgodnie z zasadami okreslonymi rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24
wrze$nia 19981 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998r, Nr 126, poz. 839),
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w zaleznodci od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunkéw gruntowo -
wodnych nalezy sporzadzi¢ odpowiednia dokumentacje geologiczno —

inzynierska i/lub geotechniczna, .

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z.
2004r Nr 92 poz. 880 — ze zmianami) w przypadku kolizji przedsigwziecia z drzewami lub
krzewami, usunigeie lub przesadzenie drzew Iub krzewdw nalezy uzgodnié z Wydzialem
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM Szczecin, réwniez na etapie projektu
budowlanego nalezy uzgodnié¢ sposdb wykonania robét w przypadku zblizenia do drzew i
krzewow,

na podstwie przepisow art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art, 24 ustawy z dnia 27 kwictnia 2001r o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 — z¢ zmianami) na 30 dni przed rozpoczeciem
dziafalnosci powodujacej powstawanie odpadéw, lub zmiang tej dziatalnosci wplywajaca
na ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow, badz sposéb gospodarowania nimi, nalezy
przediozyé wlasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi,

w razie koniecznodci uzyskania decyzji o wylaczenie gruntéw z produkcji rolnicze]
stosowny wniosek nalezy zlozy¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska UM Szezecin, zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntdw
rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004r Nr 121, poz. 1266 — z pésnigjszymi zmianami),

¢) - Warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

nie dotyczy,

d) - Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

dla planowanej inwestycji obowiazuja przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu i

‘Gospodarki Morskicj z 2 marca 1999r w sprawie warunkédw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz.
430), .

dla planowanej inwestycji obowigzuja przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszezania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220, poz. 2181),

projekt budowlany budowy ulicy Nowoszerokiej i przebudowy ulicy Brackicj, nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Drég i Transportu Migjskiego w Szczecinie,

e) -~ Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

realizacja inwestycji nie moze narusza¢ interesu prawnego oséb trzecich, ani
powodowac pogorszenia warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosgei.,

Decyzja ninigjsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebna decyzja z powoddéw okreslonych w art,
65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1L Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zalacznik graficzny.
Opieczgtowane zalgczniki stanowia integralng czesé niniejsze; decyzji.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna
odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrgbnymi,
Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sig
do inwestycji celu publicznego.

Na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 53 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy,
dotyczacej warunkéw i zasad zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy wynikajacych z



przepiséw odrgbnych oraz analizy stanu faktycznego, a takie po uzyskaniu stanowisk innych
organow, stwierdzam, ze wnioskowana inwestycja spetnia facznie warunki umozliwiajace ustalenie
Jej lokalizacji.

Stanowisko w sprawic zajal:
-Wydziat Gospodarki Komunalngj i Ochrony Srodowiska UM Szczecin pismem z dnia 29 listopada
2005r, znak: WGKIOS IL.MG/6015/A/18/05 - z uwagami jak w punkeie ILb.,
-Geolog Powiatowy w Wydziale Gospodarki Komunatnej i Ochrony Srodowiska UM Szczecin pismem z
dnia 24 listopada 20051, znak: WGKiIOS 1IDJ/7534/1044/05 — z uwagami jak w punkcie ILb.,
~Zarzad Drég i Transportu Migjskiego w Szczecinie postanowieniem z dnia 19 grudnia 20051, znak:
ZDiTM-IRD/KK/7041/607/05 — z uwagami jak w punkcic IL.d.

POUCZENIE

Informuje, Ze na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rozstrzyga
si¢ spraw zwigzanych z prawem wlasnosci, obowiazkiem wnioskodawcy przy ubieganin sie o
uzyskanie pozwolenia na budowe bedzie dolaczenie os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

Jednoczednie  informujg, ze uzyskanic pozwolenia na budowe nastapi po przediozeniu
projektu budowlanego (4 egz.) opracowanego przez osobg uprawniona, z uwzglednieniem warunkow
niniejszej decyzji, aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, kompletem
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen oraz sprawdzen.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie upowaznia do rozpoczgcia robdt
budowlanych.

W swietle powyzszego wszelkie dziatania inwestycyjne prowadzone przed uzyskaniem prawa do
terenu, jak tez koszty z nimi zwigzane sg ryzykiem potencjalnego inwestora i obcigzaja go w catosel.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinic Waty Chrobrego 4 , za moim posrednictwem , w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg 1 zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania

oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to Zadanie.
"'ZYDFﬂ:lTA MIASTA
wy U

mgrinZ.farch. Anna Nawacka-Gérzeriska

p.o. z-ca Dyrektora
w Wydziate Urbanistyki i Administracii Budowlanej

Z

Zataczniki stanowiace integralng czeé¢ decyzji:
1) =zalaczniki graficzny - 1 mapa,

Otrzymujg:
1) Gmina Miasto Szczecin — Wydzial Inwestycji Migjskich UM Szczecin — w gmachu,

Otrzymuja (bez zalqcznikow) :

- Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami UM Szczecin w gmachu,

- Zarzad Drég i Transportu Migjskiego ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,

- Wiadciciele zlokalizowanych na terenie inwestycji 1 przyleglych do terenu inwestycji
nieruchomoséci za poérednictwem strony internetowej Urzedu i urz¢dowej tablicy ogloszen,

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta - w gmachu.




