Szczecin, 2006-02-24

Zospdl Uzgadntans {08 niaji Projekiowe]
’ Prae Armib Krajowe] 1
70-458 Szcrect

n

OPINIA Nr 78/2006

UZGODNIENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa sieci wodociqgowej, gazowej, linii napowietrznej na linie
kablowq 0,4kV oraz budowa linii energetycznej oSwietleniowej, kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami ulicznymi, kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja obiektu: Szczecin ul. Bracka, Dz.nr 17dr, 1dr, 8/20; Szeroka, Dz.nr 2/6dr, 16/7;
Lukasiviskiego, Dz.nr 2dr, 86/1.

Informacja dodatkowa do projektu: budowa ul.Nowoszerokiej i przebudowa ul Brackiej.
dla: Gmina Miasto Szczecin
i Wydzial Inwestycji Miejskich
70-456 SZCZECIN
PL.ARMII KRAJOWEJ 1
Na zlecenie 7 dnia: 2006-01-20

oraz na podstawie przediozonej w ZUDP Decyzfi Nr 434/05 z dnia 28.12.2005
znak: WUIABVKZ/7331/877/05

Zespo6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Szczecinie
opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu pofozonego j.w.

Uwagi i zalecenia:
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Opracowac i zatwierdzi¢ czasowa organizacje ruchu.
2. Projekt uzgodni¢ z ZDiTM w Szczecinie.

5

ENEA S.A. - Oddzial w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyé 1 wykonaé zgodnie z obowiazuja-

cymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem

duzej ostroznosci - kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownic sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zatzadzie GE ENEA S.A., nastepnie wykonaé przekopy prébne w celu
ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.,

. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomi¢ RE Szczecin.

. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wlacznie,

. Sieci energetyczne o napigciu wyzszym niz 15kV nalezy uzgodnié z odpowiednimi instytucjami
zarzadzajgcymi tymi sieciami.

Oy U B

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial-Zaklad Gazowniczy Szczecin - uzgodniono

Z Uwaga:

1. Skrzyzowania z siecia gazowa wykonywaé zgodnie z norma PN-91/M-34501. Rozpoczgcie prac
zglosi¢ w Z.G.Szczecin.



Telekomunikacja Polska S.A. - Pion Sieci - Obszar w Szczecinie - (sieci miejscowe)

- uzgodniono z uwagami:

1. Przekaza¢ plac budowy z TP Obszar Telekomunikacji w Szczecinie, Prace w poblizu urzadzen

podziemnych TP prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP zachowaé odlegiosm wynikajace z polskich

i branzowych norm.

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ glgbokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury TP,
metodg przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem
pracownika TP,

4. Przed zasypaniem skrzyzowar projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP, zgtosié ten fakt
celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzqadzeniami TP, mozna usunaé
po uzyskaniu zgody TP, na wylaczny koszt Inwestora ,

0. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylgczny koszt
Inwestora.

7. Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw

studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtoéci co najmniej 0,5 mb od studni &
bedacych wlasnoscia TP. Zachowaé minimum 0,5 metra przy zblizeniach z istniejaca kanahzaqa;
kablowg TP. ;

Telekomunikacja Polska S.A. - Pion Sieci - Obszar w Szczecinie - (sieci dalekosig¢zne)
uzgodniono z uwagami:
1. Powiadomié¢ Obszar w Szczecinie o rozpoczeciu robét,

Zaklad Energetyczny Szczecin Oswietlenia Ulic Sp. z 0.0. - uzgodniono z uwagami: & 2
1. W miejscach kolizji stosowaé norme PN-76/E-05125. =
2, Przed przystapieniem do robét doktadng trase uzgodnié w Z.E.S.-0.U. Sp.z o.o. &

3. W przypadku zblizen i skrzyzowan z kablami o§wietlenia ulicznego, kable ostaniaé¢ rurami
dwudzielnymi AROTA.

Pozostali czlonkowie stali Z,U.D.P.i konsultanci jako petnomocnicy do podejmowania wiazgcych
decyzji zajeli stanowisko bez uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istnicjacy siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie,

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng
wycinke drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opinii w
Wojewbédzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie przy ul.Potulickiej 1a (wejécie od ul.Sambora) w
poniedzialki i czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

Przedlozony projekt zostal przez Zespdt zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz
warunkéw podanych w Decyzjach przedstawionych w Z.U.D.P.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych,




W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzgodnienia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiaSciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczeg6lnione w Kklauzuli informacyjnej witérnika, a
mianowicie Nr ...Rp #299.. podlegajg ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na
czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwargeodezyjnego.

Z up. Prezydepta Miasta
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Prezydent Miasta Szczecin

WGKiOS.H.EP/763’2/I/38-2/06 Szczecin, dnia// marca 2000r.
UNP: 7189/WGKIiOS/-XLF/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust.2, w zwiazku z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta znak: WO-I/DC/0113-3/178/05 z
dnia 1.09.2005r., w zwiazku z wnioskiem z dnia 28.01.06r. Gminy Miasto Szczecin , w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia — budowa ulicy Nowoszerokiej i preebudowa ulicy Bracka

Postanawiam

Odstapi¢ od obowigzku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko planowanego

przedsiewziccia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 726 ze zm.) po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie, kierujac sie usytuowaniem, charakterem i skala oddzialywania przedsigwzigcia
na érodowisko postanowitem jak w rozstrzygnigeiu.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie, Waty Chrobrego 4, za moim poérednictwem w terminie 7 dni
od dnia jego dorgczenia.

Qurzymuje:
(Gmina M!asto S;czegm za poéreglnlctwel.n ) Z up. Prezy nt3 Miasta
Pana Mariana Michniewicza — Biuro Projektéw PROJEKT )
71-073 Szczecin, ul. Ku Stoficu 22¢/3 mgr in#, Dar{us Mr_n‘:lejSk‘
2. Paistwowy Powiatowy Iuspektor Sanitarny w Szczecinie Z-va Dyrekttes ijdimgc‘;\rony

darki Komun#
Gospo &undowiska

ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin
Wasz znak: P§-NZ7/401-0116/135/t/RK/06 !
3. WGKIOS - aa i




Szezecin dnia 16.02.20006r,

PANSTWOWY FOWIATOWY
IINSPEKTOR SAMNITARNY
PS-NZ/401-0116/135{RK/Mbnie _ e
7}-342 Szozecin, ul. Winceniegd Pola 6 @ £ ;,;Z

Wasz znak : WGKiOS.ILEP-7632/1/38/06
UNP: 7189/WGKiOS/-XLV/05
Urzgd Miasta Szczeein
Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.3, art.10 i art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 90, poz.575 z pozn.zm.) w zwigzku z art.46, art.48 ust.2 1
art.57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pbzn.zm.) oraz art.106 i art.123 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 z pézn.zm.) Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczecinie

ustala

nastepujace srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia: Budowa
ulicy Nowoszerokiej 1 przebudowa ulicy Bracka w Szezecinie;

nalezy zaprojektowac:
1. takie rozwiazania, ktore zapewnia dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu na
terenie sasiadujacej z przedsigwzigciem zabudowy mieszkaniowej istniejacej 1

projektowanej.

Uzasadnienic:

Planuje si¢ budowe¢ nowego odcinka ulicy Nowoszerokiej (odcinek od ulicy Taczaka do
ulicy Szerokiej) oraz przebudowe i remont ulicy Brackiej. Zakres prac obejmuje wykonanic
nawierzehni jezdni, zjazdow, parkingéw i chodnikow.

Postanowienie niniejsze wydano w oparciu o analizg informacji o wplywie w/w
przedsiewziecia na srodowisko opracowanej przez mgr inz. Pawla Molend¢ w grudniu 2005r.

Whiesione zastrzezenic ma na celu zapewnienie wlasciwych warunkow higieniczno-
-zdrowotnych na rozpatrywanym terenie.

Pouczenie:

Postanowienie wazne jest pod warunkiem dotaczenia do niego opracowania, na ktorym
znajduje sie klauzula uzgodnienia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie,

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie, za poérednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia,

PANSTWOWN POWIATOWY

Zatgcznild: AT
I.Informacja o planowanym przedsiewzigeiu — 1 egz. o /(_6,91.0.6_ T
Otrzymujgq: T
1.Adresat

Do wiadomosci:

I.Inwestor Gmina Miasto Szczecin za posrednictwem Biura Projektow LPROJEKT”, ul. Ku Slofcu 22¢/3,
70-073 Szczecin

2.afa



IRRIAD DROGG | TRAKSPORTU MIEJSKIEGO

ul. $. Kienewica 3; 71-241 Szeczecin
 Tel. +48 {(prefix ] 91 480 04 44; Fax. +48{prefix) 91439 30 03

www.zditm.szezecin.pl e-mail:zditm@zditm.szeczecin.pi
Bank PEKKO S.A. 1 0gdzial Szczecin; Kente: 46124038131111600043844403
MiP: 852 23 46 233 REGOH: 812 42 41 02

»PROJEKT?” Sp. z 0.0,
ul. Ku Slonicu 22¢
71-073 Szczecin

IRD.KK.7024. /A 85 /06 Szczecin, dnia 27.02.2006 1.

Odpowiadajac na Pafistwa wniosek z dnia 10.02.2006 r., dotyczacy udostgpnienia gruntéw na
cele budowlane w celu prowadzemie robét w pasie drogowym dla potrzeb budowy ulicy
»Nowoszerokiej” i przecbudowy ulicy Brackiej w zakresic robét drogowych, uzbrojenia
i zagospodarowania teremu w pasie drogowym ulic Szerokiej Brackiej, Lukasinskiego, nadaje sig
Gminie Miasto Szczecin prawo do dysponowania nieruchomo$ciami oznaczonymi w ewidencji gruntow

jako dzialki geodezyine numer 2, 1 z obrebu 2055, 17, 2/6 z obrebu 2052, 86/1 z obrgbu 2073 w

Szczecinie na cele budowlane, stosownie do przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z poZn. zm.).

Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowg stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn.
ZIL).

Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie w trybie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwea
2004 r, w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 140 poz. 1481).

Jednoczesnie informujemy, z¢ dziatka nr 3/1 z obrgbu 2055 w chwili obecnej posiada wykazany
uzytek Bp nadanie prawa do dysponowania gruntem przez tutejszy Zarzad bedzie mozliwe po dokonaniu
aktualizacji uzytku zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie, o ktéra wystapimy do Binra Geodety
Miasta. W chwili obecnej wiladnym do wydania prawa do dysponowania gruntem jest Wydzial

Gospodarki Nieruchomosciami UM jako gospodarujacy nieruchomo$ciami w imieniu Gminy Miasto

Szezecin.
: Z-ca DY REKTORA
Otrzymujg: de. Transporigpinietkiego

1. Adresat

2,  Wydzial Inwestycji Miejskich ' W
3. a/a -
Y S
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Szezecin dn 06.03,.20006r

URZAD MIASTA SZCZECI . R
Wydzlal Gospodarki Nieruchomuécfarfl Wydzial Inwestyc iejskich

pl. Armii Krajowej 1 wnl
70-456 Szczecin

WGN.ILTO.7223-36 /2006 -
Nr Unik. 8928 /WGN/XXX/06

dotyczy: terenu w rejonie ul, Brackiej i Szerokiej w Szczecinie.

Drziatajac w imieniu gm. Miasto Szczecin wyrazam zgode na zaj¢cie nieruchomosci
oznaczone] w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 3/1 oraz 8/20 z Obr. 2055 i z Obr. 2052
dziatki nr 16/7 na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa ul. Brackiej i
Szerokiej ” wedlug dotaczonego fragmentu projektu planu zagospodarowania,

Przekazanie terenu dla wykonawcy inwestor dokona we wiasnym zakresie.

W przypadku koniecznoéci zajecia terenu  bedacego w posiadaniu innych oséb prosz¢ o
podjecie dziatan we wlasnym zakresie z zachowaniem art. 342 kodeksu cywilnego.
Zakofczenie inwestycii nalezy poprzedzié geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz geodezyjnym wydzieleniem wilasciwej dziatki dla
powstatej drogi.

Niniejsza zgoda nie zastepuje zgdd wymaganych przepisami prawa i wygasa w
terminie dwoch lat od dnia jej datowania.

w zataczeniu: . o Tankows b
kopia projektu planu zagospodarowania, ktora Jcn Dyrokic & L
stanowi integralng cze$¢ niniejszego pisma

Wydziala Gognoderii Nieru?

Do wiadomosci:
projektant
e Referat Eksploatacji Gruntéw — wm

LB Jtanian




URZAD MIESSKI w Szezecinie
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Prezydent Miasta Szczecin

WGKIOS.II LP/7632/1/3 8/06 Szezecin, dnia 28 marca 20061,
UNP: 7189/WGKIOS/-XLV/06

DECYZJA

Na podstawie art. 46a ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 627 ze zm.), arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
upowaznicnia Prezydenta Miasta znak: WO-1/DC/0113-3/178/05 z dnia 01.09.2005r. , po rozpatrzeniu
wriosku Gminy Miasto Szczecin w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigeia pt.: , Budowa ulicy Nowoszerokiej i przebudowa ulicy Bracka
w Szezecinie”

wyrazam zgode
na realizacje przedsigwzigeia: ,,budowa ulicy Nowoszerokiej i przebudowa ulicy Brackiej”
i okreslam
$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia:
1. Redzaj | miejsce realizacji preedsiewzigcia:

1.1. budowa ulicy Nowoszerokiej i przebudowa ulicy Brackiej na dziatkach nr 16/7 z obrebu 52-
P; 1/16 z obrebu 73-P; nr 1 i nr 8/20 z obrgbu 55-P,

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznodci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciqzliwosci dla terendw sasiednich.

2.1.w fazie realizacji przedsigwzigcia, w ftrakcie prowadzenia roboét ziemnych nalezy

uwzglednié w szezeg6lnosei ochrone gleb w tym gospodarke warstwa humusowa,
 2.2.realizacja przedsigwzigeia nie moze spowodowaé zanieczyszezenia Srodowiska gruntowo-

wodnego oraz spowodowad pogorszenia jakosci wody,

2.3. nalezy przyjaé takie rozwigzania aby ograniczy¢ zmiang stosunkéw wodnych do rozmiarow
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsigwzigeia,

2.4.prace budowlane w poblizu dizew i krzewOw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ochrony
drzew na placu budowy,

2. wymagania dotyezqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

3.1. w opisic prowadzonych robét ziemnych uwzgledni¢ warunki zawarte w pkt. 2 decyzji,

3.2, przedsiewzigeie musi byé zaprojektowane i wykonane w sposob wykluczajacy
przedostanie si¢ jakichkolwiek zanieczyszezen, szezegdlnie ropopochodnych , do gruntu i
dalej do wéd,



3.3 w przypadku kolizji z istniejgcy zieleniq, na usuniecje lub przesadzenie drzew lub
krzewow nalezy uzyskaé pozytywng decyzje¢ Prezydenta Miasta,

4. nalezy przewidzie¢ miejsca do selektywnego magazynowania odpadow,

3.5. na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ rzeczywisty bilans odpadow
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne i na jego podstawie uwregulowaé stan
formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy rozbiorki i wyburzei oraz fazy
budowy (na 30 dni przed rozpoczgciem robot} ,

3.6, w zakresie emisji halasu nalezy zapewni¢ dotrzymanie norm $rodowiskowych, nalezy
zaprojektowaé takie rozwiazania, ktore zapewnig utrzymanie dopuszczalnego poziom u
hatasu na terenie sasiadujacej zabudowy mieszkaniowey,

3.7. $cieki deszczowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji,

3.8. w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wymogi § 11 pkt.10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Po zakoAczeniu realizacji inwestycji, nalezy wykona¢ sprawdzajace pomiary poziomu halasu w
rejonie sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej. Wyniki pomiaréw nalezy przedlozyé Prezydentowi
Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Pismem 7 dnia 28.01.2006r. Pan Marian Michniewicz — Biuro Projektéow ,,PROJEKT”
Sp. z 0.0. wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
vealizacje przedsiewzigeia 1 ,,budowa ulicy Nowoszerokiej 1 przebudowa ulicy Brackiej™.

Drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej oraz siccl kanalizacyjne, ktérymi odprowadzane
sq $cieki, zaliczane s3 do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko dla ktorych
raport moze byé wymagany (§ 3 wust. I pkt.56 i pkt. 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie rodzajow przedsiewzied mogqcych znaczaeo oddziabywaé na $rodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzqdzania
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) i zgodnie z art. 46 ust. 1
pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, Nr 62, poz. 627 ze zm.)
wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7Zgodnie z art. 51 ust, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U,
Nr 62, poz. 627 ze zm.), po zasiggnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
postanowieniem z dnia 1.03.2006r znak: WGKIOS.ILEP.7632/1/29-2/05 organ odstapit od wymogu
sporzadzenia raportu dla przedsigwzigeia.

Wszczynajac postepowanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla ww, inwestycji,
poinformowano strony zainteresowane o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacja oraz wniesienia
uwag. W okresie udostgpniania wniosku nie zostaly wniesione zadne uwagi ani wnioski.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia, wnioskodawca zlozyl informacje o planowanym przedsigwzigeiu
opracowang przez mgr inz. Pawta Molendg (Szczecin, grudzien 2005t.)

Dla planowanego przedsigwzigeia zostala wydana decyzja Prezydenta Miasta Nr 434/05 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.12.051, znak: WUIAB.V.KZ7/7331/877/05.

Warunki do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, uzgodnil Pafstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Szczecinie
postanowieniem z dnia 16,02.2006r znak: PS-NZ/401-0116/135/RK/06.



Warunek dotyczacy wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji wynika z art. 75 ust. 1
ustawy Prawo ochrony srodowiska .

Koniecznoéé ulrzymania wiasciwej jakosei wod podziemnych oraz zakaz pogarszania jakosci
wod gruntowych i zanieczyszezania $rodowiska gruntowo-wodnego wynika z przepisow ustawy z
dnia 18 lipca 2001t Prawo Wodne (Dz. U. 115, poz. 1229 z¢ zm.) oraz z Rozporzadzenia Nr 4/2004
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28.10.2004tr. w sprawie
ustalenia strefy ochronnej wjgcia wody podziemnej LSwierczewo”,

Koniecznosé przyjecia rozwigzan ograniczajacych zmiang stosunkow wodnych do rozmiarow
niezbednych, wynika z art. 100 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 29 lipca 2004r (Dz. U, Nr 178, poz. 1841).

Obowiazek uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami wynika
z przepisu art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz, 628 z¢ zm.).

Na podstawie przediozonych dokumentéw oraz uzyskamych uzgodnier, mozna stwierdzié, ze
uwzglednienic w projekcie budowlanym nalozonych niniejszq decyzja warunkow, powinno
zabezpicezyé srodowisko przed ewentualnym wplywem, ze strony planowanego przedsigwzigcia.

Majac powyZsze na uwadze orzeczono jak w rozsirzygnigeiu,

Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego ul. Waly
Chrobrego 4, 70-504 Szczecin, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W przypadku wniesienia odwolania, na podstawie ustawy z dnia 9 wrzeénia 200r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 960 z pozniejszymi zmianami) nalezy uici¢ oplate skarbowg w kwocie 5,00 zI za
odwotanie i 0,50 zt od kazdego zatacznika, wniesiong w znaczkach opfaty skarbowej.

Otrzymuje:

1. Gmina Miasto Szczecin za posrednictwem osoby upowaznione]
Pana Mariana Michniewicza — Biuro Projektéw ,,PROJEKT”
71-073 S;czecin, ul, Ku Stongu 22¢/3
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Zalqcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia : ,Budowa ulicy Nowoszerokiej i przebudowa ulicy Bracka w Szczecinie”

Charakterystyka przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie obejmuje:

e Budowe odcinka ul. Nowoszerokiej od skrzyzowania ul. Taczaka z ul.
F.ukasinskiego do ul. Szerokiej o diugoéei ok. 350'm,

e ul. Nowoszeroka — ulica klasy G skladajaca si¢ z dwoch jezdni o szer. 7,0m
kazda, chodniki obustronne o szer. 2,0 —3,0 m,

e Sciezka rowerowa — jednostronna o szer. 2,0 m,

e Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, kanalizacji
telekomunikacyjne;j,

e Wykonanie po obu stronach ulicy ekrandéw akustycznych pochtaniajacych
energi¢ akustyczng, na diugoei 285 m (150 m i 135m) od strony ul.
Horeszkéw oraz 160 m (15 m i 145m) od strony ul. Brackiej.

e ul. Bracka po wykonaniu przebudowy i remontu stanowi¢ bedzie ulicg

dojazdowa — siggacz slepy.
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Zal. Nr | do Tostukeji wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 3 2005 Prezesa Zarzadu
Dyrektora Generalinego 7 da. £7.05.2005r,

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
Spétka z o.0.
ul. Golisza 10 Szezecin, 28/11/2005

71- 682 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
_Nr kolejny dziennika ul.Ar. Krajowej 1
. “podawczego TT wydanych warunkow Szczecin
. TT-87/033785/05

- Wasz znak:

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH

e
e

L
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W odpowiedzi na wniosek z dnia Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szczecinie okresla
nastepujace warunki ogdlne i techniczne przylaczenia zwane dalej ,warunkami”.

1. Do sieci wod. — kan,

1.1. Wodociag

1.1.1. @ 400PE mm &r. ci$n.40m st. wody w ul.Nowoszeroka / od wezla A wg ustalen str 4
1.1.2. @ 4002el mm $ér. ci$n.-/-m st. wody w ul.Szeroka :

1.1.3. @ 180PE mm  $r. cidn.-/-m st wody  w ul.tukasifiskiego c.dstr4

Pobor wody w ilosci Quu= wg zapotrz. m’/d Q= - MY

1.2, Kanalizacja sanitarna

. 1.2.1. @ proj 50/76 mm w ul.Nowoszeroka /opracowanie IMBUD/ c.d. str. 4
.22, @ e W Uleee

1.2.3. G e-mm wul----

llosé $ciekéw Que = wg zuzyciam®/d Qhmax = === M/

£.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ 500 mm w ul.Lukasinskiego
1.32. & -—wmm wul--—--
+1.3.3. @ —mm wul.----

~

. Uwagal Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze ZWiK Sp. z 0.0. umowy na budowe sieci wod.-
kan. lub umowy przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.-kan.

2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw [ armatury na sieciach wod. - kan. okreslone s3
w __ Wytvcznych projektowania | _wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod. — kan.”

opracowanych przez ZWIK Sp. z o.0.

5

%




3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przyiaczeil wod.— kan.

3.1.W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci tub przytaczy wod. — kan. przez grunty nie stanowiace wiasnosci
Gminy m. Szczecin lub ZWIK Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wtasnos$cig inwestora, inwestor powinien:
- doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowiacym wspdtwlasnoéé inwestora gruncie (nieruchomosé
ohcigzona) przez ktéry przechodzi przewéd wod.-kan. sluzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego
wtadciciela gruntu do ktérego przewdd jest doprowadzany (nieruchomo$é wiadnaca), sluzebnosc ta winna
umozliwiaé przeprowadzanie, sksploatowanie i konserwacje przewoddw wod.—kan. oraz urzadzen wod.—kan.
niezbednych do korzystania z tych przewoddéw oraz gwarantowaé do nich dostep w celach eksploatacyjnych |
ustwania awarii.
-atbo uzyskaé¢ decyzje wiadciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci przez ktérg °
przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na zatozenie i przeprowadzenie na nieruchomoscl -
przewodow wod -kan. i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow. :

3.2.Na urzadzeniach wod. — kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.3.Projekt budowiany i wykonawczy wymaga uzgodmema w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Uzgodmeme projektu
nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan. lub umowy przytaczeniowej na budowe przytaczy wod.-
kan. a

3.4 Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.5.Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié¢ staly dojazd cigzkiego sprz¢tu specjalistycznego dla prowadzenla:
prac konseiwacyjnych. o
W przypadku niezapewnienia stalego dojazdu, sieé¢ kanakizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji p:zez '
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.6.Sie¢ wodociagowa i przylacze nalezy ukiadaé z minimalnym przykiyciem 1.40 m biorae od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.7.Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przylaczy nalezy powiadomié¢ ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie,
Wigczenie do eksploatacii nowo budowanych sieci i przylgczy wod. -kan. moze nastapié¢ wylgcznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. po dokonaniu praby szczelnosei i przegladu technicznego.

3.8 Nawiercenie do sieci wodociggowej bgdgcej w eksploatacji Spoki wykonuje wylacznie ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie, natomiast pozostate weinki do sieci wodociggowej moga wykonywad specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgods i pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Wecinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spéki moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0.

3.9 Nowo budowane sieci wod.—kan. i przylacza nalezy zglosié do przegladu technicznego pozostawiajac je w stanie
odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgiosi¢ do przegladu kamera TV, przedkiadajgc
szkic polowy wraz z wykazem wspélrzednych elementdw sieci kanalizacyjnej.

3.10.Przeglad techniczny sieci wod.—kan. winien si¢ odbyé w obecno$ci przedstawiciela ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie. ¢

3.1 é .Do przegladu technicznego zewnetrzaych sieci i przylaczy wod.—kan. nalezy przedlozyé nastepujace’
okumenty:

a) 1 egz. oryginainych, waznych niniejszych warunkow (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej ( osobno dia TS i TK),

c) 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, Z
naniesionymi zmianami,

d) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociggowej,

e) 4 egz. rysunku powykonawczego przytacza wodociagowego,

) 2egz rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanahkam: i wpustami,

g) po 3 egz. dla TK i TS kopii mapy zasadniczej pot\merdzajacej jei uzupelmenle elementami inwentaryzacji .
powykonawczej z Klauzulg MODGIK w Szczecinie o przyjeciu wynikow pomiaru do parnstwowego zasobu -
geodezyjnego. W przypadku inwestycii realizowanej na zlecenie ZWIK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dia Dziaty
Inwestyciji | Remontow. i

h} 1 egz. szkicu polowego dla sieci i przylgezy wodociggowych,

iy 1 egz. szkicu polowego dia sieci i przylaczy kanalizacyjnych,

) wykaz wspdhzednych elementow sieci wod.- kan. zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (ponizej pigciu
punktdéw dopuszceza sige wykaz wspdlrzednych w formie papierowei),

Uwaga! Catosé prac geodezyinych musi speiniaé wymogi zawarte w Insfrukcji technicznej G.4.4.

k) rachunek Wydzialu Handlowego na ryczaliowy pobér wody do celdw plukania wodociggu,

) wynik badania wody wykonany przez upowaznione lahoratorium,

f) protokot proby szczelnosci sieci wodociggowej,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,



n) certyfikat na znak bezpieczeristwa,
0) deklaracja zgodnosci producents,
p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatq techniczna.

3.12.Przeglad techniczny koficowy sieci i przylgczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgoednionym ze ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.13.Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan. uzytkownik zobowiazany jest niezwiocznie do
zawarcia umowy w ZWIK §p. z o.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbidr Sciekdw.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie Sciekdw reguluje ustawa “O zbiorowym zaopatrzeniu w
wade i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej oplaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doplywu wody i odbioru
Sciekow na koszt uzytkownika.

_ 3.14.Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym wykonuje wyfacznie ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie -~ Gospodarka
«  Wodomierzowa, ul. Jagieliofiska 34 w Szczecinie. Do &ednicy & 40 mim naleZy stosowaé konsole pod
wodomierz.

< 3 15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWIK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych $ciekow — odbiorca ustug,

Nowo budowane przytgcza wodociggowe na odcinku od miejsca wigczenia do sieci wodociggowej do zaworu
glownego za wodomierzem gldwnym pozostajg w eksploatacli na koszt odbiorcy ushig wraz z instalacjg
wodociggowa — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane pizylacza kanalizacyjne (z urzadzeniem pomdarowym wiacznie) na odcinku fgczacym
wewnetrzng instalacie kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwszg studzienkg liczgc od
strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomos$ci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorcy ustug wraz z instalacja kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzenie Sciek6w nie stanowi inaczej.

3.16.Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajgca sig o wydanie
warunkow przytgczenia.

3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekaza¢ Gminie miasto Szezecin protokotem przekazania-
przejecia §rodka trwalego.PT."
Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych Srodkéw urzadzenia wodociggowe i urzadzenia kanalizacyjne, mogq je
przekazywaé odplatnie gminie lub ZWiK Sp. z 0.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna; Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. nr 72
poz. 747 z dn. 13.07.2001r. arf.31.

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki niniéjsze tracg
waznosé po uplywie 2 lat od daly ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowe] wymaga
ponewnego uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

-

<=5 4, Warunki dotyczgce jakosci §ciekéw i ich zrzutu do kanalizacii miejskiej.

4.1.0bowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
nr 72 poz, 747).

4.2 Scieki przemysfowe wprowadzane do urzadzen kanallzacy;nych powinny odeWIadaé nastepujqcym warunkom
BZTs = ---ng Oy / dm®; CHZT = 250 mg O,/ dm® ; zaw.og. = 500 mg O, / dm ; Chlorki = 500 i penizej mg /dm®
Zelazo = 10| ponizej mg Fe / dm® ; Fosfor ogdlny = 5 i ponizej mg P / dm’ Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH, / dm® ; Substancje ekstrahumce sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg { dm® : Odezyn pH = 6,5-9,5.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 20 lipca 2002 1 w sprawie sposobu
realizaci obowigzkéw dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego okresione na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagaja pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ warunkom
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekw do wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W pozostalych kwestiach nie urepulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogdinie
obowiazujace,




6. Ustalenia dodatkowe:

dla pkt 1. istn. czynny wodociag 400 koliduje z projektowanym ukladem drogowym , wymaga
przefoZzenia od wezla A tréjnik zelz wiaczeniem do wodociagu zel 400 poza projekt. ukiad
drogowy, na wiw odcinku przewidzie¢ odwodnienie i odpowietrzenie / istn.uzbrojenie /
przewidzie¢ przelaczenie istn. wodociagu 160 pomigdzy nr. 27-18 , dia pkt. 1.1.3. wymienic pod
projektowanym chodnikiem awaryjny wodociag 150 przy ul. Brackiej ,dla pkt. 1.2 uwzgledni¢
orojekt przytacza kan. INBUD od str.ul. Szerokiej/ dla Strazy Granicznej na przejscie przez .
projektowane jezdnie , oraz projekt budowy kolektora K2 wramach ISPA, dla.pkt. 1.3 kanat -

deszczowy 400 ul Bracka jest w kontrakcie ISPA dot. renowacji informacja dla WIM ‘

Zatacznik:
1.Karta informacyjna odbiorcy: TS ; TK
2. Druk:
1. Wystawit...., 3. Zatwierdxzil.
BREFERCJALIST A Dyrektor Techniczny
Eohniczhyen CZEONEK #ARZADU
DYREKTOR JECHNICZNY

2811112005 Wiadystaw ‘Prociak Zg AADS‘/
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Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. o.

w Poznaniu

Gddziat ~ Zaldad Gazowniczy Szczecin Telefon: {091) 482-52-09
Dziat Techniczny Sieci {091) 482-42-81 wew. 120, 189
70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 26 Fax: . (091) 482-83-73
E-mail: sapieha@gazownia.szczecin,pl
Nasz znak:  TT.12-5002-99 /05 Szczecin, dnia 29.11.2005 1.
Wasz zhak;

Biuro Projektdw
PROJEKT Sp. z o.o0,
71-73 SZCZECIN
Ul. Ku Sioficu 22¢/3

Dotyczy: Budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

W nawigzaniu do Panstwa pisma znak z dnia 31.10.2005 r. uprzejmie informujemy , ze na
terenie projektowanej ww. ulicy Nowoszerokiej znajduje sie obecnie sieé gazowa niskiego i $redniego
cidnienia.

Wozdluz ul. Brackiej ulozony jest gazociag niskiego ciénienia dn 150 stal., ktéry na wysokosci
budynku nr 16 koliduje z projektowang nowa jezdnia, na odcinku okoto 20 m. Odcinek tego gazociggu
nalezy przelozy¢ poza projektowany pas jezdni.

Istniejgcy gazociag dn 200 stal. $redniego ci$nienia na odcinku od ul. tukasinskiego do ul.
Szerokiej / do wysoko$ci budynku nr 17a/ , koliduje z projektowanymi nowymi jezdiami. Zamiast ww.
gazociagu nalezy zaprojektowaé i wykonaé nowy gazociag $redniego cisnienia de 225 PE
( polietylen kiasy 100 SDR 17.6) wazdiuz projektowanego  chodnika od strony Osiedia Kadet,
whgczjge go do istniejgcego gazoc. De 225 PE w ul. tukasinskiego oraz drugostronnie do dn 200 stal
na wysokoéci budynku nr 17a.

Ponadto przypominamy, ze wzdhluz ulicy tukasifiskiego ulozone sg gazociggi $redniego
cisnienia de 225 PE i dn 100 stal. kiére nalezy przebudowaé zabezpieczy$ ze wzgledu na kolizie
wysokosciowe oraz brak obecnie rur ostonowych na odcinkach projektowanych jezdni — zgodnie z
notatkq stuzbowg z dnia 22.05.2002 r. spisang w sprawie budowy ul. Taczaka.

Wzdiuz ul. kukasiiskiegoe utozony jest gazociag niskiego ci§nienia de 225 PE, ktéry zostat
przebudowany w ramach budowy ul. Taczaka z uwzglednieniem budowy ulicy Nowoszerokiej.

g Projekty przebudowy ww. gazociagéw nalezy uzgodnié z nami na etaple przed ZUD oraz na
S etapie projektéw budowlanych.

Przebudowe kolidujacej sieci gazowej wykonaé nalezy na koszt inwestora calego
przedsigwzigcia, ktory w ramach rekompensaty kosztéw przez nasz Zaklad na budowg istniejacej
sieci gazowej rozliczy koszty przebudowy ww. sieci w taki sposéb, aby stala sig ona wiasnocia WSG
Sp. z 0.0. Oddziat ZG Szczecin.

Do wiadomosci; 1. TCE.101

glerthanowshi

Wislkopolska Spélka Gazownictwa Sp. z 0. 0. w Poznaniu Oddziat - Zaklad Gazowniczy Szczecin

KRS: 0000000111; Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 778-13-87-479; Konte Zaktadu: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 55 1030 1508 0000 0005 0377 1004
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ENEA S.A. Oddzial w Szczecinie

Biuro Projektéw
»Projekt” Sp. z o.0.

Ul. Ku Stoncu 22¢/3
71 - 073 Szczecin

Wasz znak:

Data: 31.10.2005 . /gj{f
Nasz znak: ZZDIDM/MT/IM/ u 12005
Data: 06.12.2005 .

Dotyczy: kolizji istniejgcef infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w
zwigzku z projektowang budowg ulicy Nowoszerokiej na odcinku od ulicy
Taczaka do ulicy Szerokiej w miejscowosci Szezecin.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 31.10.2005 r. ENEA S.A.
Oddziat w Szczecinie uprzejmie informuje, ze w obrebie planowanej
budowy ulicy Nowoszerokiej na odcinku od ulicy Taczaka do ulicy
Szerokiej w miejscowosci Szczecin wystepuje kolizia z istniejaca
infrastruktura elektroenergetyczng SN i nN. Wstepnie wyrazam zgode na
przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang budowa ulicy pod warunkiem, Ze usuniecie kolizji odbedzie sie
na koszt wnioskodawcy, oraz ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami

Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

Sieci SN-15 kV: :

s kabla 15 kV nr 522 typ HAKnFtA 3x120/50 mm?*12/20 kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN Szczecin
~Lukasinskiego 46" nr 0424 a stacjg transformatorowg SN/nN
Szczecin tukasinskiego 39A" nr 11120;

e Sieci nN-0,4 kV — istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia.

adres: Ul Malczewskiago 5/7, 71-616 Szozecin | REGON: 630139960-00Q29. NIP: ???"-00—20—640
tel. (+48 91 813 52 00, 425 52 00, faks (+48 91) 422 56 28 | Sad Rejonowy w Poznaniu XXt Wydzial Gospodarczy
e-mail: szozecin@szozecin.enea.pl, wwweneap! | Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000012483




W celu usuniecia kolizji nalezy:

I. w zakresie wykonania prac dla sieci SN-15 kV i nN-0,4 kV:

1.

Istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typ
A160 PS firmy "AROT". Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
min. 30 cm, a cato$¢ rowu kablowego zasypaé warstwg rodzimego
gruntu. Gleboko$é ulozenia kabla winna wynosi¢ 1m od
wsp6trzednych wysokosciowych docelowych po zniwelowaniu terenu.
Na warstwie piasku umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.
Nalezy uwzglednié odpowiednig ilosé przepustéw wg zasady:
ilosé projektowanych (istniejacych) kabli razy 15 z
zaokragleniem w gore i oznakowac¢ miejsce ich utoZenia.

W przypadku, w ktorym zajdzie konieczno$é wyniesienia linii kablowej
poza krawed? jezdni oraz wykonania wstawki kablowej, nowy odcinek
linii kablowej SN projektowaé kablem typ 3xXRUHAKXS-
1x120/50mm?>-12/20 kV. Caloéé prac nalezy wykonaé uwzgledniajac
wymogi okreslone w pkt. 1.1 niniejszego pisma oraz w PN-76 / E-
05125 " FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

Stosowaé materiaty renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie.

Projekt przebudowy wykonaé w oparciu o warunki zagospodarowania
terenu, na podkladzie kompletnego projektu zabudowy i
zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu.

Przy projektowaniu unika¢ zblizen z infrastrukturg, stosowac
odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié¢ w
Rejonie Energetycznym Szczecin — dotyczy réwniez sieci 0,4 kV
oraz w Zakiadzie Energetycznym Szczecin Oswietlenie Ulic
Sp. z 0.0. — dotyczy sieci oswietlenia ulic.

Kabel SN uktadaé na gtebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kabel nN uktadaé na giebokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego projektowacd jako
naturalng lub tatwo rozbieralng, Wszelkie prace w bezposrednie]
bliskosci kabli nalezy wykonaé recznie.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej,
biegnacej po terenach wnioskodawcy (Inwestora budowy) lub os6b
trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego), nalezy przed
przystapieniem do prac przekazac do Woydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie
ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne z ustanowieniem na rzecz
ENEA S.A., ograniczonym prawem rzeczowym w postaci
nicodptatnego  uzytkowania gruntow (pasoéw technicznych o
szerokosci do uzgodnienia w zaleznoéci od ilosci ukfadanych kabli od
1,3m do 3m) czesci dziatek, na ktérych posadowione beda urzadzenia
elektroenergetyczne. Uzytkowanie to bedzie polegato na korzystaniu
przez ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie z posadowionych na tej
nieruchomosci urzadzen stanowigcych jej wtasnoéé a takze wymianie,




naprawie, przebudowie, budowie, utozeniu nowych linii
elektroenergetycznych i ich eksploatowaniu.

7. Inwestor dostarczy zezwolenie dla ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie
na nieodptatne posadowienie urzgdzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym w przypadku gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposoéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach z dnia 21 marca 1985r. { Dz.U.00.71.838 -
ze zm.).

8. Projekt techniczny usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢é do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym
Szczecin. Nastepnie ziozy¢ w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie ul.
J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym pok.209 celem je ostatecznego uzgodnienia.

9. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg prosze sie zglosi¢ w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok. 209 z kompletem
dokumentacji technicznej, prawnej oraz kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.

I. Usuniecie kolizji moze by¢é zrealizowane jedna z dwoch
alternatywnych procedur:

1. Procedura usuniecia kolizji wiasnym kosztem i staraniem

Inwestora:
1.a. Inwestor zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy wiasnym
kosztem i staraniem zgodnie z pozwoleniem na budowe,

zatwierdzona dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz Prawem
Budowlanym.

1.b. Jezeli Inwestor nie posiada stosownych kwalifikacji do wykonania
przedmiotowych prac, to wodwczas zleci on na wiasny koszt
realizacje tego zadania wyspecjalizowanej firmie.

1.c. Inwestor zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

1.d. Nowo wybudowane odcinek infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany Inwestor przekaze nieodptatnie drukami PT
na majatek ENEA S.A..

1.e. Wynikajacy z dokumentagji stan uzbrojenia podziemnego moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji indywidualnych uzytkownikow. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

1.f. W przypadku kabli nieczynnych nalezy dokona¢ zmian na mapach
geodezyjnych.

2. Procedura usuniecia kolizji wykonana przez ENEA S.A. Oddziat w
Szczecinie na zlecenie i koszt Inwestora:

2.a.Usuniecie kolizji zostanie wykonane przez ENEA S.A. Oddzial w
Szczecinie lub jej podwykonawce wytonionego w drodze przetargu,




o

zgodnie z obowigzujacym w ENEA S.A. Regulaminem "Udzielania
Zamowien | Pracy Komisji Przetargowej”.

W tym celu nalezy dokonaé cesji pozwolenia na budowe, cztery
komplety dokumentacji projektowo - wykonawcze] wraz z
dokumentacja, prawna, i kosztorysem inwestorskim prosimy ziozy¢ w
ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie.

2.bW zwiazku z obowigzujgca procedurg, prosimy z odpowiednim

wyprzedzeniem dopeinic formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe , wykonaniem dokumentacji technicznej i
prawnej oraz zawrze¢ z nami umowe na realizacjg.

Przewidujemy, ze termin realizacji usuniecia kolizji od chwili
rozpoczecia procedury przetargowej do zakonczenia odbioru
technicznego moze trwaé od 9-ciu miesiecy do roku w zalezno$ci od
skomplikowania zadania. :

2.c.Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz prowadzeniem

nadzoru inwestorskiego beda wynosity do 6% warto$ci kosztorysowej
zadania.

2.d.Ostateczny koszt usuniecia kolizji zostanie ustalony na podstawie

kosztorysu powykonawczego.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 06.12.2007r.

K/o:
1.

2.

Z powazaniem

Rejon Energetyczny Szczecin;
DWM-afa.




ENEA S.A. O D P E S
Rejon Dystrybucji Sz¢zecin

71-178 Szezecin, uk. Derdowskiego 2
161, 091 813 22 00, faks 091 483 36 58

R | 9960 NIP 777-00-20-840 .
FOON 63078 Notatka Stuzbowa

Spisana w dniu 10.01.2006 r. w ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Szczecin w sprawie
likwidacji kolizji finii napowietrznej 0,4kV z budowg ulicy Nowoszerokigj od
skrzyzowania z ulica tukasiniskiego do budynku Bracka 16

Obecni:
. 1. Krzysztof Rekas — przedstawiciel ENEA S.A RE Szczecin
. 2. Zdzistaw Ulinski — projektant
i Ustalenia:
‘ 1. Przy posesji Bracka 15 istniejacy stup linii napowietrznej 0,4kV wymieni¢ na siup

koricowy | wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x70 na stup z nowo zaprojektowanego
ztacza Zk-4p pod stupem. Ze ztacza Zk-4p pod stupem linii napowietrzne;j 0,4kV
wyprowadzié kabel YAKY 4 x 240 Kier. Zk-4p ustawione pod stupem linii
napowietrznej 0,4 kV przy skrzyzowaniu ulic Y ukasinskiego i Popietuszki

2. Przy skrzyzowaniu ulic Lukasifiskiego i Popietuszki wymieni¢ istniejacy stup linii
0,4 kV na slup koncowy i i wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x70 na stup -z nowo
zaprojektowanego zlgcza Zk-4p pod stupem. DO zlacza Zk-4p pod stupem linii
napowietrznej 0,4kV wprowadzié¢ kabel YAKY 4 x 240 kier. Zk-4p ustawione pod
stupem linii napowietrznej 0,4 kV ulica Bracka 15

3. Odcinek linii napowietrznej 0,4 kV przy ulicy Nowoszerokiej od skrzyzowania z
ulica tukasinskiego do budynku Bracka 16 zlikwidowaé

Niniejszy sposéb likwidacji kolizji linii 0,4kV zostat zaproponowany przez biuro
projektowe realizujace projekt przebudowy ul. Brackiej. '

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.

ENEASIA.
Rejon Dystryl ¢i1 S_zc:'e;;n
Sekcia MajatkuySieciows
1. Krzysztof Regkas ekoja Majafi/s @
2. Zdzistaw Ulinski Krzyd#tof Rekas
Aif{k,\,\
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ZA fﬁ OpNadA,
dif§:ak 08 5505
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& RS 200,
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ul. Bracka
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» Przy zblizeniu, koliziiz kablami energetycznymi
prace ziemne prowadzi¢ recznle z zachowantem
du2ej ostroznoscii zabezpleczyt zgodnie
z PN-76/E-05125

« Na 3 dni przed rozpoczeciem prag ziemnych
nalezy powiadomié Rejon Dystrybucii Szczecin
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Zaklad Energetyczny Szczecin

Oswietlenie Ulic Sp. z o.0.

ul. Ku Sloficu 34, 71-080 Szczecin,
tel. (091) 813 50 00, (091) 483 41 85, tel./fax (091) 813 50 49,
NIP: 852-19-62-912, e-mail: sekretariat@ou.szczecin.enea.pl
Biuroe Projektowe: tel. (091) 484 29 51, fax (691) 484 53 83

fv"asz“ "a;’»’“ 31.10.2005¢ Biuro Projektéw PROJEKT Sp. z o.0.
asZ Znak. -

Nasza data: 01.12.2005r, UL Ku Sloncu 22‘} /3

Nasz znak:L.dz: KJA ljf‘b%/OS 71 — 073 Szczecin

dot. Warunkow technicznych o$wietlenia ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Odpowiadajac na pismo z 31.10.2005. uprzejmie informujemy, Zze wyrazamy zgodg na

budowe oswietlenia w lokalizacji j/w pod nastepujacymi warunkami:

1.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Nowoprojektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej szafy oswietleniowej nr
307 przy ulicy Lukasinskiego / Taczaka.

Ulice Nowoszeroka zasilié z wyprowadzonych istniejacych obwodow (stup przy

¥ ukasifskiego-prawa strona, oraz 1 shup przy Lukasinskiego/Taczaka).

Ulice Brackg zasili¢ jako osobny obwod.

Oéwietlenie wykonaé oprawami energooszezednymi typu SGS-Philips Trafic Vision
lub SL 100.

Kable dobraé wg. obliczen, lecz nie mniej niz YAKY 4x35 mm, w slupach przewody
3x2,5mm.

W przypadku skrzyzowan z droga lub wyjazdami z posesji kable prowadzié w
przepustach rurowych.

Stupy stalowe rurowe ocynkowane w czesci nadziemnej i podziemnej o $ciance min.
4 mm.

System ochrony wg. obowigzujacych przepisow.

W stupach kofice kabla zabezpieczy¢ przy pomocy glowic termokurczliwych / typu
SKE 3M lub podobnycly/.

Kable ulozy¢ zgodnie z PBUE - poza chodnikiem na gt. 70 cm.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji.

Projekt przebudowy nalezy uzgodni¢ w ZES-OU Sp. z 0.0. wraz z obliczeniami
parametréw o$wietlenia z uwzglgdnieniem zmiany parametréw drogi.

Oéwietlenie podlega odbiorowi przez ZES-OU Sp. z 0.0. .

Waznosé warunkéw uptywa z dniem 01.12.2007.

Integralng czeéé warunkow stanowia ,, Wymagania dotyczace sieci o§wietlenia ulic”.

Warunki techniczne na oéwietlenie maja wazno$¢ tylko w przypadku, gdy wybudowane
oéwietlenie bedzie przekazane do eksploatacji ZES-OU Sp. z 0.0.

Z povpzaniem

f
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Telekomunikacja Polska
Pion Sieci
Obszar w Szezecinie

al. Wyzwolenia, 71-510 Szczecin
tel.: {0 91) 481 85 G0

fax: {0 91} 481 86 00

www.1p.pl

Szcezecin, 18 listopad 2006

BIURO PROJEKTOW
»PROJEKT” Sp.z.0.0.
UI. Ku Storicu 22¢/3
71-073 Szczecin

SNS/Z-892/05 _
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ zlokalizowanej

w rejonie projektowanej budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2005r przesytamy w zalaczeniu warunki techniczne nr SNS/Z-
892/PS-81/05 na zabezpieczenie istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang inwestycja
budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Z powazaniem

7‘7T*"—?~T

Zdzistaw Ptak
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Zalgcznik:
1. wip.
2. mapka sytuacyjna

T B 200,
; Glofse 22 ¢f3

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonege przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowege pod numerem 0600010681; REGON 012100784, NiP 526-62-50-995
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Szezecin, dnia 18.11.2005

WARUNKI TECHNICZNE Nr SNS/Z- 892/PS-81/05

dla potrzeb realizacji zadania pn. zabezpieczenie istniejgce] infrastruktury TP w zwigzku z
.projektowang inwestycja budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Warunki techniczne wydawane sa do celow projektowych i nie tworzg zobowigzan finansowych dia
Telekomunikacji Polskiej

W celu uniknigcia kolizji istniejacej infrastruktury TP z planowang inwestycja nalezy wykonaé
nastepujgce prace, zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi:

¢« Wykona¢ zabezpieczenia istnigjacej kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami
telekomunikacyjnymi w miejscu projektowanych ukiadéw jezdni
o Wykona¢ regulacjg ram studni kablowych do projektowanych rzednych ukiaddw chodnikowych.

Koszty zwigzane z wykonawstwem w calosci leza po stronie Inwestora. _
Szezegoly nalezy uzgodnic z Dzialem Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Szczecinie ul.
Wyzwoienia 70 pok. 250 tel. {0 91) 4220395

Powyzsze warunki techniczne obowiazujg przez okres 2 lat od daty wydania, jezeli zostang pisemnie
potwierdzone w ciggu 21 dni od daty otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia skutkuje ich
anulowaniem.

Jezeli inwestor w okresie 2 lat od daty wydania warunkdw nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowe
tracq one waznosé.

Po uplywie terminu 6bowia_zywania, przedmiot niniejszych warunkdéw wymaga ponownego wystgpienia
whnioskodawcy.

Wykonat:
Aleksander Mikolajezyk

Proszowski
Dzialu
Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci
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TP S.A Pion Stecl
Ohszar w Szczecinie
Wydzial Systemdw Dostgpowych Miasto
Oddzlat Paszportyzacii Szezecin A
Udostgpniono posiadane materialy af\ci‘i
urzadzen teletechnicznye .\“&@\

Data .4.‘“0'}% depiéa“é

8p. z 0.0. - Szozecin _ul. Ku Sloncu 22¢/3
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ulicy Nowoszerokiej
w Szczecinie

Adres
SZCZECIN ,
riwestor © . . - .
™ Gmina Miasto Szczecin
PI. Armii Krajowej 1
[ "~ Zespdt projekiowy ]
biowst | inz. Thomas Makris  ptszez] A~
/ .
| Opracows arch Ewa Slynarska fm
spranca | arch Agnioszka Szarkowska (200157791 S han
Rysunek ]
PLANSZA PODSTAWOWA

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACES INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJINES TP.SA

OPRACOWANIE NR RYS.
WIELOBRANZOWE

SIALR: 1-500 DATA:". 2006, _—L 1




Budowa ul. Nowoszerokiej i przebudowa ul. Brackiej w Szczecinie

Wsp6lrzedne przebiegu sieci

Wodociag
W1

W2
W3
W3a
W4
W4a
W5
Wé
W7
W8

Przebudowa wodociagpu na ul. Brackej

Wl*
W2
W3*
Wk

W5*
We*
Wea¥
w7+
W8*
Wo*
WI10¥
Wili*

Kanalizacja sanitarna
ST25
8227

X Y
38078,18 85857,45
85827,49 85855,21
38151,81 85827,49
38150,20 85821,32
38189,00 85815,40
38187,91 85811,81
38197,30 85812,63
3824124 85801,27
38310,55 85793,91
38311,40 85793,40
X Y
38015,39 85969,15
38018,23 85968,18
38102,30 85921,85
38187,54 85874,59
-38450,30. 85879,55- =
38197,35 85869,17 i 2oob .
38281,10 85823,02
38268,12 85799,07
38282,68 85822,15
38290,08 85818,20
38290,76 85817,84
38292,94 85806,32
38298,72 85802,98
X Y
38279,69 85794,32
38288,62 85820,55



Budowa ul. Nowoszerokiej i przebudowa ul. Brackiej w Szczecinie

Wspdlrzedne przebiegu sieci

Wodociap
W1

W2
W3
W3a
W4
Wda
WS
WwWo6
W7
W8

Przehbudowa wodocigeu na ul. Brackej

Wi*
W2
W3*
W4+

Wh*
Wwe*
Wea*
W
W3g*
Wo*
Wio*
W11+

Kanalizacja sanitarna
ST125
8227

X Y
38078,18 85857 45
85827,49 85855,21
38151,81 85827,49
38150,20 85821,32
38189,00 85815,40
38187,91 85811,81
38197,30 85812,63
38241,24 85801,27
38310,55 85793.91
38311,40 85793,40
X Y
38015,39 85969,15
38018,23 85968,18
38102,30 85921,85
38187,54 85874,59
“38400,30. $5879.55- =
38197.35 85869,17 1. 2006w
38281,10 85823,02
38268,12 85799,07
38282,68 85822,15
38290,08 85818,20
38290,76 85817,84
3829294 85806,32
38298,72 85802,98
X Y
38279,69 85794,82
38288,62 85820,55



Oswietlenie
0l 37976,89 85962,27
o2 37977,47 8596272
03 37993,63 85958,25
04 38000,75 85977,00
05 38000,57 85985,47
1/8 37998,96 85986,25
2/8 38005,22 85972,11
3/8 38029,33 85958,88
4/8 38053,43 8594564
5/8 38077,98 85932,17
6/8 . 38098,14 85921,10
7/8 38119,11 85909,43
8/8 38141,04 85897 42
9/8 38162,97 85885,42
10/8 38181,39 85875,33
11/8 38198,05 85866,21
Oowl 37991,64 85934,88
owpdualpe 37985,38 85913,92
ow3 38020,42 85924,94
Ow4 38043,65 85915,83
Ows5 © 38066,97 85906,68 )
1w/10 37989,86 85938,74 L
2w/10 37997,95 85926,71
3w/10 38018,41 85919,82
4w/10 . 38042,06 85911,62
5w/10 38065,33 85902,49
6w/10 38088,20 85891,05
Twl10 38114,74 85880,64
3w/10 38142,67 85869,69
w10 38171,51 85858,34
10w/10 38200,06 85848,80
11w/10 38228,63 85839,76
12w/10 38258,29 85825,07
13w/10 38283,50 85811,10
14w/10 38309,86 85796,90
0zl 37975,00 85885,98
022 37974,48 85886,22
0z3 37997,35 8589236
024 38279,99 85797,63 .
0z5 38287,15 85795,87
12/10 37974,88 85885,37
27/10 37989,93 85894,96
32/10 38013,31 85886,06
47/10 38040,68 85875,25
52/10 38068,15 85864,41
- 62/10 38096,00 85853,35
72/10 38122,99 85842,77
82/10 38151,02 85832,03
92/10 38179,32 85822,17
102/10 38207,55 85813,67
11z/10 38236,59 85806,32
122/10 38265,90 85799,88

132/10 38292,25 85793,05



X Y

Elektryczne

El 37977,07 85969,34
E2 37995,04 85962,79
E3 37994,71 B5961,90
E4 3816198 85809,22
E5 38148,83 §5833,14
E6 38280,07 8579792
B7 38287,26 85796,15
E8 38290,64 85795,12
E9 38302,14 85790,86
E10 38316,78 85783,94

Eil ’ 38317,57 85782,49



