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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Brackiej.

1. Podstawa opracowania

1.1 Podkiad geodezyjny w skali 1:500

1.2 Decyzja nr 434/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urzad
Miasta Szczecin

1.3 Projekt koncepcyjny ul. Nowoszetokiej oprac. przez Biuro Inzynierskie ,,DAMAR” s.c.
Szezecin, lipiec 2005

1.4 Rozporzadzenie Min. Transpottu i Gospodarki Morskiej z dn. 02,03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

1.5 Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacych nawierzchni

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy ul. Brackiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lukasifiskiego do skrzyzowania z droga dojazdows do osiedla domow
wielorodzinnych. Diugo$¢ trasy: 214m.,

W zakres opracowania wchodza: przebudowa jezdni ul. Brackiej, budowa stanowisk
postojowych i chodnikéw wzdhuz projektowanej ul. Brackie;.

3. Stan istniejacy

Ulica Bracka laczy ul. Lukasifiskiego z ul. Szeroka, Szerokos¢é jezdni wynosi 6,5m.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki granitowej rzedowej. Jezdnia obramowana jest
kraweznikiem kamiennym. Od strony istniejacych budynkéw mieszkalnych przebiega
chodnik. Szeroko$é chodnika wynosi 2,0m. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z betonu
asfaltowego, w obrebie wjazddw na osiedle z kostki betonowe;.

Wzdtuz ulicy przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociggowa i gazowa oraz
kable teletechniczne.

Istniejaga jezdnia ulicy Brackiej jest w zlym stanie, spadki podluzne i poprzeczne nie
odpowiadajg warunkom technicznym. W projekcie budowy ulicy Nowoszerokiej przewiduje
sie wymiane wodociagu biegnacego wzdhuz chodnika ul. Brackie;j,

4. Rozwiazanie projektowe

4.1 PLAN SYTUACYINY

Przebudowywana jezdnia ul. Brackiej przebiega w pasie istnicjacej jezdni. szerokosé jezdni
przyjeto 6,5m. Linig pomiarowa ulicy stanowi istniejacy kraweznik usytuowany po prawej
stronie jezdni. Wzdhuz lewej strony jezdni zlokalizowano stanowiska postojowe dla
samochodéw osobowych oraz chodnik szerokosci 1,5m. Wymiary stanowisk postojowych
przyjeto 2,3 x 5,0m. Od strony budynkéw mieszkalnych chodnik szer. 2,0m oddzielono od
jezdni pasem zieleni 2,5m.

42 ULICA W _PRZEKROJU PODLUZNYM I ODWODNIENIE

Ulica Bracka przebiega po terenie plaskim. Rzgdne terenu wahaja si¢ od 25,68 do 25,75m
npm. Projektowany spadek podiuzny niwelety przyjeto 0,5%, spadek poprzeczny jezdni w
kierunku istniejacych wpustow 2%, spadek poprzeczny stanowisk postojowych i chodnikéw
réwniez 2%.




~

-4 -

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych ulicy odprowadza si¢ poprzez 1stn1ejqce
przepusty do kanalizacji deszezowe;j.

Projekt zaklada regulacje istniejacych przepustéw projektowanej jezdni.

4,3 NAWIERZCHNIE

Z uwagi na zly stan istniejacej nawierzchni z kostki granitowej rzgdowej, w projekcie
przyjeto rozebranie nawierzchni, Poniewaz wzdtuz istniejacego chodnika projektuje sig nowy
wodociag, nawierzchnia chodnika zostanie rozebrana.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcie:
jezdnia - ruch kategorii KR-1, nonoéé¢ podioza G-1

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 4om
e kamien famany niesortowalny -20 cm

Razem: -28 cm

Stanowiska postojowe

¢ kostka betonowa czarna 8x20x10cm - 8cm
¢ podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3cm
¢ kamieh lamany niesortowalny -15¢cm
o piasek érednioziarnisty -10cm

Razem: - 36 cm

Linia podziatu stanowisk postojowych — kostka biata.

chodniki
¢ kostka betonowa typu ,,Domino” szara - 8cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm

krawezniki i obrzeza

- jezdnig obramowano kraweznikiem beton. 15 x 30cm na fawie betonowej z betonu B-15,

- kraweznik powinien wystawaé nad jezdnia 12cm, na wjazdach do stanowisk postojowych
4cm, na przejsciach dla pieszych 2 cm.

4.4 ZIELEN

Projektowana zielen to trawniki w pasie drogowym. Powierzchnie przeznaczone pod trawniki
nalezy oczyscié z zanieczyszezen ($mieci, gruz, korzenie) i wyrownac.

Trawniki nalezy zaklada¢ na I0cmgrubodci ziemi ulodzajnej, stosujgc mieszanki traw
odporne na wielkomiejskie skazenia srodowiska. Do wysiania traw powinno si¢ przystapic¢ w
najbardziej sprzyjajacych warunkach, tj. przy duzej wilgotnosci powietrza i bezwiectrznej
pogodzie.



4.5 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmuja rozebranie:

- nawierzchni z kostki granitowej rzedowej

- kraweznika kamiennego

- nawierzchni z betonu asfaltowego

Wszystkie roboty zwigzane z rozbidrka nalezy przeprowadzié¢ z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa oraz przepiséw bhp.

4.6 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Przewiduje sie nastepujacy sposob zagospodarowania odpadow:

- kostka granitowa nadaje si¢ do budowy elementéw matej architektury (np. murki oporowe)

- krawezniki kamienne po przekazaniu do punktéw kruszenia gruzu mozna zastosowaé jako
podbudowa pod nawierzchnie drég

- asfalt po recyklingu mozna zastosowa¢ jako podbudowe pod ciagi piesze

Elementy i materialy z rozbidrki, ktére sg wlasnodcia inwestora nalezy przewiezé w miejsce

wskazane przez inwestora.

Opracowal:
inz, Thomas Makris
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IRD.PG.7021.455£.06 Szczecin, dn. 07.06.2006r.
Dotyczy: projektu budowlanego ul. Nowoszerokiej 1 Brackiej

W zwiazku wnioskiem z dnia 13.04.br, protokolem ze spotkaniem w sprawie uzgodnien
dokumentacji projektowej na budowe ul. Nowoszerokiej z dnia 31.03.br., pismem Wydziatu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin z dnia 18.04.br., protokolem ze spotkania W
sprawie projektu budowlanego ul. Nowoszerokiej z dnia 11.05.br., oraz dokonania korekt w
projekcie budowlanym ul. Nowoszerokiej 1 Brackiej z dnia 16.05.br, 26.05, opiniuje
pozytywnie projekt budowlany ul. Nowoszerokie] iul. Brackiej, z uwagami:

1. projektant oswiadczyl, ze zaproponowane rozwiazania geometryczne skrzyzowania ul.
Taczaka — Nowoszerokiej i Fukasinskiego sa zgodne z obowiazujacymi przepisami o
zapewniaja, bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego;

2. na spotkaniu w dniu 11.05.br. przy udziale projektanta ul. Nowoszerokiej (T. Makrisa),
przeanalizowano ponownie koncepejg ul. Nowoszerokiej autorstwa Biura Inzynierskiego
_Damart”. Z powyzszej analizy wynika, ze jest mozliwoséé wykonania $ciezki rowerowe;
po wschodniej stornie ul. Nowoszerokiej w liniach regulacyjnych ulicy. W zwiazku z
powyzszym, nalezy zaprojektowa¢ z wykonac éciezke rowerowa w kolejnych etapach;

3. w zwiazku z uwagami ZDiTM dotyczacymi miejsc postojowych ciagu ul. Brackiej,
projektant dokonat korekty w projekcie budowlanym miejsc postojowych w rejonie
zjazddw oraz oéwiadczyl, ze projektowana liczba miejsc postojowych jest wystarczajaca
w przedmiotowym rejonie;

4. w zwiazku z projektowang §ciezka rowerowa po zachodniej stronie u. Nowoszerokiej,
ktéra do czasu budowy Sciezki po wschodniej stronie projektowanej ulicy bedzie miata
charakter dwukierunkowy, nalezy dokonaé korekty jej szerokosci do min. 2,50 m;

Pragne jednocze$nie podkre$lic konteczno$§é uwzglednienia w nast¢pnych ctapach
projektu ul. Nowoszerokiej droge wspomagajaca do pos. 17 w celu obstugi komunikacyjnej
przedmiotowej nieruchomoséci od ul. Zniwnej. Nalezy rowniez dazyé do zlikwidowania zjazdu
przy posesji nr 16, planowanej do wyburzenia w ramach realizacji kolejnych etapéw budowy ul.
Nowoszerokiej.

Z powazaniem

Otrzymuia; 7, up. Dyrektora

1. Adresat KIEROWNIE DZIALU
2. afa Inzynierii Rughu i Pokumentacy
Do wiadomosci; ) _Iwor;,a’ i,ﬁp y" %ﬂi&f
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Zabezpieczenie istniejgce] infrastruktury telekomunikacvinei TP S.A.

Stosownie do Warunkéw Technicznych nr SNS/Z-892/PS-81/05 z dn. 18.11.2005 oraz
ustalen notatki stuzbowej z dn. 28.02.2006 na trasie istniejacej kanalizacji teletechnicznej,
ktéra przebiega poboczem ulicy Brackiej (po stronie zachodniej) nalezy:

a) Obok istnigjacego kanatu utozyé dodatkowa rurg PCV $100 o $ciance grubosci 5,2
mm z wilaczeniem do istniejacych studzienek., Powyzsza rur¢ nalezy ulozyé na
odcinku od studzienki na wlocie ul. Brackiej do ul. Lukasifiskiego do studzienki w
ul. Szerokiej - 1 =358 mb,

b) Wymienié rame i pokrywe studzienki, ktora znajduje si¢ pod jezdnig na typu
cigzkiego z regulacja wysokosci do nowej rzgdnej terenu — 1 szt.

c) Miejsce kolizji kanalizacji teletechnicznej z jezdnia ulicy Nowoszerokiej nalezy
zabezpieczy¢ tawg betonows utozona 20cm nad kanalizacja. Lawa o grubodci 20
cm 1 szerokodei 50 ¢em ~ 1 = 90 mb. Wariantowo zamiast w/w lawy mozna
zastosowa¢ ostong kanalu z rury dwudzielnej AROT ¢122,

d) Wyregulowaé pokrywy studzienek do wysokosci nowych rzednych terenu — 3 szt,

Zakres prac:

1. Przebudowa ulicy Brackie;j:
a) — dodatkowa rura PCV ¢100- 1= 193 mb,
by -
C)~ -
d) — wyregulowaé pokrywy studzienek do wysokosci nowych rzgdnych terenu —
3 szt.

I1. Budowa ulicy Nowoszerokiej
a) — dodatkowa rura PCV ¢100- 1 = 165 mb,
b) — wymiana ramy i pokrywy studzienki — 1 szt.
¢) — tawa betonowa zabezpieczajaca istniegjacy kanal —1= 90 mb.
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Szczecin, 18 listopad 2005

BIURO PROJEKTOW
,PROJEKT"” Sp.z.0.0.
Ul, Ku Stoncu 22¢/3
71073 Szczecin

SNS/Z-892/05 _
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ zlokalizowanej
w rejonie projektowanej budowy ulicy Nowoszerokie] w Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2005r przesytamy w zalgczeniu warunki techniczne nr SNS/Z-
892/PS-81/05 na zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowansg, inwestycjg
budowy ulicy Nowoszerokie] w Szczecinie.

Z powaZaniem

7‘” 4

Zdzistaw Ptak
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Zalgeznik:
1. wip.
2. mapka sytuacyjna

Telekomunikacja Polska Spotka Akeyina 7 siedziba i adresem w Warszawle przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiore6w prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem G000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995



Szczecin, dnia 18.11.2005

WARUNKI TECHNICZNE Nr SNS/Z- 892/PS-81/05

dla potrzeb realizacji zadania pn. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury TP w zwigzku z
projektowang inwestycjg budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie,

Warunki techniczne wydawane sg do celéw projektowych i nie tworzg zobowigzan finansowych dla
Telekomunikacji Polskiej

W celu unikniecia kolizji istnigjacej infrastruktury TP z planowang, inwestycjg nalezy wykonac
nastepujace prace, zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi:

o Wykonaé zabezpieczenia istniejacej kanalizacji teletechniczne] wraz z czynnymi kablami
telekomunikacyjnymi w miejscu projektowanych ukladow jezdni
¢ Wykonaé regulacje ram studni kablowych do projektowanych rzednych uktadéw chodnikowych.

Koszty zwigzane z wykonawstwem w catosci lezg po stronie Inwestora.

Szczegoly nalezy uzgodni¢é z Dziatem Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Szczecinie ul.
Wyzwolenia 70 pok. 250 tel. (0 91) 4220395

Powyzsze warunki techniczne obowigzuja przez okres 2 lat od daty wydania, jezeli zostang pisemnie
potwierdzone w ciggu 21 dni od daty otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia skutkuje ich
anulowaniem. ,

Jezeli inwestor w okresie 2 lat od daty wydania warunkow nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowe
tracg one waznosé.

Po uplywie terminu obowigzywania, przedmiot ninigjszych warunkow wymaga ponownego wystapienia
whnioskodawcy.

Wykonéh
Aleksander Mikotajczyk

Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci
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