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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

Spbtka z 0.0.
ul. Golisza 10 Szczecin, 28/11/2006

71- 682 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin

Nr kolejny dziennika ul.Ar. Krajowej 1
podawczego TT wydanych warunkow Szczecin
TT-67/033785/05

Wasz znak:

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO UMADZEFI WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

al

Dila obiektu: budowa ul. Nowoszerokiej na odcinku Lukasinskiego do Szerokigj ..o ceviiinney

...........

W odpowiedzi na wniosek z dnia Zaklad Wodociagdw i Kanatizacji Spolka z 0.0, w Szczecinie okresla
nastepujace warunki ogdlne i techniczne przylaczenia zwane dalej .warunkami”. .

1. Do sieci wod. —kan,

1.1. Wodociag

1.1.1. & 400PE mm &r. cién.40m sl wody w ul.Nowoszeroka / od wezta A wg ustalen str 4
1.1.2. & 4002el mm S, cisn.-l-m st. wody w ul.Szeroka

11.3. & 180PE mm-  &r. cidn.--m st. wody w ulkukasinskiego c.d str4

Pobor wody w iloéci Que= wg zapotrz. m*/d Qpmax= -~ M7h

1.2. Kanalizacja sanitarna

1.2.1. @ proj 50/70 mm w ul.Nowoszeroka Jopracowanie IMBUD/ c.d. str. 4
.22 G -mm wul----

1.2.3. & -mm wul-- .
lloé¢ $ciekow Qus = wg zuzyciam’/d Qimax = ===~ m*/h

{.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ 500 mm w ul.Lukasinskiego
1.3.2. & w-mm W ul.----
1.3.3. @ ——-mm wul.----

Uwagal Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze ZWiK Sp. z 0.0. umowy na budowe sieci wod.-
-kan. lub umowy przytaczeniowej na budowe przytaczy wod.-kan.

-2, Wymagania w zakresie stosowania materialow i ammatury na sieciach wod. - kan. okreslone sa

w__ Wytycznych projektowania i wykonawstwa __siecl, urzadzeli i obiektow wod. — kan.”
opracowanych przez ZWiK Sp. z o.o.
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3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przylaczen wod.— kan.

3.1.W przypadku konieczno$ci prowadzenia sieci lub przylgczy wod. — kan. przez grunty nie stanowigce witasnosci
Gminy m. Szczecin lub ZWIK Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wtasnoscig inwestora, inwestor powinien:
- doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZz stanowigcym wspdlwiasnosé inwestora gruncie (nieruchomose
obcigzona) przez ktory przechodzi przewdd wod.-kan. sluzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego
wlasciciela grunfu do ktérego przewdd jest doprowadzany (nieruchomo$¢ wiadngca), stuzebno$¢ ta winna
umozliwiaé przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje przewoddw wod.—kan. oraz urzadzen wod.—kan.
niezbednych do korzystania z tych przewoddw oraz gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i
usuwania awarii.
-albo uzyskaé decyzjg wilasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci przez ktorg
przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie na zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci
przewoddw wod.-kan. i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewoddw.
3.2.Na urzadzeniach wod. — kan. nie nalezy stawiaé budowli i trwalych nasadzen.
3.3.Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Uzgodnienie projektu
nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan. lub umowy przylaczeniowej na budowg przytaczy wod.-
kan,
3.4 Koncepcia programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.5.Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego dla prowadzenr ~
prac konserwacyjnych, _
W przypadku niezapewnienia stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyj¢ta do eksploatadji plzez
ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.6.Sie¢ wodociggowq i przylqcze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorge od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7.Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod —kan. i pizytaczy nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o0.0.
w Szczecinie.
Wigczenie do eksploataci nowo budowanych sieci | pizylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ wylgcznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem ZWIK Sp. z o.0. po dokonaniu proby szczelnodci i przegladu technicznego.

3.8.Nawiercenie do sieci wododiagowej bedgcej w eksploatacji Spolkd wykonuje wylgcznie ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie, natomiast pozostale weinki do sieci wodociggowej moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodq i pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacel w eksploatacji Spotki moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIK Sp. zo.0.

3.9.Nowo budowane siedi wod.—kan. i przylacza nalezy zglosic do przegladu technicznego pozostawiajac je w stanie
odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegladu kamerg TV, przedkiadajgc
szkic poiowy wraz z wykazem wspolrzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

3.10.Przeglad techniczny sieci wod.—kan. winien si¢ odby¢é w obecnosci przedstawiciela ZWiK Sp. z 0.0,
w Szczecinie.

3.11.Do przegladu technicznego zewnetrznych sieci i przyltaczy wod.—kan. nalezy przediozyé nastepu;ace

dokumenty:

a) 1 egz. oryginainych, waznych niniejszych warunkow (do wglgdu),

by 1 egz. karly informacyjnej ( osobno dla TS i TK),

¢) 1 egz. projektu budowlano — wykonaweczego oryginainie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z
naniesionymi zmianami,

d) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociggowej,

e) 4 egz. rysunku powykonawczego pizytacza wodociggowego,

) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i wpustami,

g) po 3 egz. dla TK i TS kopi mapy zasadniczej poiwierdzajacej jei uzupeinienie elementami inwentaryzacji
powykonawczej z klauzulag MODGIK w Szczedinie -0 przyjeciu wynikéw pomiaru do padstwowego zasobu
geodezyjnego. W przypadku inwestycj realizowanej na zlecenie ZWIK Sp. z 0.0, dodatkowo 2 egz. dla Dziau
Inwestyciji | Remontow.

h) 1 egz. szkicu polowego dla sieci i przylaczy wodociggowych,

iy 1 egz. szkicu polowego dia sieci i przylgczy kanalizacyjnych, N

i) wykaz wspoirzgdnych elementéw sieci wod.- kan. zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (ponizej pigciu
punkiéw dopuszcza sie wykaz wspdlrzednych w formie papierowej),

Uwagai Calo$é prac geodezyinych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukcji technicznej G.4.4.

k} rachunek Wydziatu Handlowego na ryczattowy pobdr wody do celéw plukania wodociggu,

) wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

#} protokot proby szezelnosci sieci wodociagowej,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowe;,

\a:u



m certyfikat na znak bezpieczenstwa,

0) dekdaracja zgodnoSei producenta,

p) certyfikat zgodnoséci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

3.12.Przeglad techniczny koficowy sieci i przylaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. '

3.13.Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan. uzytkownik zobowigzany jest niezwlocznie do
zawarcia umowy w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbidr Sciekow.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekow reguluje ustawa “O zbiorowym zaopatizeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobrane] optaty kamej, ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doplywu wody i odbioru
Sciekéw na koszt uzytkownika.

3.14 Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym wykonuje wytacznie ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie — Gospodarka
Wodomierzowa, ul. Jagiellofiska 34 w Szczecinie. Do $rednicy & 40 mm nalezy stosowaé konsole pod
wodomierz.

3.15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giownego pokrywa ZWiK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego

mierzacego ilosé odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug. :
Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wigczenia do sieci wodociagowej do zaworu
gtéwnego za wodomierzem giéwnym pozostajg w eksploatacji na koszt odbiorcy usiug wraz z instalacjg
wodociggowa — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inacze;j.
Nowo budowane pizylacza kanalizacyjne (z wzadzewiem pomiarowym wiacznie) na odcinku faczacym
wewnetrzna instalacje kanakzacyjna w nieruchomosci z siecig kanalizacyjng za pierwszg studzienka liczac od
{ strony budynku (& w przypadku jej braku do granicy nieruchomo$ci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorcy ustug wraz z instalacig kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzenie Sciekéw nie stanowi inaczej.
3.16.Przylacza wod.-kan., pomieszczenie {(wzglednie studzienkg) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajgca sig¢ o wydanie
warunkow przyftaczenia.
3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekazaé Gminie miasto Szczecin protokolem przekazania-
przejecia $rodka trwatego.PT.%
Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych $rodkéw urzadzenia wodociggowe i urzadzenia kanalizacyjne, moga je
przekazywaé odpiatnie gminie lub ZWiK Sp. z 0.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowg przylaczy wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopalrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw Dz.U. nr 72
poz. 747 z dn. 13.07.2001r. art.31.

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki niniejsze tracq
waznosé po uplywie 2 iat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczedinie.

é\ 4. Warunki dotyczace jakogci sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.Obowigzki dostawey Sciekow przemysiowych wprowadzanych do urzadzed kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow™ z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
nr 72 poz. 747).

4.2 Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom;
BZTs = - mg O,/ dm® ; CHZT = 250 mg O, / dm® ; zaw.og. = 500 mg O, / dm’ ; Chlorki = 500 i ponizej mg /dm’®
Zelazo = 10 i ponizej mg Fe / dam?® : Fosfor og6iny = 5 i ponizej mg P / dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH, / dm® ; Substancje ekstrahujace sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm® ; Odezyn pH = 6,5-9,5.
Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 20 lipca 2002 r w sprawie sposobu
realizacji obowiazkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych {Dz.U. nr 129 poz. 1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegoblnie szkodliwe dia
srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt. 1 wymagaja pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229).

A.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé warunkom
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W pozostalvch kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogolnie
obowiazujace.




6. Ustalenia dodatkowe:

dla pkt 1. istn. czynny wodociag 400 koliduje z projektowanym ukladem drogowym , wymaga
przefozenia od wezla A trojnik zelz wlaczeniem do wodociagu zel 400 poza projekt. uktad
drogowy, na wiw odcinku przewidzie¢ odwodnienie i odpowietrzenie / istn.uzbrojenie / ,
przewidzieé przefaczenie istn. wodociggu 160 pomiedzy nr. 27-18 , dla pkt. 1.1.3. wymienic pod
projektowanym chodnikiem awaryjny wodociag 150 przy ul. Brackiej ,dla pkt. 1.2 uwzglednic¢
projekt przylacza kan. INBUD od str.ul. Szerokiejl dla Strazy Granicznej na przejscie przez

projektowane jezdnie , oraz projekt budowy kolektora K2 wramach ISPA, dla.pkt. 1.3 kanat .

deszczowy 400 ul Bracka jest w kontrakcie ISPA dot. renowacji informacja dla WIM

Zatacznik:
1.Karta informacyjna odbiorcy: TS ; TK
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-umowa z inwestorem,

-plan syt.-wys. z naniesionym uzbrojeniem nad i podziemnym

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

- WO i T przytaczenia do miejskiej sieci wodociagowe; 1 kanalizacyjnej wydane przez
ZWIK Spétka z o.0. z 28-11-2005r.

- OPINIA GEOTECHNICZNA sporzadzona przez EKO-GEO, Andrzej Piotrowski, w celu

okreslenia budowy geologiczne] i ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego

zadania.

-uzgodnienia migdzybranzowe w zakresie projektéw objetych w/w umowa

-obowiazujaca wiedza techniczna i akty prawne;

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami, potozonych w pasie drogowym
projektowanej ulicy Nowoszerokiej.
Uwaga: W projekcie ujeto réwniez budowe przylacza wodociagowego do posesji przy ulicy
Nowoszerokiej 17a, przebiegajacego pod projektowanym rozjazdem. Przylacze jest zasilane
7 sieci wodociagowej 150 zel, w ulicy Brackiej, ktéra z uwagi na awaryjnos¢ jest

przewidziana do wymiany.

3. Warunki gruntowo-wodne

Teren objety opracowaniem, to fragment nieckowatego obnizenia terenu ciagnacego si¢ od
j.Glgbokiego poprzez Krzekowo do Roéwniny Gumienieckiej, tj. w dolinie starej niecki
roztopowej. Dodatkowo w czgfci zachodniej teren zostal przckszialcony poprzez
nawiezienie ziemi z gruzem.

Po usunieciu warstwy nasypowej, rodzime podioze jest zbudowane z utwordw nie spoistych
przewarstwionych seriami gruntow spoistych.

W strefie posadowienia uzbrojenia wyodrgbniono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwe [-nasypdw, przeznaczono do wymiany.

Warstwe 1I, w postaci gruntéw sypkich, niespoistych w skiad ktorych wchodza piaski
drobne i pylaste z lokalnymi wkiadkami piaskéw gliniastych. Osad jest wilgotny 1

nawodniony.



W przypadku wystapienia wody w postaci saczen odprowadzic ja za pomocg pompy
przenosnej,

Wykopy nalezy wykonywaé krétkimi odcinkami, aby w przypadku wystapienia
opadéw, mrozéw czy roztopdw nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu,

4. Opis ogolny stanu istniejacego.

Na trasie projektowanego wodociagu, w rejonie wiaczenia do ul. Szerokiej, wystepuje
liczne uzbrojenie podziemne.

Projektowany wodociag stanowi polaczenie wodociagu wykonanego podczas przebudowy
skrzyzowania ulicy Taczaka z ulica Fukasiniskiego, z wodociagiem w ulicy Szerokiej.

5. Etapowanie inwestycji,

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano budowe uzbrojenia podziemnego.
Inwestycje nalezy realizowaé wg nastepujacej kolejnosei:
I. Wykona¢ kolektor sanitarny ,,K2"- 0,5/0,75m; wg projektu INBUD-u;
-przelaczyé do kolektora przytacze sanitarne z posesji nr 17 1 17a;
wykonaé przepust sanitarny 200PVC na odcinku S227+8T52; 1=27,1m;
wg projektu INBUD-u;

N

Wrykonac sie¢ gazowa 225 Sc.
Wykonad sie¢ wodociagowa wg niniejszego opracowantia;
Zdemontowa¢ stary wodociag @400;

Wykonaé kanalizacje deszczows zaprojektowang pod projektowanymi jezdniami;

A

Wykona¢ pozostate prace przewidziane do wykonania.

6. Opis rozwiazania projekiowego

6.1. Opis ogdiny.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa 1,400, o dlugosci 244,7m.

Trasg wodociagu, na odcinku od W1+W6, wytyezono domierzajac ja do kolektora K-2, w
‘odleglodei 1,75 m, mierzac do osi rarociagdw. o '

Na trasie wodociagn w wezle ,,W4”, przewidziano odpowietrzenie rurociagdw.

W wezle ,,W3”, przewidziano przytacze 160PE, do osiedla mieszkaniowego.

W miejscu polaczenia ze starym wodociagiem w ulicy Szerokiej zaprojektowano
przepustnice.

6.2. Materialy i uzbrojenie.

Wodociagi wykona¢ z zastosowaniem poniZszych wymogow :
a) przewody D400, z zeliwa sferoidalnego GGG40, z zewngirz ocynkowane i
powleczone powloka bitumiczna, od wewnatrz z powlokami cementowanymi lub

polinretanowymi;

=™



b)

c)

d)

g)
h)

)

k)

)
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ksztattki potaczeniowe z zeliwa sferoidalnego, wewngtrz emaliowane, cementowane,
lub z powhokami poliuretanowymi, z zewnatrz z powloka bitumiczna,

polaczenia kielichowe standardowe, zgodnie z zastosowanym systemem rtur i
ksztaltek;

nz odcinku od W1 + W2, zlacza kielichowe samokotwiace;

polaczenia kolnierzowe na uszczelkg gumows, zgodnie z zastosowanym systemem
rur i ksztaltek;

sruby i podkiadki do potaczen kolnierzowych ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,
nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,

przepustnica kolnierzowa D, 400;PN10, z zeliwa sferoidalnego GGG-40, do
zabudowy podziemnej, z trzpieniem teleskopowym wykonanym przez producenta
przepustnicy, z tarcza zamykajaca z Zeliwa j/w lub ze stali nierdzewnej, z
wlozyskowanymi watkami obustronnie wykonanymi ze stali nierdzewnej, z
uszezelnieniem O-ringowym profilowym wykonanym z EPDM, z uszczelnieniem
pomiedzy korpusem a tarczg zeliwng za pomocg uszczelki profilowanej z EPDM, z
uszczelnieniem pomiedzy korpusem a tarcza ze stali nierdzewnej za pomoca pelnej
powtoki EPDM (nawukanizowanej na korpusie wewnatrz), ochrona antykorozyjna
korpusu i tarczy minimum zewnatrz i wewnatrz EKB lub za pomoca fluidyzacyjnego
spiekania proszkow epoksydowych, grubosé powtoki ochronnej min. 250pum;

zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy Dn 80, PNI16, automatyczny, do
bezposredniej zabudowy podziemnej;

podejécie do zaworu odpowietrzajacego z rur Dy 90 x 5,4 PE 100 SDR 17 PN 10;
gat. I, w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem; taczonych za
pomoca i muf elektrooporowych;

potaczenie z istniejacym wodociagiem w ul. Szerokiej, za pomocy tacznika
kotnierzowego ,Helden-Wide Range”f-my Viking Johanson;

przytacze do osiedla mieszkaniowego, z rur Dy 160 x 9,5 PE 100 SDR 17PN 10w
gat. I, taczonych za pomoca zgrzewania doczolowego i muf elektrooporowych, w

kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem;

m) tuleje wykonane metoda wiryskowa, 160 PE100 PN16 do potaczen kotnierzowych

n)

0)
P

systemu jak rury,

ruchome kolnierze dociskowe do potaczen z PE ze stali nierdzewnej lub z
elementem dociskowym zeliwnym, powleczone polipropylenem;

poltaczenia kolnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwa,

nad turociagiem utozy¢é tasme lokalizacyjng z wkiadka stalows taczong na zaciskd,
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q) zasuwa komierzowa D, 80 i 150, z Zeliwa sferoidalnego GGG-40, z ochrong
antykorozyjng obudowy i glowicy za pomoca fluidyzacyjnego spickania powloki z
proszkéw epoksydowych lub EKB, grubosé powloki ochronnej min. 250pm, o
temperaturze spiekania proszkéw z zywic epoksydowych 200°C, z korpusem
zamykajacym z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 z obustronnie nawulkanizowang
powloka z EPDM, wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym 2
wypolerowaniem w czgdei uszczelniajacej, z mosi¢Zng kostka zasuwowa, Z
przelotem prostym bez gniazda, przelot przez serce na calej dlugosci cylindrycznej
(nie zawezony), zasuwa powinna posiada¢ co najmniej dwa giéwne O-ringi,
wszystkie O-ringi z EPDM, strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana
od kontaktu z woda, w kolorze niebieskim, trzpien laczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy,

1) skrzynki uliczne do uzbrojenia podziemnego, duze, z deklem cigzkim. Korpus z
zeliwa lub z polietylenu ( jezeli z polietylenu to stosowaé PEHD o wytrzymatosci na
temperature +200°C, z podstawa przenoszaca obcigzenia 40T ),

s) lokalizacjg zasuw oznaczyé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700

t) w oznaczonych wezlach montowa¢ bloki oporowe z betonu B45;

u) materialy uzyte do budowy wodociagu winny posiada¢ certyfikat ISO 9002, oceng

higieniczng PZH, certyfikat zgodnodci z aprobaty techniczna, deklaracj¢ zgodnoscei

producenta oraz kartg katalogowa.

6.3. Wykonawstwo i odbidr robdt

Uwaga: Wykonawca winien zapoznad si¢ z ,, WYTYCZNYMI PROJEKTOWANIA I
WYKONAWSTWA SIECI, URZADZEN 1 OBIEKTOW WOD-KAN.” dla MIASTA
SZCZECINA, opracowanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, wydanie 11 2003r.

a) trasg wodociagu wytyczy¢ w oparciu 0 wspéh‘-zqdn.e‘ geédezyjne;

b) na trasie wodociagu usunaé warstwe nasypéw niekontrolowanych, okreslona
jako Nr I w ,,Opinii Geotechnicznej”;
-migzszo$¢ nasypdw niekontrolowanych, w ,,Opinii Geotechnicznej” okreslono
od 0,2 + 1,3 metra;

¢) w miejscach gdzie rurociagi beda ulozone na gruncie rodzimym, uklada¢ je
na warstwie niezageszczonej podsypki piaskowej grub,10+15 cm,

d) w miejscach gdzie usuni¢to nasypy nickontrolowane, do 30 oL ponizej

posadowienia rurociagéw, wykonaé podsypke piaskowa a nastgpnie wykonaé lawe



g)

h)

i)

k)

D

P

7
zwirowo-piaskows o grubodei 30 cm, zaggszczona do 95 % zmodyfikowanej
wartodci Proctora, na lawie wykonaé podsypke piaskowa grubosei 10 cm na ktérej
ukladaé rurociag jak opisano powyzej,

roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi -
Przewody zewnetrzne”, zgodnie z PN-B-10736 - ,Wykopy otwaite dla
przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych”, oraz w zakresie rur PE -
zgodnie z ,,Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagow z PE”
opracowana przez producenta,

w rejonie istniejacego uzbrojenia, wykopy reczne, waskoprzestrzenne
obustronnie szalowane, Z poszerzeniem na bloki oporowe;

bloki oporowe w weztach W1 i W7, posadawia¢ na gruncie rodzimym, o
nienaruszonej strukturze:

dla blokéw oporowych w weztach W2 i W3, posadawianych na gruncie
nasypowym, wykonaé lawg 1 S$ciang dociskowa zwirowo-piaskowa
zageszezong do 95 % Proctora,

w ulicy Szerokiej na dhugosci ~20m i szerokosci wykopu, bedzie rozebrana
istniejaca nawierzchnia, ktérg po zakoficzeniu robot nalezy odtworzy¢;
rurociag zasypywaé piaskiem, warstwami o gr. 20 cm, kolejno zaggszozanymi do 95
% zmodyfikowanej wartoéei Proctora, zasypka ma siggaé po jej zageszczeniu 30 cm
nad wierzeh rurociagu,

pozostala cze$é wykopu /zgodnie z opinig geotechniczna/ zasypa¢ gruntem
rodzimym (nie nasypowym ), zageszezonym do 90 % Proktora.

zasypke na odcinku przebiegajacym pod nawierzchnia drogowa zagescié zgodnie z
BN-72/8932-01,

w przypadku wystapienia wody w postaci saczen odprowadzié ja za pomoca
pompy przenosnej,

wykopy nalezy wykonywaé krotkimi odcinkami, aby w przypadku wystapienia
opaddw, mrozoéw czy roztopdw nie dopudeié do uplastycznienia gruntu,

w trakcie prowadzenia robot zwrécié szezegdlng uwagg aby wypetnic i zagescié calg
przestrzet na ktérej spoczywa rurociag a nastgpnie wykonywac kolejne waistwy
obsypki,

w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi roboty

prowadzié rgeznie, napotkane kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05 125,

Fal



g
q) w miejscach skrzyZzowah z gazociagami roboty prowadzi¢ recznie, napotkane
przewody zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
r) istniejace przewody i uzbrojenie przeznaczone do wylgczenia, zdemontowad i
przekazaé¢ do ZWiK,
s) odbidr techniczny wykona¢ zgodnie z PN-94/B-10735,
t)  wezly wodociagowe wykonaé zgodnie z zataczonymi schematami.
u) po wykonaniu sie¢ poddaé probie ciénienia p,= 1,0 MPa, nastgpnie przeplukad i
zdezynfekowaé, zgodnie z PN-81/B-10725

7. Wytyczne BIOZ.

Na podstawie niniejszego projektu, zgodnic z przepisami BHP i p-poz, oraz zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy winien sporzadzié ,,Projekt BIOZ”
okreslajacy sposéb prowadzenia robot.

W celu zrealizowania inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykopy waskoprzestrzenne o gl. do 2m,

- wykopy ziemne, r¢gczne i mechaniczne;

- uzywanie narzedzi i elektronarzedzi

- uzywanie sprzetu mechanicznego do robét ziemnych (zaggszczanie gruntu),

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robét wykonad zgodnie z:

- wiedza techniczna, sztuka i prawem budowlanym oraz przywotanymi w projekcie
przepisami;

-Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 46-M.G.P i B z 14.XI1.94r. z pdzniejszymi

zmianami (Dz.U.nr10 z 8.11.95).

- zapozna¢ si¢ z protokotem ZUDT,

- projekt opracowano w oparciu o ,, WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I
WYKONAWSTWA SIECI, URZADZEN I OBIEKTOW WOD-KAN.” dla MIASTA
SZCZECINA, opracowany przez ZWiK Sp. z 0.0. W Szczecinie, wydanie 11 2003r.

opr. inZz. K. figka.
& y A\/
L.
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Budowa ul. Nowoszerokiej

Wodocigg
W1

W2
W3
W3a
W4
W4a
W5
Wo
Woa
W7
W38

X Y
38078,18 8585745
38080,39 85855,21
38151,81 85827,49
38150,20 85821,32
3818%,00 85815,40
3818791 85811,81
38197,30 85812,63
38241,24 85801,27
38280,48 85797,11
38310,55 8§5793,91
38311,40 85793,40
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