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Dokumentacja geotechniczna - Cigg komunikacyiny pomiedzy wl. Bracka, a ul. Lukasisnskiego (firagment 1

tzw. madey ohwodnicy zachodnief) w Szczecinie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Biura Projektéw PROJEKT sp. z o0.0., z siedziba

przy ul. Ku Stoncu 22¢/3 w Szczecinie, dotyczace okreslenia warunkéw geotechnicznych

podioza dla planowanego Ciqgu komunikacyjnego pomiedzy ul. Brackq a ul

Lukasinskiego (fragment tzw. malej obwodnicy zachodnief) w Szczecinie.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1: 500

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w styczniu 2006 r.

Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych

PN - 86 / B — 02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia

PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN - 88 / B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN — 81 / B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin. Oprac. R.
Dobracki.

.Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin. Oprac. Z.

Matkowska, PIG Warszawa, 1998.
Opracowanie geologiczno - inzynierskie miasta Szczecin. E. Dobracka, R. Dobracki,

7Z.. Matkowska, P1G Warszawa,1972.

3. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

3.1

32

Celem opracowania jest okredlenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb

projektowania inwestycji.

Zakres opracowania obgjmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych
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o wykonanie badan terenowych i laboratoryinych w zakresie niezbednym do
ustalenia podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podloze

e opracowanie przekrojow geologiczno - inzynierskich

¢ wnioski i zalecenia

4. OPIS TERENU

Dokumentowany teren stanowi rozlegty nieuzytek znajdujacy si¢ pomigdzy ul. Bracka (od
poinocy), ul. Lukasifskiego (od wschodu), osiedle mieszkaniowe (od potudnia) oraz baza
firmy TOM-POL (od zachodu). Rozpatrywany teren dla planowanej ulicy przebiega w
urozmaiconym terenie. Generalnie powierzchnia dokumentowanego terenu stanowi
fragment nieckowatego obnizenia rozciagajacego sie ku potudniowi. Dodatkowo w czgscl
zachodniej teren badai zostat czesciowo przeksztalcony — nawieziony hatdy ziemi z
gruzem. Deniwelacje w obrebie otwor6w na calym przebiegu ulicy przekraczaja 2 m
(okoto 26 - 24 m npm). Lokalizacje dokumentowanej terenu przedstawiono na mapie

lokalizacyjnej w skali 1:10 000 (Rys. 1).

5. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byty styczniu 2006 r. Na opisywanym odcinku wykonano
siedem (7) otworéw, mato érednicowych (@ 80 mm) do glgbokosci maks. 3 m ppt.
Otwory wykonano przy pomocy wiertnicy recznej z probnikiem. Lokalizacje wykonanych
otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Rys. 2 - 3), a karty
dokumentacyjne otwordw geologiczno - inzynierskich zatgczono na konicu dokumentacii.

5.2 Prace geodezyjne

Rzedne otwordw ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno - wysokodciowy w

skali 1:500 dostarczony przez Zleceniodawcg.
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5.3 Badania makroskopowe i laboratoryjne préb gruntowych

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analize makroskopowa gruntow.
Parametry ustalono z zaleznosci korelacyjnych (w zaleznosci od Ip lub I) z tabel

normowych PN - 81 / B — 03020, metodg B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, HYDROGEOQLOGICZNA 1
GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.

Okolice ul. Brackiej znajduja si¢ na przedfuzeniu obnizenia terenu przebiegajacego z
péinocy, od Jeziora Glebokiego, poprzez Krzekowo do Rowniny Gumienieckiej. Obszar
ten stanowi fragment starej plaskodennej doliny kopalnej. Od powierzchni opisywany
teren buduja gltownie piaski drobne i pylaste, lokalnie pod pokryws utworow
organicznych. W/w osady podscielone sa warstwa spiaszczonego itu zastoiskowego.

W profilu geologicznym, ponizej nasypéw wystepuja, piaski réznych frakeji porozdzielane
seriami gliniastymi.

Warunki wodne sa bardzo nieregularne. W wykonanych otworach stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych w postaci bardzo silnych saczen sig¢ na glgbokosei 0,8 —
1,9 m ppt. Gléwnie zasilanie pochodzi z powolnej infiltracji wéd opadowych
stagnujacych na licznych przewarstwieniach gliniastych. Naptyw wod odbywa sig z
kierunku péinocnego ku potudniowi. Prace terenowe byly prowadzone w okresie obfitym

w opady jednak w okresie wiosennym warunki wodne ulegna nasileniu (+ 0,3 m).
6.2. Charakterystyka geotechniczna podloza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podloze rodzime jest nicjednorodne, zbudowane jest z gruntéw wodno- i
lodowcowych. Kierujac si¢ geneza gruntéw 1 jednolitoscia ich parametrow

geotechnicznych w podtozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne.
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Warstwa | Grunty nasypowo - glebowe: nasyp ziemno = gruzowy (nN), barwy
szaro-brunatnej, obecny i pierwotny poziom glebowy (Gb). Grunty

sg mocno wilgotne.

Warstwa II  Grunty sypkie, niespoiste: piaski glownie drobne i pylaste z lokalnymi
wkladkami piaskéw gliniastych (Pd, P= //Pg), barwy szaro-zoltej.
Osad jest wilgotny i nawodniony, w stanie érednio zaggszczonym (Ip

= (),4). Osad jest genezy wodnolodowcowe;j.

Warstwa III  Grunty sypkie, niespoiste: piaski gtownie drobne i pylaste z Jokalnymi
wktadkami piaskéw gliniastych (Pd, Px //Pg), barwy szaro-zoite].
Osad jest wilgotny i nawodniony, w stanie luznym (Ip = 0,3). Osad

jest genezy wodnolodowcowe;.

Warstwa IV Grunty srednio i malo spoiste: serie gliniaste (Gp, Pg) barwy
brazowej. Osad jest wilgotny, w stanie twardoplastycznym (I = 0,2).

Osad jest genezy lodowcowe.

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruje przekrdj geotechniczny (Rys. 3 - 7).
Parametry wiodace (Ip, I;) ustalono z wynikéw sondowan. Wartosci pozostalych
parametréw ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z tym parametrem i
zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy
przyjaé stosujac wspdlczynnik 0,9 (wspodlczynnik materiatowy) wlasciwy dla mefody B,

Wg WZOru:

KO =y - x®

w ktérym:
vm — wspbtezynnik materiatowy (0,9);

x™ _ wartosé charakterystyczna parametru (patrz tabela).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1.. Dokumentowany obszar polozony jest w obrebie starej doliny woéd roztopowych.
Rodzime podloze w rejonie wykonanych badan jest zbudowane z utworéw nic
spoistych przewarstwionych seriami gruntéw spoistych.

EKO-GEO Andrzej Piotrowski
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7.2. Przejawy woéd gruntowych po usumigeiu nienosnych nasypéw beda lokalnie

utrudnieniem (otwory 1, 2 1 4) dla drogownictwa — wystepowanie < 1 m ppt.

7.3.  Grunty rodzime stwierdzone wykonanych otworach naleza do gruntéw: watpliwych -

powszechne piaski o sporym udziale frakcji pylastej oraz bardzo wysadzinowe — piaski

gliniaste.

7.4, Dokumentowana lokalizacja charakteryzuje si¢ S$rednio korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi umozliwigjacymi planowang inwestycjec po wymianie warstwy I

— zalegajacej lokalnie do 1,3 m ppt (otwor 3) —na nasyp kwalifikowany.

7.5.  Przy wysokich stanach wod gruntowych (okresy obfitych opadéw, roztopy wiosenne)
w trakcie usuwania nasypéw nalezy staranie zaplanowaé prace ziemne. Z powodu
wystepowania wod gruntowych w postaci bardzo silnych saczen w przewarstwieniach
piaskéw gliniastych moze przy niekorzystnych warunkach dojs¢ do zjawiska kurzawki

pozornej (tyczy sie to rejonu otwordw 4 — 2 — 1).

7.6.  Zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWid z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.

839) warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jak%re.

oI

dr Andrzej Piotrowski
upr. geol. Cug 02 0939

upr. MOSZN i L Nr VIII-0072

upr. MOSZN i I, Nr VIT-1160
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