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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
teletechnicznych zewnetrznych zwigzanych z budowa linii $wiattowodowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét teletechnicznych i obejmujg wykonanie
linii optotelekomunikacyjnej w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii
Swiatlowodowej w relacji: studnia SK5 (rurociag ZWiK) przy Trasie Zamkowej —

studnia T15 (rurociag Gminy Miasto Szczecin ) przy Moscie Dlugim w Szczecinie

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodzg;
a) budowa kanalizacji teletechnicznej
b) wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtoérnej
c) wykonanie zigczy $wiattowodowych

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdlnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogaq by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé
warunkom niezbgdnym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegélnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.
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2.2 Odbioér materiatéw na budowie

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi
Wytworecy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubyiki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elekiryczne nalezy skiadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania sieci elekirycznych winien sie wykazaé mozliwoscig korzystania z
hastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakos$¢ robot:

- reflektometr

- spawarka widkien swiattowodowych

- sprezarka powietrzna przewozZna spalinowa 0,5 m3/min

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m3/min

- urzgdzenie specjalistyczne do wiercenia otworéw

- urzadzenie specjalistyczne do wdmuchiwania kabli metoda ttoczkowg

- wciggarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sily naciagu

- wciggarkareczna 3-5t

- zespdt pradotwoérczy jednofazowy 2,5 kVA

- zestaw do pomiaru reflektancji

- zestaw do pomiaru mocy cieplnej

- zestaw telefonéw optycznych

- dmuchawa gorgcego powietrza

- ubijak spalinowy

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

- Zuraw samochodowy do 4t

- beczkowo6z ciggniony 1000m3

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elekirycznych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

- przyczepa do 4,0t

- samochéd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t

- samochéd samowytadowczy do 5t

- samochéd skrzyniowy do 3,5t

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych
elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogéinych.

5.2 Budowa kanalizacji teletechnicznej

Technologia budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej okreslona jest w projekcie technicznym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzadzenia telekomunikacyjne nalezy budowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

* wybudowaé nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej ,
e zgtosi¢ odbiér techniczny wybudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej do Inspektora Nadzoru
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Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci

rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
sposbb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kanalizacji nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ uszkodzen kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

Uktadanie kanalizacii

Ciggi kanalizacji kablowej powinny by¢ zestawione z rur z tworzywa sztucznego i uktadane w ciggach
pojedynczych (do 4 otworéw). W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza sie
stosowanie rur stalowych.

Do zestawéw kanalizacji z rur z tworzywa sztucznego nalezy uzyé rur z polietylenu HDPE.

Stosowane do budowy przepustéw rury z polichlorku winylu powinny odpowiadaé¢ normie PN-80/C-89203.
taczenie rur polietylenowych rurociagéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych..
Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag ostonowy powinien by¢ szczelny w
kazdym punkcie, niedostgpny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak i
eksploatacji. Do uszczelniania koncow rur rurociggu kablowego nalezy stosowaé pianke uszczelniajacg PU.
taczenie rur polietylenowych rurociggéw ostonowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych M
50T i M 75T. Ztaczki powinny by¢ szczelne i wytrzymate na dziatanie podwyzszonego ci$nienia powietrza
(100Kpa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciagania kabli. Rurociag kablowy
uktadany w wykopie powinien by¢ zasypywany najpierw warstwa piasku lub miafkiej ziemi o grubosci, co
najmniej 10 cm nad powierzchnig rur

W ciagach kanalizacji powinny by¢ stosowane studnie przelotowe, rozgatezne i narozne.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane poza pasami jezdni. W wyjatkowych przypadkach usytuowania pod
jezdnig studnia powinna mie¢ konstrukcje wzmocniong, odpowiadajaca przewidywanemu obcigzeniu jezdni.
Dlugos¢ odcinka kanalizacji od studni do budynku powinna wynosi¢ co najwyzej 20 m.
Przykrycie kanalizacji mierzone od poziomu nawierzchni powinno wynosié: . ‘
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej, jedno i wielootworowej,
- 0,8 m dla rurociggéw ostonowych DVK,
- 1,0 m przy przejsciach pod jezdnia.
Przy skrzyzowaniu odlegtos¢ pomigdzy krawedzig kanalizacji a urzadzeniem podziemnym w rzucie pionowym
powinna by¢:
- dowolna w przypadku kabla telekomunikacyjnego ziemnego, kabla energetycznego w ostonie
ochronnej, przewodéw kanalizacyjnych,
- nie mnigjsza od 0,3 m w przypadku kabla energetycznego bez ostony, rurociggu wodnego, kanatu
ciepinego,
- nie mniejsza od 0,5 m w przypadku przewodu cieplnego,
- nie mniejsza niz 1,0 m w przypadku rurociagu gazowego.

5.3 Wciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej

Zastosowana technologia zaciggania kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej powinna zapewnié¢
utozenie kabli bez uszkodzeh i naruszania zewnegtrznych oston ochronnych. Zaleca sig stosowanie
pneumatycznych metod zaciggania kabli $wiattowodowych. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli
optotelekomunikacyjnych jest dopuszczalne w technicznie uzasadnionych przypadkach (np. krotkie odcinki,
wyktadanie kabli w studniach, niedostgpnos¢ trasy dla urzadzen zaciggowych), ale pod warunkiem ciagtej
kontroli sity naciagu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci
tej sity.

Kable swiattowodowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C.

W studniach kablowych rury kanalizacji wtérnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny byé
odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami przy réznych pracach w studni. W studniach gdzie kable $wiatltowodowe przechodzg bez
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ztaczy w rurach kanalizacji wtornej, rury te nalezy oznakowa¢ opaskami ostrzegawczymi w kolorze z6ttym z
napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY oraz z informacjg o wiascicielu i relacji kabla.

Podczas transportu oraz sktadowania kabli Swiattowodowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$¢ zabezpieczenia
koncow kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed uszkodzeniami,
zwracajac uwage takze na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu.

5.4 Wykonanie zlaczy swiattowodowych

Konce linii $wiattowodowych wprowadzi¢ do szaf dystrybucyjnych i wykonaé ztacza koricowe
Wszystkie ztgcza kabli $wiattowodowych nie powinny przekraczaé nastepujacych wartosci tumienia:
- maksymalne ttumienie spawu — 0,2 dB
- maksymalne tlumienie péiztacza SC — 0,2 dB
- maksymalne tlumienie zlgcza na przetacznicy swiattowodowej — 0,5 dB

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogéinych.

6.2 Badania i pomiary kabli swiattowodowych

Przy ogledzinach utozenia kabli zewnetrznych zaleca sie postepowaé wg nastepujacych zasad:
- dokona¢ starannego przegladu jakosci i wykonania elementéw sktadowych, przy czym nalezy zwrécié
uwage na jako$¢ montaZzu, sposdb dopasowania elementdw, sztywnos¢ konstrukeji, uszczelnienia
- sprawdzi¢ utozenie kabla w studniach kablowych, na konstrukcjach wsporczych itp.
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg oraz czytelnosé napiséw i oznaczen.
- dla kabli swiatlowodowych nalezy dokona¢ pomiaru tumienia wszystkich widkien dla diugosci fali
13001 1550 um

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawcg a Inzynierem.
Jednostkg obmiaru jest:

a) dla kablii kanalizacji — 1 mb.

b) dla urzadzen — 1 kpl. lub 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przejgcia Rob6t nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
+ kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegélnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
protokoty, badania i pomiary w 2 egzemplarzach,
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w wymaganiach ogéinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i

przepisami:

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

2. PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.

3. ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.

4. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogolne wymagania techniczne.

5. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

6. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

8. ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne.

9. ZN-96/TPSA-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.



