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OPIS TECHNICZNY

do Kosztorysu inwestorskiego na wymia@ pokrycia dachowego na
Zespot Szkot Podstawowych nr2 w Szczeiel  ul. Bolestawa
Smiatego 42 Segmendrodkowy i centralny

Klasyfikacjawg CPV

Dziat : 45 000 000 — 7 — roboty budkve
Grupa 45 214 210 —$zkoty podstawowe
Klasa: 45212 290 5 - namawonserwacja dachow

1. Stan istniejacy

Budynek szkotly o trzech i czterech kondygnacjaetiziemnych w tym z
uzytkowym poddaszem w segmentacbdkowych i wysokim strychem o
zroznicowanej wysokgci . W rzucie poziomym mina wydzielé 5 segmentow :

* segmenty skrajne A 1i A5, czterokondygnacyjmweysokie

* segmentyrodkowe B2 i B 4 o trzech kondygnacjach iztkowym poddaszem,
o dachu rmiszym w stosunku do segmentdw skrajnych i centralregegment
srodkowy od ulSciegiennego wykonany w roku 2003

« segment centralny C3, czterokondygnacyjny z wysakiithem — najwiszy.
Kat nachylenia potaci dachowej 55 stopni

A. .Segmenty skrajne Al i AR g-ro kondygnacyjne z wysokim dachem
czterospadowym ( wysoké kalenicy nad terenem ok. 28.0 m) o wym. w rzucie
poziomym 11.04 x 20.84 m + 3.77 x 7.50mgumhry dach nad sanitariatami. Roboty
dekarskie wykonane w 2006 roku
Do wykonania pozostato
1 Wykonanie i monta ,okien drewnianych czterodzielnych ze sprosagdirne lekko
tukowate o wym:150x60, i trzy pionowe 50x110 cmkieo 2w kadym segmencie-
razem 4 okna,
e 0kno 30x110cm - 2 okna w k@dym segmencie ( w ogéle brak ) razem 4
» okna okagtego o profilu écieznicy jak w oknach istniggych osrednicy 75 cm
szt 2
2 Wyczyszczenie strychu z pozostawionych dachéwet kietkami schodowymi ca
3m3x2=6m3
3 Wyczyszczenie stropu z zaprawy i odchodow ptasadtkiurzenie odkurzaczem
przemystowym
4 Na wegciu do mieszka stuzbowych g wykonane ganki drewniane, przykryte
daszkiem trojspadowym pokrytym papokrycie tych dwu daszkow pap
termozgrzewals objete jest niniejszym kosztorysem
5 Przeghd i naprawa rynien korytkowych i opierzgzymsu

Wiegzba dachowana prawdopodobnie byta przaégha i konserwowana
ognioochronnie przy kryciu dachéw w 2006 r

Wszystkie rynnydcznie z pasem nadrynnowym wymienione w 2002r i nie
podlegas wymianie ale przegtowi technicznemu z napravmiejsc uszkodzonych.
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B. Segmentyrodkowe g trzykondygnacyjne zaytkowym poddaszem do
wys.3.50 m, oraz wysokim dachem dwuspadowym wyX) i) .Catkowita wysokdd
z cz .uytkowary 10.70 m. dhugé&e potaci przygto 13.50m Poddaszeytkowe od
strony ul. B.Smiatego posiadaj3 okienka o wym: ok. 1.20x1.0m. Daszki tych
okienek isciany boczne obitegdblach cynkows . Od strony podwdérza 2-wa okna
mansardowe o wym: ca 2.0x2.0 m.. Oknaatenscz$ci poddasza xytkowego i nie
byly przeze mnie sprawdzane ani ksztorysowane, za watkiem obudowy ponad
dachem. Na tej eZci dachu konstrukcja drewnianagéioy dachowej jest zabudowana
i niewidoczna.

Dach dwuspadowy o wym: w kalenicy 19,0 i przy olkap#.18m, pokryty jest
dachéwlg karpiowlky i zaktadkow o rozstawie tat od 27 cm do 37 cm . Wys@ko
dachu ponad terenem ok. 24.0 m Kominy wentylac{gine) kaicza sig na strychu .
Na segmenciérodkowym od strony ulSciegiennego wymiana pokrycia ngsita w
2003 roku. Segmestodkowy od ul. Jagiellaskiej przewidziany do roboty w 2008
roku. Kat nachylenia potaci 55stopni

Rynny korytkowe wykonane w 2002. W naktadacttaijch przegid i ewentuala
naprawe , jezeli taka zajdzie potrzeba. Koszt przglyl rynien i opierzenia gzymsu
ujety w kosztorysie

C. Segment centralny , czterokondygnacyjmgjwyzszym czterospadowym
dachem . Wysok& w kalenicy ok. 30 m.npt

W potaciach dachowych od strony ul 8niatego. § dwie wieyczki z oknami o
wym: 1.95 x 1.90 m Na wigczkach nalgy zamontowé nowe 2 szt iglic
wykonanych z blachy cynkowej — identycznych jaksegmentach skrajnych i
zakczonym rysunku. W oknach bratodkowych skrzydet o wym: ca 63 x 120 cm.
Ponadto znajduje gbkno trojdzielne o wym ok. 2.80 x 80 cm z dasakie
pulpitowym., w ktorym brak jest skrzydta skrajnego

Catosé okien we wszystkich segmentach przewidziana jedb wykonania
nowych okien na wzér istniegcych z zachowaniem identycznych profili €cieznic

i ramiakow okiennych.

Po przeciwnej stronie tj od podworza wyaije okno trojdzielne z gérnym ramiakiem
potkolistym , ramiaki pionowess to stupki konstrukcyjne zabudowy drewnianej,
szczytowej w potaci dachowej od strony podwoérzarZdtzywistéci s to trzy okna
wmontowane w konstrukgjdrewniam zadaszenia 03.1szt 21 03.2 szt 1

D. Komin centralny
Korona komina jest opasana geeniem metalowym. Rolka na kominie posiada
ubytki. Komin okagty na wysokéci 1.50 jest przewidziany do przemurowania

D. Sala gimnastyczna

Na szczycie Sali gimnastycznej nad«a socjalr wysipuje dach dwuspadowy o
matym nachyleniu pokryty pamsfaltows. Wymiana opierze blacharskich i pokrycia
papowego ujte s W niniejszym kosztorysie

Ponadto ujto uzupetnienie pojedynczych brakeych lub pobitych dachéwek
karpiéwek, wypoziomowanie ok. 5 m rynny , oraz uglagenie odcinak rury
spustowej ca 20 cm

2. Zatozenia kosztorysowe

2.1. Roboty pokrywcze



Do wyceny pokrycia dachow nad budynkiem szkotyypito dachowlk ceramicza
Marsylke - angok szlachetna ceglasi z systemu KORAMIC o wym: 42.5cmx27,0
cm,wrazz dodatkamitakimi jak: trojniki gasiorowe , gsiory pocatkowe,
zamkngcia gisiorow, tawy kominiarskie 30x300 cm przyAdym wytazie dachowym
Dachdéwkamusi byé identyczna jak na segmenciérodkowym juz pokrytym i na
segmentach naranych

Zgodnie z danymi producentarednia dtugé¢ krycia i rozstaw tat ok. 34,5cm
szerokdé krycia 23,2cm. , gzar 1 m2 wynosi ok.42.0-43.8 kgfmNorma zuycia
ok. 12.1-13,1 szt/fa Ze wzgkdu na uktad kopertowy dachu cedzie wymagato
przycinania dachéwek przy styku dwoch potaci dagjedworaz lukarnachi —
przyjeto w kosztorysie norgzuzycia w ilosci 13,50 szt/rfi

W kosztorysie uwzglniono mocowanieggiorow do taty kalenicowej za pompc
klamer do gsiorow a taty kalenicowej i grzbietowej na uchwytaystemowych .

W naktadach kosztorysowychetp dodatkowo montataw systemowych na kominie
gtébwnym po obu stronach dt. 3 m na wspornikacbtygkach oraz montastopni
kominiarskich systemowych od wytazu do tawy. Wsjkirnkotyski , stopnie
kominiarskie przyjto jako cynkowane i malowane proszkowo

Istniejace pokrycie zostanie rozebrangytzdemontowane, konstrukcja drewniana
zabezpieczona ognioochronnie . Transport dachéekiiorkowej musi odbywasie
rekawem zsypowym do ustawionych konteneréw. W nakdad@sztorysowych gfo
tez transport starych dachdéwek pozostawionej n@tryv szczegolnwi na stropie
nad klatkami schodowymi.(ok. 6 m3)

Inwestor zrezygnowaiz pokrycia wigzby dachowej folg dachowg zbrojona, stid
tez dachowka bdzie ktadziona bezpgecednio na faty, oczywcie po wykonaniu
obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej.

Trzy okienka dachowe od strony ul. 8niatego w segmentacginodkowych maj
daszki pulpitowe pokryte blagltynkows. Przewiduje & w niniejszym kosztorysie
dodatkowo pokrycia ich dachowlarsylka. Wszystkie daszki pulpitowe pokryte
blacha cynkowa przewiduje si dodatkowo przykryy dachowlg.

Przy okapie od strony podwdrzaig monta ptotkdw sniegowych na obu
segmentach

2,2 Wiezba dachowa

Zaktada st przeghd techniczny istniecej wigzby dachowej i ewentualne jej
naprawy

Ze wzgkdu na toze czs¢ wigzby na segmencigodkowym jest zabudowana oraz na
znaczm wysoka¢ i trudnasci w jej ocenie przygto zataenia:

W naktadach kosztorysowych przig wymiarg na segmencigrodkowym i
centralnym

o koncéwek krokwi szt 12 +5

* krokwie kleszcze m 28 + 29

* stupy m 10 + 18

» deski koszowe m2 29,4+15,4

jako zabezpieczenie finansowe na ewentualpraw uszkodzonej wizby a nie jako
konkretne rozwizanie techniczne

2.3 taty

Projektuje s¢ catkowita wymiarg tat na nowe o przekroju 45x 65 mm. , faty nasycone
Kl. I, Lata okapowa winna méewymiar minimalny 50x65
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2.4.lmpregnacja ognioochronna

Zatozono w kosztorysie dwukrodrimpregnaai wigzby dachowej preparatami
solnymi przez malowanie: ogniochronem lub Fobos.N2paraty te oprocz
wiasciwosci trudnozapalnych zabezpieczdrewno przed grzybami i owadami.
Impregnact wykona zgodnie z zaleceniami producenta na opakowanjepatu.

2.5 Opierzenia blacharskie — blacha cynkowo-tytanow

Catas¢ opierzeé blacharskich jak:

- pasy nadrynnowe,

- rynnykorytkowe

- obiciescian bocznych lukarn blagltynkowy

- zostato wykonane w roku 2002.
Kosze z blachy cynkowej na pokeniu segmentu skrajnegoszedkowym zostat
wymieniony przy zmianie pokrycia segmentu rraego
W robotach blacharskich ujeto:

- opierzenia komina,

- opierzenigcian bocznych na styku dachowki z murem przy oknach
mansardowych w segmengi®dkowym

- kosze sptywowe na przeciu ptaszczyzn potaci dachowych (ségdkowy z
centralnym i wieyczki z dachem)

- iglice szt 2 z blachy cynkowej identyczne jak ngeg. nar@nych
rury spustowe fi 12 cm — szt 5

- calé¢ obrobek nakey wykona z blachy cynkowo-tytanowej za vaykiem iglic

2.6 Swietliki dachowe — wytazy dachowe

Na strychu segmentuodkowego oraz na segmencie centralnym skosztoa/so .
monta po dwa wyhzy dachowe o wym: 55x85 cm, z sayezpiecza, kotnierzem
uszczelnigicym i fartuchem z blachy otowianej styjednoczénie jakoswietliki.

Pod wytazami skosztorysowano dodatkowo wykonamiekaminiarskich 30x300cm
a na segmencie centralnym dodatkowo po 3 stopmierkarskie na do dégie do taw
systemowych na kominie . Ltawy kominiarskie systemallv 3 m montowane na
kotyskach i wspornikach metalowe, ocynkowane i maloe proszkowo

2.7. Komin

Kominy wentylacyjne ( szt2) na segmengiedkowym kaicza sic na strychu i $ w

dobrym stanie technicznym. W segmencie centralnystypuje jeden komin gtowny

o0 wym: poziomych 2.80x2.80 m.

Zatozono:

» Ustawienie rusztowania punktowego na wysgktb m z kadej strony komina

* Rozebranie komina okgtego osred. Zewn. 170cm na wysod@ 1.50 m i
wykonanie nowego z cegty klinkierowej kl. 35 w kide i typie jak istnigjce

* Wykonanie rolki na kominie

« Zamontowanie na kominie stopni klamrowych tak jgtkiepce

* Wykonanie i zamontowanie nowej drabiny stalowej

*  Wymiare wylozenia czsci murowej prostoitnej dachowk i gasiorami typu
Marsylka angoba szlachetna

« Ewentualne uzupetnienie lub wymiamniszczonych cegiet w kominie pasj
nowowykonanego



» Spoinowanie cakei powierzchni komina ponad dachem

Na strychu

« Demonta dwu naczy zbiorczych po nieczynnej instalacji c.o. (sprawdzy s
puste) o poj. 1000 | kale

* Demonta ptaszcza gipsowego

 Demonta 7 rur co

2.8 Czyszczenie cegly licowki i naprawa miejsckasizonych w murze.

Poniewa obecnie dachdéwka bezfednio stykata giz murem i byta uszczelniana
zapraw , przewidziano wyczyszczenie cegly licowlyppomocy szczotek
drucianych ze starej zaprawy, a ewentualne ubwipraawvy w fugach uzupethi
zaprava cementow barwiory (lub fug) przez spoinowanie. Dodatkowaetg

naprav¢ muru cegt licowka w 5-ciu —miejscach na kdym segmencie. W naprawie
tej miesci sie uzupetnienia &ciezy w okienkach okggtych w segmentach nanaych.

2.3 Stolarka okienna, strychowa.

Stolarka okienna - strychowa w c&toprzewidziana do wykonania na wszystkich
segmentach. . If6 okien i ich wymiary, sposéb podziatu i rozwierapiaedstawia
zalkczony rysunek.

Profile ramiakow, oscieznic, sproséw musg by¢ doktadnie odwzorowane jak
istniejace

Przed okienkami olggtymi usytuowanymi na poziomie rownym z posagak
segmentach nazaych naley zamontowa niskie barierki ochronne.

2.4Wyw0z gruzu ismieci.

Wywdz gruzu z rozbieranej dachowki oraz pozostaejior strychu — na stropach
klatek schodowych w ikei ok. 6 m3 uwzgidniono w naktadach kosztorysowych.
Dodatkowo , zgodnie z postanowieniem notatki @a&irychu nalgy wyczysci¢ ze
smieci i odchodow ptasich i odkur&pdkurzaczem przemystowym

2.11 Instalacja odgromowa

Instalacg odgromove wykona na dachu jako nienagram na uchwytach
mocowanych do dachowek agjorow , zwody pionowe jako nag@ane z drutu
ocynkowanego fi 8 mm. Instalacja odgromowa méadxtworzona tak jak istnigga.

2.5Pokrycie papowe

Kosztorys obejmuje:

* Wymiarg pokrycia papowego dwdéch daszkéw na gankacKoizeyych do
mieszka stuzbowych w segmentach skrajnych

* Wymiare pokrycia dachu na nadekzia socjalra Sali gimnastycznej

* Wymiare opierzeé blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej

* Uzupetienie brakgrego odcinka rury spustowej na Sali gimnastycznej

* Wypoziomowanie odcinka rynny na saki gimnastyczizejpetnienie
brakupcych dach

Opracowat:

mgridozef Kucharczyk
Upr.r 41/Sz/89 —konstr-budowl






