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Józef Kucharczyk      71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 
NIP 652-133-21-34  REGON  811 764 787         tel. 91/48-74-584 kom. 602 792 220 

kominiarskie 

                                                                                      Szczecin  dn  30maj 2008 r 
 

O P I S    T E C H N I C Z N Y 
do Kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego na  

       Zespół  Szkół Podstawowych  nr 2   w Szczecinie    ul. Bolesława    
 Śmiałego 42  Segment środkowy i centralny 
 
        Klasyfikacja wg  CPV             

Dział :               45 000 000 – 7 – roboty budowlane 
          Grupa                 45 214 210    – 5 – szkoły podstawowe  

Klasa:                  45 212 290     5  -  naprawa i konserwacja dachów 
 

1. Stan istniejący 
 

Budynek szkoły o trzech i czterech  kondygnacjach  nadziemnych w tym z 
użytkowym poddaszem w segmentach środkowych   i wysokim strychem  o 
zróżnicowanej wysokości . W rzucie poziomym można wydzielić 5 segmentów : 
 

• segmenty skrajne  A 1 i A 5, czterokondygnacyjne – wysokie 
• segmenty środkowe B2 i B 4  o trzech kondygnacjach i z użytkowym poddaszem,  

o dachu     niższym w stosunku do segmentów skrajnych i centralnego – segment  
środkowy   od ul. Ściegiennego wykonany w roku 2003  

• segment centralny C3, czterokondygnacyjny z wysokim dachem – najwyższy. 
Kąt nachylenia połaci dachowej 55 stopni 

 
A. .Segmenty skrajne A1 i A5 są 4-ro kondygnacyjne z wysokim dachem 
czterospadowym ( wysokość kalenicy nad terenem ok. 28.0 m) o wym.  w rzucie 
poziomym 11.04 x 20.84 m + 3.77 x 7.50m odrębny dach nad sanitariatami. Roboty 
dekarskie wykonane w 2006 roku 
Do wykonania pozostało 

1 Wykonanie i montaż  ,okien  drewnianych czterodzielnych ze sprosami , górne lekko 
łukowate o wym:150x60, i trzy pionowe 50x110 cm – okien 2w każdym segmencie-  
razem 4 okna, 

• okno 30x110cm   - 2 okna w każdym segmencie ( w ogóle brak ) razem 4  
• okna okrągłego o profilu ościeżnicy jak w oknach istniejących o średnicy 75 cm  = 

szt 2 
2 Wyczyszczenie strychu z pozostawionych dachówek  nad klatkami schodowymi ca 

3m3 x 2 = 6 m3 
3 Wyczyszczenie stropu z zaprawy i odchodów ptasich i odkurzenie odkurzaczem 

przemysłowym 
4 Na wejściu do mieszkań służbowych są wykonane ganki drewniane, przykryte 

daszkiem  trójspadowym pokrytym papą. Pokrycie tych dwu daszków papą 
termozgrzewalną objęte jest niniejszym kosztorysem 

5 Przegląd i naprawa rynien korytkowych i opierzeń gzymsu 
 

Więźba dachowana prawdopodobnie była  przeglądana i konserwowana 
ognioochronnie  przy kryciu dachów w 2006 r  
Wszystkie rynny łącznie z pasem nadrynnowym  są wymienione w 2002r i nie 
podlegają wymianie ale przeglądowi technicznemu z naprawą miejsc uszkodzonych. 
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•                                                                                                                                                  
B.      Segmenty środkowe są trzykondygnacyjne z użytkowym poddaszem do  
wys.3.50 m, oraz wysokim dachem dwuspadowym wys. 7,20 m .Całkowita wysokość 
z cz .użytkowaną 10.70 m. długość połaci przyjęto 13.50m Poddasze użytkowe od 
strony ul. B. Śmiałego posiadają 3 okienka o wym: ok. 1.20x1.0m. Daszki tych 
okienek i ściany boczne obite są blachą cynkową . Od  strony podwórza  2-wa okna  
mansardowe o wym: ca 2.0x2.0 m.. Okna te są  w części poddasza użytkowego i nie 
były przeze mnie sprawdzane ani też kosztorysowane, za wyjątkiem obudowy ponad 
dachem. Na tej części dachu konstrukcja drewniana więźby dachowej jest zabudowana 
i niewidoczna.  
Dach dwuspadowy o wym: w kalenicy 19,0 i przy okapie 14.18m, pokryty jest   
dachówką karpiówką i zakładkową o rozstawie łat od 27 cm do 37 cm  .  Wysokość 
dachu ponad terenem ok. 24.0 m Kominy wentylacyjne (dwa) kończą się na strychu . 
Na segmencie środkowym od strony ul. Ściegiennego wymiana pokrycia nastąpiła w 
2003 roku. Segment środkowy od ul. Jagiellońskiej przewidziany do roboty w 2008 
roku. Kąt nachylenia połaci 55stopni 
Rynny korytkowe wykonane w 2002.  W nakładach ujęto ich przegląd i ewentualną 
naprawę , jeżeli taka zajdzie potrzeba. Koszt przeglądu  rynien i opierzenia gzymsu  
ujęty w kosztorysie 
 
C.         Segment centralny ,  czterokondygnacyjny z najwyższym czterospadowym 
dachem . Wysokość w kalenicy ok. 30 m.npt   
W połaciach dachowych od strony ul B. Śmiałego.  są dwie   wieżyczki  z  oknami  o 
wym: 1.95 x 1.90 m  Na wieżyczkach należy zamontować nowe 2 szt iglic 
wykonanych z blachy cynkowej – identycznych jak na segmentach skrajnych i 
załączonym rysunku. W oknach brak środkowych skrzydeł o wym: ca 63 x 120 cm. 
Ponadto znajduje się okno trójdzielne o wym ok. 2.80 x 80 cm  z daszkiem 
pulpitowym., w którym brak jest  skrzydła skrajnego.   
Całość okien we wszystkich segmentach   przewidziana jest do wykonania 
nowych okien na wzór istniejących z zachowaniem identycznych profili ościeżnic 
i ramiaków okiennych.  
Po przeciwnej stronie tj od podwórza  występuje okno trójdzielne z górnym ramiakiem 
półkolistym , ramiaki pionowe są  to słupki konstrukcyjne zabudowy drewnianej, 
szczytowej w połaci dachowej od strony podwórza. W rzeczywistości są to trzy okna 
wmontowane w konstrukcję drewnianą zadaszenia O3.1szt 2 i O3.2 szt 1 
 
D. Komin centralny 
 Korona komina jest opasana pierścieniem metalowym. Rolka na kominie posiada 
ubytki. Komin okrągły na wysokości 1.50 jest przewidziany do przemurowania 
 
D. Sala gimnastyczna 
Na szczycie Sali gimnastycznej nad częścią socjalną występuje dach dwuspadowy o 
małym nachyleniu pokryty papą asfaltową. Wymiana opierzeń blacharskich i pokrycia 
papowego ujęte są w niniejszym kosztorysie 
Ponadto ujęto uzupełnienie pojedynczych brakujących lub pobitych dachówek 
karpiówek, wypoziomowanie ok. 5 m rynny , oraz uzupełnienie odcinak rury 
spustowej ca 20 cm 
 

2. Założenia kosztorysowe 
 

2.1. Roboty pokrywcze 



 3 

Do wyceny pokrycia dachów nad budynkiem szkoły  przyjęto dachówkę ceramiczną 
Marsylkę   - angobę szlachetną ceglastą z systemu KORAMIC o wym: 42.5cmx27,0 
cm, wraz z  dodatkami takimi jak: trójniki gąsiorowe  ,  gąsiory początkowe, 
zamknięcia  gąsiorów, ławy kominiarskie 30x300 cm przy każdym wyłazie dachowym   
Dachówka musi być identyczna jak na segmencie środkowym ju ż pokrytym i na 
segmentach narożnych 
Zgodnie z danymi producenta  , średnia długość krycia i rozstaw łat ok. 34,5cm 
szerokość krycia 23,2cm. , ciężar 1 m2 wynosi ok.42.0-43.8 kg/m2 . Norma zużycia 
ok. 12.1-13,1 szt/m2. Ze względu na układ kopertowy dachu co będzie wymagało 
przycinania dachówek przy styku dwóch połaci dachowych, oraz   lukarnach i  –
przyjęto w kosztorysie normę zużycia w ilości 13,50 szt/m2. 

W kosztorysie uwzględniono mocowanie gąsiorów do łaty kalenicowej za pomocą 
klamer do gąsiorów a łaty kalenicowej i grzbietowej na uchwytach systemowych .    
W  nakładach kosztorysowych ujęto dodatkowo montaż ław systemowych na kominie 
głównym po obu stronach  dł. 3 m na wspornikach i kołyskach oraz montaż  stopni 
kominiarskich systemowych od wyłazu do ławy. Wsporniki i kołyski , stopnie 
kominiarskie przyjęto jako cynkowane i malowane proszkowo 
Istniejące pokrycie zostanie rozebrane, łąty zdemontowane, konstrukcja drewniana 
zabezpieczona ognioochronnie .  Transport dachówki rozbiórkowej musi odbywać się 
rękawem zsypowym do ustawionych kontenerów. W nakładach kosztorysowych ujęto 
też transport  starych  dachówek pozostawionej na strychu w szczególności na stropie 
nad klatkami schodowymi.(ok. 6 m3)  
Inwestor zrezygnował z pokrycia więźby dachowej  folią dachową zbrojoną, stąd 
też dachówka będzie kładziona bezpośrednio na łaty, oczywiście po wykonaniu 
obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej. 
Trzy okienka dachowe od strony ul. B. Śmiałego w segmentach środkowych mają 
daszki pulpitowe pokryte blachą cynkową. Przewiduje się w niniejszym kosztorysie 
dodatkowo pokrycia ich dachówką Marsylką. Wszystkie daszki pulpitowe pokryte 
blachą cynkową przewiduje się dodatkowo  przykryć dachówką. 
Przy okapie od strony podwórza ujęto montaż płotków śniegowych na obu 
segmentach 
 
2,2 Więźba dachowa 

 
Zakłada się przegląd techniczny istniejącej więźby dachowej i  ewentualne jej  
naprawy 
Ze względu na to, że część więźby na segmencie środkowym jest zabudowana  oraz na 
znaczną wysokość i trudności w jej ocenie przyjęto założenia:  
W nakładach kosztorysowych przyjęto wymianę na segmencie środkowym i 
centralnym 
• końcówek krokwi   szt 12 + 5 
• krokwie kleszcze     m  28 + 29  
• słupy                        m  10 + 18 
• deski koszowe         m2 29,4+15,4 
jako zabezpieczenie finansowe na ewentualną naprawę uszkodzonej więźby a nie jako 
konkretne rozwiązanie techniczne   
. 
2.3  Łaty 
 
Projektuje się całkowitą wymianę łat na nowe o przekroju 45x 65 mm. , łaty nasycone 
kl. II, Łata okapowa winna mieć wymiar minimalny 50x65 
 



 4 

2.4.Impregnacja ognioochronna 
 
Założono w kosztorysie dwukrotną impregnację więźby dachowej preparatami 
solnymi przez malowanie: ogniochronem lub Fobos M-2. Preparaty te oprócz  
właściwości trudnozapalnych  zabezpieczają drewno przed grzybami i owadami. 
Impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu preparatu. 
 
2.5 Opierzenia blacharskie – blacha cynkowo-tytanowa 
 
Całość opierzeń blacharskich jak: 
- pasy nadrynnowe, 
- rynnykorytkowe 
- obicie ścian bocznych lukarn blachą cynkową 
- zostało wykonane w roku 2002. 

Kosze z blachy cynkowej na połączeniu segmentu skrajnego ze środkowym został 
wymieniony przy zmianie pokrycia segmentu narożnego 
W robotach blacharskich ujęto: 

-  opierzenia komina, 
-  opierzenie ścian bocznych na styku dachówki z murem przy oknach 

mansardowych w segmencie środkowym 
- kosze spływowe na  przecięciu płaszczyzn połaci dachowych (seg. środkowy z 

centralnym  i wieżyczki z dachem) 
- iglice  szt 2  z blachy cynkowej identyczne jak na seg. narożnych 
-  rury spustowe fi 12 cm – szt 5 
 -    całość obróbek  należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej za wyjątkiem iglic 

  
2.6.Świetliki dachowe – wyłazy dachowe 
 
  Na strychu segmentu środkowego oraz na segmencie centralnym  skosztorysowano .   
montaż po dwa wyłązy dachowe o wym: 55x85 cm, z szybą bezpieczną, kołnierzem 
uszczelniającym i fartuchem z blachy ołowianej  służą jednocześnie jako świetliki.  
Pod wyłazami skosztorysowano dodatkowo wykonanie ław kominiarskich 30x300cm 
a na segmencie centralnym dodatkowo po 3 stopnie kominiarskie na do dojście do ław 
systemowych na kominie . Ławy kominiarskie systemowe dł. 3 m montowane na 
kołyskach i wspornikach metalowe, ocynkowane i malowane proszkowo 
  
2.7. Komin 
Kominy wentylacyjne ( szt2) na segmencie środkowym  kończą się na strychu i  są  w 
dobrym stanie technicznym. W segmencie centralnym występuje jeden komin główny 
o wym: poziomych 2.80x2.80 m. 
Założono: 
• Ustawienie rusztowania punktowego na wysokość 15 m z każdej strony komina  
• Rozebranie komina okrągłego o śred. Zewn. 170cm na wysokości 1.50 m i 

wykonanie nowego z cegły klinkierowej kl. 35 w kolorze i typie jak istniejące 
• Wykonanie rolki na kominie  
• Zamontowanie na kominie stopni klamrowych tak jak istniejące 
• Wykonanie i zamontowanie nowej drabiny stalowej 
• Wymianę wyłożenia części murowej prostokątnej dachówką i gąsiorami typu 

Marsylka angoba szlachetna 
• Ewentualne uzupełnienie lub wymianę zniszczonych cegieł w kominie poniżej 

nowowykonanego 



 5 

• Spoinowanie całości powierzchni komina ponad dachem 
 Na strychu 
• Demontaż dwu naczyń zbiorczych po nieczynnej instalacji c.o. (sprawdzić czy są 

puste) o poj. 1000 l każde 
• Demontaż płaszcza gipsowego 
• Demontaż 7 rur co 
 
2.8 Czyszczenie  cegły licówki i naprawa miejsc uszkodzonych w murze. 
 
Ponieważ obecnie dachówka bezpośrednio stykała się z murem i była uszczelniana 
zapraw , przewidziano wyczyszczenie cegły licówki przy pomocy szczotek 
drucianych ze starej zaprawy, a ewentualne ubytki zaprawy w fugach  uzupełnić 
zaprawą cementową barwioną (lub fugą) przez spoinowanie. Dodatkowo ujęto 
naprawę muru cegłą licówką w 5-ciu –miejscach na każdym  segmencie. W naprawie 
tej mieści się uzupełnienia ościeży w okienkach okrągłych w segmentach narożnych.   

 
2.3 Stolarka okienna, strychowa. 
  
Stolarka okienna  - strychowa w całości przewidziana do wykonania na wszystkich 
segmentach.  . Ilość okien i ich wymiary, sposób podziału i rozwierania przedstawia 
załączony rysunek.  
Profile ramiaków, ościeżnic, sprosów  muszą być dokładnie odwzorowane jak 
istniejące  
Przed okienkami okrągłymi usytuowanymi na poziomie równym z posadzką w 
segmentach narożnych należy zamontować niskie barierki ochronne.  
 
2.4 Wywóz gruzu i śmieci.  
Wywóz gruzu z rozbieranej dachówki oraz pozostawionej na strychu – na stropach 
klatek schodowych w ilości ok. 6 m3  uwzględniono w nakładach kosztorysowych. 
 Dodatkowo , zgodnie z postanowieniem notatki całość strychu należy wyczyścić ze 
śmieci i odchodów ptasich i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym 
 

       2.11 Instalacja odgromowa                                                                    
 Instalację odgromową wykonać na dachu jako nienaprężaną na uchwytach 
mocowanych do dachówek i gąsiorów , zwody pionowe jako naprężane z drutu 
ocynkowanego  fi 8 mm.  Instalacja odgromowa ma być odtworzona tak jak istniejąca. 
 
2.5 Pokrycie papowe 
Kosztorys obejmuje: 

• Wymianę pokrycia papowego dwóch daszków na gankach wejściowych do 
mieszkań służbowych w segmentach skrajnych 

• Wymianę pokrycia dachu na  nad częścią socjalną Sali gimnastycznej  
• Wymianę opierzeń blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej 
• Uzupełnienie brakującego odcinka rury spustowej na Sali gimnastycznej 
• Wypoziomowanie odcinka rynny na saki gimnastycznej uzupełnienie 

brakujących dach 
                                                                                   O p r a c o w a ł : 
                                                                             
                                                                                               mgr inż. Józef Kucharczyk  
                                                                                  Upr.r 41/Sz/89 –konstr-budowl.                                                                                      
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