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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- aktualny podklad geologiczno-wysokoéciowy,

- opinia geotechniczna,

- informacja o planowanym przedsiewzieciu pod nazwa; ,,Budowa ulicy Nowoszerokiej i
przebudowa ulicy Brackiej w Szczecinie” — opracowana przez mgr inz. Pawla Molendg,

- dane techniczne, materiatowe i aprobaty techniczne dotyczace ekranéw akustycznych
typu ,,Zielona Sciana” , ,,Plexiglas Soundstop”,

- wizja lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ckrandéw akustycznych przy
projektowanej ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie,

Lokalizacja, dlugos¢ i wysokosé ekrandéw zostaty okre$lone w informacji o planowanym
przedsiewzieciu, stuzacej wydaniu decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych zgody na
realizacje przedsigwziecia, W informacji tej zawarto rdéwniez kryteria oceny klimatu
akustycznego jak i prognozg jego zmiany po budowie ulicy oraz uzasadnienie potrzeby
budowy zabezpieczen przed hatasem.

3. Stan istniejacy

Ulica Bracka laczy ul, Lukasifiskiego z ulica Szerokg. Nawierzchnia jezdni (szer. 6,5 m)
wykonana jest z kostki granitowej rzgdowej, a chodnikéw (szer. 2,0m) z betonu
asfaltowego (wjazdy na osiedle z kostki betonowej).

Wzdluz ulicy przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa i gazowa oraz
kable teletechniczne,

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina teren pomigdzy ul, Bracka, a
granicg osiedla wielorodzinnego (dz. nr 8/52 i 8/22) przeznaczony jest pod budowe ulicy
Nowoszerokiej.

Deniwelacja terenu na calej dtugosci ulicy przekracza 2,0m, W liniach regulacyjnych ulicy
rosng drzewa ozdobne.

Przedmiotowy teren stanowi fragment starej, plaskodennej doliny kopalnej, gdzie ponizej
nasygoéw niekontrolowanych wystepuja piaski réznych frakcji. W wykopach otwartych
wystepuja wody gruntowe w postaci silnych sgczen na glebokodci 0,8 + 1,9m p.p.t.
Warstwy nasypowe luzne zbudowane sq z gruntéw nienoénych (gleba, gruz, ziemia).

4. Stan projektowany — ekrany akustyczne

Koniecznoé¢ instalowania ekranéw akustycznych, a co za tym idzie réwniez ich
usytuowanie 1 wysokosé¢ wynikaja z informacji o planowanym przedsigwzigciu,
opracowanej przez mgr inz, Pawla Molendg. ostatecznie projektuje si¢ trzy ekrany
oznagzone cyframi 1, 2, 3, Realizacja kazdego z ekranéw nastapi po robotach zwigzanych
z realizacja jezdni i ostatecznym uksztaltowaniu terenu w obrgbie pasa drogowego
zwlaszcza, ze do budowy fundamentéw i montazu paneli uzywany bedzie cigzki sprzgt
budowlany,

Zgodnie z zaleceniem z opracowania mgr inz. Pawla Molendy przyjeto ekrany typu
JZiclona Sciana” o wysokoéci 4,0m z fragmentami wypelnionymi szklem akrylowym
,,Ple){iglas Soundstop” — dostawca ,,EKOBEL” sp. z 0.0. ul. Dabrowskiego 81/85, 60-529
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Poznati oraz ,,ROBELIT” sp. z o.0. ul. Lodzka 33, 42-200 Czestochowa lub inne o
podobnych parametrach technologicznych.

4.1 EKRAN NR |
- posadowienie: $ciana oporowa o gr, 20,0cm, wylewana, zelbetowa, beton B2S5,
- poziom posadowienia podano na rys. nr 2 + 4 w czgsel konstrukeyjnej

- dlugo$é muru oporowego z ekranem - 153,0m
- dtugos¢ muru oporowego bez ekranu — 51,0m
tacznie 204,0m

4.2 EKRAN NR2i3
- posadowienie: pale zelbetowe o $rednicy ¢ 60 cm, wylewane z betonu B25,
- poziom posadowienia podano na rys. nr 1 w cz¢sci konstrukcyjnej
- dhugosé: * ekran nr 2 - 135,0m
* ekrannr 3 - 156,0m

5, Ogoélna charvakterystyka przyjetych w projekeie rozwiazan

Konstrukcja paneli typu ,,Zielona Sciana” stwarza (dzieki zdolnoéci gromadzenia wody w

panelach — w welnie kamiennej)} korzystne warunki dla wegetacji roslin znajdujacych sie w

najblizszym otoczeniu, szczegdlnie dla pnaczy.

Podstawowa zaleta zaprojektowanego systemu jest jednak to, iz ekrany te (dzigki

wypelnieniu materialami absorpcyjnymi} posiadaja ,,zdolnosci” pochtaniania dzwigku.

Mozliwoséé porastania pnaczami dodatkowo zdolnodei te podnosi, a walory krajobrazowe

znaczpie wzrastaja.

Ze wzgledu na odpowiednie nadwictlenie bezposredniego otoczenia ekrandw,

wprowadzono gorg pas na calej dhugoéci wys. ok. 1,0m oraz wstawki w kilka segmentow

{w formie kot o érednicy 2,0m oraz obnizefi miejscowych) wykonane ze szkla akrylowego

(,,Plexiglas Soundstop™).

W celu uniknigeia monotonii  dlugich, prostych odcinkéw 1 raptownych, ostrych

zakoiniczen, wprowadzona elementy i rozwigzania uzupetniajace, t.j.:

- czgste uskoki na dhagich odeinkach,

- fagogne, stopniowe obnizanie koficowych paneli ,

- wprowadzenie nakladek azurowych dla pnaczy na shupy noéne, zamykajace odcinki i
uskoki linii ekrandéw akustycznych.

Montaz ekrandw polega na skladaniu kolejnych duzych segmentéw o katalogowej

wielkosci. _

. Dane konstrukceyjno — materialowe

6.1 Wielkowymiarowe panele ZS-2 ekranu akustyeznego ,.Zielona Sciana”

- izolgeyjnosé wlasciwa Rw > 32 dB,

- obugtronna absorpcja,

- wysoko$¢ projektowana do 3,0m (z nadbudowa do 4,0m ze szkta akrylowego),
- konstrukeja nosna — shupy stalowe HEB 160,

- rozstaw osiowy stupdéw — 3,0 m,

- grubo$é panela - 24,5 cm,

- cigzar panela w stanie powietrzno — suchym ok. 55 kG/m2,

- kolor dominujaey.

Geometrig paneli podano narys. 2,31 4.
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6.2 Plyta akustyczna zbrojona ,Plexiglas Soundstop” (przeZroczysta) na rozwinigciach

jako 5,6,6a.
- grubos¢é szkla: 15 mm,
- cigzar; 17,8kG

- izolacyjnoséé akustyczna = 30 dB,

Ze wzgledu na ochrong ptakéw, najwyzej umocowane bezbarwne plyty zbrojone powinny
mieé wiokna w kolorze czarnym.

Piyty ,.Plexiglas Soundstop” w niniejszym opracowaniu wykorzystano jako elementy
uzupelniajace dla paneli typu ,,Zielona Sciana”. Uzupelnienia te, to pasy wys. min. 1,0m
wieficzace ekrany na calej dtugodci, kota o §r. 2,0m wstawiane w niektére panele typu
,,Ziclona Sciana” oraz dodatkowo miejscowe obnizenia paséw wieficzacych.

6.3 Elementy uzupelniajace — ostony slupéw na zakoniczeniach projektowanych obiektéw
Konstrukcja tych oston przedstawiona zostata na rys. nr 5. Ich zadaniem jest ostonigcia
duzych, pionowych plaszczyzn metalowych shupéw konstrukeyjnych na zakoficzeniach
ekranéw. Ostony stuzg za konstrukcje wsporcze dla projektowanych pnaczy. Elementy te
sa w calosci stalowe 1 nalezy je zamowi¢ pomalowane (fabrycznie) na kolor RAL 2004.

6.4 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane.

- ekrany nr 2 i 3 — pale Zelbetowe

- ekran nr 1 — mur oporowy

Szczegdly dotyczace fundamentow podano w  czeécl  konstrukeyjnej niniejszego
opracowania.

Opracowata:
arch, A. Szarkowska
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