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OPIS TECHNICZNY 
 

1. INWESTOR 
 
GMINA MIASTO SZCZECIN 
PL. ARMII KRAJOWEJ 1 
70-456 SZCZECIN 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
- zlecenie inwestora, umowa, 
- mapa sytuacyjna w skali 1:500, 
- wizja lokalna, 
- projekt budowlany „Szkoła Podstawowa wraz z kompleksem sportowym i pływalnią” 
sporządzony przez Biuro Projektowo – Consultingowe Struktura   
 
 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 

Istniejący plac zabaw znajduje się przy nowo wybudowanej szkole podstawowej. 
Powierzchnia placu ok. 377m2. Plac wyposaŜony jest w urządzenia zabawowe (10 
urządzeń) oraz cztery  ławki  i dwa kosze na śmieci usytuowane bezpośrednio na 
terenie placu. Urządzenia posadowione na fundamentach betonowych. Nawierzchnię 
placu zabaw stanowi Ŝwir (frakcja 2-8mm) o gr. 10cm ułoŜony na warstwie piasku 
(frakcja 0,2-2mm) gr. 10cm. Pod placem zabaw zainstalowano drenaŜ na głębokości 
ok. 80cm. Plac zabaw otoczony jest pasem zieleni.  
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STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMNETACJA ZDJĘCIOWA: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Przedmiotem opracowania jest zmiana istniejącej Ŝwirowej nawierzchni  placu zabaw 
na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną wraz z podbudową z kruszyw.  
 
4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
Przed wykonaniem nowej nawierzchni wraz z podbudową naleŜy: 
 
- usunąć istniejącą nawierzchnię ze Ŝwiru o gr. ok. 10cm  
- usunąć podbudowę z piasku o gr. ok. 10cm  
(istniejący piasek i Ŝwir moŜna wykorzystać do wykonania nowej podbudowy pod 
projektowaną nawierzchnią syntetyczną) 
- zdemontować małą architekturę (ławki, koszę na śmieci)  
- zdemontować urządzenia zabawowe 
- wykorytować teren pod podbudowę dla nowej nawierzchni (prace prowadzić 
ostroŜnie ze względu na istniejący drenaŜ) 
 
UWAGA: 
NaleŜy zachować istniejące rzędne terenu.  
Projekt nie dotyczy rozmieszczenia urządzeń zabawowych firmy Croqet. Wszelkie prace 
naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością by nie uszkodzić istniejących urządzeń. 
Ponowny montaŜ urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, w 
miejscach ich poprzedniej lokalizacji. 
 
5. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA - NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 
 

Nawierzchnię placu ma  stanowić jednolita nawierzchnia syntetyczna, 
przepuszczalna dla wody na podbudowie z kruszywa kamiennego.  

Nawierzchnie jednolite wylewane są idealnym rozwiązaniem na place zabaw 
dla dzieci, ze względu na najwyŜszy wskaźnik bezpieczeństwa, zapewniający bardzo 
dobrą amortyzację i eliminację ryzyka podczas ewentualnych upadków z urządzeń 
zabawowych.  

Poliuretanowe nawierzchnie wylewane zbudowane sa z dwóch warstw: dolnej 
warstwy z granulatu SBR, amortyzującej upadki oraz górnej warstwy z drobniejszego 
granulatu EPDM, grubości min. 1cm. Warstwa EPDM jest odporna na promieniowanie 
UV, co zapewnia trwałość i intensywność barw.  

Grubość warstwy amortyzującej naleŜy dostosować do wysokości swobodnego 
upadku zamontowanych na placu urządzeń (w tym wypadku ok. 1,60m) w zaleŜności 
od producenta np. dla nawierzchni Safeplay gr. warstwy amortyzującej -  40mm. 

 
KOLOR NAWIERZCHNI : POMARAŃCZOWY RAL: 2011 
 
POWIERZCHNIA: ok. 377m2 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: ATEST PZH, CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z PN EN 1177:2009 
(certyfikat wskazujący do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium 
HIC -Kryterium Urazu Głowy, określone w normie PN-EN 1177) 
 
PROJEKTOWANE WARSTWY PLACU ZABAW: 
-  nawierzchnia syntetyczna – gr. 15mm + ok. 40mm warstwy amortyzującej upadek 
-  warstwa wyrównująca z kruszywa kamiennego (fr. 0,0-4mm) - gr.5 cm 
-  warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego – gr. 10cm  
-  warstwa  osączająca z mieszanki piasku i Ŝwiru  – gr. 15cm 
-  istniejący drenaŜ, grunt rodzimy  
 
Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.  



Zalecany współczynnik filtracji kruszywa k>10¯5 m/sek. 
Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie istniejącym obrzeŜem chodnikowym 
8 x 30 cm. W przypadku naruszenia obrzeŜy naleŜy osadzić je na nawo. Wody 
opadowe odprowadzane będą poprzez istniejący drenaŜ. 

 
 
 
UWAGI KOŃCOWE : 
• Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich 
Norm  

• W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

• Dopuszcza się stosowanie innych materiałów lub urządzeń niŜ podane w projekcie 
lecz o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych 

 
 
 

 
 

Opracowała: 
mgr inŜ. arch. Anna Flicińska 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


