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Szczecin, dnia M grudnia 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.LHM-7131-28/2001
DECYZJA Nr 75/52/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny FLICINSKIEJ z dnia 26. 09. 2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Pani mgr inz. architekt Annie FLICINSKIEJ
ur. dnia 14 marca 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Anne FLICINSKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

/ Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuja: ‘
1. Pani Anna Flicinska

ul. Siemiradzkiego 10

. 71-331 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie




OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SICZECIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora, umowa,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- projekt budowlany ,,Szkota Podstawowa wraz z kompleksem sportowym i ptywalniq”
sporzgdzony przez Biuro Projektowo — Consultingowe Struktura

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Istniejgcy plac zabaw znajduje sie przy nowo wybudowanej szkole podstawowe.
Powierzchnia placu ok. 377m2. Plac wyposazony jest w urzgdzenia zabawowe (10
urzqdzen) oraz cztery tawki i dwa kosze na Smieci usytuowane bezposrednio na
terenie placu. Urzgdzenia posadowione na fundamentach betonowych. Nawierzchnie
placu zabaw stanowi zwir (frakcja 2-8mm) o gr. 10cm utozony na warstwie piasku
(frakcja 0,2-2mm) gr. 10cm. Pod placem zabaw zainstalowano drenaz na gtebokosci
ok. 80cm. Plac zabaw otoczony jest pasem zieleni.
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STAN ISTNIEJACY - DOKUMNETACIJA ZDJECIOWA:




Przedmiotem opracowania jest zmiana istniejgcej zwirowej nawierzchni  placu zabaw
na bezpieczng nawierzchnie syntetyczng wraz z podbudowq z kruszyw.

4. PRACE PRZYGOTOWAWCTZE

Przed wykonaniem nowej nawierzchni wraz z podbudowq nalezy:

- usunqc istniejgcg nawierzchnie ze zwiru o gr. ok. 10cm

- usungc¢ podbudowe z piasku o gr. ok. 10cm

(istniejgcy piasek i zwir mozna wykorzystac do wykonania nowej podbudowy pod
projektowang nawierzchniqg syntetycznq)

- zdemontowac¢ matqg architekture (tawki, kosze na Smieci)

- zdemontowac urzgdzenia zabawowe

- wykorytowac teren pod podbudowe dla nowej nawierzchni (prace prowadzic¢
ostroznie ze wzgledu na istniejgcy drenaz)

UWAGA:

Nalezy zachowac istniejgce rzedne terenu.

Projekt nie dotyczy rozmieszczenia urzgdzen zabawowych firmy Croget. Wszelkie prace
nalezy prowadzc¢ ze szczegdlng ostroznoscig by nie uszkodzi¢ istniejgcych urzgdzen.
Ponowny montaz urzqdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w
miejscach ich poprzedniej lokalizacii.

5. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA - NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Nawierzchnie placu ma stanowi¢ jednolita nawierzchnia syntetyczna,
przepuszczalna dla wody na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Nawierzchnie jednolite wylewane sqg idealnym rozwigzaniem na place zabaw
dla dzieci, ze wzgledu na najwyzszy wskaznik bezpieczenstwa, zapewniajgcy bardzo
dobrg amortyzacje i eliminacje ryzyka podczas ewentualnych upadkdw z urzgdzen
zabawowych.

Poliuretanowe nawierzchnie wylewane zbudowane sa z dwdch warstw: dolnej
warstwy z granulatu SBR, amortyzujacej upadki oraz gdérnej warstwy z drobniejszego
granulatu EPDM, grubosci min. Tcm. Warstwa EPDM jest odporna na promieniowanie
UV, co zapewnia trwatosc i intensywnosc barw.

Grubos$¢ warstwy amortyzujgcej nalezy dostosowac do wysokosci swobodnego
upadku zamontowanych na placu urzgdzen (w tym wypadku ok. 1,60m) w zaleznosci
od producenta np. dla nawierzchni Safeplay gr. warstwy amortyzujgcej - 40mm.

KOLOR NAWIERZCHNI : POMARANCZOWY RAL: 2011
POWIERZCHNIA: ok. 377m2

WYMAGANE DOKUMENTY: ATEST PZH, CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z PN EN 1177:2009
(certyfikat wskazujgcy do jakie] wysokosci upadku spetnione jest kryterium
HIC -Kryterium Urazu Gtowy, okreslone w normie PN-EN 1177)

PROJEKTOWANE WARSTWY PLACU ZABAW:

- nawierzchnia syntetyczna — gr. 15mm + ok. 40mm warstwy amortyzujgcej upadek
- warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0,0-4mm) - gr.5 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego — gr. 10cm

- warstwa osgczajgca z mieszanki piasku i zwiru —gr. 15cm

- istniejgcy drenaz, grunt rodzimy

Podane grubosci warstw odnoszqg sie do grubosci po zageszczeniu.



Zalecany wspotczynnik filtracji kruszywa k>1075 m/sek.

Nawierzchnia placu zabaw obramowana bedzie istniejgcym obrzezem chodnikowym
8 x 30 cm. W przypadku naruszenia obrzezy nalezy osadzi¢ je na nawo. Wody
opadowe odprowadzane bedqg poprzez isthiejgcy drenaz.

UWAGI KONCOWE :

Wykonanie i odbidr urzgdzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich
Norm

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw lub urzgdzen niz podane w projekcie
lecz o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Flicinska



