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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE

ZAL ACZNIKI

Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantéw do stosownych
izb samorzadu zawodowego.

Wytyczne konserwatorskie dotyczace remontu dachu
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NAZWA RYSUNKU

Plan sytuacyjny

Rzut dachu — inwentaryzacja

Rzut poddasza i przekrdj A — inwentaryzacja

Rzut poddasza i przekrdj B1, B2 — inwentaryzacja

Rzut poddasza i przekroj C1, C2, C3 — inwentaryzacja
Rzut poddasza i przekrdj B3 — inwentaryzacja

Rzut poddasza i przekroj D1, D2, D3 — inwentaryzacja
Rzut poddasza i przekroj D4 — inwentaryzacja

Elewacja frontowa od strony al. Piastow — inwentaryzacja
Elewacja frontowa od strony ul. Jagielloniskiej —
inwentaryzacja

Elewacja boczna i tylna od strony ul. Jagiellonskiej —
inwentaryzacja

Elewacja tylna od strony al. Piastow — inwentaryzacja
Detale ceramiczne i metaloplastyczne — inwentaryzacja
Detal lukarny — inwentaryzacja

Rzut dachu — projekt

Elewacja frontowa od strony al. Piastéw — projekt
Elewacja frontowa od strony ul. Jagiellohskiej — projekt
Elewacja boczna i tylna od strony ul. Jagiellonskiej —
projekt

Elewacja tylna od strony al. Piastow — projekt

Detale ceramiczne — elementy do wymiany i uzupetnienia
Detal lukarny do remontu

Szczegobty wykonczenia dachu przy pokryciu dachowkami
segmentowymi

SKALA
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100



3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Gmina Miasto Szczecin , Pl. Armii Krajowej 1, 70-4 56 Szczecin.
Podstawa opracowania:

* Umowa NR1/2010 zawarta w dniu 10.06.2010 pomiedzy Gming Miasto
Szczecin reprezentowang przez Dyrektora Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Szczecinie a Pracownig Projektowg Przemystaw Wiosek

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

» wizja lokalna i inwentaryzacja

* wytyczne inwestora.

» ekspertyza budowlana wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce

* wytyczne konserwatorskie do planowanych prac remontowych dachu z dnia
26.03.2010, znak WKiOZ/1I/UW/EW/4045/w-36/10 + uzgodnienie planowanej
inwestycji

» obowigzujace przepisy i normy

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — OPIS
TECHNICZNY

4.1.1. Przedmiot inwestycji, dane ogolne, cel i zak res opracowania
OPIS TECHNICZNY OBIEKTOW.

Dane ogdlne:

* Nazwa inwestycji — Remont dachu budynku Szkoty Podstawowej Nrl przy Al.
Piastéw 6 w Szczecinie

e Adres inwestycji — ul. Piastéw 6, 70-327 Szczecin

e Stadium — projekt budowlany

* Inwestor i zleceniodawca — Szkota Podstawowa Nrl, Al. Piastoéw 6, 70-327
Szczecin

e Branza — projekt architektoniczno-budowlany + konstrukcja

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu i wymiany pokrycia dachowego
na przedmiotowym budynku, zakres opracowania obejmuje catos¢ dachu budynku
oraz detali kominéw , lukarn , szczytow budynku i prac ktére mozna wykonaé
podczas remontu dachu.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne dla
projektowanego budynku.

4.1.2. Dane techniczne dotycz gce budynku

. Przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej — bez zmian
. Powierzchnia zabudowy — bez zmian

. Podpiwniczenie - bez zmian

. llo§¢ kondygnacji nadziemnych - 4 —bez zmian

. Wysokosc¢ budynku — bez zmian

. Poziom posadowienia parteru - bez zmian



4.1.3. Forma i funkcja budynku.

Obiekt istniejgcy funkcjonujgcy obecnie jako Szkota Podstawowa nr 1, przy
ul. Piastéw w Szczecinie powstal na poczatku na przetomie XIX i XX w. Zostat on
wpisany do rejestru zabytkbw wojewoddztwa zachodniopomorskiego pod nr A-426
decyzjg nr DZ-4140/29/0/K/2008/2009 z dnia 06,10,2009r. i podlega ochronie na
mocy ustawy o ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
Obiekt jest na planie litery ,L”, usytuowany jest przy zbiegu ul. Jagiellonskiej oraz al.
Piastow, sklada sie z trzech czesci tj. gtbwnego budynku szkoty, budynku sali
gimnastycznej oraz budynku s$wietlicy. Gtowny budynek szkoty (przy zbiegu ul.
Jagiellonskiej i al. Piastow) jest podpiwniczony, wzdtuz ul. JagielloAskiej posiada
cztery kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem nieuzytkowym a wzdtuz al.
Piastow pie¢ kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem nieuzytkowym. Obiekt
przekryty jest dachem wysokim, wielospadowym z Ilukarnami i wykuszami
zwienczonymi szczytami, kryty dachowkg ceramiczng karpibwkg w kolorze
naturalnym utozong w koronke. Budynek sali gimnastycznej usytuowany wzdtuz ul.
Jagiellonskiej jest niepodpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemng wraz z
poddaszem nieuzytkowym. Obiekt w zasadnicze] czesci przekryty jest dachem
wysokim, dwuspadowym i kryty jest dachéwkg ceramiczng karpiowka w kolorze
naturalnym utozong w koronke. Skrajny budynek szkoty zlokalizowana za budynkiem
sali gimnastycznej, przy ul. Jagiellonskiej jest podpiwniczony, posiada trzy
kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem czesciowo uzytkowym. Obiekt przekryty
jest dachem wielospadowym, kryty dachowka ceramiczng karpiowkg w kolorze
naturalnym utozong w koronke.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z charakterystycznymi dla tego
okresu rozwigzaniami konstrukcyjnymi. Pokrycie i niektore elementy konstrukciji
drewnianej dachu wymagajg remontu.

4.2. Dane konstrukcyjno — materiatowe

4.2.1. Ukkad konstrukcyjny istniej acy

» Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej
na zaprawie c/w w uktadzie mieszanym

e Stropy kondygnacji posrednich masywne, nad kondygnacjg podstrychowg
stropy drewniane ze slepym putapem i podsufitkg

¢ Konstrukcja dachu - drewniana — stupowo-kleszczowo-ptatwiowa.

4.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe.

4.3.1. Rodzaj fundamentow budynku - posadowienie.

Istniejacy budynek jest posadowiony na tawach fundamentowych. Projekt nie
przewiduje jakichkolwiek zmian w ukiadzie fundamentéw budynku.

4.3.2.Konstrukcja $cian no snych, scian dziatowych i trzonéw kominowych.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne istniejacego budynku wykonane sg z cegty
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany konstrukcyjne
wewnetrzne murowane sg z cegly peilnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Projekt nie zaklada zmian w ukitadzie scian budynku. W zakresie prac
mozliwych do wykonania od strony i z poziomu dachu powinno znalez¢ sie
uzupetnienie ubytkbw w spoinowaniu murow szczytow, wzmocnienie i uzupetnienie



ksztaltek ceramicznych na wzoOr istniejgcych elementow tj. sterczynek,
glazurowanych piytek gzymséw okapowych i innych (wg wytycznych
konserwatorskich); w przypadku rys ,po cegle” w murach szczytow dostepnych z
poziomu dachu projektuje sie wymiane cegiet na cegly o wymiarach, kolorze i
fakturze nawigzujgcej do elementow oryginalnych. Pekniecia w $cianach
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wklejenie w spoiny w poprzek pekniec
pretow @ 6 mm ze stali nierdzewnej , po uprzednim usunieciu zaprawy na gtebokos$¢
5cm. Prety dlugosci 1 metra nalezy wklejac w co drugg spoine na catej diugosci
zarysowania muru za pomoca specjalnej zaprawy na bazie zywicy epoksydowej. Po
wklejeniu pretdw spoine uzupeini¢ zaprawg nawigzujgcg kolorem do koloru
oryginalnej zaprawy (np. Tubag Trass kalk fugensaniermortel).

Trzony kominowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie. Czesc¢
kominow wentylacyjnych jest wyprowadzona na poddasze — kominy te sg w dobrym
stanie technicznym. Pozostate kominy wychodzg ponad potacie dachowe — niektére
z nich wymagajg prac remontowych. Prace remontowe przy kominach nalezy
wykonywaé¢ za pomocg materialdw nawigzujacych kolorem , fakturg i wielkoscig do
elementow oryginalnych. Komin ktory wymaga przemurowania nalezy odtworzy¢ na
wzér komindw istniejacych.

Lokalizacje projektowanych zmian, przemurowan i uzupetnien pokazano na
rysunkach projektowych.

4.3.3. Konstrukcja dachu, zabezpieczenia p.po  z elementow wi ezby dachowe.

Projekt zaklada wykonanie niezbednych napraw i w razie potrzeby wymiany
zniszczonych elementéw drewnianej konstrukcji wiezby dachowej oraz
zabezpieczenie konstrukcji wiezby srodkami przeciwgrzybicznymi, owadobojczymi i
ppoz. (wg wytycznych konserwatorskich);

W zakresie planowanej wymiany pokrycia projektuje sie catkowitg wymiane
tat. Po zdjeciu pokrycia i tat nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego krokwi, murtat
i ptatwi oraz dokonaé¢ niezbednych wzmocnien na zasadzie dodania tzw. nadbite, o
przekroju odpowiednim do uszkodzenia (maksymalnie o wymiarach istniejgcego
elementu wzmacnianego) tgczonych na gwozdzie karbowane lub w szczegdlnych
przypadkach na sruby z zastosowaniem pierscieni zebatych ,bulldog” firmy Simpson-
Tie. Elementy drewniane, uszkodzone w stopniu nie gwarantujgcym dalszej
eksploatacji nalezy catkowicie usung¢. Zaktada sie wymiane okoto 15% elementow
istniejgcej wiezby dachowe.

Drewno konstrukcji dachowej nalezy oczysci¢ i podda¢ impregnacji przeciw
korozji biologicznej za pomoca preparatu np. FOBOS M-4.

Elementy dachowej konstrukcji stalowej oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci i
pomalowaé¢ dwukrotnie farbg miniowg oraz dwukrotnie nawierzchniowg emalig
syntetyczna.

4.3.4. Pokrycie dachu.

Dach budynku pokryty jest obecnie dachdéwka ceramiczng karpiowka
segmentowg w kolorze naturalnym czerwonym, w ukiadzie w koronke. Ze wzgledu
na znaczne zuzycie techniczne pokrycia dachu w ramach planowanego remontu
przewiduje sie catkowitg wymiane pokrycia dachu. Po zdjeciu pokrycia dachowego
wymagane jest catkowite usuniecie istniejgcych fat. Przed montazem nowego
pokrycia nalezy zastosowa¢ membrane wysokoparoprzepuszczalng, wiatroszczelng
(np. typu Strotex 1300 lub o parametrach rownowaznych) potozong bezposrednio na
krokwiach i mocowang kontrtatami. taty nalezy dobra¢ do potrzeb nowej dachéwki i
montowac do kontrtat w odpowiednich rozstawach (wg wytycznych producenta).



Nowe pokrycie nalezy wykonaé na wzor istniejgcego z dachowki ceramicznej

karpiowki segmentowej w kolorze naturalnej czerwieni (wg wytycznych
konserwatorskich) w ukfadzie w koronke. Wszystkie elementy pokrycia dachu
wykonac¢ nalezy w systemie jednego producenta . Rozstaw fat nalezy dostosowac¢ do
wytycznych producenta dachéwek.
Projektuje sie wymiane wytazoéw dachowych ( ze wzgledu na ich zly stan techniczny),
ktére nie majg wartosci historycznej. Ponadto projektuje sie montaz nowych wytazow
dachowych o wymiarach i lokalizacji dogodnej do wygodnego i bezpiecznego
uzytkowania oraz niezbednych faw i stopni kominiarskich, zapewniajgcych
bezpieczng i wygodng prace kominiarzom.

Projektuje sie demontaz i skrocenie istniejacych fragmentow wywiewek
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczenie ich dachéwkowymi
ksztattkami odpowietrzajgcymi w systemie projektowanego pokrycia.

Projektuje sie montaz niezbednych ptotkéw $niegowych (w systemie pokrycia
dachowego), w celu zapewnienia bezpieczehstwa dla pieszych poruszajgcych sie
wzdtuz ul. Jagiellonskiej i al. Piastow oraz personelu szkoly i ucznidéw
przebywajgcych na terenie szkoty.

Istniejgce lukarny przeznaczone sg do remontu. Remont bedzie polegat na
oczyszczeniu, zabezpieczeniu i pomalowaniu elementéw drewnianych w kolorze
nawigzujgcym do historycznej kolorystyki (zielonym), z wymiang okien lukarn na
nowe drewniane szklone szkiem termoizolacyjnym zespolonym z zachowaniem i
odtworzeniem podziatdw kompozycyjnych, materiatu, koloru i sposobu osadzenia
(wg wytycznych konserwatorskich).

4.3.5. Kominy.

Kominy w niezadowalajgcym stanie technicznym nalezy przemurowaé w

zakresie koron z uzupetnieniem brakujgcych elementow ceramicznych ksztaitek.
Zaklada sie wymiane dachowek karpiowek uktadanych pojedynczo wiehczacych
czapy kominow na ceramiczne dachowki karpiéwki w kolorze naturalnej czerwieni
(takie jak projektowane pokrycie dachu) w uktadzie pojedynczym. Ponadto projektuje
sie wymiane istniejgcych siatek zabezpieczajgcych wyloty kominéw (siatki stalowe
ocynkowane o0 oczku 2/2 cm w ramie stalowej ocynkowanej wykonane i montowane
na wzor istniejgcych). W kominach, na ktorych nie jest zamontowana siatka
zabezpieczajgca, projektuje sie siatke stalowg ocynkowang montowang w otworze.
W budynku gtdwnym szkoty projektuje sie uzupetnienia w spoinowaniu i ubytkéw w
elementach ceramicznych gérnych czesci komindbw wyprowadzonych ponad dachem
z zachowaniem historycznej formy, ksztattu, ceglanego lica i ceramicznego pokrycia
koron (wg wytycznych konserwatorskich).
W skrajnym budynku szkoty (za budynkiem sali gimnastycznej, przy ul.
Jagiellonskiej) projektuje sie przemurowanie ponad dachem goérnej czesci komina w
ksztaicie litery ,L”, ktéry byt poddawany biezgcym remontom, w trakcie ktérych na
fragmencie zostata zastosowana cegta wspotczesna o wymiarach, fakturze i kolorze
odbiegajagcym od cegly historycznej. Zaklada sie przemurowanie, ponad dachem,
catego komina z zastosowaniem cegly o wymiarach i w kolorze nawigzujgcym do
elementow historycznych, na zasadzie odtworzenia historycznej formy, ksztaltu i
ceglanego lica. Ponadto projektuje sie demontaz starej, spekanej prostokatnej
zelbetowej czapy przekrywajacej potowe komina w ksztalcie litery ,L” oraz wykonanie
nowej zelbetowe] czapy przykrywajacej caty komin. Projektowana czapa zostanie
wykonana w formie i o wymiarach nawigzujgcych do istniejgcej czapy komina (wg
wytycznych konserwatorskich).



4.3.6. lzolacje.

Potacie dachu — jako izolacje przeciwwilgociowg potaci dachowych pod
kontrtatami nalezy zastosowac membrane wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroszczelng (np. typu Strotex 1300 Ilub o parametrach przynajmniej
réownowaznych).

4.4. Roboty wyko Aczeniowe zewn etrzne.

4.4.1. Elementy elewacji, zdobie R, szczytow.

W ramach wymiany pokrycia dachowego projektuje sie konserwacije
elementow wienczacych potacie dachu zabytkowe detale metaloplastyczne z blachy
miedziane] pokrytej patyng tj. hetmy, iglice itp. Opisane elementy nalezy poddacé
oczyszczeniu a w razie potrzeby wymianie na zasadzie ich wiernego odtworzenia w
zakresie materiatu oraz formy (wg wytycznych konserwatorskich). Nalezy zachowaé
zasade montazu zgodng z dotychczasowa.

4.4.2. Obrobki blacharskie.

Projektuje sie wymiane i uzupetnienie obrébek i opierzen blacharskich na nowe
z blachy cynkowej (wg wytycznych konserwatorskich).
Blaszane elementy opierzen nalezy taczy¢ poprzez nitowanie i lutowanie. Na
dtugich odcinkach rynien nalezy wykonac¢ niezbedne dylatacje.

4.4.3. Rynny i rury spustowe.

Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych (w gtownym budynku szkoty i
budynku sali gimnastycznej) na zasadzie wiernego odtworzenia w zakresie
materiatu, wygladu i zasady montazu, tj. rynny z blachy cynkowej, o przekroju
prostokatnym oraz rury spustowe z blachy cynkowej, o przekroju okrggtym. Ponadto
projektuje sie zachowanie istniejgcych ozdobnych metaloplastycznych hakow
rynnowych po uprzednim demontazu, oczyszczeniu i pomalowaniu farbg do metalu
(wg wytycznych konserwatorskich). W przypadku ubytku lub duzego zniszczenia
hakoéw rynnowych nalezy odpowiednio uzupetni¢ lub wymienié¢ na wzor istniejgcych.
Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych (w skrajnym budynku szkoly, za
budynkiem sali gimnastycznej, przy ul. Jagiellornskie]) na nowe rynny z blachy
cynkowej. W celu ujednolicenia formy, typu i ksztattu rynien calego budynku
projektuje sie ich wymiane na rynny o przekroju prostokatnym z blachy cynkowej.
Rury spustowe z blachy cynkowej o przekroju okraglym muszg zostaé¢ odtworzone na
wzOr istniejgcych.

Blaszane elementy rynien i rur spustowych nalezy tgczy¢ poprzez nitowanie i
lutowanie. Na dtugich odcinkach rynien nalezy wykonac¢ niezbedne dylatacje.

4.4.4. Instalacja odgromowa.

Istniejacq instalacje odgromowag nalezy zdemontowa¢ i wykonaC nowag
odtwarzajac ukfad instalacji istniejgcej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.5. Ochrona przeciwpo zarowa budynku:

Planowana inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku.



4.7. Zalecenia dotycz ace elementéw budynku poza zakresem opracowania .

Elementy drewnianej konstrukcji stropow ze slepym putapem nalezy poddaé
impregnacji przeciw korozji biologicznej za pomocag preparatu np. FOBOS M-4.
Ponadto nalezy zdjg¢ podtogi, usung¢ polepe gliniang i oczysci¢ elementy drewniane
poditogi. Po dokonaniu impregnacji stropy zaizolowac termicznie za pomocg wetny
mineralnej i odpowiednich folii paroprzepuszczalnych. W ramach prac nalezy rowniez
wymieni¢ na nowe wszystkie podtogi drewniane z desek impregnowanych o grubosci
minimum 28 mm.

Natychmiastowej wymiany wymaga podtoga drewniana w czesci budynku ,A”
ze wzgledu na znaczne zniszczenie. Wymiane nalezaloby potaczyé z zalecanym
usunieciem polepy glinianej i wymiany je] na weine mineralng oraz poddaniu
konstrukcji drewnianej stropu impregnacji np. FOBOS M-4.

W ramach prac konserwacji dachu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ naprawe
uszkodzonych fragmentow szczytdéw obejmujacg rowniez konserwacje i naprawe
ceramicznych detali architektonicznych. W ramach remontu nalezy rowniez uzupeié
ubytki w spoinowaniu muréw szczytow. Zakres planowanych prac powinien
ograniczac sie do robét mozliwych do wykonania z dachéw lub urzadzen i rusztowan
wykorzystywanych przy wymianie pokrycia dachowego.

Naprawy powinny polega¢ na odtworzeniu zniszczonych fragmentéw na
zasadzie ich wiernego odtworzenia w zakresie formy, materiatu, wymiardw, faktury i
koloru. W zakres przewidywanych prac powinny wchodzic:

- rekonstrukcja szczytéw z wykorzystaniem wiehczacych ceramicznych ksztaitek,
glazurowanych w kolorze identycznym z kolorem ksztattek zachowanych;

- w przypadku wystgpienia na $cianach szczytow rys ,po cegle” projektuje sie
wymiane cegiet o wymiarach, kolorze i fakturze nawigzujgcych do elementéw
oryginalnych, wzmocnienie spoin pretami ze stali nierdzewnej i wykonanie spoin z
masy klejacej;

- naprawa lub wymiana na zasadzie wiernego odtworzenia ceramicznych detali
wienczacych na wzér elementdw istniejgcych.

4.6. Wnioski ko ncowe, bezpiecze nstwo pracy i ochrona zdrowia
podczas realizacji rob6t, inne uwagi

» Wszystkie materialy, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiadac
obowigzujace swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem
norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
postanowieniem odpowiedniej normy.

« W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

e Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w ww zakresie.

* Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow — w
zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych w budownictwie
oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.



Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,
by¢ przeszkoleni w ww zakresie,
by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,
posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Opracowat:
mgr in z. arch. Mitosz Stachera
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005



5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr in z. arch Przemystaw Wiosek

ul. Starego Wiarusa 28, 71— 206 SZCZECIN

temat /obiekt /czesS¢ :

Remont dachu budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
przy al. Piastow 6 w Szczecinie

adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa Nr 1
przy al. Piastow 6 w Szczecinie

inwestor :

Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1 , 70-456 Szczecin

autor / projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis

OPRACOWAL mgr in Z. arch. Mitos z Stachera
upr. nr 11/ZPOIA/2005




1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Umowa NR1/2010 zawarta w dniu 10.06.2010 pomiedzy Gming Miasto
Szczecin reprezentowang przez Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 1 w
Szczecinie a Pracownig Projektowg Przemystaw Wiosek

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U. Nr 13,
poz. 93.

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Oz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych -
strefy magazynowania i skiadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY WEWNETRZNE

- rozbidrka elementéw konstrukcji dachu

- wykonanie wzmocnien elementéw konstrukcji dachu
- wymiana elementow konstrukcji dachu

- roboty wykonhczeniowe

ROBOTY ZEWNETRZNE

- zdjecie pokrycia dachowego

- rozbiérka elementéw konstrukcji dachu (laty, niektére krokwie, niektore
murtaty, itp.)

- wykonanie pokrycia i izolacji dachu, obrébki blacharskie (rynny, rury
spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne;

- wykonanie napraw kominow

- wykonanie napraw i uzupetnien na fragmentach elewacji

-montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny
by¢: wykonane wedtug projektu);

-roboty wykonczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem

0Ssoby uprawnionej.




3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH: - brak

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: - nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty rozbiérkowe, budowlane-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na
wysokosciach), zabezpieczenia drég komunikacyjnych.

- impregnacja elementow wiezby dachowej — mozliwosc¢ zatrucia

- praca z urzadzeniami elektrycznymi — mozliwos¢ porazenia pragdem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

-Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy

przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem "bioz"
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefondw i adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzenh przeciwpozarowych .

-Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

-Nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele skiadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.
Opracowat:
mgr in z.arch. Mitosz Stachera

upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005



