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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   
  
CZĘŚĆ OPISOWA : 

1 . STRONA TYTUŁOWA. 

2 . ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.  

3 . PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

4 . OPIS TECHNICZNY 

5 . INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA BUDOWIE 

6 . ZAŁĄCZNIKI 

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych 
izb samorządu zawodowego. 

- Wytyczne konserwatorskie dotyczące remontu dachu 
  
 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA 

1 Plan sytuacyjny 1:500 
2 Rzut dachu – inwentaryzacja  1:100 

2.1 Rzut poddasza i przekrój A – inwentaryzacja  1:100 
2.2 Rzut poddasza i przekrój B1, B2 – inwentaryzacja 1:100 
2.3 Rzut poddasza i przekrój C1, C2, C3 – inwentaryzacja 1:100 
2.4 Rzut poddasza i przekrój B3 – inwentaryzacja 1:100 
2.5 Rzut poddasza i przekrój D1, D2, D3 – inwentaryzacja 1:100 
2.6 Rzut poddasza i przekrój D4 – inwentaryzacja 1:100 
3 Elewacja frontowa od strony al. Piastów – inwentaryzacja 1:100 
4 Elewacja frontowa od strony ul. Jagiellońskiej – 

inwentaryzacja 
1:100 

5 Elewacja boczna i tylna od strony ul. Jagiellońskiej – 
inwentaryzacja  

1:100 

6 Elewacja tylna od strony al. Piastów – inwentaryzacja 1:100 
7 Detale ceramiczne i metaloplastyczne – inwentaryzacja ------- 
8 Detal lukarny – inwentaryzacja 1:50 
9 Rzut dachu – projekt  1:100 
10 Elewacja frontowa od strony al. Piastów – projekt 1:100 
11 Elewacja frontowa od strony ul. Jagiellońskiej – projekt 1:100 
12 Elewacja boczna i tylna od strony ul. Jagiellońskiej – 

projekt 
1:100 

13 Elewacja tylna od strony al. Piastów – projekt 1:100 
14 Detale ceramiczne – elementy do wymiany i uzupełnienia ------- 
15 Detal lukarny do remontu 1:50 
16 Szczegóły wykończenia dachu przy pokryciu dachówkami 

segmentowymi 
1:20 

 

 
 
 
 
 



 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
Opracowanie wykonano na zlecenie:  
Gmina Miasto Szczecin , Pl. Armii Krajowej 1 , 70-4 56 Szczecin.  
Podstawa opracowania: 

• Umowa NR1/2010 zawarta w dniu 10.06.2010 pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Szczecinie a Pracownią Projektową Przemysław Włosek 

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
• wizja lokalna i inwentaryzacja 
• wytyczne inwestora. 
• ekspertyza budowlana wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
• wytyczne konserwatorskie do planowanych prac remontowych dachu z dnia 

26.03.2010, znak WKiOZ/III/UW/EW/4045/w-36/10 + uzgodnienie planowanej 
inwestycji 

• obowiązujące przepisy i normy 
 
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – OPIS 
TECHNICZNY 
 
4.1.1. Przedmiot inwestycji, dane ogólne, cel i zak res opracowania  
OPIS TECHNICZNY OBIEKTÓW. 
 
Dane ogólne: 
 
•••• Nazwa inwestycji – Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr1 przy Al. 

Piastów 6 w Szczecinie 

•••• Adres inwestycji – ul. Piastów 6, 70-327 Szczecin 

•••• Stadium – projekt budowlany 
•••• Inwestor i zleceniodawca – Szkoła Podstawowa Nr1, Al. Piastów 6, 70-327 

Szczecin 
•••• BranŜa – projekt architektoniczno-budowlany + konstrukcja  
 
Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu i wymiany pokrycia dachowego 
na przedmiotowym budynku, zakres opracowania obejmuje całość dachu budynku 
oraz detali kominów , lukarn , szczytów budynku i prac które moŜna wykonać 
podczas remontu dachu. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne dla 
projektowanego budynku. 
 
4.1.2. Dane techniczne dotycz ące budynku 
 
• Przeznaczenie budynku - budynek uŜyteczności publicznej – bez zmian 
• Powierzchnia zabudowy    – bez zmian 
• Podpiwniczenie      - bez zmian 
• Ilość kondygnacji nadziemnych    -  4 – bez zmian 
• Wysokość budynku      – bez zmian 
• Poziom posadowienia parteru   -   bez zmian 
 
 
 



 

 

4.1.3. Forma i funkcja budynku. 
 

 Obiekt istniejący funkcjonujący obecnie jako Szkoła Podstawowa nr 1, przy 
ul. Piastów w Szczecinie powstał na początku na przełomie XIX i XX w. Został on 
wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-426 
decyzją nr DZ-4140/29/O/K/2008/2009 z dnia 06,10,2009r. i podlega ochronie na 
mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. 
Obiekt jest na planie litery „L”, usytuowany jest przy zbiegu ul. Jagiellońskiej oraz al. 
Piastów, składa się z trzech części tj. głównego budynku szkoły, budynku sali 
gimnastycznej oraz budynku świetlicy. Główny budynek szkoły (przy zbiegu ul. 
Jagiellońskiej i al. Piastów) jest podpiwniczony, wzdłuŜ ul. Jagiellońskiej posiada 
cztery kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem nieuŜytkowym a wzdłuŜ al. 
Piastów pięć kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem nieuŜytkowym. Obiekt 
przekryty jest dachem wysokim, wielospadowym z lukarnami i wykuszami 
zwieńczonymi szczytami, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze 
naturalnym ułoŜoną w koronkę. Budynek sali gimnastycznej usytuowany wzdłuŜ ul. 
Jagiellońskiej jest niepodpiwniczony, posiada jedną kondygnację nadziemną wraz z 
poddaszem nieuŜytkowym. Obiekt w zasadniczej części przekryty jest dachem 
wysokim, dwuspadowym i kryty jest dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze 
naturalnym ułoŜoną w koronkę. Skrajny budynek szkoły zlokalizowana za budynkiem 
sali gimnastycznej, przy ul. Jagiellońskiej jest podpiwniczony, posiada trzy 
kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem częściowo uŜytkowym. Obiekt przekryty 
jest dachem wielospadowym, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze 
naturalnym ułoŜoną w koronkę. 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z charakterystycznymi dla tego 
okresu rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Pokrycie i niektóre elementy konstrukcji 
drewnianej dachu wymagają remontu. 

 
4.2. Dane konstrukcyjno – materiałowe  
 
4.2.1. Układ konstrukcyjny istniej ący  
 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej 
na zaprawie c/w w układzie mieszanym 

• Stropy kondygnacji pośrednich masywne, nad kondygnacją podstrychową 
stropy drewniane ze ślepym pułapem i podsufitką 

• Konstrukcja dachu - drewniana – słupowo-kleszczowo-płatwiowa.  
 
4.3.  Rozwi ązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe.  
 
4.3.1. Rodzaj fundamentów budynku - posadowienie.  
 
 Istniejący budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych. Projekt nie 
przewiduje jakichkolwiek zmian w układzie fundamentów budynku. 
 
4.3.2.Konstrukcja ścian no śnych, ścian działowych i trzonów kominowych.  
 
           Ściany konstrukcyjne zewnętrzne istniejącego budynku wykonane są z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany konstrukcyjne 
wewnętrzne murowane są z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Projekt nie zakłada zmian w układzie ścian budynku. W zakresie prac 
moŜliwych do wykonania od strony i z poziomu dachu powinno znaleźć się 
uzupełnienie ubytków w spoinowaniu murów szczytów, wzmocnienie i uzupełnienie 



 

 

kształtek ceramicznych na wzór istniejących elementów tj. sterczynek, 
glazurowanych płytek gzymsów okapowych i innych (wg wytycznych 
konserwatorskich); w przypadku rys „po cegle” w murach szczytów dostępnych z 
poziomu dachu projektuje się wymianę cegieł na cegły o wymiarach, kolorze i 
fakturze nawiązującej do elementów oryginalnych. Pęknięcia w ścianach 
zewnętrznych naleŜy zabezpieczyć poprzez wklejenie w spoiny w poprzek pęknięć 
prętów Ø 6 mm ze stali nierdzewnej , po uprzednim usunięciu zaprawy na głębokość 
5cm. Pręty długości 1 metra naleŜy wklejać w co drugą spoinę na całej długości 
zarysowania muru za pomocą specjalnej zaprawy na bazie Ŝywicy epoksydowej. Po 
wklejeniu prętów spoinę uzupełnić zaprawą nawiązującą kolorem do koloru 
oryginalnej zaprawy (np. Tubag Trass kalk fugensaniermortel). 
           Trzony kominowe murowane z cegły ceramicznej na zaprawie. Część 
kominów wentylacyjnych jest wyprowadzona na poddasze – kominy te są w dobrym 
stanie technicznym. Pozostałe kominy wychodzą ponad połacie dachowe – niektóre 
z nich wymagają prac remontowych. Prace remontowe przy kominach naleŜy 
wykonywać za pomocą materiałów nawiązujących kolorem , fakturą i wielkością do 
elementów oryginalnych. Komin który wymaga przemurowania naleŜy odtworzyć na 
wzór kominów istniejących. 
 

Lokalizację projektowanych zmian, przemurowań i uzupełnień pokazano na 
rysunkach projektowych. 

 
4.3.3. Konstrukcja dachu, zabezpieczenia p.po Ŝ elementów wi ęźby dachowej. 
 
           Projekt zakłada wykonanie niezbędnych napraw i w razie potrzeby wymiany 
zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz 
zabezpieczenie konstrukcji więźby środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i 
ppoŜ. (wg wytycznych konserwatorskich); 

W zakresie planowanej wymiany pokrycia projektuje się całkowitą wymianę 
łat. Po zdjęciu pokrycia i łat naleŜy dokonać oceny stanu technicznego krokwi, murłat 
i płatwi oraz dokonać niezbędnych wzmocnień na zasadzie dodania tzw. nadbite, o 
przekroju odpowiednim do uszkodzenia (maksymalnie o wymiarach istniejącego 
elementu wzmacnianego) łączonych na gwoździe karbowane lub w szczególnych 
przypadkach na śruby z zastosowaniem pierścieni zębatych „bulldog” firmy Simpson-
Tie. Elementy drewniane, uszkodzone w stopniu nie gwarantującym dalszej 
eksploatacji naleŜy całkowicie usunąć. Zakłada się wymianę około 15% elementów 
istniejącej więźby dachowej. 

Drewno konstrukcji dachowej naleŜy oczyścić i poddać impregnacji przeciw 
korozji biologicznej za pomocą preparatu np. FOBOS M-4.  

Elementy dachowej konstrukcji stalowej oczyścić do II stopnia czystości i 
pomalować dwukrotnie farbą miniową oraz dwukrotnie nawierzchniową emalią 
syntetyczną.  
 
4.3.4. Pokrycie dachu. 
 
           Dach budynku pokryty jest obecnie dachówką ceramiczną karpiówką 
segmentową w kolorze naturalnym czerwonym, w układzie w koronkę. Ze względu 
na znaczne zuŜycie techniczne pokrycia dachu w ramach planowanego remontu 
przewiduje się całkowitą wymianę pokrycia dachu. Po zdjęciu pokrycia dachowego 
wymagane jest całkowite usunięcie istniejących łat. Przed montaŜem nowego 
pokrycia naleŜy zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną, wiatroszczelną 
(np. typu Strotex 1300 lub o parametrach równowaŜnych) połoŜoną bezpośrednio na 
krokwiach i mocowaną kontrłatami.  Łaty naleŜy dobrać do potrzeb nowej dachówki i 
montować do kontrłat w odpowiednich rozstawach (wg wytycznych producenta). 



 

 

      Nowe pokrycie naleŜy wykonać na wzór istniejącego z dachówki ceramicznej 
karpiówki segmentowej w kolorze naturalnej czerwieni (wg wytycznych 
konserwatorskich) w układzie w koronkę. Wszystkie elementy pokrycia dachu 
wykonać naleŜy w systemie jednego producenta . Rozstaw łat naleŜy dostosować do 
wytycznych producenta dachówek.  
Projektuje się wymianę wyłazów dachowych ( ze względu na ich zły stan techniczny), 
które nie mają wartości historycznej. Ponadto projektuje się montaŜ nowych wyłazów 
dachowych o wymiarach i lokalizacji dogodnej do wygodnego i bezpiecznego 
uŜytkowania oraz niezbędnych ław i stopni kominiarskich, zapewniających 
bezpieczną i wygodną pracę kominiarzom.  
          Projektuje się demontaŜ i skrócenie istniejących fragmentów wywiewek 
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakończenie ich dachówkowymi 
kształtkami odpowietrzającymi w systemie projektowanego pokrycia. 
          Projektuje się montaŜ niezbędnych płotków śniegowych (w systemie pokrycia 
dachowego), w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się 
wzdłuŜ ul. Jagiellońskiej i al. Piastów oraz personelu szkoły i uczniów 
przebywających na terenie szkoły. 
          Istniejące lukarny przeznaczone są do remontu. Remont będzie polegał na 
oczyszczeniu, zabezpieczeniu i pomalowaniu elementów drewnianych w kolorze 
nawiązującym do historycznej kolorystyki (zielonym), z wymianą okien lukarn na 
nowe drewniane szklone szkłem termoizolacyjnym zespolonym z zachowaniem i 
odtworzeniem podziałów kompozycyjnych, materiału, koloru i sposobu osadzenia 
(wg wytycznych konserwatorskich). 
 
4.3.5. Kominy. 
 
        Kominy w niezadowalającym stanie technicznym naleŜy przemurować w 
zakresie koron z uzupełnieniem brakujących elementów ceramicznych kształtek. 
Zakłada się wymianę dachówek karpiówek układanych pojedynczo wieńczących 
czapy kominów na ceramiczne dachówki  karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni 
(takie jak projektowane pokrycie dachu) w układzie pojedynczym. Ponadto projektuje 
się wymianę istniejących siatek zabezpieczających wyloty kominów (siatki stalowe 
ocynkowane o oczku 2/2 cm w ramie stalowej ocynkowanej wykonane i montowane 
na wzór istniejących). W kominach, na których nie jest zamontowana siatka 
zabezpieczająca, projektuje się siatkę stalową ocynkowaną montowaną w otworze. 
W budynku głównym szkoły projektuje się uzupełnienia w spoinowaniu i ubytków w 
elementach ceramicznych górnych części kominów wyprowadzonych ponad dachem 
z zachowaniem historycznej formy, kształtu, ceglanego lica i ceramicznego pokrycia 
koron (wg wytycznych konserwatorskich).  
W skrajnym budynku szkoły (za budynkiem sali gimnastycznej, przy ul. 
Jagiellońskiej) projektuje się przemurowanie ponad dachem górnej części komina w 
kształcie litery „L”, który był poddawany bieŜącym remontom, w trakcie których na 
fragmencie została zastosowana cegła współczesna o wymiarach, fakturze i kolorze 
odbiegającym od cegły historycznej. Zakłada się przemurowanie, ponad dachem, 
całego komina z zastosowaniem cegły o wymiarach i w kolorze nawiązującym do 
elementów historycznych, na zasadzie odtworzenia historycznej formy, kształtu i 
ceglanego lica. Ponadto projektuje się demontaŜ starej, spękanej prostokątnej 
Ŝelbetowej czapy przekrywającej połowę komina w kształcie litery „L” oraz wykonanie 
nowej Ŝelbetowej czapy przykrywającej cały komin. Projektowana czapa zostanie 
wykonana w formie i o wymiarach nawiązujących do istniejącej czapy komina (wg 
wytycznych konserwatorskich). 
 
 
 



 

 

4.3.6.  Izolacje.  
 
Połacie dachu – jako izolację przeciwwilgociową połaci dachowych pod 

kontrłatami naleŜy zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną, 
wiatroszczelną (np. typu Strotex 1300 lub o parametrach przynajmniej 
równowaŜnych). 
 
4.4. Roboty wyko ńczeniowe zewn ętrzne.  
 
4.4.1. Elementy elewacji, zdobie ń, szczytów. 

 
W ramach wymiany pokrycia dachowego projektuje się konserwację 

elementów wieńczących połacie dachu zabytkowe detale metaloplastyczne z blachy 
miedzianej pokrytej patyną tj. hełmy, iglice itp. Opisane elementy naleŜy poddać 
oczyszczeniu a w razie potrzeby wymianie na zasadzie ich wiernego odtworzenia w 
zakresie materiału oraz formy (wg wytycznych konserwatorskich). NaleŜy zachować 
zasadę montaŜu zgodną z dotychczasową.  

 
4.4.2. Obróbki blacharskie. 
 
          Projektuje się wymianę i uzupełnienie obróbek i opierzeń blacharskich na nowe 
z blachy cynkowej (wg wytycznych konserwatorskich). 

Blaszane elementy opierzeń  naleŜy łączyć poprzez nitowanie i lutowanie. Na 
długich odcinkach rynien naleŜy wykonać niezbędne dylatacje. 
 
4.4.3. Rynny i rury spustowe. 
 
       Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych (w głównym budynku szkoły i 
budynku sali gimnastycznej)  na zasadzie wiernego odtworzenia w zakresie 
materiału, wyglądu i zasady montaŜu, tj. rynny z blachy cynkowej, o przekroju 
prostokątnym oraz rury spustowe z blachy cynkowej, o przekroju okrągłym. Ponadto 
projektuje się zachowanie istniejących ozdobnych metaloplastycznych haków 
rynnowych po uprzednim demontaŜu, oczyszczeniu i pomalowaniu farbą do metalu 
(wg wytycznych konserwatorskich). W przypadku ubytku lub duŜego zniszczenia 
haków rynnowych naleŜy odpowiednio uzupełnić lub wymienić na wzór istniejących. 
Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych (w skrajnym budynku szkoły, za 
budynkiem sali gimnastycznej, przy ul. Jagiellońskiej)  na nowe rynny z blachy 
cynkowej. W celu ujednolicenia formy, typu i kształtu rynien całego budynku 
projektuje się ich wymianę na rynny o przekroju prostokątnym z blachy cynkowej. 
Rury spustowe z blachy cynkowej o przekroju okrągłym muszą zostać odtworzone na 
wzór istniejących. 
Blaszane elementy rynien i rur spustowych naleŜy łączyć poprzez nitowanie i 
lutowanie. Na długich odcinkach rynien naleŜy wykonać niezbędne dylatacje. 
 
4.4.4. Instalacja odgromowa. 
 
         Istniejącą instalację odgromową naleŜy zdemontować i wykonać nową 
odtwarzając układ instalacji istniejącej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
4.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa budynku:  
 
Planowana inwestycja nie zmienia warunków ochrony przeciwpoŜarowej w budynku. 
 
 



 

 

4.7. Zalecenia dotycz ące elementów budynku poza zakresem opracowania .  
 

Elementy drewnianej konstrukcji stropów ze ślepym pułapem naleŜy poddać 
impregnacji przeciw korozji biologicznej za pomocą preparatu np. FOBOS M-4. 
Ponadto naleŜy zdjąć podłogi, usunąć polepę glinianą i oczyścić elementy drewniane 
podłogi. Po dokonaniu impregnacji stropy zaizolować termicznie za pomocą wełny 
mineralnej i odpowiednich folii paroprzepuszczalnych. W ramach prac naleŜy równieŜ 
wymienić na nowe wszystkie podłogi drewniane z desek impregnowanych o grubości 
minimum 28 mm.  

Natychmiastowej wymiany wymaga podłoga drewniana w części budynku „A” 
ze względu na znaczne zniszczenie. Wymianę naleŜałoby połączyć z zalecanym 
usunięciem polepy glinianej i wymiany jej na wełnę mineralną oraz poddaniu 
konstrukcji drewnianej stropu impregnacji np. FOBOS M-4. 

 
W ramach prac konserwacji dachu naleŜy przewidzieć konieczność naprawę 

uszkodzonych fragmentów szczytów obejmującą równieŜ konserwację i naprawę 
ceramicznych detali architektonicznych. W ramach remontu naleŜy równieŜ uzupełnić 
ubytki w spoinowaniu murów szczytów. Zakres planowanych prac powinien 
ograniczać się do robót moŜliwych do wykonania z dachów lub urządzeń i rusztowań 
wykorzystywanych przy wymianie pokrycia dachowego.  

 
Naprawy powinny polegać na odtworzeniu zniszczonych fragmentów na 

zasadzie ich wiernego odtworzenia w zakresie formy, materiału, wymiarów, faktury i 
koloru. W zakres przewidywanych prac powinny wchodzić: 
- rekonstrukcja szczytów z wykorzystaniem wieńczących ceramicznych kształtek, 

glazurowanych w kolorze identycznym z kolorem kształtek zachowanych; 
- w przypadku wystąpienia na ścianach szczytów rys „po cegle” projektuje się 

wymianę cegieł o wymiarach, kolorze i fakturze nawiązujących do elementów 
oryginalnych, wzmocnienie spoin prętami ze stali nierdzewnej i wykonanie spoin z 
masy klejącej; 

- naprawa lub wymiana na zasadzie wiernego odtworzenia ceramicznych detali 
wieńczących na wzór elementów istniejących. 

 
 
4.6. Wnioski ko ńcowe,  bezpiecze ństwo pracy i ochrona zdrowia       
    podczas realizacji  robót, inne uwagi  
 
•••• Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą  posiadać 
obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeŜeli  są przedmiotem 
norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z 
postanowieniem odpowiedniej normy.  
 
•••• W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  
bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POś, SANEPID. 
 
•••• Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane 
kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w ww zakresie. 
 
•••• Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić  pracowników w  
zakresie przepisów BHP, P.POś i SANEPID obowiązujących  w budownictwie 
oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy. 
 



 

 

•••• Zatrudnieni na budowie pracownicy winni: 
- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,  
- być przeszkoleni w ww zakresie, 
- być wyposaŜeni w odpowiedni sprzęt i odzieŜ ochronną, 
- posiadać kwalifikacje do uŜywania specjalistycznego sprzętu. 
 
•••• Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z:  
- decyzją o pozwoleniu na budowę, 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, 
- prawem budowlanym, 
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa. 
 
 
 
 
                   Opracował: 
                                                                                 mgr in Ŝ. arch. Miłosz Stachera 
              upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA NA BUDOWIE  

 
 

 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
 

mgr in Ŝ. arch Przemysław Włosek 
 

ul. Starego Wiarusa 28,    71 – 206 SZCZECIN 
 

temat /obiekt /część : 

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
przy al. Piastów 6 w Szczecinie 

adres  inwestycji: 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
przy al. Piastów 6 w Szczecinie 

inwestor : 

Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 , 70-456 Szczecin 

 
 

autor / projektant imię i nazwisko / uprawnienia podpis 
OPRACOWAŁ mgr in Ŝ. arch. Miłos z Stachera  

upr. nr 11/ZPOIA/2005 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.1 Umowa NR1/2010 zawarta w dniu 10.06.2010 pomiędzy Gminą Miasto 

Szczecin reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Szczecinie a Pracownią Projektową Przemysław Włosek 

 
1.2 Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126. 

 
1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, 
poz. 93. 

 
1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
 
1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm branŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy Oz. U. Nr 37, poz. 138. 

2. ZAKRES I  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 
w zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - 
sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i 
pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych 
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - 
strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw 
tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

 
ROBOTY WEWNĘTRZNE 
 - rozbiórka elementów konstrukcji dachu 

- wykonanie wzmocnień elementów konstrukcji dachu 
- wymiana elementów konstrukcji dachu 
- roboty wykończeniowe  
 

ROBOTY ZEWNETRZNE 
 - zdjęcie pokrycia dachowego  

- rozbiórka elementów konstrukcji dachu (łaty, niektóre krokwie, niektóre 
murłaty, itp.) 
- wykonanie pokrycia i izolacji dachu, obróbki blacharskie (rynny, rury 
spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne; 
- wykonanie napraw kominów 
- wykonanie napraw i uzupełnień na fragmentach elewacji 
-montaŜ i demontaŜ typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny 
być: wykonane według projektu); 
-roboty wykończeniowe 

Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem 
osoby uprawnionej. 



 

 

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: - brak   

 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTORE MOG Ą STWARZAC 

ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: - nie projektuje się 

5. ZAGROśENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
- roboty rozbiórkowe, budowlane-montaŜowe - moŜliwość upadku (prace na 
wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych. 
- impregnacja elementów więźby dachowej – moŜliwość zatrucia 
- praca z urządzeniami elektrycznymi – moŜliwość poraŜenia prądem 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW I  ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 
21a Prawa Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŜowych.  

-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montaŜowych naleŜy  
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" 
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. 
 
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć 
do w odzieŜ roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, 
rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów 
mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, 
upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z 
wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i 
posiadać aktualne atesty. 
 
- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie którego naleŜy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby 
zabezpieczeń. 
 
- NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, 
policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŜarowych . 
-Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, 
węŜe gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze). 
 
-NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŜliwiające ewakuację, komunikację i dojazd 
do wozu straŜy poŜarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno 
zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŜdej 
chwili dostępne. 
            Opracował: 
                                                                      mgr in Ŝ.arch. Miłosz Stachera 
 
              upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005 


