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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODŁOŻA, POSADZKI I  IZOLACJE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiotem specyfikacji jest: Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę, dz 
nr 14, oraz sieci zewnętrzne: wod.-kan. i elektr. dz nr12/8, obręb 1041 Szczecin

POSADZKI
Przed wykonaniem warstw posadzek należy przede wszystkim precyzyjnie określić geodezyjne poziomy posadzek po wykończeniu. 
Szczególnie istotne jest to na poziomie parteru. Po określeniu poziomów należy szlichtą betonową klasy B-10/B-15 i preparatami 
samopoziomującymi doprowadzić do opisanych na rzutach poziomów (na wszystkich kondygnacjach).

Na posadzki w pomieszczeniach projektowanego obiektu przewidziano: beton, gres w płytkach o różnych gabarytach. Nowe 
posadzki należy wykonywać szczególnie starannie i trwale. 

Warstwy wszystkich nowych posadzek zostały opisane na rysunkach przekroi na wszystkich kondygnacjach, a ponadto wierzchnie 
warstwy posadzek w poszczególnych pomieszczeniach opisano na wszystkich rysunkach rzutów. Posadzki w pomieszczeniach, w 
których występuje odbiór wody tj. pomieszczenia technologiczne i  pomieszczenia gospodarcze czy porządkowe, powinny mieć w 
warstwach posadzki izolację przeciwwilgociową, np. 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa, zbrojona welonem szklanym 
lub mocna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, folia z PCW lub PE o grubości minimum 0,3 mm. Izolacja przeciwwilgociowa przy 
ścianach i pionach instalacyjnych  powinna być wywinięta do góry na ściany na wysokość minimum 20 cm ponad poziom posadzki 
po wykończeniu. W rejonie pryszniców pionowa izolacja przeciwwilgociowa powinna być wyciągnięta do góry na ściany przyległe do 
wanien lub mis brodzikowych na wysokość minimum 10 cm powyżej górnej krawędzi brodzików i co najmniej 20 cm ponad 
posadzkę. 
POSADZKI  -  GRES
Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutów część posadzek twardych powinno być wykonanych z gresu w płytkach. Przewiduje 
się, że będą to płytki nieszkliwione o wymiarach 40 x 40 cm lub 30 x 30 cm o grubości maksimum do 12 mm. Wierzchnia warstwa 
gresów powinna być szorstka, aby wyeliminować możliwość poślizgu. Nie powinien jednak być to gres chropowaty czy z „wżerami”, 
ale posiadać tzw. skuteczność antypoślizgową według DIN – 51130. Ze względów estetycznych w osobnym Projekcie Wnętrz można 
przewidzieć zastosowanie części płytek o powierzchni szkliwionej ( polerowanej ), jednak należy unikać śliskich posadzek lub ich 
fragmentów w obrębie wszystkich poziomych i pionowych przeciwpożarowych dróg ewakuacyjnych. Przy posadzkach z gresu 
podłoża muszą być wykonane szczególnie starannie. Posadzki z gresów muszą być łatwe w utrzymaniu czystości, a tym samym 
odporne na działanie konwencjonalnych środków czyszczących (według ISO 10545-13).
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Gresy zastosowane na posadzki muszą być w I. gatunku o dużej dokładności wymiarowej  (kalibracji). Gresy te powinny być bardzo 
twarde i odporne na ścieranie wgłębne (około 130 mm3 według ISO 10545-6). Powinny posiadać stopień twardości minimum 8 w 
skali Mosha. Zastosowane na posadzki gresy powinny posiadać nasiąkliwość wodą rzędu do maksimum 0,1 % ( według ISO 10545-
3 ), a także powinny być odporne na działanie standardowych odczynników chemicznych ( według ISO 10545-13 ) oraz na tzw. 
„plamienie” minimum 5 klasy (według ISO 10545-14).  
Jakość i trwałość wykonanej posadzki w pomieszczeniu zależy od jakości dostarczanych płytek. Posadzki z płytek gresowych 
powinny być wykonane ze spoinami o szerokości maksimum do 3 mm ( spoiny mogą być węższe, ale o równej szerokości na całej 
posadzce w danym pomieszczeniu ), wypełnionymi masami o kolorystyce dostosowanej do barwy płytek. Spoiny pomiędzy płytkami 
w pomieszczeniach, w których są urządzenia z wodą, powinny być wykonane z mas wodoszczelnych, trwaleplastycznych. Cokoliki 
posadzek należy wykonać z gresów w tej samej kolorystyce co posadzka. Wysokość cokolików nie powinna przekraczać 8 cm od 
poziomu posadzki. Ostre krawędzie cokolików powinny być sfazowane. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie posadzki, których wierzchnią warstwę według niniejszej dokumentacji mają stanowić płytki z gresu, 
mogą być zamienione na posadzki z terakoty lub kamienia.
POSADZKI  KLATEK  SCHODOWYCH  -  GRES
Płytki z gresów stosowanych na stopnice schodów w ewakuacyjnych klatkach schodowych powinny być dostosowane do roli, jaką 
mają pełnić. Płytki schodowe powinny mieć grubość nawet do 20 mm, z odpowiednio wyprofilowanym noskiem i wcięciem na 
wstawienie płytek podstopnicowych. Z reguły oferowane przez producentów płytki nastopnicowe mają następujące gabaryty: 
szerokość 20÷25 cm, długość – 30 cm. Powierzchnia tych płytek powinna być „tępa”, a dodatkowo mogą być one wyposażone we 
wcięcia lub wypustki antypoślizgowe, wkomponowane w powierzchnię płytki wzdłuż nosków. Wyklucza się naklejanie na płytki 
nastopnicowe różnorodnych taśm ciernych, wkładek czy nakładek z listew z PCW, których zadaniem jest poprawienie przyczepności 
podeszwy do stopnia. Spoiny, podobnie jak w poprzednim punkcie dotyczącym posadzek z gresu, powinny być płaskie w kolorze 
płytek nastopnicowych. Płytki nastopnicowe powinny być zamawiane łącznie z płytkami podstopnicowymi, koniecznie o tej samej 
szerokości, w tym samym kolorze i w tej samej lub bardzo podobnej fakturze.

Gresy stosowane na nastopnice powinny być bardzo twarde i odporne na ścieranie wgłębne. Powinny posiadać stopień twardości 
minimum 8 – 9 w skali Mosha. Płaszczyzny podestów również powinny być obłożone płytkami z gresów, ale o standardowej grubości 
około 12 mm i gabarytach nawiązujących do płytek położonych na posadzkach poziomych podestów, ale układanych na przykład we 
wzór „karo” (30 x 30 cm lub 40 x 40 cm). Cokoliki w kolorze płytek nastopnicowych należy wykonać z beleczek gresowych o 
wysokości do 8 cm od poziomu posadzki. Ostre krawędzie cokolików powinny być sfazowane.

Najkorzystniej byłoby, gdyby wszystkie biegi schodowe i podesty były pokryte jednym rodzajem (systemem) gresów, specjalnie 
produkowanych do pokrywania klatek schodowych. 

POSADZKI   BETONOWE
W podziemnych, pomieszczeniach technicznych i magazynowych należy zastosować posadzki betonowe wykonane ze szlichty 
betonowej o grubości minimum 4 cm z betonu minimum B-20. Beton ten powinien posiadać domieszki wodoszczelne i 
uszczelniające. 
Zastosowane posadzki betonowe powinny charakteryzować się wysoką twardością i odpornością na uderzenia, wysoką odpornością 
na ścieranie oraz zwiększeniem odporności na zanieczyszczenia. Dylatacje posadzek betonowych w pomieszczeniach 
nieogrzewanych powinny przebiegać pomiędzy słupami wzdłuż osi konstrukcyjnych. Zastosowane posadzki betonowe powinny mieć 
lekko chropowatą, „zatartą na ostro” szorstką nawierzchnię, jednak nawierzchnia ta powinna umożliwiać łatwe utrzymanie czystości. 
Dlatego też wierzchnią warstwę posadzek betonowych należy pokryć odpowiednimi preparatami wzmacniającymi, utwardzającymi i 
ograniczającymi pylenie kurzu, na przykład: preparatem żywicznym LITORIN, betonową warstwą wykończeniową ISO – DUR 
KORUND czy podobnymi preparatami o zbliżonej technologii, produkowanymi przez takie firmy jak: BAUTECH, REMMERS, ATLAS 
czy OPTIROC lub innymi utwardzaczami o podobnych właściwościach. Posadzki betonowe po wykończeniu mogą być również 
gruntowane i malowane odpowiednimi farbami. Generalnie przyjęto, że posadzki betonowe zastosowane w garażach oraz w 
pomieszczeniach technicznych i komórkach lokatorskich będą płaskie z niewielkimi spadkami w rejonie wpustów posadzkowych. 
Spadki posadzek betonowych powinny być wykonane według oznaczeń na rysunkach. 
IZOLACJA  PRZECIWWODNA  -  HYDROIZOLACJE
Grunt, na którym realizowany będzie przedmiotowy projekt charakteryzuje się sączeniami nieagresywnych wód gruntowych, 
szczególnie w okresach licznych opadów. Z tego względu wszystkie płaszczyzny posadzek na gruncie i ścian zewnętrznych piwnic 
(garaży podziemnych) powinny posiadać izolację przeciwwodną (hydroizolację). Jako hydroizolacje do wysokości 20 cm ponad 
posadzkę parteru należy zastosować atestowane sztywne folie kubełkowe (czarne), Perimate INS, specjalistyczne ciągnione masy 
izolacyjne lub szczelnie łączone podwójne, wzmocnione papy termozgrzewalne nadające się do stosowania na styku z gruntem i 
nieagresywną wodą gruntową. 
Warstwę hydroizolacji należy wykonać od strony zewnętrznej ściany lub posadzki, niezależnie od przewidywanej w ścianie czy 
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posadzce izolacji przeciwwilgociowej. Hydroizolacja powinna być zabezpieczona przed zewnętrznymi uszkodzeniami mogącymi 
wystąpić w czasie zasypywania dolnych partii niskiego parteru. Dlatego też zaleca się, aby zasypywanie zewnętrznych warstw 
izolacji przeciwwodnej odbywało się ręcznie piaskiem o frakcji do 1 – 2 mm. 
Kolejność układania warstw izolacji przeciwwilgociowej i hydroizolacji przestawiono na rysunkach przekroi. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek, 
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
  -   obejmujących wykonanie (dostawa, ułożenie):
              hydroizolacji posadzek z papy 
              hydroizolacji  folią oraz "folią w płynie"
              paroizolacji z folii PE, wiatroizolacji z folii PE,
              izolacji termicznej wełną mineralną
              izolacji termicznej/akustycznej styropianem
              podkładu (posadzki) betonowego
              posadzki 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem podłoży i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
2.2.1 papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na zimno lub termozgrzewalna, modyfikowana SBS na
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2
2.2.2. wiatro i paroizolacja - folia polietylenowa o gr. ok.0,2 mm, Folię mocować do podłoża i
kolejne arkusze między sobą za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej i wywijać na ścianę na
Hmin. =10cm (stropy) i na Hmin.=5,0cm
2.2.3 wodoszczelna „folia w płynie” gr. 2mm, narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającym
współczynniku przewodzenia ciepła U = 0,04 W/mK. Higroskopijność nie większa niż 0,05%.
2.2.5. płyty ze styropianu samogasnącego, o gęstości FS-20 grubości zgodnej z dokumentacją techniczną.

Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane (na tzw. „pióro i wpust"). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę, bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem.
Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami:
Płyty muszą charakteryzować się następującymi parametrami:
Parametr Jednostka FS20
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Naprężenie ściskające przy 10 % KPa min 195
Wytrzymałość na rozrywanie KPa min 260
Współczynnik przewodności cieplnej W/mK max 0,035
Chłonność wody po 24 h % max 0,65
2.2.6 zaprawa cementowa marki M-10
2.2.8. klej do płyt i płytek – stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną,
o zwiększonej przyczepności do podłoża
2.2.9 cement - stosować cement portlandzki
2.2.10 zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować
do szerokości fugi

2.3. Deklaracja zgodności
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót 
objętych niniejszą ST.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
– środki transportu do przewozu materiałów,
– betoniarki do przygotowania zapraw,
– palnik na propan - butan
– rusztowania,
drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia ręczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz 
wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być otynkowane (jeśli tego wymagają).
Do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 
instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% 
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 
5 C.  Zakres wykonania Robót

5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE
Do wykonania paroizolacji stosować folię paroizolacyjną PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360
[m2 h hPa/g], klejoną do podłoża i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taśmy
samoprzylepnej. Folię wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki. Folie
gazoszczelną układać na takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię paroszczelną. W
pomieszczeniach mokrych zastosować izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie"o min.
grubości warstwy 2mm, pod warstwę wykończeniową posadzki. Narożniki zabezpieczyć taśmami
uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona.

5.2.2. Izolacja papą
Powierzchnia pod papą powinna być równa, czysta i odpylona a pęknięcia o szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować 
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kitem asfaltowym. Papa powinna być układana podczas bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku 
asfaltowego na zimno minimalna temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż +5°C. Grubość lepiku pomiędzy warstwami papy 
powinna wynosić 1-1,5 mm. Styki sąsiednich płaszczyzn powinny być złagodzone np. przez zaokrąglenie. Papę układać na zakład 
nie mniejszy niż 10cm. Załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie wkładek z papy na tkaninie 
technicznej, juty lub tkaniny szklanej. 

Papa podkladowa, oslona wlóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartosc asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm 
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wlóknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubosc papy 3mm.
- wytrzymalosc na rozciagniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdluz/poprzek)
- papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wlókniny 
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia 
strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wlóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartosc asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sila rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdluz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdluz / poprzek, min 40/40%
- gietkosc w obnizonych temperaturach – 25°C
- grubosc 5,6 ± 0,2mm
- papa podkladowa, do mocowania mechanicznego, osnowa – wlóknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartosc 
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

5.2.4. Podłoża i posadzki betonowe
Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej ułożyć siatkę zbrojeniową (wariantowo) tak, 
aby po zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej betonu. Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża 
z betonu pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na gładko. Podłoża i posadzki 
muszą być poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn,mierzone 2m łatą, nie 
mogą przekraczać 2mm.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
              - dostaw materiałów,
              - badanie podłoży i podkładów,
              - prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
              - poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
              - ocenę estetyki wykonanych robót.
                
               6.2. Zakres kontroli
               Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora
               Nadzoru na bieżąco,w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę
               materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i
               wymaganiami ST.
               W szczególności obejmują:
                 – badanie dostaw materiałów
                 – kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii)
                 – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
                 – ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.

OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót.Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki.

ODBIORY ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Odbiór powinien obejmować:
          - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
           wzrokową,
          - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie
           należy wykonać przez ocenę wzrokową,
          - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
           badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i
           pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą
           szczelinomierza lub suwmiarki.
          - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;
            badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
           9.2. Składniki ceny
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:
          9.2.1. W przypadku paraizolacji/gazoizolacji z folii PE:
– dostawę materiałów
– oczyszczenie podłoża
– ułożenie folii
– uszczelnienie przejść instalacyjnych
– przymocowanie folii do podłoża
– wzajemne połączenie pasm folii
– badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi
– dostawę materiałów
– oczyszczenie podłoża
– zagruntowanie powierzchni
– naniesienie lepiku / kleju
– ułożenie papy
– wzajemne połączenie pasm papy
– uszczelnienie przejść instalacyjnych
– badania na budowie i laboratoryjne
9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie"
– dostawę materiałów
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża
– instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów
– wykonanie izolacji
– uszczelnienie przejść instalacyjnych
– badania na budowie i laboratoryjne
9.2.4. W przypadku izolacji termicznej wełną mineralną
– dostawę materiałów
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża
– ułożenie płyt(mat) z wełny mineralnej
– badania na budowie i laboratoryjne
9.2.5. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej
– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
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– przygotowanie zaprawy
– ułożenie i zagęszczenie zaprawy
– zatarcie powierzchni
– pielęgnację zaprawy
– badania na budowie i laboratoryjne
9.2.6. W przypadku posadzek z gresu i terakoty
– dostawę materiału
– przygotowanie podłoża
– montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp.
– ułożenie płytek na zaprawie klejowej
– wykonanie cokolików
– wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży
– badania na budowie i laboratoryjne
9.2.7. W przypadku posadzek betonowych
– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
– przygotowanie i montaż zbrojenia
– ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej
– zatarcie powierzchni
– pielęgnację betonu
– malowanie powierzchni betonu
– montaż listew przypodłogowych
– badania na budowie i laboratoryjne
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
– PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
– PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.
– PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek
do ekstrakcji lepiszcza
– PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
– PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo -
Wyrażanie wymagań użytkownika -
Wymagania termiczne
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..
– PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i
definicje.
– PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
– PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe– PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów
powszechnego użytku
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności
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