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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji: Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę, dz nr 14, 
oraz sieci zewnętrzne: wod.-kan. i elektr. dz nr 12/8, obręb 1041 Szczecin

Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest stałe zabezpieczenie wykopów przed wodą opadową i gruntową. 
- Należy przewidzieć system stałego odwadniania wykopów na całym terenie prowadzonych prac, za pomocą systemu drenaży 
powierzchownych, wody nie można odprowadzać poza przedmiotową działkę.
- Bezwzględnie nie można dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentem, po wykonaniu wykopu należy bezzwłocznie wykonać 
podkład z chudego betonu.
- W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, należy chronić fundamenty przed 
przemarzaniem. 
- Planowany poziom posadowienia przypada na granicę warstw III i I, więc lokalnie może być wymagana płytka wymiana gruntu 
nienośnego; w gruntach nawodnionych i spoistych należy użyć piasku stabilizowanego cementem, w gruntach niespoistych piasku o 
zróżnicowanych frakcjach i zagęszczeniu IS=0,95.
- Roboty ziemne wymagają stałego nadzoru geologicznego i autorskiego, zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresie o 
zmniejszonej ilości opadów.
- Ewentualne, napotkane nieszczelności istniejącej w pobliżu obiektu instalacji należy
naprawić.
      Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie za pomocą płyt żelbetowych:
— w niecce basenowej płyta żelbetowa z betonu B37 W8, gr. 50cm, zbrojona przeciwskurczowo stalą BSt500, o otulinie dolnej 

5,0cm, górnej i bocznych 4cm, klasa ekspozycji XD2, w przestrzeni płyty rozprowadzone są instalacje wodne, które należy 
układać w środkowej części przekroju, zachowując otulenie min 20cm, z płyty należy wypuścić startery.dla cokołów pod 
prefabrykowane ścianki i elementy dekoracyjne. Płyta basenowa zaprojektowana jest na podłożu chudego betonu B10, z 
izolacją poziomą 2x papa termozgrzewalna. Szczegóły zbrojenia wg rys. nr 1.1 i 1.2 oraz startery wg rysunków detali 
powiązanych z płytą.

Wszystkie przerwy robocze między płytą a cokołami należy uszczelnić taśmami bentonitowymi.
— pod pomieszczeniem technicznym płyta żelbetowa z betonu B30 W8, gr. 30cm, zbrojona stalą BSt500, o otulinie dolnej 5,0cm, 
górnej i bocznych 3cm, klasa ekspozycji XC4. Płyta fundamentowa zaprojektowana jest na podłożu chudego betonu B10, z izolacją 
poziomą 2x papa termozgrzewalna. Pomieszczenie techniczne stanowi szczelny obiekt podziemny.
— ściany zewnętrzne niecki basenowej zaprojektowano jako monolityczne powiązane z płytą fundamentową do poziomu 95cm 
powyżej płyty, następnie nadbudowa wykonana będzie z elementów żelbetowych prefabrykowanych, cokoły i prefabrykaty wykonać 
z betonu B37 W8, prefabrykaty dodatkowo wykonać z tzw. „betonu architektonicznego”, połączenia prefabrykatów z cokołami 
uszczelnić pionowo i poziomo za pomocą taśm bentonitowych np. Waterstop RX-101, taśmy lokalizować w przestrzeni zamka o 
szczelinie 1,0cm, taśmę w szczelinie otulić zaprawą np. Ceresit CX 15, na połączeniu cokołu z prefabrykatem wykonać 
wyrównującą tzw. podlewkę „0”, z zaprawy wodoodpornej np. Ceresit CX 15. Dla stabilizacji prefabrykatów zastosowano połączenia 
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z trzpieniami stalowymi z prętów nierdzewnych M16,
wbetonowanych i wklejanych w zagłębienia prefabrykatów na żywiczny klej montażowy np. Pattex CF 900. Prefabrykaty zostały 
zaprojektowane do montażu za pomocą pasów, oraz dodatkowych klamr obejmujących np. głowice prefabrykatów ściennych. 
Połączenia montażowe prefabrykatów 4 i 5, za pomocą kątowników wykonać kotwami chemicznymi M12. 
— ściany pomieszczenia technicznego zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne, wylewane na placu budowy, gr. 20cm , z 
betonu B30 W8, połączenie z płytą fundamentową wykonać jako szczelne, z doszczelnieniem taśmą bentonitową. Ściany obsypać 
gruntem dopiero po wykonaniu i rozszafowaniu stropu.
W ścianach należy wykonać przepusty instalacyjne, których usytuowanie należy sprawdzić z projektami branżowymi.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów wysokościowych wchodzą:
      - wyznaczenie sytuacyjne obiektów,
      - uzupełnienie dodatkowymi punktami,
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
  oraz
       - oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
       - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
Roboty obejmują:
wytyczenie i obsługę geodezyjną budowy fundamentów i przyłączy,
wytyczenie fundamentów,
wytyczenie trasy przyłączy,
obsługę geodezyjną budowy,
sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych.

1.4 Określenia podstawowe
Punkty główne - punkty narożników, punkty kierunkowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej 
specyfikacji technicznej są:
a) paliki drewniane o średnicy 15-20cm i długości 1,5-1, m oraz o średnicy 5-8cm i długości 0,3m,
b) słupki betonowe o długości 0,5m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty związane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktów będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem obiektów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do odtworzenia punktów powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu jakiegokolwiek środka transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
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Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery 
robocze). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót
Tyczenie osi rurociągów i trasy kabli należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne 
punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego wykonania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiaru robót geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacja umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcje i wytyczne techniczne: 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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