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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiotem specyfikacji jest: Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne, dz
nr 14, oraz sieci zewnetrzne: wod.-kan. i elektr. dz nr12/8, obreb 1041 Szczecin

POSADZKI

Przed wykonaniem warstw posadzek nalezy przede wszystkim precyzyjnie okresli¢ geodezyjne poziomy posadzek po wykonczeniu.
Szczegdlnie istotne jest to na poziomie parteru. Po okre$leniu poziomow nalezy szlichta betonowg klasy B-10/B-15 i preparatami
samopoziomujacymi doprowadzi¢ do opisanych na rzutach pozioméw (na wszystkich kondygnacjach).

Na posadzki w pomieszczeniach projektowanego obiektu przewidziano: beton, gres w plytkach o réznych gabarytach. Nowe
posadzki nalezy wykonywac szczegolnie starannie i trwale.

Warstwy wszystkich nowych posadzek zostaty opisane na rysunkach przekroi na wszystkich kondygnacjach, a ponadto wierzchnie
warstwy posadzek w poszczegoinych pomieszczeniach opisano na wszystkich rysunkach rzutéw. Posadzki w pomieszczeniach, w
ktorych wystepuje odbidr wody tj. pomieszczenia technologiczne i pomieszczenia gospodarcze czy porzadkowe, powinny mie¢ w
warstwach posadzki izolacje przeciwwilgociowa, np. 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa, zbrojona welonem szklanym
lub mocna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, folia z PCW lub PE o grubosci minimum 0,3 mm. Izolacja przeciwwilgociowa przy
$cianach i pionach instalacyjnych powinna by¢ wywinieta do géry na Sciany na wysoko$¢ minimum 20 cm ponad poziom posadzki
po wykonczeniu. W rejonie prysznicdw pionowa izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wyciagnieta do gory na Sciany przylegte do
wanien lub mis brodzikowych na wysoko$¢ minimum 10 cm powyzej gornej krawedzi brodzikéw i co najmniej 20 cm ponad
posadzke.

POSADZKI - GRES

Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutéw czes¢ posadzek twardych powinno by¢ wykonanych z gresu w plytkach. Przewiduje
sig, ze beda to ptytki nieszkliwione o wymiarach 40 x 40 cm lub 30 x 30 cm o grubosci maksimum do 12 mm. Wierzchnia warstwa
gresow powinna by¢ szorstka, aby wyeliminowaé mozliwo$¢ poslizgu. Nie powinien jednak by¢ to gres chropowaty czy z ,wzerami”,
ale posiada¢ tzw. skuteczno$¢ antypo$lizgowa wedtug DIN — 51130. Ze wzgledéw estetycznych w osobnym Projekcie Wnetrz mozna
przewidzie¢ zastosowanie czesci ptytek o powierzchni szkliwionej ( polerowanej ), jednak nalezy unikaé $liskich posadzek lub ich
fragmentdw w obrebie wszystkich poziomych i pionowych przeciwpozarowych drég ewakuacyjnych. Przy posadzkach z gresu
podtoza muszg by¢ wykonane szczegélnie starannie. Posadzki z greséw muszg by¢ tatwe w utrzymaniu czysto$ci, a tym samym
odporne na dziatanie konwencjonalnych $rodkéw czyszczacych (wedtug ISO 10545-13).

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwycigstwa w Szczecinie na fontanne. 2/8



Specyfikage Techniczne $-.006- PODEOZA, POSADZKI | IZOLACJE

Gresy zastosowane na posadzki muszg by¢ w I. gatunku o duzej doktadno$ci wymiarowej (kalibracji). Gresy te powinny by¢ bardzo
twarde i odporne na Scieranie wgtebne (okoto 130 mm3 wedtug ISO 10545-6). Powinny posiadaé stopien twardo$ci minimum 8 w
skali Mosha. Zastosowane na posadzki gresy powinny posiada¢ nasigkliwos¢ wodg rzedu do maksimum 0,1 % ( wedtug 1ISO 10545-
3 ), a takze powinny by¢ odporne na dziatanie standardowych odczynnikéw chemicznych ( wedtug ISO 10545-13 ) oraz na tzw.
,plamienie” minimum 5 klasy (wedtug 1SO 10545-14).

Jako$¢ i trwato$¢ wykonanej posadzki w pomieszczeniu zalezy od jakosci dostarczanych plytek. Posadzki z ptytek gresowych
powinny by¢ wykonane ze spoinami o szerokosci maksimum do 3 mm ( spoiny moga by¢ wezsze, ale o rownej szerokosci na catej
posadzce w danym pomieszczeniu ), wypetnionymi masami o kolorystyce dostosowanej do barwy ptytek. Spoiny pomiedzy ptytkami
w pomieszczeniach, w ktérych sg urzadzenia z woda, powinny by¢ wykonane z mas wodoszczelnych, trwaleplastycznych. Cokoliki
posadzek nalezy wykona¢ z gresdw w tej samej kolorystyce co posadzka. Wysoko$¢ cokolikéw nie powinna przekracza¢ 8 cm od
poziomu posadzki. Ostre krawedzie cokolikow powinny by¢ sfazowane.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie posadzki, ktdrych wierzchnig warstwe wedtug niniejszej dokumentacji maja stanowi¢ ptytki z gresu,
moga by¢ zamienione na posadzki z terakoty lub kamienia.

POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH - GRES

Ptytki z greséw stosowanych na stopnice schodéw w ewakuacyjnych klatkach schodowych powinny by¢ dostosowane do roli, jaka
majg peic. Ptytki schodowe powinny mie¢ grubo$¢ nawet do 20 mm, z odpowiednio wyprofilowanym noskiem i wcieciem na
wstawienie ptytek podstopnicowych. Z reguty oferowane przez producentéw ptytki nastopnicowe majg nastepujace gabaryty:
szerokos$¢ 20+25 cm, dtugo$¢ — 30 cm. Powierzchnia tych ptytek powinna by¢ tepa”, a dodatkowo mogg by¢ one wyposazone we
wciecia lub wypustki antypo$lizgowe, wkomponowane w powierzchnie ptytki wzdtuz noskéw. Wyklucza sie naklejanie na ptytki
nastopnicowe réznorodnych tasm ciernych, wktadek czy naktadek z listew z PCW, ktorych zadaniem jest poprawienie przyczepno$ci
podeszwy do stopnia. Spoiny, podobnie jak w poprzednim punkcie dotyczacym posadzek z gresu, powinny by¢ ptaskie w kolorze
ptytek nastopnicowych. Plytki nastopnicowe powinny by¢ zamawiane tacznie z ptytkami podstopnicowymi, koniecznie o tej same;j
szerokosci, w tym samym kolorze i w tej samej lub bardzo podobnej fakturze.

Gresy stosowane na nastopnice powinny by¢ bardzo twarde i odporne na $cieranie wgtebne. Powinny posiada¢ stopien twardosci
minimum 8 — 9 w skali Mosha. Ptaszczyzny podestow réwniez powinny by¢ obtozone ptytkami z greséw, ale o standardowej grubosci
okoto 12 mm i gabarytach nawigzujacych do plytek potozonych na posadzkach poziomych podestéw, ale uktadanych na przyktad we
wzér karo” (30 x 30 cm lub 40 x 40 cm). Cokoliki w kolorze ptytek nastopnicowych nalezy wykonaé z beleczek gresowych o
wysoko$ci do 8 cm od poziomu posadzki. Ostre krawedzie cokolikéw powinny byé sfazowane.

Najkorzystniej bytoby, gdyby wszystkie biegi schodowe i podesty byty pokryte jednym rodzajem (systemem) gresow, specjalnie
produkowanych do pokrywania klatek schodowych.

POSADZKI BETONOWE

W podziemnych, pomieszczeniach technicznych i magazynowych nalezy zastosowaé posadzki betonowe wykonane ze szlichty
betonowej o grubosci minimum 4 cm z betonu minimum B-20. Beton ten powinien posiada¢ domieszki wodoszczelne i
uszczelniajace.

Zastosowane posadzki betonowe powinny charakteryzowac sie wysoka twardo$cig i odpornoscig na uderzenia, wysoka odporno$cia
na $cieranie oraz zwigkszeniem odporno$ci na zanieczyszczenia. Dylatacje posadzek betonowych w pomieszczeniach
nieogrzewanych powinny przebiegaé pomiedzy stupami wzdtuz osi konstrukcyjnych. Zastosowane posadzki betonowe powinny mie¢
lekko chropowata, ,zatartg na ostro” szorstkg nawierzchnig, jednak nawierzchnia ta powinna umozliwiaé tatwe utrzymanie czystosci.
Dlatego tez wierzchnig warstwe posadzek betonowych nalezy pokryé odpowiednimi preparatami wzmacniajgcymi, utwardzajacymi i
ograniczajacymi pylenie kurzu, na przykfad: preparatem zywicznym LITORIN, betonowg warstwa wykorczeniowg 1ISO — DUR
KORUND czy podobnymi preparatami o zblizonej technologii, produkowanymi przez takie firmy jak: BAUTECH, REMMERS, ATLAS
czy OPTIROC lub innymi utwardzaczami o podobnych wtasciwosciach. Posadzki betonowe po wykonczeniu mogg by¢ réwniez
gruntowane i malowane odpowiednimi farbami. Generalnie przyjeto, ze posadzki betonowe zastosowane w garazach oraz w
pomieszczeniach technicznych i komérkach lokatorskich bedg ptaskie z niewielkimi spadkami w rejonie wpustow posadzkowych.
Spadki posadzek betonowych powinny by¢ wykonane wedtug oznaczen na rysunkach.

IZOLACJA PRZECIWWODNA - HYDROIZOLACJE

Grunt, na ktérym realizowany bedzie przedmiotowy projekt charakteryzuje sie saczeniami nieagresywnych wod gruntowych,
szczegoblnie w okresach licznych opadéw. Z tego wzgledu wszystkie ptaszczyzny posadzek na gruncie i Scian zewnetrznych piwnic
(garazy podziemnych) powinny posiada¢ izolacje przeciwwodng (hydroizolacje). Jako hydroizolacje do wysokosci 20 cm ponad
posadzke parteru nalezy zastosowac atestowane sztywne folie kubetkowe (czarne), Perimate INS, specjalistyczne ciggnione masy
izolacyjne lub szczelnie faczone podwdjne, wzmocnione papy termozgrzewalne nadajace sie do stosowania na styku z gruntem i
nieagresywng wodg gruntowa.

Warstwe hydroizolacji nalezy wykona¢ od strony zewnetrznej Sciany lub posadzki, niezaleznie od przewidywanej w $cianie czy
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posadzce izolacji przeciwwilgociowej. Hydroizolacja powinna by¢ zabezpieczona przed zewnetrznymi uszkodzeniami mogacymi
wystapi¢ w czasie zasypywania dolnych partii niskiego parteru. Dlatego tez zaleca si¢, aby zasypywanie zewnetrznych warstw
izolacji przeciwwodnej odbywato sie recznie piaskiem o frakcji do 1 -2 mm.

Kolejno$¢ uktadania warstw izolacji przeciwwilgociowej i hydroizolacji przestawiono na rysunkach przekroi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
podtozy i posadzek. Obejmuijg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem podtozy i posadzek,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- obejmujacych wykonanie (dostawa, utozenie):
hydroizolacji posadzek z papy
hydroizolacji folig oraz "folig w ptynie"
paroizolaciji z folii PE, wiatroizolacji z folii PE,
izolacji termicznej wetng mineraing
izolacji termicznej/akustycznej styropianem
podkfadu (posadzki) betonowego
posadzki
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogélng Specyfikacjq Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem podtozy i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa;

2.2.1 papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na zimno lub termozgrzewalna, modyfikowana SBS na

osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2

2.2.2. wiatro i paroizolacja - folia polietylenowa o gr. ok.0,2 mm, Folie mocowa¢ do podtoza i

kolejne arkusze miedzy sobg za pomocg dwustronnej tasmy samoprzylepnej i wywija¢ na $ciane na

Hmin. =10cm (stropy) i na Hmin.=5,0cm

2.2.3 wodoszczelna ,folia w ptynie” gr. 2mm, narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacym

wspotczynniku przewodzenia ciepta U = 0,04 W/mK. Higroskopijno$¢ nie wigksza niz 0,05%.

2.2.5. piyty ze styropianu samogasnacego, o gestosci FS-20 grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczng.
Krawedzie ptyt moga by¢ proste lub frezowane (na tzw. ,piéro i wpust"). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase, bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Ptyty muszg charakteryzowa¢ sig nastepujacymi parametrami:
Ptyty muszg charakteryzowa¢ sig nastepujacymi parametrami:
Parametr Jednostka FS20
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Naprezenie Sciskajace przy 10 % KPa min 195

Wytrzymato$¢ na rozrywanie KPa min 260

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej W/mK max 0,035

Chionno$¢ wody po 24 h % max 0,65

2.2.6 zaprawa cementowa marki M-10

2.2.8. klej do ptyt i ptytek — stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporna,

0 zwigkszonej przyczepno$ci do poditoza

2.2.9 cement - stosowa¢ cement portlandzki

2.2.10 zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac
do szerokosci fugi

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badar; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— betoniarki do przygotowania zapraw,

— palnik na propan - butan

- rusztowania,

drobny sprzet pomocniczy, narzedzia reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwtaszcza plytki gresowe, terakote) przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw oraz
wetne mineralng szczegolnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

OgoIne zasady wykonania robot podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane (jesli tego wymagaja).
Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i
instalacyjnych oraz po wyschnieciu podkfadu. Dopuszczalna wilgotno$¢ w podkiadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3%
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuije sie posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz
5°C. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE

Do wykonania paroizolacji stosowac folie paroizolacyjng PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360

[m2 h hPalg], klejong do podioza i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej tasmy
samoprzylepnej. Folie wywingé na sciany do wysoko$ci gérnej warstwy wykorczeniowej posadzki. Folie
gazoszczelng uktadac na takich samych zasadach jak opisang wyzej folie paroszczelng. W
pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie"o min.

grubo$ci warstwy 2mm, pod warstwe wykonczeniowa posadzki. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami
uszczelniajgcymi. Powierzchnia pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. |1zolacja papg,
Powierzchnia pod papg powinna by¢ réwna, czysta i odpylona a pekniecia o szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy zaszpachlowaé
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kitem asfaltowym. Papa powinna by¢ uktadana podczas bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku
asfaltowego na zimno minimalna temperatura zewnetrzna nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Grubo$¢ lepiku pomiedzy warstwami papy
powinna wynosi¢ 1-1,5 mm. Styki sasiednich ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone np. przez zaokraglenie. Pape uktadac na zaktad
nie mniejszy niz 10cm. Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wktadek z papy na tkaninie
technicznej, juty lub tkaniny szklanej.

Papa podkladowa, oslona widknina poliestrowa 200 g/m2 zawartosc asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wléknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubosc papy 3mm.
- wytrzymalosc na rozciagniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdluz/poprzek)
- papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartosc asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sila rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdluz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdluz / poprzek, min 40/40%
- gietkosc w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubosc 5,6 £ 0,2mm
- papa podkladowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartosc
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

5.2.4. Podtoza i posadzki betonowe

Powierzchnie przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na niej utozyc siatke zbrojeniowg (wariantowo) tak,
aby po zabetonowaniu znalazta sie w osi obojetnej betonu. Po utoZeniu betonu, zagesci¢ do osiggniecia wspdtczynnika 1,0. Podtoza
z betonu pod posadzki z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podtoza i posadzki betonowe zaciera¢ na gtadko. Podioza i posadzki
muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczna. Nierdwno$ci ptaszczyzn,mierzone 2m fata, nie
moga, przekracza¢ 2mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikaciji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktadéw,
- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg ha sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco,w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacijg projektowa i
wymaganiami ST.
W szczegdlno$ci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii)
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej podtogi i posadzki.

ODBIORY ROBOT

8.1. Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwo$ci

technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z

zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy

stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowg,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i
pomiaru odchylen z dokladno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdw lub listew podtogowych;

badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine".
9.2. Sktadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejmowaé beda;
9.2.1. W przypadku paraizolacji/gazoizolaciji z folii PE:

— dostawe materiatow

- oczyszczenie podioza

— utozZenie folii

— uszczelnienie przejé¢ instalacyjnych

— przymocowanie folii do podioza

- wzajemne potaczenie pasm folii

— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi

— dostawe materiatow

- oczyszczenie podioza

- zagruntowanie powierzchni

— naniesienie lepiku / kleju

— utozenie papy

— Wzajemne potgczenie pasm papy

— uszczelnienie przejé¢ instalacyjnych

- badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"

— dostawe materiatow

— oczyszczenie i przygotowanie podioza

— instalacje tasm wzmacniajacych styki Scian i stropow

— wykonanie izolacji

— uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

- badania na budowie i laboratoryjne

9.2.4. W przypadku izolacji termicznej wetng mineralng

— dostawe materiatow

- oczyszczenie i przygotowanie podioza

— utoZenie ptyt(mat) z wetny mineralne;

- badania na budowie i laboratoryjne

9.2.5. W przypadku warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;

— dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
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— przygotowanie zaprawy

— uloZenie i zageszczenie zaprawy

— zatarcie powierzchni

- pielegnacje zaprawy

— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.6. W przypadku posadzek z gresu i terakoty

— dostawe materiatu

— przygotowanie podioza

- montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.

— utozenie ptytek na zaprawie klejowej

— wykonanie cokolikdw

— wypetnienie, fugowanie, silikonowanie narozy

— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.7. W przypadku posadzek betonowych

— dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowe;

— przygotowanie i montaz zbrojenia

- uloZenie i zageszczenie mieszanki betonowej

— zatarcie powierzchni

— pielegnacije betonu

— malowanie powierzchni betonu

— montaz listew przypodiogowych

— badania na budowie i laboratoryjne

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

— PN-EN 87 - Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

— PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Cze$¢ 1: Pobieranie probek
do ekstrakciji lepiszcza

— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo -

Wyrazanie wymagan uzytkownika -

Wymagania termiczne

— PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badarn.

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

— PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielko$ci fizyczne i
definicje.

— PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

— PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na wibkninie przeszywanej

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte— PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow

powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci
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