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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne, dz nr 14, oraz sieci zewnetrzne: wod.-
kan. i elektr. dz nr12/8, obreb 1041 Szczecin.

TYNKI WEWNETRZNE

W catym obiekcie wszystkie Sciany murowane, a takze stupy i sufity wylewane z betonu, ktére wedtug rysunkdw nie sg obudowane
ptytami gipsowo — kartonowymi, panelami, glazurg lub innymi oktadzinami, powinny by¢ otynkowane tynkiem cementowym,
pospolitym tréjwarstwowym kategorii l1l., 0 maksymalnej grubo$ci warstw do 1,5 cm. Dotyczy to takze przestrzeni zabudowywanych
np. szachtow instalacyjnych. Po wykonaniu tynki cementowe powinny by¢ odpowiednio gipsowane powierzchniowo i szlifowane. W
przypadku tynkowania betonowych stropéw nalezy zastosowa¢ odpowiednie siatki mocowane do spodu strop6w.

Wszystkie tynki wewnetrzne powinny by¢ wykonane ze szczegoing starannos$cig i zacierane na gtadko z ewentualng domieszka
gipsu. Tynki po zagruntowaniu powinny by¢ np. malowane dwukrotnie farbgq emulsyjna lub silikatowa, moga tez by¢ jednowarstwowo
pokrywane dekoracyjnymi masami fakturowymi o maksymalnej grubosci do 3 mm lub pokrywane tapetami.

Przed ostatecznym malowaniem tynkéw w poszczeg6inych pomieszczeniach |, probki zastosowanych koloréw o powierzchni rzedu 2
m2 (kwadrat o wymiarach 1,5 x 1,5 m) powinny by¢ wykonane na $cianach i po wyschnigciu powinny by¢ zaakceptowane przez
Uzytkownika lub przez architektoniczny nadzér autorski.

Zaleznie od ukfadu funkcjonalnego Sciany od strony wnetrz bedg pokrywane glazurg (fazienki, sanitariaty, fartuchy kuchenne),
réznymi oktadzinami i panelami (przedsionki) lub bedg malowane.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw, oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych i robét malarskich w budynku
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodzi:
1.3.1 tynki
1.3.2. oktadziny $cienne
1.3.3. roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
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Do wykonania tynkéw tradycyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i

zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczehstwa.. Ponadto powinny by¢:
* nowe i nieuzywane,

* biezaco produkowane,

+ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i

Projekcie Budowlanym oraz innych obowigzujgcych norm i przepiséw ,

Materiaty do tynkéw tradycyjnych:

Woda(PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, mut.
Piasek(PN-EN 13139:2003) - piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, w

szczegbInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw ( piasek drobnoziarnisty, $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

gruboziarnisty1,0-2,0mm).

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty. Do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty przechodzacy catkowicie przez sita o

prze$wicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowe:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robdt murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana najszybciej po jej

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotdéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni

od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 stopni Celsjusza.

- faty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta

Okfadziny wewnetrzne — ptytki ceramiczne(PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa. Odporno$¢
szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 stopni

Celcjusza.

Oktadziny zewnetrzne - plytki ceramiczne(PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-4%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie

mniejsza niz 10,0MPa. Plytki wytrzymate na zmiany temperatury, mrozoodporne(miejsce utozenia taras zewnetrzny, schody
zewngtrzne).

Na cokot wokét budynku uzy€ plytek elewacyjnych klinkierowych,

odpornych na zmiany temperatury, o niskiej nasiakliwosci(3%) .

Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych oraz klinkierowych — w zalezno$ci od miejsca klejenia

uzywaé zapraw wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujacych sie elastycznoéciq i

odpornoscig na zmiany temperatur(np. systemu Deitermann lub rbwnowazne). Zaprawy winny

posiada¢ aktualny okres przydatnoSci do uzycia oraz wszelkie niezbedne atesty

Farby budowlane gotowe:

- farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na

spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujgce:

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich

gruntowanie.Farby elewacyjne — przy malowaniu tynkéw cementowych zaleca sie stosowa¢ farby silikonowe(krzemoorganiczne),
spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig Sciane przed wnikaniem wody, maja tez wiasciwosci
samoczyszczace, sq paroprzepuszczalne. Przed uzyciem w/w farby wskazane jest zagruntowanie podtoza. Uwaga: w przypadku
malowania $wiezego tynku nalezy odczekac potrzebny czas na catkowite wyschnigecie $ciany(minimum 30 dni). Jezeli zacznie sie
malowanie wcze$niej wapno zawarte w tynku bedzie agresywne w stosunku do farby i nie uzyska sie jednolitego koloru.
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2.1 Skladowanie materiatow
Warunki w jakich nalezy sktadowaé materiaty okres$lajq instrukcje producentoéw dla zachowania
gwarancji. Farby winny by¢ przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

narzedzia i urzadzenia bez specjalnych wymagarn, dostosowane do przyjmowanych i transportu
materiatéw budowlanych oraz wykonania robét; w przypadku robét malarskich wykonywanie przy
uzyciu pedzli, watkéw i aparatow natryskowych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania og6lne:

-Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w PB, STWIOR i innych obowigzujacych przepisow

5.2 Wymagania dotyczace suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

-bezposrednio na podtozu o gtadkiej powierzchni,

-na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew

Mocowanie ptyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanymi do uzywania wkretarek. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wiékna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,

powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw
nalezy przeprowadza¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki wg norm.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

5.3 OgoéIne zasady wykonywania tynkow.

-przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po

uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

-tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
-zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie, w
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia , zwilzane
woda,

-w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10mm;
bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z rdzy i substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta; nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilz y¢ wodg,

-przy wykonywaniu tynkow tréjwarstwowych nalezy wykonac obrzutke, narzut i gtadz; gtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu; nalezy
stosowac zaprawy cementowe — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
-oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca bezposrednio do réwnego i gladkiego poditoza; w
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pomieszczeniach mokrych oktadziny nalezy mocowaé do

dostatecznie mocnego podtoza,

-poditoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowic nie otynkowane lub otynkowane $ciany z

elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

-do osadzania oktadzin na Scianach murowanych mozna przystapic po zakoriczeniu osiadania muréw budynku,

-do klejenia oktadzin ceramicznych uzywaé gotowych zapraw klejacych w sposdb zgodny z instrukcjq producenta,

-temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosic¢ najmniej + 5 stopni Celcjusza,

-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugo$ci taty dwumetrowe.

5.5 Wykonywanie robot malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich we wnetrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8 stopni C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8 C. Po
zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej + 1
stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

-catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utoZeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok

powinna by¢ jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

ROBOT

Wymogi ogdlne: Badania jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez

poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestéw i norm materiatowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich

wykonania nie wczes$niej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farbg,

emulsyjna). Badanie powinno obejmowa¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Suche tynki - strona licowa pyt nie powinna mie¢ szwéw, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materiaty ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z
zamowieniem, préby doraznej przez ogledziny,

opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu plytek, liczby szczerb i peknieC.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé

jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie; wyniki

odbioru materiatow winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét oraz podanie

rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg (zgodnych z dokumentacijg projektowa i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robét
pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Jednostkg obmiarowg wszystkich robét jest 1m2 powierzchni suchego tynku lub
zamalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robét odbioér koricowy nalezy przeprowadzi¢

wykonanych robét z projektem i specyfikacja.

Przejecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami oraz przepisami.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Do odbioru korncowego nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych.Przy
przekazywaniu rob6t do eksploataciji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje Powykonawczg
uwzgledniajaca zmiany wynikte w trakcie robét. Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
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zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farbg emulsyjng). Badanie powinno obejmowac
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok
malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki. Sprawdzenie odpornosci
powtoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki po podioza. Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna
mie¢ szwéw, pozostate wymagania jak w pkt 5.2. Tynki - uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi(sciany, belki). Niedopuszczalne sg nastepujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztworow soli, trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla wszystkich robét podstawg ptatno$ci stanowi ilos¢ m2 powierzchni cian, ilo$¢ m2 powierzchni
zamalowanej oraz ceny jednostkowe;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 . Ustawy i rozporzadzenia
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okfadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79405 Piyty gipsowo- kartonowe.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
10.2 Normy
PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 (ptyty kartonowo-gipsowe)
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom | ,Budownictwo
ogolne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB
+ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
+ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
10.3. Materialy pomocnicze:
+ ,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.
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