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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji: Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwycigstwa w Szczecinie na fontanne, dz nr 14,
oraz sieci zewngtrzne: wod.-kan. i elektr. dz nr 12/8, obreb 1041 Szczecin

Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopdw przed wodg opadowa i gruntowa.
- Nalezy przewidzie¢ system statego odwadniania wykopdw na catym terenie prowadzonych prac, za pomocg systemu drenazy
powierzchownych, wody nie mozna odprowadzac poza przedmiotowg dziatke.
- Bezwzglednie nie mozna dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentem, po wykonaniu wykopu nalezy bezzwtocznie wykonaé
podktad z chudego betonu.
- W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy chroni¢ fundamenty przed
przemarzaniem.
- Planowany poziom posadowienia przypada na granicg warstw Il i I, wigc lokalnie moze by¢ wymagana ptytka wymiana gruntu
nienosnego; w gruntach nawodnionych i spoistych nalezy uzy¢ piasku stabilizowanego cementem, w gruntach niespoistych piasku o
zroznicowanych frakcjach i zageszczeniu 1S=0,95.
- Roboty ziemne wymagajq statego nadzoru geologicznego i autorskiego, zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresie o
zmniejszonej ilosci opadow.
- Ewentualne, napotkane nieszczelno$ci istniejgcej w poblizu obiektu instalacji nalezy
naprawic.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie za pomoca piyt zelbetowych:

— w niecce basenowe;j plyta zelbetowa z betonu B37 W8, gr. 50cm, zbrojona przeciwskurczowo stalg BSt500, o otulinie dolnej
5,0cm, gérnej i bocznych 4cm, klasa ekspozycji XD2, w przestrzeni ptyty rozprowadzone sg instalacje wodne, ktére nalezy
uktada¢ w Srodkowej cze$ci przekroju, zachowujgc otulenie min 20cm, z ptyty nalezy wypusci¢ startery.dla cokotéw pod
prefabrykowane $cianki i elementy dekoracyjne. Plyta basenowa zaprojektowana jest na podfozu chudego betonu B10, z
izolacjq pozioma 2x papa termozgrzewalna. Szczegdty zbrojenia wg rys. nr 1.1 1.2 oraz startery wg rysunkéw detali
powigzanych z piyta.

Wszystkie przerwy robocze miedzy ptyta a cokotami nalezy uszczelni¢ taSmami bentonitowymi.

— pod pomieszczeniem technicznym ptyta zelbetowa z betonu B30 W8, gr. 30cm, zbrojona stalg BSt500, o otulinie dolnej 5,0cm,

gdrnej i bocznych 3cm, klasa ekspozycji XC4. Ptyta fundamentowa zaprojektowana jest na podtozu chudego betonu B10, z izolacjg

poziomg 2x papa termozgrzewalna. Pomieszczenie techniczne stanowi szczelny obiekt podziemny.

— $ciany zewnetrzne niecki basenowej zaprojektowano jako monolityczne powigzane z ptytg fundamentowa do poziomu 95cm

powyzej ptyty, nastepnie nadbudowa wykonana bedzie z elementdw zelbetowych prefabrykowanych, cokoty i prefabrykaty wykonaé

z betonu B37 W8, prefabrykaty dodatkowo wykonac z tzw. ,betonu architektonicznego”, potaczenia prefabrykatow z cokotami

uszczelni¢ pionowo i poziomo za pomoca tasm bentonitowych np. Waterstop RX-101, tasmy lokalizowaé w przestrzeni zamka o

szczelinie 1,0cm, tasme w szczelinie otuli¢ zaprawa np. Ceresit CX 15, na potaczeniu cokotu z prefabrykatem wykonac

wyréwnujaca tzw. podlewke ,0”, z zaprawy wodoodpornej np. Ceresit CX 15. Dla stabilizacji prefabrykatéw zastosowano potgczenia
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z trzpieniami stalowymi z pretdw nierdzewnych M16,

wbetonowanych i wklejanych w zagtebienia prefabrykatow na zywiczny klej montazowy np. Pattex CF 900. Prefabrykaty zostaty
zaprojektowane do montazu za pomocg pasow, oraz dodatkowych klamr obejmujacych np. gtowice prefabrykatéw $ciennych.
Potaczenia montazowe prefabrykatéw 4 i 5, za pomoca katownikdw wykona¢ kotwami chemicznymi M12.

— $ciany pomieszczenia technicznego zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, wylewane na placu budowy, gr. 20cm , z
betonu B30 W8, potaczenie z plyta fundamentowa wykonac jako szczelne, z doszczelnieniem tasma bentonitowa. Sciany obsypaé
gruntem dopiero po wykonaniu i rozszafowaniu stropu.

W Scianach nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne, ktérych usytuowanie nalezy sprawdzi¢ z projektami branzowymi.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja,

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych wchodza:
- wyznaczenie sytuacyjne obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz

- oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Roboty obejmuja;

wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy fundamentow i przytaczy,

wytyczenie fundamentow,

wytyczenie trasy przytaczy,

obstuge geodezyjng budowy,

sporzadzenie mapy powykonawczej i wiaczenie do zasobdw geodezyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty naroznikéw, punkty kierunkowe.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Techniczne;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokos$ciowych wg zasad niniejszej
specyfikacji technicznej sa;

a) paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dtugo$ci 1,5-1, m oraz o $rednicy 5-8cm i dtugosci 0,3m,

b) stupki betonowe o dtugosci 0,5m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty zwigzane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktow bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem obiektdw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia punktéw powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysoko$ciowe (repery
robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2 Szczegdtowe warunki wykonania robét

Tyczenie osi rurociggdw i trasy kabli nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoline zasady kontroli jakoSci podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogéinych
zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiaru robét geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcije i wytyczne techniczne:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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