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Kod  wg  CPV:
Roboty  budowlane

45 00 00 00 - 7
SPIS  TREŚCI
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola  jakości  robót
7. Obmiar  robót
8. Odbiór robót
9. Roboty tymczasowe
10. Dokumenty odniesienia 

1.WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT  SST
         PRZEDMIOTEM  SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  (SST)  SĄ  WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  ZWIĄZANYCH  Z  WYKONANIEM  
NAWIERZCHNI  Z  KOSTKI  GRANITOWEJ  NA  BUDOWIE : PRZEBUDOWA BASENU 
P.POŻ. ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU ZWYCIĘSTWA W SZCZECINIE NA 
FONTANNĘ.

1.2.ZAKRES  STOSOWANIA  SST
        SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  (SST)  STOSOWANA  JEST  JAKO  

DOKUMENT PRZETARGOWY  PRZY  ZLECANIU  I  REALIZACJI  ROBÓT  NA  
DROGACH.

1.3.ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST
        USTALENIA  ZAWARTE  W  SPECYFIKACJI  (SST)  DOTYCZĄ  PROWADZENIA  ROBÓT – 

WYKONANIA  UTWARDZENIA  NAWIERZCHNI  Z  KOSTKI  GRANITOWEJ  NA  
PODSYPCE  ŻWIROWEJ  O  POW. 255,00M2. WYMIARY  KOSTKI  GRANITOWEJ  
8*8*8CM.  NAWIĄZUJĄCEJ  DO NOWEJ NIECKI FONTANNY. 

1.4.OKREŚLENIA  PODSTAWOWE
         NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  GRANITOWEJ  TO  WARSTWA  ŚCIERALNA  WYKONANA  Z  

KOSTKI  GRANITOWEJ.
2.MATERIAŁY
2.1.MATERIAŁAMI  STOSOWANYMI  PRZY  WYKONANIU  ROBÓT  BĘDĄCYCH  PRZEDMIOTEM  

SST  SĄ: 
        - KOSTKA  GRANITOWA,CIOSANA O  WYM.  8*8*8CM.
2.2.KRAWĘŻNIKI

– WG.ODRĘBNEJ SPECYFIKACJI
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2.3.CEMENT
       - CEMENT  STOSOWANY  DO  PODSYPKI  I  WYPEŁNIENIA  POWINIEN BYĆ  CEMENTEM  

PORTLANCKIM  KLASY  32,5,ODPOWIADAJĄCY  WYMAGANIOM  PN – B – 19701(9). 
TRANSPORT  I  PRZECHOWYWANIE  CEMENTU  ZGODNIE  Z  BN – 88/6731 – 08 (13).

2.4.KRUSZYWO
       - KRUSZYWO  NA  PODSYPKĘ  I  DO  WYPEŁNIENIA  SPOIN  POWINNO  ODPOWIADAĆ  

WYMAGANIOM  NORMY  PN – B – 06712 (7). NA  PODSYPKĘ  STOSUJE  SIĘ  
MIESZANKĘ  KRUSZYWA  NATURALNEGO  O  FRAKCJI  DO  8  MM, A  DO  ZAPRAWY  
CEMENTOWEJ- PIASEK  O  FRAKCJI DO 4MM.

2.5.WODA
        - POWINNA  ODPOWIADAĆ  WYMAGANIOM  PN – B – 32950 (10).
2.6.MASA  ZALEWOWA
        - MASA  ZALEWOWA  DO  WYPEŁNIENIA  SPOIN  I  SZCZELIN  DYLATACYJNYCH  W  

NAWIERZCHNI  Z  KOSTKI  KAMIENNEJ  POWINNA  BYĆ  STOSOWANA  NA  GORĄCO  
I  ODPOWIADAĆ  WYMAGANIOM  NORMY
BN – 74/6771 – 04 (14)  LUB  APROBATY  TECHNICZNEJ.

3.SPRZĘT
   ROBOTY  MOŻNA  WYKONAĆ  PRZY  UŻYCIU  DOWOLNEGO  TYPU  SPRZĘTU  

ZAAKCEPTOWANEGO  PRZEZ  INSPEKTORA, W  TYM :
       - ELEKTRONARZĘDZIA  RĘCZNE, MIESZARKI  DO  ZAPRAW , SPRZĘT  MURARSKI
      - PIŁY DO CIĘCIA KAMIENIA
      - WIBRATOR POWIERZCHNIOWY
      - SPYCHARKA GĄSIENICOWA
      - CIĄGNIK KOŁOWY
      - ZBIORNIK  NA  WODĘ  ITD.

STAN  TECHNICZNY  UŻYTEGO  SPRZĘTU  MUSI  GWARANTOWAĆ  WYKONANIE  
ZAMÓWIENIA  ZGODNIE  ZE  SZTUKĄ  BUDOWLANĄ  I  ZASADAMI  BHP.

4.TRANSPORT
4.1.DO  TRANSPORTU  MATERIAŁÓW,SPRZĘTU  BUDOWLANEGO,URZĄDZEŃ,GRUZU  I 
UROBKU  Z  ROBÓT  ZIEMNYCH  STOSOWAĆ  NASTĘPUJĄCE,SPRAWNE  TECHNICZNIE  I 
ZAAKCEPTOWANE  PRZEZ  INSPEKTORA  ŚRODKI  TRANSPORTU :

-SAMOCHÓD  DOSTAWCZY  SKRZYNIOWY
-SAMOCHÓD  CIĘŻAROWY,SAMOWYŁADOWCZY

5.WYKONANIE  ROBÓT
WYKONAWCA  ROBÓT  JEST  ODPOWIEDZIALNY  ZA  JAKOŚĆ  ICH  WYKONANIA  ORAZ  ZA 
ZGODNOŚĆ  Z  DOKUMENTACJĄ  PROJEKTOWĄ, ST I POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.
5.1. PRACE  PRZYGOTOWAWCZE

WYKONAWCA  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRAC  ZASADNICZYCH  WYKONA
A/PRACE  GEODEZYJNE  ZWIĄZANE  Z  WYZNACZONYM  ZAKRESEM  ROBÓT
B/ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCYCH  URZĄDZEŃ  TECHNICZNYCH  UZBROJENIA  
TERENU.
5.2.KOSTKĘ  GRANITOWĄ  8*8*8CM  W  KOLORZE  SZARYM  NALEŻY  UKŁADAĆ  NA  
PODBUDOWIE  Z  MIESZANKI  PIASKOWO – ŻWIROWEJ  LUB  PIASKOWEJ  Z  
DODATKIEM  CEMENTU. PO  UŁOŻENIU  NAWIERZCHNI  Z  KOSTKI  GRANITOWEJ  

Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę. 3/4



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                         S-.008 – NAWIERZCHNIE, KOSTKA GRANITOWA 

SPOINY  WYPEŁNIĆ  PIASKIEM,ZMIEŚĆ  NADMIAR A  NASTĘPNIE  RÓWNOMIERNIE  
ZAGĘŚCIC  ZAGĘSZCZARKĄ  AŻ  DO  UZYSKANIA  STATECZNEJ  NAWIERZCHNI.

5.3. DOPUSZCZALNE  ODCHYŁKI  WYNOSZĄ +_ 1  CM  DLA  IWETY  I  +-  5  CM  DLA  
USYTUOWANIA  OSI  W  RZUCIE  POZIOMYM. ROBOTY  NALEŻY  REALIZOWAĆ  
ZGODNIE  Z  BN-80/6775-03  ORAZ  Z  K.P.E.D.  WYDANYM PRZEZ C.B.P.B.D. I M  W  
1981 R. WBUDOWANE  ELEMENTY  WINNY  SPEŁNIAĆ  WYMAGANIA  TECHNICZNE  
OKREŚLONE  WE  WŁAŚCIWEJAPROBACIE  TECHNICZNEJ. WYKONAWCA WINIEN  
ZAPEWNIĆ  DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW  SPEŁNIAJĄCE  TE  WYMAGANIA  WRAZ  Z  
ŚWIADECTWEM  BADAŃ  I  KLASYFIKACJI  WYDANYMI  PRZEZ  PRODUCENTA.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  POWINNA  BYĆ  ZGODNA  Z  WYMAGANIAMI  NORM 
BRANŻOWYCH  ORAZ  ZASAD  SZTUKI  BUDOWLANEJ. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY 
ZA  PEŁNĄ KONTROLĘ  JAKOŚCI  ROBÓT,MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.

7.OBMIAR  ROBÓT
- DLA  ROBÓT  NAWIERZCHNIOWYCH     1M2
- DLA  ROBÓT  ZIEMNYCH                         1M3

8.ODBIÓR  ROBÓT
POLEGA  NA  OCENIE WYKONANIA ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWĄ I 
KOSZTORYSEM OFERTOWYM POD  WZGLĘDEM ILOŚCI, JAKOŚCI I KOSZTÓW.

9.ROBOTY  TYMCZASOWE
- NIE  PRZEWIDUJE SIĘ ODDZIELNEJ WYCENY.

10.DOKUMENTY  ODNIESIENIA
       PN-86/B-02480 – GRUNTY  BUDOWLANE.OKREŚLENIA,SYMBOLE,PODZIAŁ  I  OPIS  

GRUNTÓW.
         PN-B-04452; 2002 – GEOTECHNIKA.BADANIA  POLOWE..
         PN-88/B-04481 – GRUNTY  BUDOWLANE.BADANIA  PRÓBEK  GRUNTU.
         PN-B-06050 ; 1999 – GEOTECHNIKA.ROBOTY  ZIEMNE.WYMAGANIA  OGÓLNE.
         PN-EN-1342;2003 – KOSTKA  BRUKOWA  Z  KAMIENIA  NATURALNEGO  DO  

ZEWNĘTRZNYCH  NAWIERZCHNI  DROGOWYCH.
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