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Specyfikagie Techniczne S-010— WYCINKA DRZEW

1.Wstep
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania prac:
— wycinki drzew
— pielegnacyjno-urzadzeniowych w koronach i pniach wskazanych drzew i krzewow;

wskazanych w opracowaniu ,Inwentaryzacja oraz Projekt zagospodarowania przestrzennego

zasobow roslinno$ci drzewiastej na wskazanym terenie miejskim w Szczecinie, Pl.Zwycigstwa.”
Zakres prac obejmuje wycinke drzew wraz z zakupem drewna uzyskanego z tej wycinki ,
zagospodarowanie ( utylizacja ) gatezi oraz uprzatniecie pasa drogowego po wycince .
Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia oraz do$wiadczenie w prowadzeniu
analogicznych prac udokumentowane referencjami .

2. Sprzet
Do wykonania niniejszych prac nalezy stosowac pity mechaniczne rebarki, rozdrabniacze
gatezi, ciagniki z osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wycinkg drzew .
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu i sSrodkow transportowych, ktory nie
powoduje ujemnego wptywu na jakos¢ wykonywanej pracy. Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub
wynajety do wykonania powyzszego zadania winien by¢ w dobrym stanie technicznym i gotowy do
pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac , przy ruchu po drogach publicznych beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych .

4. Wykonywanie prac
Wycinki drzew nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i organizacjg ruchu
opracowang przez Wykonawce rob6t, na czas trwania prac, zatwierdzong zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.
U. Nr 177 poz. 1729 ). Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac w taki sposob aby nie stwarza¢
zagrozenia na drodze. Wycinki drzew nalezy dokona¢ rowno z poziomem gruntu.
Nieuzyteczne pozostatosci po wycince powinny zostac usuniete z pasa drogowego przez wykonawce
natychmiast po zakoriczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa.

5. Odbiér robét
Odbiér robot nastgpi po wykonaniu catosci zadania, po uprzednim pisemnym zgtoszeniu
przez Wykonawce. Odbiér nastapi w czasie 14 dni od daty zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uchybiert wymagajacych poprawek, zostanie wyznaczony nowy termin odbioru .
Podstawg odbioru jest zestawienie wykonanych robot potwierdzone przez Kierownika Robot.

6. Warunki ptatnosci
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu za wycinke zgodnie z przedtozong ofertg , w formie przelewu
bankowego, po zakonczeniu wycinki i dokonaniu odbioru nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce faktury VAT .
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