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KOD CPV-45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne, dz nr 14, oraz sieci zewnetrzne: wod.-
kan. i elektr. dz nr 12/8, obreb 1041 Szczecin.
Dostawa i montaz prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem Zelbetowych prefabrykatow
budowlanych $cian i korony niecki oraz elementéw wylewek fontanny.
1.4 Ogdine wymaganie dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych,

za ich zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa. SST. oraz zaleceniami
Inspektora.
2. MATERIALY
Prefabrykowane elementy Zelbetowe wykonane z ,betonu architektonicznego”. Szczegdtowa specyfikacja ,betonu
architektonicznego” znajduje sie w SST 004.
3. SPRZET
Montaz prefabrykatdw mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera
(dzwigi samochodowe,torowe).
TRANSPORT
Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty wbetonowane w prefabrykaty budowlane.
Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwoch drewnianych przekiadkach tak aby zwis koficdw byt nie > 60 cm. Dotyczy to
réwniez sktadowania. llo$¢ w stosie — max 6 sztuk lub podpiera¢ w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosic i
podpieraé ptyt w dowolnym miejscu oraz przewracaé na bok gdyz grozi to ich zZlamaniem. Prefabrykaty moga by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy montazu belek, podciggdw, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w projekcie nie podano inaczej, nalezy
zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1Tablica 1. Minimalna gteboko$¢ oparcia
prefabrykatow na podporze.
Prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie okre$lonej w projekcie .
Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna byé nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.
Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na
spoziomowane i usztywnione drewniane ,rygi,
podpierajace plyty do chwili nalezytego stwardnienia betonu wiercéw i nadprozy $cian no$nych oraz zaprawy w,zamkach”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Prefabrykaty

- Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta $wiadectwo jakosci.

- Podstawg wydania $wiadectwa jako$ci sq bezposrednie ogledziny i pomiary belki przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz

~Wymaganiami” technicznymi

wykonania i odbioru prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

al protokdt badan jakosci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowej

c/ atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentéw

d/ protokoty badan jako$ci betonu — wytrzymato$¢, mrozoodporno$¢, nasigkliwos¢,
wodoszczelnos¢

el zapisy w ,Dzienniku produkcji” 0 odbiorach czastkowych i przebiegu procesu

produkcyjnego dokonanych przez nadzér techniczny

f/ protokoty ewentualnych badan jako$ci betonu metodami nieniszczacymi

6.2. Montaz prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzié¢ ustawienie podpé6r

konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢:

al osiowos$¢ i pionowos$¢ ich ustawienia

b/ wielkos¢ przesungé w poziomie i pionie

¢/ szerokos¢ spoin

doktadno$¢ wypetnienia spoin

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oparcie
prefabrykatu na podporze. Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywacé sie zgodnie z technologig montazu
opracowana przez producenta

6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezgca kontrole jakoSci montazu i jako$ci wykonania robét zwigzanych z montazem konstrukgji z elementow prefabrykowanych
powinien wykonywa¢ kierownik budowy poprzez odpowiednig odpowiednia stuzbe kontroli.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka, 1mb lub 1 m2 zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogoine”

pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa za 1 szt lub 1m2 montazu prefabrykatéw obejmuije:

- Roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie ew. rusztowania,

- montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw,

- rozbidrke rusztowan,

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa (1 mb) montazu prefabrykatow betonowych obejmuie:

- Roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw,

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Piyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

wytrzymatoSciowych.
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