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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
dla projektu:

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
1.3.1. Sciany wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
e Cegta petna klasy 75/100/150
e Zaprawa cementowo-wapienna Rz=3MPa,
e woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu

I poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny

C) wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
d) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

b) samochdd dostawczy 3+5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWORi
postanowieniami Kontrakiu.

5.2.  Zakres robot przygotowawczych
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdw
d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3.  Warunki techniczne wykonywania robot

Przed wykonaniem murow nalezy oczy$ci¢ miejsca, w ktorych bedg wznoszone, sprawdzi¢ poprawnosc¢ i
stan izolacji poziomej na fundamentach i $cianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia w
izolacji uzupetni¢ i naprawi¢. Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaprawy w ilo$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢
do wznoszenie muréw. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w
granicach 6+8 cm tak, aby zaprawa nie dostawata sie¢ do pionowych szczelin pustakow. W trakcie
wznoszenia muréw bezwzglednie stosowa¢ zasade przewigzania spoin. Przycinanie cegiet wykonywac
wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych. Jezeli to mozliwe stosowac oryginalne pustaki lub cegty,
bloczki wykonczeniowe. Na czas przerw w wykonywaniu murow wykonane partie zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. Po kazdej przerwie we wznoszeniu muréw nalezy ostatnig warstwe cegiet pokry¢ zaprawq
i wyrownac. Przy wznoszeniu murow nalezy stosowa¢ rusztowania systemowe, z atestem nalezy
utrzymywac bezwzgledny porzadek. Wykonane mury musza odpowiadaé wymaganiom stawianym w
WTWIORB.

Ocenie przy odbiorze robét podlega:

e Zgodno$c¢ realizacji z dokumentacjg projektowg
Jakos¢ bloczkow, zapraw
Wyglad powierzchni i krawedzi scian
Wykonczenie na styku z posadzka i stropem
Sposob wykonania wigzan,
pionowos¢

Zaprawa stosowana do wykonania muréw musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne.



Specyfikage Techniczne S-004A- ROBOTY MUROWE

5.3.1. Sciany wewnetrzne.

Sciany wykonaé jako murowane z cegly wapienno-piaskowej gr. 12,0 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5 Mpa.

5.3.2. Nadproza

Wszystkie otwory drzwiowe muszg by¢ przesklepione nadprozami prefabrykowanymi o szeroko$ci rownej
grubosci muru. Rodzaj nadproza musi by¢ odpowiedni do rodzaju materiatu uzytego do murowania $ciany
tak, aby nie pogarsza¢ parametréw Sciany. Minimalna dtugos¢ oparcia belek nadprozowych powinna by¢
nie mniejsza niz 9 cm z kazdej strony.

5.3.3. Odchytki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze
wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

a)  ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow transportu podano w
ST ,Wymagania ogdine"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatdw i urzadzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w
mnigjszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotiwo$¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
calosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptadii.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badar nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuig caly proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

e (Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S_000 ,Wymagania ogoine".

e  Obmiar robot okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e oS¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

o \Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m?,

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne.
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1) W m? mierzy sie roboty:
e wykonanie scian z bloczkow i cegiet

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w S_000 ,WWymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S_000 ,WWymagania ogoine".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robét murowych objetych niniejsza ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawcza
robot t obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentaci,

c) kontrola i ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty (warstwy izolacyjne konstrukcii
betonowych i zelbetowych),

d) zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

f)  wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

h) wykonanie rob6t zasadniczych :
e murarskich wraz z wykonaniem o$ciezy, z pracami towarzyszacymi, oczyszczeniem

powierzchni

e o0sadzenie nadprozy prefabrykowanych
e zbrojenie Scian

) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

4. PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodno$ci.

5. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

6. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

7. PN-B 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne.



	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1.  Ogólne wymagania
	5.2.  Zakres robót przygotowawczych
	5.3. Warunki techniczne wykonywania robót 

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
	6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

