ARCHITEKTON Dorota Butka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH | REMONT ELEWACJI
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

OCHRONA ZIELENI ( DRZEW ) NA CZAS REMONTU

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN Pl. ARMIl KRAJOWEJ 1
INWESTOR . URZAD MIASTA SZCZECIN

ADRES INWESTORA  : 70-456 SZCZECIN PI. ARMII KRAJOWEJ 1
BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA

Ogdtem wartosc¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zi

SPORZADZIt : INWESTOR :

Bronistaw Wilczyniski

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAtOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207 ) '

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Zieleni " (ochrony drzew - szt. 14 jesionéw odm. "zwistg" i kasztanowcdw szt. 1 i szt. 2)"
sporzadzonego przez EKO - SERWIS KRZYSZTOF GOtEBIECKI ul. Harcerzy 3/5, 71 - 465 SZCZECIN

1.3 - Ogdlna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin PIl. Armii Krojowej 1
zabezpieczenie na czas remontu drzew rosnacych w strefie robot
W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujgcy zakres robot :
1. Roboty branzowe :
* wykonanie robdt ziemnych

* wykonanie robdt zabezpieczajacych
* wykonanie robét pielegnacyjnych

Il ZALtOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujgce katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.2 - KNR - 2- 15 - INSTALACJE WEWNETRZNE WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE, GAZOWE | CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
IV.1.3 -KNR - 2 - 21 - TERENY ZIELENI
IV.1.4 - KNR - 2 - 22 - Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego.
V SKtADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r w sprawie kosztorysowych norm

naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
go, z zatgcznikami
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Ochrona drzew - szt. 14 jesionow odm. "zwista" i kasztanowcéw szt. 1 i szt. 2) na czas remontu przy budynku Urzedu Miasta Szcze- |
cin ;
1 PROJEKT ZIELENI - OCHRONA DRZEW |
1.1/45215510-5 Ochrona jesionéw rosnacych przed wejsciem gltownym
1/KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : szt. |
d.1./0107-03 OGOLNA |- o $rednicy pnia do 30 cm
1 /SST- - zabezpieczenie pnia przez deskowanie
PRO- - zabezpieczenie bryty korzeniowej jutg |
JEKT ‘
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : szt.
d.1./0708-02 OGOLNA |- podktad pod deskowanie ( oddzielenie deskowania od kory drzew )
1|analogia /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
14,00 1. szt. 14,000
1 RAZEM 14,000
3|KNR-W 2-02 |ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : m?2
d.1./1901-09 OGOLNA |- zabezpieczenie bryly korzeniowej folig
1|analogia /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*2,00%14 m?2 56,000
RAZEM 56,000|
4/KNNR 2 ST- Osfony korony drzewa wiokning m?2
d.1.|1505-01 OGOLNA
1|analogia /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
4*3,12*3,00*3,00*14 m?2 1.572,480
RAZEM 1.572,480
5 KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : m3
d.1./0218-01 OGOLNA |- przyziemie (ca. 1m2/drzewo) przy drzewach
1\analogia /SST- - mulczem korowym w warstwie o grubosci 10cm.
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto : |
1,00*0,10*14 m3 1,400
RAZEM 1,400
6/KNR 2-22  |ST- Po wykonaniu projektowanych prac m?2
d.1./0601-11 OGOLNA |- uniemozliwié rozrost korzeni w strone budynku
1 /SST- - $cianka biologiczna df. 2,00 mb na drzewo :
PRO- * cianki drewniane obite jednostronnie czarng folig
JEKT
ZIELENI
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczer przyjeto :
2,00*2,00*14 - m?2 56,000
RAZEM 56,000
7|KNR 2-15  |ST- Po wykonaniu projektowanych prac : m
d.1.|0205-02 OGOLNA |- §cianka biologiczna :
1|analogia /SST- * utozenie rurek drenarskich fi= 50 mm owinietych geowfokning
PRO-
JEKT
ZIELENI |
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*3*2*14 m 168,000
RAZEM 168,000
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8/KNR 2-21  |ST- Po wykonaniu projektowanych prac m3 ‘
d.1.,0218-01 OGOLNA |- utozenie ziemi urodzajnej, z domieszka nawozéw dfugo rozktadajgcych sie ‘
1 /SST- np. Osmocote, reczne na powierzchni Scianki biologicznej gr. 20 cm 1
PRO- |
JEKT ‘
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej > ‘
Do obliczen przyjeto :
2,00°2,00%0,20*14 o m3 11,200 1
RAZEM 11,200
9/KNR 2-21  |ST- Pielegnacja drzew po zakoriczeniu prac remontowych szt. |
d.1./0701-03 OGOLNA
1 /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.2| 45215510-5 Ochrona kasztanowca (szt.1) od str. naroznika wsch. dziedzirica gfdwnego
10|KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : szt.
d.1.|0107-04 OGOLNA |- o $rednicy pnia ponad 30 cm i wys. 12+ 16 m
2 /SST- - zabezpieczenie pnia przez deskowanie
PRO- - zabezpieczenie bryfy korzeniowej jutg
JEKT Krotno$¢ = 4
ZIELENI
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/ KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : szt.
d.1./0708-02 OGOLNA |- podktad pod deskowanie ( oddzielenie deskowania od kory drzew )
2| analogia /SST- Krotnosc¢ = 4
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-02 |ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : m?2
d.1./1901-09 OGOLNA |- zabezpieczenie bryty korzeniowej folig
2| analogia /SST-
PRO-
JEKT 1
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*2,00 m?2 4,000 ol
RAZEM 4,000
13|KNNR 2 ST- Ostony korony drzewa wifdkning m2
d.1./1505-01 OGOLNA
2| analogia /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
4*3,12*7,00*7,00*1 m?2 611,520
RAZEM 611,520
14|KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : m3
d.1.|0218-01 OGOLNA |- przyziemie (ca. Tm2/drzewo) przy drzewach
2|analogia /SST- - mulczem korowym w warstwie o grubosci 10cm.
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00%0,10*1 m3 0,100
RAZEM 0,100
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15|KNR 2-22  |ST- Po wykonaniu projektowanych prac m?2
d.1.|0601-11 OGOLNA |- uniemozliwic rozrost korzeni w strone budynku
2 \/SST- - $cianka biologiczna df. 2,00 mb na drzewo :
‘PRO- * Scianki drewniane obite jednostronnie czarna folig
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*3,00*1 m?2 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 2-15 |ST- Po wykonaniu projektowanych prac : m ‘
d.1.|0205-02 OGOLNA |- Scianka biologiczna : |
2|analogia /SST- * utozenie rurek drenarskich fi= 50 mm owinietych geowtokning ‘
PRO- \
JEKT 1
ZIELENI ‘
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,00*3 m 9,000
RAZEM ‘ 9,000
17|KNR 2-21 ST- Po wykonaniu projektowanych prac m3 |
d.1./0218-01 OGOLNA |- utozenie ziemi urodzajnej, z domieszka nawozéw dfugo rozktadajacych sie
2 /SST- np. Osmocote, reczne na powierzchni $cianki biologicznej gr. 20 cm
\ PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*3,00*0,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
18/KNR 2-21 ST- Pielegnacja drzew po zakoriczeniu prac remontowych szt.
d.1./0701-03 OGOLNA
2 /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< WQq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00 szt. 1,000
[ RAZEM 1,000
| 1.3] 45215510-5 Ochrona kasztanowcow (szt.2) od str. naroznika zach. dziedzirica giownego
19|KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : szt.
d.1./0107-04 OGOLNA |- o $rednicy pnia ponad 30 cm i wys. 12+ 16 m
=3 /SST- - zabezpieczenie pnia przez deskowanie
‘ PRO- - zabezpieczenie bryty korzeniowej jutg
l JEKT Krotnosc = 4
‘ ZIELENI
! < Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00 szt. 2,000/ 0 7\
‘ RAZEM 2,000
20|KNR 2-21  |ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : szt.
d.1./0708-02 OGOLNA |- podktad pod deskowanie ( oddzielenie deskowania od kory drzew )
3|analogia /SST- Krotnosc = 4 [
PRO- ‘
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-02 |ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : m?2
d.1./1901-09 OGOLNA |- zabezpieczenie bryly korzeniowej folig
3|analogia /SST-
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*2,00*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
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22/ KNNR 2 ST- Ostony korony drzewa wiékning m?2 {
d.1.|1505-01 OGOLNA ‘
3|analogia /SST-
PRO- ‘
JEKT \
ZIELENI \
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
4*3,12*7,00*7,00*2 m?2 1.223,040
RAZEM 1.223,040
23|KNR 2-21 ST- Zabezpieczenie drzew na czas remontu : m3 |
d.1./0218-01 OGOLNA |- przyziemie (ca. 1m2/drzewo) przy drzewach
3|analogia /SST- - mulczem korowym w warstwie o grubosci 10cm.
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
1,00*0,10*2 m3 0,200
RAZEM 0,200
24|KNR 2-22  |ST- Po wykonaniu projektowanych prac m?2
d.1./0601-11 OGOLNA |- uniemozliwi¢ rozrost korzeni w strone budynku
3 /SST- - $cianka biologiczna df. 2,00 mb na drzewo :
PRO- * Scianki drewniane obite jednostronnie czarng folig
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00*3,00*2 m?2 12,000 I
RAZEM 12,000
25|KNR 2-15  |ST- Po wykonaniu projektowanych prac : m
d.1.|0205-02 OGOLNA |- Scianka biologiczna :
3|analogia /SST- * utozenie rurek drenarskich fi= 50 mm owinietych geowldkning
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
3,00*3*2 m 18,000
RAZEM 18,000
26 KNR 2-21 ST- Po wykonaniu projektowanych prac m3
d.1./0218-01 OGOLNA |- utozenie ziemi urodzajnej, z domieszka nawozow dfugo rozktadajacych sie
3 /SST- np. Osmocote, reczne na powierzchni $cianki biologicznej gr. 20 cm
PRO-
JEKT
ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,0073,00%0,20*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
27/\KNR 2-21 ST- Pielegnacja drzew po zakoriczeniu prac remontowych szt.
d.1./0701-03 OGOLNA
3 /SST-

PRO-

JEKT

ZIELENI
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
2,00 szt. 2,000
l - RAZEM 2,000
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