ARCHITEKTON Dorota Butka 70-883 SZCZECIN ul. ZAWROTNA 6

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP Il

PRZEJAZDY

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN Pl. ARMIl KRAJOWEJ 1

INWESTOR ;. URZAD MIASTA SZCZECIN

ADRES INWESTORA  :  70-456 SZCZECIN Pl. ARMII KRAJOWEJ 1

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2011 / Aktualizacja Styczen 2012 r.

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zf

SPORZADZIt : INWESTOR :

Bronistaw Wilczynski
Kwiecien 2011 / Aktualizacja Styczen 2012 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

| PODSTAWA OPRACOWANIA :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych — oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji téchnicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwier Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207 ) '

1.2 - Podstawy formaine :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projekt Budowlany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydet Bocznych Budynku Urzedu Miasta Szczecin”
dostarczonego przez Architekton Dorota Butka Projektowanie Budowine Szczecin ul. Zawrotna 6

1.3 - Ogéina charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin Pl. Armii Krojowej 1
izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnicznych

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :

* wykonanie robét ziemnych

* wykonanie robét nawierzchniowych

* wykoanie izolacji przeciwwilgociowej

Il ZAtOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :
111 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
IV PODSTAWY WYCENY :
Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi KNR-y :
IV.1.1 - KNR - 0 - 11 - Naktady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2 - KNR - 2 - 01 - Roboty ziemne
IV.1.3 - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4 - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
IV.1.5 - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6 - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych
V SKLADNIKI KALKULACJ! :
' - Ustawa uchyla Rozoprzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r w sprawie kosztorysowych norm

naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskie-
go, z zalgcznikami

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin

Norma STD Wersja 4.18a




2011053_ETAP lll_PRZEJAZDY p PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.18a

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin
1 ETAP il
1.1 IZOLACJA PRZEJAZDU WSCHODNIEGO
1.1.,45100000-8 Roboty wstepne i przygotowawcze
1
1|KNR-W 2-25]ST-1.0.0/ | Ogrodzenia terenu prac z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - bu- |m?2
d.1./0307-01 SST-1.1. |dowa
1.1 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > (1,50+7,10+1,50+1,50+7,10+1,50)*2,00 m? 40,400
RAZEM 40,400
2|KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur na teren |m?
d.1.|0316-04 SST-1.1. |robdt- budowa
1.1 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 1,00*2,00*1 m2 2,000
RAZEM I 2,000
1.1.,45110000-1 Roboty rozbiérkowe
2
1.1.|45110000-1 Cokof
2.1
3|KNR 2-02  |ST-1.0.0/ |Rozebranie okfadzin cokotu z piaskowca m2
d.1./12101-01 SST-1.1. |- przyjeto 50% nakfadéw R i S montazu
1.2.|analogia 1
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 0,80%(0,30+11,36+11,36+0,30) m? 18,656
RAZEM 18,656
4/KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie rozebranych oktadzin z piaskowca do ponownego montazu |m?2
d.1.0934-07 SST-1.1.
1.2.|analogia 1
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 0,80*(0,30+11,36+11,36+0,30) m?2 18,656
RAZEM 18,656
5| TZKNBK Vili Odbicie oktadziny cokofowej m?2
d.1.|06-10
1.2.|analogia
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 0,60*(0,30+11,36+11,36+0,30) m2 13,992
RAZEM 13,992
1.1.145110000-1 Nawierzchnie utwardzone
2.2
6/KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Rozbiorka nawierzchni z pfyt chodnikowych m2
d.1.,0815-02 SST-1.1.
1.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 2,50%(1,25+1,25) m?2 6,250
RAZEM 6,250
7|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce |m?2
d.1./0805-01 SST-1.1. |piaskowej
1.2 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 1,25%(11,36+11,36)+2,50*(1,60+1,60) m2 36,400
RAZEM | 36,400
8/KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 i
d.1.10803-01 SST-1.1. |- o grubosci 3 cm
1.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m? 76,892
RAZEM 76,892
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -3-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
9|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1./0803-02 SST-1.1. |- dalszy 1 cm grubosci (do 5c¢m)
1.2. 1 Krotnosc = 2
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m? 76,892
| RAZEM 76,892
10/|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.1.,0802-05 SST-1.1. |- o grubosci 15 cm
1.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczer przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70%(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
11/KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce piaskowej m
d.1.10813-08 SST-1.1.
1.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< cigg glowny > 2,50+2,50+2,50+2,50+2,50 m 12,500
< przejazd wschodni > 2,50+11,36+2,50+2,50+11,36+2,50 m 32,720
RAZEM 45,220
12|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Rozebranie progéw betonowych m
d.1.|0813-02 SST-1.1.
1.2.|analogia 1
2
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 7,10+7,10 m 14,200
RAZEM 14,200
13|KNR 4-01 | ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.|{0108-11 SST-1.1. |- na odlegfos¢ do 1 km
1.2. 1
2
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto : .
(< przejazd wschodni > 2,50%(1,25+1,25))*0,07*50% m3 0,219
(< przejazd wschodni > 4,70%(2,50+11,36+2,50))*0,20 m3 15,378
(< przejazd wschodni > 7,10+7,10)*0,25*0,60 m3 2,130
RAZEM 17,727
14|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3 |
d.1.(0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km )
1.2. 1 Krotnos$¢ = 14
2
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(< przejazd wschodni > 2,50%(1,25+1,25))*0,07*50% m3 0,219
(< przejazd wschodni > 4,70%(2,50+11,36+2,50))*0,20 m3 15,378
(< przejazd wschodni > 7,10+7,10)*0,25%0,60 m3 2,130
RAZEM 17,727
15|\Wycena za- |ST-1.0.0/ |Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy- |SST-1.1.
1.2.|piska 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
((< przejazd wschodni > 2,50*(1,25+1,25))*0,07*50%)*1,8 t 0,394
((< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50))*0,20)*1,8 t 27,681
((< przejazd wschodni > 7,10+7,10)*0,25*0,60)*1,8 t 3,834
RAZEM 31,909
1.1.145111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
3
16|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Reczne wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
a.1.|0104-02 SST-1.1. |cych fundamentéw
1. 3‘ analogia 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(3,30+3,40)/2*2,50%(7,10) m3 59,463
(0,30+0,40)/2*2,50*(11,36+11,36) m3 19,880
(2,91+3,21)/2*2,50*(0,50+7,10+0,50) m3 61,965 ‘
RAZEM 141,308|
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -4 -
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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17|KNR 4-01 ST-1.0.0/ | Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na m?2
d.1.|0107-06 SST-1.1. \glebokosé do 6 m
1.3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(3,30+3,40)/2*(7,10) m2 23,785
(0,30+0,40)/2*(11,36+11,36) m2 7,952
(2,91+3,21)/2*(0,50+7,10+0,50) m?2 24,786
RAZEM 56,523
18/ KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.|0107-08 SST-1.1.
1.3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto : :
Przejazd wschodni :
1,00*2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 4-01 ST-1.0.0/ | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw po wykonaniu izolacfi zewnetrznej : m3
d.1.|0105-02 SST-1.1. |- z przerzutem ziemi na odlegfo$¢ do 3 m
1.3 2 - ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
- z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"
< Wg dostarczonef dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(3,30+3,40)/2*2,50%*(7,10) m3 59,463
(0,30+0,40)/2*2,50*(11,36+11,36) m3 19,880
(2,91+3,21)/2*2,50%(0,50+7,10+0,50) m3 61,965
RAZEM 141,308
1.1./45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych Scian piwnic 3
4
20|KNR 4-01 ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m?
d.1.|0701-05 SST-1.1. |- skucie istniejgcych, zmurszatych tynkow
1.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(5,10-0,80)*(7,10) m?2 30,530
(2,50-0,80)*(11,36+11,36) m2 38,624
(5,10-0,80)*(0,50+7,10+0,50) m?2 34,830
RAZEM 103,984
21|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.,0108-11 SST-1.1. |- na odlegfos¢ do 1 km
1.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(5,10-0,80)*(7,10)*0,025 m3 0,763
(2,50-0,80)*(11,36+11,36)*0,025 m3 0,966
(5,10-0,80)*(0,50+7,10+0,50)*0,025 m3 0,871
RAZEM 2,600
22|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.,0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
1.4 1 Krotno$c¢ = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(5,10-0,80)*(7,10)*0,025 m3 0,763
(2,50-0,80)*(11,36+11,36)*0,025 m3 0,966
(5,10-0,80)*(0,50+7,10+0,50)*0,025 m3 0,871
RAZEM 2,600
23|Wycena za- |ST-1.0.0/ |Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy- |SST-1.1.
1.4|piska 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
((5,10-0,80)*(7,10)*0,025)*1,8 t 1,374
((2,50-0,80)*(11,36+11,36)*0,025)*1,8 t 1,738
((5,10-0,80)*(0,50+7,10+0,50)*0,025)*1,8 t 1,567
RAZEM 4,679
24/KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0639-03 SST-1.2. |- oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych
1.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -5-
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Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(5,10-0,80)*(7,10) m?2 30,5630
(2,50-0,80)*(11,36+11,36) m2 38,624
(5,10-0,80)*(0,50+7,10+0,50) m?2 34,830
RAZEM 103,984
25|KNR 19-01 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfoZzy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1./0828-01 SST-1.2. |- wykucie starych spoin na murach z cegly
1.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(5,10)*(7,10) m?2 36,210
(2,50)*(11,36+11,36) m2 56,800
(5,10)*(0,50+7,10+0,50) m?2 41,310
RAZEM 134,320
26|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0121-03 SST-1.2. |- naprawa podfoza i wypetnienie spoin
1.4 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rénowazna
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
(5,10)*(7,10) m2 36,210
(2,50)*(11,36+11,36) m?2 56,800
(5,10)*(0,50+7,10+0,50) m?2 41,310
RAZEM 134,320
27/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji : m
d.1.|0125-10 SST-1.2. |- wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax= 2 cm
1.4 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
7,10 m 7,100
11,36+11,36 m 22,720
0,50+7,10+0,50 m 8,100
RAZEM 37,920
28/KNR AT-32 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfoZy pod wykonanie izolacji : m?
d.1.|0603-01 SST-1.2. |- UloZenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
1.4 1 - zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
0,50%(7,10) m?2 3,550
0,50*(11,36+11,36) m2 11,360
0,50*(0,50+7,10+0,50) m?2 4,050
RAZEM 18,960
29|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ \Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1./0218-01 SS8T-1.2. |- gruntowanie powierzchni pionowych
1.4 analogia 1 - $rodek gruntujacy Botazit BE 901 lub réwnowazny
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
4,90%(7,10) m? 34,790
2,40%(11,36+11,36) m2 54,528
4,90*(0,50+7,10+0,50) m? 39,690
RAZEM 129,008
30|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |\Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.|0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
1.4 1 - 1-sza warstwa - zachodzaca min 10 cm na izolacfe cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
| Do obliczen przyjeto :
| Przejazd wschodni :
4,90%(7,10) m2 34,790
2,40*(11,36+11,36) m?2 54,528
4,90%(0,50+7,10+0,50) m2 39,690
RAZEM 129,008
31|KNR BC-02 {ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgocioweyj : m2
d.1.,0126-05 SST-1.2. |- natozenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajgca
1.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
4,90%(7,10) m2 34,790
2,40%*(11,36+11,36) m2 54,528
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -6-
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4,90*(0,50+7,10+0,50) m2 39,690
RAZEM 129,008
32|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.[0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
1.4 1 - 2-ga warstwa - zachodzaca min. 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej > !
Przejazd wschodni :
4,90*(7,10) m2 34,790
2,40%(11,36+11,36) m2 54,528
4,90%(0,50+7,10+0,50) m?2 39,690
RAZEM 129,008
33|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowey : m?
d.1.10126-02 SST-1.2. |- Botazit M 34 lub réwnowazny
1.4 1 - na cokole
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
0,15%(7,10) m?2 1,065
0,15%(11,36+11,36) m?2 3,408
0,15*(0,50+7,10+0,50) m?2 1,215
RAZEM 5,688
34|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ {Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie plyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm
1.4|analogia 1
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
1,20*(7,10) m2 8,520
1,20*(11,36+11,36) m? 27,264
1,20*(0,50+7,10+0,50) m?2 9,720
RAZEM 45,504
35|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Wykonanie powlfok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie ptyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm
1.4 1
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
3,70%(7,10) m? 26,270
1,10*(11,36+11,36) m2 24,992
3,70*(0,50+7,10+0,50) m? 29,970
RAZEM 81,232
36|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Ufozenie powtok cokotu : m2
d.1.|0122-01 SST-1.2. |- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
1.4|analogia 1 - nad przycieta pfyta cokofowq z piaskowca
< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd wschodni :
0,30%7,10) m2 2,130
0,30*(11,36+11,36) m? 6,816
0,30*(0,50+7,10+0,50) m? 2,430
RAZEM 11,376
37|KNR-W 2-021ST-1.0.0/ | Okfadziny z piaskowca cokotu budynku m2
d.1.,2101-11 SST-1.2. |- materiaf gltéwny z demontazu
1.4 1 - ze skrécenem plyt cokofowych
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 0,60*(0,30+11,36+11,36+0,30) m? 13,992
RAZEM 13,992
1.1. Odtworzenie nawierzchni - chodnikow ( z plyt chodnikowych )
5
38/KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1.|0105-01 SST-1.4. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
1.5 0 - 3 cm grubo$c warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 2,50%(1,25+1,25) m2 6,250
RAZEM 6,250
39|KNR 2-31 ST7-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1.|0105-02 SST-1.4. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
1.5 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$c warstwy po zageszczeniu (do 5¢cm)
Krotno$¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowsj >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 2,50*(1,25+1,25) m?2 6,250
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RAZEM 6,250
40|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1.|/0602-03 SST-1.4. |- chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.5 0 - Z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU "
- Z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg
- materiaf gfowny z demontazu w ilosci 50%
- materiaf gfowny nowy w ilosci 50%
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 2,50*(1,25+1,25) m2 6,250
RAZEM 6,250
1.1. Odtworzenie nawierzchni - kostka kamienna
6
41/KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1.|0105-01 SST-1.4. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
1.6 0 - 3 em grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 1,25*(11,36+11,36)+2,50*(1,60+1,60) m?2 36,400
RAZEM 36,400
42|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1.|0105-02 SST-1.4. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
1.6 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5c¢cm )
Krotno$¢ = 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 1,25*(11,36+11,36)+2,50*(1,60+1,60) m2 36,400
RAZEM 36,400
43|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m2
d.1./0501-04 SST-1.4. |- chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
1.6 0 - Z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU "
- Z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg
- materiat gtéwny z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 1,25*(11,36+11,36)+2,50*(1,60+1,60) m?2 36,400
RAZEM 36,400
44|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m
d.1.|0404-04 SST-1.4. |- krawezniki kamienne wystajgce
1.6 0 - na podsypce cementowo-piaskowej
- materiat glowny z demontazu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 2,50+11,36+2,50+2,50+11,36+2,50 m 32,720
RAZEM 32,720
1.1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : ukfad i grubosé warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
7
45|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1./0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
1.7 0 - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m2 76,892
RAZEM 76,892
46/ KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.10105-02 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
1.7 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5 cm )
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
47|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowey : m?2
d.1./0114-05 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego
1.7 0 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
< WQq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70%(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
48|KNR 2-31  [ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.|0114-06 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna
1.7 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do 10 cm )
Krotnosc = -5
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
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< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
49|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.|0114-07 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego
1.7 0 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
50|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m2
d.1./0114-08 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma
1.7 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu ( do 5 cm)
Krotnosc¢ = -3
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70%(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
51|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m2
d.1./0310-01 SST-1.1. |- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
1.7 0 - warstwa wigzaca asfaltowa
- grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
52|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : mz2
d.1./0310-05 SST-1.1. |- nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych
1.7 0 - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 4,70*(2,50+11,36+2,50) m?2 76,892
RAZEM 76,892
1.1.|45100000-8 Roboty towarzyszace
8
53|KNR-W 2-25ST-1.0.0/ |Rozebranie furtkek wej$ciowych po zakoriczeniu prac m2
d.1.10317-04 SST-1.1.
1.8 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > 1,00*2,00*1 m?2 2,000
o RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-25ST-1.0.0/ |Rozebranie ogrodzenia po zakoriczeniu prac m2
d.1./0307-03 SST-1.1.
1.8 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd wschodni > (1,50+7,10+1,50+1,50+7,10+1,50)*2,00 m?2 40,400
RAZEM 40,400|
1.2 IZOLACJA PRZEJAZDU ZACHODNIEGO
1.2.|145100000-8 Roboty wstepne i przygotowawcze
1
55| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ | Ogrodzenia terenu prac z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - bu- |m2
d.1.{0307-01 SST-1.1. |dowa
2.1 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > (1,50+7,20+1,50+1,50+7,10+1,50)*2,00 m?2 40,600
RAZEM 40,600
56| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ | Furtki wej$ciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur na teren |m?2
d.1.|0316-04 SST-1.1. |robét- budowa
2.1 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 1,00*2,00*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|145110000-1 Roboty rozbiérkowe
2
1.2./45110000-1 Cokoét
2.1
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57/KNR 2-02  |ST-1.0.0/ |Rozebranie okfadzin cokotu z piaskowca m2
d.1.|2101-01 SST-1.1. |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
2.2.|analogia 1
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 0,80%(0,30+11,36+11,36+0,30) m?2 18,656
) | RAZEM 18,656
58/ KNR 19-01 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie rozebranych okfadzin z piaskowca do ponownego montazu |m?2
d.1.,0934-07 SST-1.1.
2.2.|analogia 1
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 0,80*(0,30+11,36+11,36+0,30) m?2 18,656
RAZEM 18,656
59| TZKNBK Vil Odbicie oktadziny cokofowej m2
d.1.|06-10
2.2.|analogia
1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 0,60%(0,30+11,36+11,36+0,30) m?2 13,992
RAZEM 13,992
1.2./145110000-1 Nawierzchnie utwardzone
2.2
60|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1.|0815-02 SST-1.1.
2.2. 1
2
< Wg dostarczonef dokumentacji projektowef >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 2,50*(1,25+1,25) m2 6,250
RAZEM 6,250
61/KNR 2-31 | ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce |m?2
d.1.|0805-01 SST-1.1. |piaskowej
2.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 1,25%(11,36+11,36)+2,50%(1,60+1,60) m?2 36,400
RAZEM 36,400
62|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1./0803-01 SST-1.1. |- o grubosci 3cm
2.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m2 78,528
RAZEM 78,528
63|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m?
d.1.|0803-02 S8ST-1.1. |- dalszy 1 cm grubosci (do 5 cm )
2.2. 1 Krotno$¢ = 2
2
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m2 78,528
RAZEM 78,528
64/ KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.1.,0802-05 SST-1.1. |- o grubosci 15 cm
2.2 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m?2 78,528
RAZEM 78,528
65|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Reczne rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-08 SST-1.1.
2.2 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< cigg gfowny > 2,50+2,50+2,50+2,50+2,50 m 12,500
< przejazd zachodni > 2,50+11,36+2,50+2,50+11,36+2,50 m 32,720
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RAZEM 45,220
66|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Rozebranie progéw betonowych m
d.1.|0813-02 SST-1.1.
2.2.janalogia 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 7,20+7,20 m 14,400
RAZEM 14,400
67/ KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.,0108-11 SST-1.1. |- na odlegfosé do 1 km
2.2. 1
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(< przejazd zachodni > 2,50*(1,25+1,25))*0,07*50% m3 0,219
(< przejazd zachodni > 4,80%(2,50+11,36+2,50))*0,20 m3 15,706
(< przejazd zachodni > 7,20+7,20)*0,25*0,60 m3 2,160
RAZEM 18,085
68/KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km ( do 15 km )
2.2 1 Krotnosé = 14
2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
(< przejazd zachodni > 2,50%(1,25+1,25))*0,07*50% m3 0,219
(< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50))*0,20 m3 15,706
(< przejazd zachodni > 7,20+7,20)*0,25*0,60 m3 2,160
RAZEM 18,085
69|Wycena za- |ST-1.0.0/ |Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t |
d.1.|rzgdu wysy- |SST-1.1. [
2.2.|piska 1 j
2 ;
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej > ‘
Do obliczen przyjeto :
((< przejazd zachodni > 2,50*(1,25+1,25))*0,07*50%)*1,8 t 0,394
((< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50))*0,20)*1,8 t 28,270
((< przejazd zachodni > 7,20+7,20)*0,250,60)*1,8 t 3,888
| RAZEM - 32,552
1.2./145111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
3
70|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Reczne wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.1.,0104-02 SST-1.1. |cych fundamentéw
2.3|analogia 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Przejazd zachodni :
(3,60+3,70)/2*2,50*(7, 20) m3 65,700
(0,50+0,60)/2*2,50*(11,36+11,36) m3 31,240
(3,50+3,50)/2*2,50*(0,50+7,20+0,50) m3 71,750|
RAZEM 168,690
711KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szeroko$ci do 2.5 m na m?2
d.1./0107-06 SST-1.1. |glebokosc do 6 m
2.3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
(3,60+3,70)/2%(7,20) m2 26,280
(0,50+0,60)/2*(11,36+11,36) m2 12,496
(3,50+3,50)/2*(0,50+7,20+0,50) m?2 28,700
RAZEM 67,476
72|KNR 4-01 ST-1.0.0/ |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.,0107-08 SST-1.1.
2.3 2
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
1,00*2,00*2 m?2 4,000
o ) L RAZEM 4,000
73|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw po wykonaniu izolacji zewnetrznej : m3
d.1.|0105-02 SST-1.1. |- z przerzutem ziemi na odlegfo$¢ do 3 m
2.3 2 - ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
- z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
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(3,60+3,70)/2*2,50*(7,20) m3 65,700
(0,50+0,60)/2*2,50*(11,36+11,36) m3 31,240
(3,50+3,50)/2*2,50*(0,50+7,20+0,50) m3 71,750
RAZEM 168,690
1.2.|45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewnetrznych scian piwnic
4
74|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0701-05 SST-1.1. |- skucie istniejacych, zmurszafych tynkow
24 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
(5,10-0,80)*(7,20) m2 30,960
(2,50-0,80)*(11,36+11,36) m?2 38,624
(5,10-0,80)*(0,50+7,20+0,50) m?2 35,260
RAZEM 104,844
75|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1./0108-11 SST-1.1. |- na odlegfoéé do 1 km
2.4 1
< WQg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
(5,10-0,80)*(7,20)*0,025 m3 0,774
(2,50-0,80)*(11,36+11,36)*0,025 m3 0,966
(5,10-0,80)*(0,50+7,20+0,50)*0,025 m3 0,882
RAZEM 2,622
76|KNR 4-01  |ST-1.0.0/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi m3
d.1.|0108-12 SST-1.1. |- za kazdy nastepny 1 km (do 15 km )
2.4 1 Krotnodé = 14
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
(5,10-0,80)*(7,20)*0,025 m3 0,774
(2,50-0,80)*(11,36+11,36)*0,025 m3 0,966
(5,10-0,80)*(0,50+7,20+0,50)*0,025 m3 0,882
RAZEM 2,622
77|Wycena za- |ST-1.0.0/ |Opfata za skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|rzadu wysy- |SST-1.1.
2.4|piska 1 .
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni : 1
((5,10-0,80)*(7,20)*0,025)*1,8 t ‘ 1,393
((2,50-0,80)*(11,36+11,36)*0,025)*1,8 t 1,738
((5,10-0,80)*(0,50+7,20+0,50)*0,025)*1,8 t 1,587 |
RAZEM 4,718]
78|KNR 19-01 |ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.{0639-03 SST-1.2. |- oczyszczenie powierzchni muréw przy u2yciu szczotek stalowych
2.4 1 .
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
\ Przejazd zachodni :
(5,10-0,80)*(7,20) m?2 30,960
(2,50-0,80)*(11,36+11,36) m? 38,624
(5,10-0,80)*(0,50+7,20+0,50) m? 35,260
RAZEM 104,844
79|KNR 19-01 | ST-1.0.0/ |Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m2
d.1.|0828-01 SST-1.2. |- wykucie starych spoin na murach z cegly
2.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
(5,10)*(7,20) m2 36,720
(2,50)*(11,36+11,36) m? 56,800
(5,10)*(0,50+7,20+0,50) m? 41,820
RAZEM 135,340
80|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfoZy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|10121-03 SST-1.2. |- naprawa podfoza i wypetnienie spoin
24 1 - zaprawa mineraina Botacem M 100 lub rénowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
(5,10)*(7,20) m? 36,720
(2,50)*(11,36+11,36) m2 56,800
(5,10)*(0,50+7,20+0,50) m? 41,820
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -12-
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RAZEM 135,340
81/KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m
d.1.|0125-10 SST-1.2. |- wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax= 2 cm
2.4 1 - zaprawa mineralna Botacem M 100 lub réwnowazna
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
7,20 m 7,200
11,36+11,36 m 22,720
0,50+7,20+0,50 m 8,200
RAZEM 38,120
82|KNR AT-32 |ST-1.0.0/ | Przygotowanie podfozy pod wykonanie izolacji : m?2
d.1.|0603-01 SST-1.2. |- UtoZenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
2.4 1 - zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub réwnowazna
- 1-sza warstwa
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
0,50%(7,20) m? 3,600
0,50%(11,36+11,36) m2 11,360
0,50*(0,50+7,20+0,50) m2 4,100
RAZEM 19,060
83{KNR BC-02 |ST-1.0.0/ | Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowey : m?2
d.1.|0218-01 SST-1.2. |- gruntowanie powierzchni pionowych
2.4|analogia 1 - Srodek gruntujgcy Botazit BE 901 lub réwnowazny
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
4,90%(7,20) m?2 35,280
2,40*(11,36+11,36) m2 54,528
4,90%(0,50+7,20+0,50) m?2 40,180
RAZEM 129,988
84|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powiok izolacji przeciwwilgociowey : m?2
d.1./0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
2.4 1 - 1-sza warstwa - zachodzgca min 10 cm na izolacje cokotu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
4,90%(7,20) m2 35,280
2,40%(11,36+11,36) m?2 54,528
4,90%(0,50+7,20+0,50) m?2 40,180
RAZEM 129,988
85|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlok izolacji przeciwwilgociowej : m?2
d.1./0126-05 SST-1.2. |- nafozenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniajgca
2.4 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
4,90%(7,20) m2 35,280
2,40%(11,36+11,36) m?2 54,528
4,90%(0,50+7,20+0,50) e m?2 40,180
RAZEM 129,988
86/ KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powlfok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1./0126-02 SST-1.2. |- Botazit BM 92 Schnell lub réwnowazny
2.4 1 - 2-ga warstwa - zachodzgca min. 10 cm na izolacje cokofu
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Przejazd zachodni :
4,90*(7,20) m2 35,280
2,40*(11,36+11,36) m2 54,528
4,90%(0,50+7,20+0,50) m2 40,180
RAZEM 129,988
87|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.10126-02 SST-1.2. |- Botazit M 34 lub rownowazny
2.4 1 - na cokole
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
0,15%*(7,20) m2 1,080
0,15*(11,36+11,36) m2 3,408
0,15%(0,50+7,20+0,50) m2 1,230
RAZEM 5,718
88|KNR BC-02 |ST-1.0.0/ |Wykonanie powiok izolacji przeciwwilgociowej : m2
d.1.|0126-06 SST-1.2. |- przyklejenie plyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm
2.4|analogia 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -13-
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j-m.

Poszcz

Razem

Do obliczen przyjeto :
Przejazd zachodni :
1,20%(7,20)
1,20*(11,36+11,36)
1,20%(0,50+7,20+0,50)

m?2
m2
m2

8,640
27,264
9,840

RAZEM

45,744

89/KNR BC-02
d.1./0126-06
2.4

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powfok izolacji przeciwwilgociowej :
- przyklejenie plyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

Przejazd zachodni :

3,70%(7,20)

1,10%(11,36+11,36)

3,70%(0,50+7,20+0,50)

m2

m?2
m2
m2

26,640
24,992
30,340

RAZEM

81,972

90|KNR BC-02
d.1.|0122-01
2.4|analogia

ST7-1.0.0/
SST-1.2.
1

Ufozenie powiok cokotu :

- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rénowazne
- nad przycieta ptyta cokofowg z piaskowca

< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

Przejazd zachodni :

0,30%*(7,20)

0,30%(11,36+11,36)

0,30%*(0,50+7,20+0,50)

m2

m2
m2
m?2

11,436

91|KNR-W 2-02
d.1./2101-11

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Oktadziny z piaskowca cokotu budynku

- materiaf gféwny z demontazu

- ze skrocenem plyt cokotowych

< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 0,60*(0,30+11,36+11,36+0,30)

m?2

m?2

13,992

RAZEM

13,992

1.2.

Odtworzenie nawierzchni - chodnikow ( z plyt chodnikowych )

5
92|KNR 2-31
d.1.|0105-01
2.5

ST-1.0.0/
SST-1.4.
0

Odtwarzanie nawierzchni :

- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 2,50*(1,25+1,25)

m2

m2

6,250

RAZEM

6,250

93|KNR 2-31
d.1./0105-02
2.5

ST7-1.0.0/
SST-1.4.
0

Odtwarzanie nawierzchni :

- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym

- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ( do 5cm )
Krotnos¢ = 2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 2,50%(1,25+1,25)

m2

m2

6,250

RAZEM

6,250

94|KNR 2-31
d.1.10502-03
2.5

ST7-1.0.0/
SST-1.4.
0

Odtwarzanie nawierzchni :

- chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU "

- z wypefnieniem spoin zaprawg cementowg

- materiat gtdwny z demontazu w ilosci 50%

- materiaf gtowny nowy w ilosci 50%

< Wg dostarczonef dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 2,50%(1,25+1,25)

m?2

m2

6,250

RAZEM

6,250

1.2,

Odtworzenie nawierzchni - kostka kamienna

95|KNR 2-31
d.1./0105-01
2.6

ST-1.0.0/
SST-1.4.
0

Odtwarzanie nawierzchni :

- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym

- 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 1,25%(11,36+11,36)+2,50%(1,60+1,60)

m2

m-2

36,400

RAZEM

36,400

96|KNR 2-31
d.1./0105-02
2.6

Norma STD Wersja 4.18a

ST-1.0.0/
SST-1.4.
0

Odtwarzanie nawierzchni :

- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym

- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ( do 5 cm )
Krotno$¢ = 2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin
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Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 1,25*(11,36+11,36)+2,50%(1,60+1,60) m?2 36,400
RAZEM 36,400

97{KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtwarzanie nawierzchni : m?2
d.1.{0501-04 SST-1.4. |- chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
2.6 0 - z wyprowadzeniem spadkéw " OD BUDYNKU "
- z wypefnieniem spoin zaprawg cementowa
- materiaf gfdwny z demontazu
< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 1,25*(11,36+11,36)+2,50*(1,60+1,60) m2 36,400
RAZEM 36,400

98|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtwarzanie nawierzchni : m
d.1.|0404-04 SST-1.4. |- krawezniki kamienne wystajgce

2.6 0 - na podsypce cementowo-piaskowej

- materiaf giowny z demontazu

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 2,50+11,36+2,50+2,50+11,36+2,50 m 32,720
RAZEM 32,720
1.2, Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : ukfad i grubosc¢ warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami

99/KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltoweyj : m2
d.1.,0105-01 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
2.7 0 - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 4,80%(2,50+11,36+2,50) m2 78,528
RAZEM 78,528

100/ KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?
d.1.|0105-02 SST-1.1. |- podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym

27 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (do 5cm)
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< ciqg gfdwny > 2,50*(4,70) m?2 11,750
< przejazd zachodni > 4,80%(2,50+11,36+2,50) m2 78,528
RAZEM 90,278

101|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.10114-05 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego

2.7 0 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
< WQq dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m2 78,528
RAZEM 78,628

102|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.|0114-06 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna

2.7 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu ( do 10 cm )
Krotno$c¢ = -5

< Wq dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m? 78,528
RAZEM 78,628

103|KNR 2-31  |ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m2
d.1.|0114-07 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego

2.7 0 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 4,80%*(2,50+11,36+2,50) m? 78,528
RAZEM 78,528

104|KNR 2-31 ST-1.0.0/ |Odtworzenie nawierzchni asfaltoweyj : m2
d.1.{0114-08 SST-1.1. |- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma

2.7 0 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do 5 cm )
Krotnosc¢ = -3

< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 4,80%(2,50+11,36+2,50) m?2 78,528
RAZEM 78,528

105/|KNR 2-31 | ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.,0310-01 SST-1.1. |- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
2.7 0 - warstwa wigzaca asfaltowa

- grubo$¢ po zageszcz. 4 cm

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >

Do obliczen przyjeto :

< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m2 78,528

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -15-

Norma STD Wersja 4.18a




2011053_ETAP lil_PRZEJAZDY p PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.18a

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 78,528
106|KNR 2-31 ST-1.0.0/ | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : m?2
d.1.{0310-05 SST-1.1. |- nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych
2.7 0 - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubo$c¢ po zageszcz. 3 cm
< Wy dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 4,80*(2,50+11,36+2,50) m?2 78,528
RAZEM 78,528
1.2./45100000-8 Roboty towarzyszace
8
107|KNR-W 2-25ST-1.0.0/ |Rozebranie furtkek wejsciowych po zakoriczeniu prac m2
d.1.|0317-04 SST-1.1.
2.8 1
< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > 1,00*2,00*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
108| KNR-W 2-25|ST-1.0.0/ |Rozebranie ogrodzenia po zakonczeniu prac m2
d.1./0307-03 SST-1.1.
2.8 1
< Wqg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczen przyjeto :
< przejazd zachodni > (1,50+7,20+1,50+1,50+7,10+1,50)*2,00 m?2 40,600
RAZEM 40,600
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin -16 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Roboczogodzina rgq 3.418,6690 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.18a
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