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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45110000-1
1/BD.01.0 |[KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1)1 0519-04
Cze$¢ A
[39.40+39.83]*0.5*[12.98+10.50]*0.5-1.03*4.10-1.60*4.10*0.5+[39.83+ |m2 752.36
38.60]*0.5*[4.90+13.50]*0.5-2.00*3.00*11
<wywinigcie> [8.80+4.70+10.35+5.00+1.03+27.70+7.60+10.50+4.90+ m2 22.99
23.90]*0.22
<obrébki went i wiazu> 0.50*4*0.30*8+0.40*4*0.30*2+0.90*2*0.33+ m2 7.54
[1.05+0.75]*2*0.33
<obr naswietli> [3.00+2.00]*2*0.25*11 m2 27.50
Cze$¢ B
<cze$6 dolna> [15.15+12.80]*0.5*7.65+[12.80+9.30]*0.5*19.80-1.33* m?2 322.16
1.33*2
<wywiniecia cz dolnej> 9.30%[0.23+0.50]*0.5+9.30*0.28+15.15*0.22+ m2 15.37
27.45*0.22
<czes$é gérma na deskowaniu> [19.10+18.00]*0.5*3.80+[24.50+18.00]* |m2 302.37
0.5*3.90+7.65"3.80%0.5+[28.00+24.20]*0.5*2.80+[20.45+24.20]*0.5*
2.750
<wywiniecia cz gérnej> 13.00%0.22+{2.80+2.90]*0.22 m2 4.1
<obr went> 0.40*4*0.42*6+0.90%4*0.42 m2 5.54
<obr naswietli> [2.00+3.00]*2*0.35 m?2 3.50
RAZEM 1463.44
2|BD.01.0 |[KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
d.1]1 0519-05
poz.1 m2 1463.44
RAZEM 1463.44
3|BD.01.0 |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych iub na styropianie - |m?2
d.1|1 0519-06 pierwsza warstwa
CescC
<cz od strony ul Kolumba> 5.05*20.80 m2 105.04
<wywiniecia cz jw> 5.05*2*[0.05+0.45]*0.5 m2 2.53
<obr went> 0.40*4*0.47*3 m?2 2.26
RAZEM 109.83
4iBD.01.0 |[KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych lub na styropianie - |m2
d.1|1 0519-07 nastepna warstwa
poz.3 m?2 109.83
RAZEM 109.83
5/BD.01.0 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1]1 0535-04
Czesé B
7.80+20.15+7.70+25.50+28.00 m 89.15
Czes¢ C
20.75 m 20.75
RAZEM 109.90
6|BD.01.0 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1)1 0535-06
Czes$é A
5.50*3 m 16.50
Cze$é¢ B
3.00*2+1.50+4.00+8.20 m 19.70
Czes$é C
9.40*2 m 18.80
RAZEM 55.00
7/BD.01.0 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1]1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Czes$¢ A
<pas nadgzymsowy> 14.70*0.25 m2 3.68
<gzyms> [0.18+0.34+0.12]*14.70+0.34*0.35+0.55*0.23 m?2 9.65
<listwa na gornej krawedzi papy> [8.80+4.70+10.35+5.00+1.03+27.70+ |m2 8.36
7.60+10.50+4.90+23.90]*0.08
Czeé$¢ B
<Cz dolna pas nadrynnowy> [7.80+20.15]*0.25 m2 6.99
<cz gérna pas nadrynnowy> [7.65+24.50+28.00]*0.25 m2 15.04
<cz gbrna gzymsy> [0.18+0.25]*[7.65+24.50+28.00] m?2 25.86
<listwa nad gérng krawedzia papy> [15.15+27.45-1.33*2+13.50+5.09+ |m2 4.76
0.44+0.50]*0.08
Czes¢ C
<pas nadrynnowy> 20,80*0,25
<gzyms> [0.18+0.25]*20.80 m2 8.94
<listwa na gérnej krawedzi papy> 5.05*2*0.08 m?2 0.81
RAZEM 84.09
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
8{BD.01.0 [KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek | m2
d.1|1 0430-02 na styk
Cze$¢ A
[39.40+39.83}*0.5*[12.98+10.50]*0.5-1.03*4.10-1.60*4.10*0.5+[39.83+ |m?2 752.36
38.60]*0.5*[4.90+13.50]*0.5-2.00*3.00*11
Czeé¢ B
<cze$¢ dolna> [15.15+12.80]*0.5*7.65+[12.80+9.30]*0.5*19.80-1.33* m?2 322.16
1.33*2
<cze$é goma> [19.10+18.00]*3.80+[25.50+18.00]*0.5*3.90+7.65*3.80* m2 374.81
0.5+[28.00+24.201*0.5*2.80+[20.45+24.20]*0.5*2.75
RAZEM 1449.33
9 KNR 4-01 |Demontaz wiazu dachowego szt.
d.1 0432-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10{BD.01.0 Wywoz i utylizacja odpadéw papy kontenerami V=10 m3 t
d11 inf rynkowa
15 t 15.00
) RAZEM 15.00
11|BD.01.0 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych kontenerami V=10 m3 szt
d.11 inf rynkowa
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
12|BD.01.0 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.11 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 3 km
1107-04
2.00 t 2.00
RAZEM 2.00
2 CPV ROBOTY ZABEZP. POWIERZCHNIE BETONOWE | CEGLANE
45262500-6
13|BD.01.0 [KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet klinkierowych wiloscido 5  |szt.
d.2|6 01 0308-03 |szt.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14|BD.01.0 {KNR 19-01 |Spoinowanie murdéw attyki od strony ul.Kolumba, zaprawa do klinkieru m?2
d.2\6 0827-03
<czapka od ul. Kolumba> [8.80+4.70+10.35]*[0.52+2*0.12]+5.00*[0.25+ |m2 20.58
2*0.12}
<attyka od strony ul.Kolumba> 0.65*1.40+4.00*0.70+0.90*0.80+3.90" m?2 22.13
0.90+0.90*1.80+4.00*0.90+0.90*0.60+5.00*0.60+{5.00+1.03]*0.90
RAZEM 42.71
15/BD.01.0 |KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem |m2
d.2|7 0129-05 ASOLIN WS - powierzchnie z cegly, malowanie reczne
Cze$¢ A
<czapka od ul. Kolumba> [8.80+4.70+10.35]*[0.52+2*0.12]+5.00*[0.25+ |m2 20.58
2*0.12]
<attyka od strony ul.Kolumba> 0.65*1.40+4.00*0.70+0.90*0.80+3.90* m2 22.13
0.90+0.90*1.80+4.00*0.90+0.90*0.60+5.00*0.60+[5.00+1.03]*0.90
RAZEM 42.71
16/BD.01.0 |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.2|8 0201-01
Cze$¢ A
[10.50+5.50§*0.50 m?2 8.00
Cze$¢ C
[22.00+6.50+10.70+14.50+6.00]*0.50 m2 29.85
RAZEM 37.85
17|BD.01.0 [KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, powierzchni betonowych m2
d.2|8 0201-02
Czes$é A
[10.50+5.50+0.50*2])*0.15*2 m2 5.10
Cze$¢ C
[22.00+6.50+10.70+14.50+6.00+0.50*8]*0.15*2 m2 19.11
RAZEM 24.21
18|BD.01.0 |KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- |m2
d.2|8 0218-01 wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych $rod-
kiem np INDUCRET -OS/TG
poz.16+poz.17 m2 62.06
RAZEM 62.06
19(BD.01.0 |KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - malo-  |m2
d.2|8 0218-05 wanie dwukrotne betonéw elewacyjnych poziomych i pionowych $rod-
kiem np INDUCRET-OS/RS
poz.16+poz.17 m2 62.06
RAZEM 62.06
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d.3(2 0815-05

wanego w adcinkach prostych w korytach dachowych
Cze$¢ A
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3 CPV KONSTRUKCJE DREWNIANE, DESKOWANIE DACHU, IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA KOSTRUK-
45261100- |{CJI DREWNIANYCH.
5,
45261900-3
20|BD.00.0 |[KNR 19-01 |Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia potaci dacho- |[m2
d.3|0 0528-01 wych z folii i plandek 10x20 m na istniejgcym deskowaniu
analogia Krotno$é = 3
Cze$¢ A
[39.40+39.83]*0.5*[12.98+10.50]*0.5-1.03*4.10-1.60*4.10*0.5+[39.83+ |m?2 752.36
38.60]"0.5*[4.90+13.50]*0.5-2.00*3.00*11
Cze$c B
<czg$¢ dolna> [15.15+12.80]*0.5*7.65+[12.80+9.30]*0.5*19.80-1.33* m2 322.16
1.33*2
<czg$¢ gorna na deskowaniu> [19,10+18,00]*0,5*3,80+[24,50+18,00]*0,
5*3,90+7,65*3,80"0,5+[28,00+24,20]*0,5*2,80+[20,45+24,20}*0,5*2,750
Ces¢ C
<cz od strony ul Kolumba> 5.05*20.80 m2 105.04
RAZEM 1179.56
21|BD.01.0 |[KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszcze |m
d.3|2 0412-02 - elementy do wymiany
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
22/BD.01.0 [KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny - ele- |[m
d.3|2 0412-04 menty do wymiany
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
23|BD.01.0 [KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy - elementy do wy- |m
d.3|2 0412-06 miany
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
24|BD.01.0 |KNR-W 4- |Wymiana deskowania podstaw pod wentylatory z desek o grubo$ci 32 m2
d.312 01 0418-03 |mm na styk
Cze$é A
0.50*4*0.30*8+0.40*4*0.30*2+0.90*4*0.30 m2 6.84
Czesé B
0.40*4*0.3*4+0.90*4*0.30 m2 3.00
RAZEM 9.84
25/BD.01.0 [KNR 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna desek i ptvt metodg m2
d.3|3 0627-05 smarowania preparatami solowymi (np FOBOS M-4) cz A, B, kons-
trukcje drewniane istniejgce pod deskowaniem.
<konstrukcje pod deskowaniem> 500.00+250.00+170.00+300 m?2 1220.00
RAZEM 1220.00
26|BD.01.0 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie co 50 cm z tar- |m2
d.3|2 0410-04 cicy nasyconej
Cze$¢ A
[39.40+39.83]*0.5*[12.98+10.50]*0.5-1.03*4.10-1.60*4.10*0.5+[39.83+ |m2 752.36
38.60]*0.5*[4.90+13.50]*0.5-2.00*3.00*11
Cze$é B
<cze$¢ dolna> [15.15+12.80]*0.5*7.65+[12.80+9.301*0.5*19.80-1.33* m2 322.16
1.33*2
<czes$é goma> [19.10+18.00]*3.80+{25.50+18.00]*0.5*3.90+7.65*3.80* |m2 374.81
0.5+[28.00+24.20]*0.5*2.80+[20.45+24.20]*0.5*2.75
RAZEM 1449.33
27|BD.01.0 [KNR 0-21 |Poszycie dachu ze sklejki OSB SF-B gr 22 mm frezowanej.na pioro i m2
d.3(2 4004-07 wpust na wszystkich krawedziach.
Czes$¢ A
[39.40+39.83]*0.5*[12.98+10.50]*0.5-1.03*4.10-1.60*4.10*0.5+[39.83+ |m2 752.36
38.60]*0.5%[4.90+13.50]*0.5-2.00*3.00*11
<koryta dachowe> 0.18*2*[25.8+35.0] m?2 21.89
<kontrspadki> 1.05*1.00*0.5*2*12+0.55*0.55*0.5*2 m2 12.90
Czgéé B .
<cze$¢ dolna> [15.15+12.80]*0.5*7.65+[12.80+9.30]*0.5*19.80-1.33* m2 322.16
1.33*2
<cze$¢ gérna> [19.10+18.00]*3.80+[25.50+18.00]*0.5*3.90+7.65*3.80* {m2 374.81
0.5+[28.00+24.20]"0.5*2.80+[20.45+24.20]*0.5*2.75
RAZEM 1484.12
28|BD.01.0 [KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementudo 50kg-z |t
d.3|2 0208-04 dostarczeniem konstrukcji z katownika 90x90x6, w cenie konstrukciji
. uwzglednié malowanie
1.046 t 1.05
RAZEM 1.05
29/BD.01.0 |KNR 4-01 |Uzupetnienie listew tréjkatnych 5x5 cm z drewna sosnowego impregno- |m
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[25.80+35.001*2 m 121.60
RAZEM 121.60
4 CPV 1ZOLACJE CIEPLNE
45261410-1
30/BD.01.0 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej np. Rockmino  |m2
d.4i5 0613-03 gestosci 35 kg/m2 gr 5 cmpoziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
Cze$¢ A
[39.40+39.83]*0.5*[12.98+10.50]*0.5-1.03*4.10-1.60%4.10*0.5+[39.83+ |m? 752.36
38.60]*0.5*[4.90+13.507*0.5-2.00*3.00*11
Czes¢ B
<cze$¢ dolna> [15.15+12.80]%0.5*7.65+[12.80+9.30]*0.5*19.80-1.33" m?2 322.16
1.33*2
<cze$é goérma> [19.10+18.00]*3.80+[25.50+18.00]*0.5*3.90+7.65*3.80* |m?2 374.81
0.5+[28.00+24.20]*0.5*2.80+[20.45+24.201*0.5*2.75
Cesé C
<cz od strony ul Kolumba> 5.05*20.80 m?2 105.04
RAZEM 1554.37
31|BD.01.0 |[KNR 2-02 |Wymiana izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej gr 15 |m?2
d.4|5 0613-03 cm np Rockmin o gestosci 35 kg/m2 poziome z plyt ukfadanych na su-
cho - jedna warstwa - wspitcz 1,4 do Ri S za demontaz, przyjeto 10%
wymiany
<potaé dachowa> poz.30*0.10 m2 155.44
<sufity podwieszane>
Cze$¢ B
,pom 205> 15,97
<pom 229> 4.04 m2 4.04
<pom 215> 1.35*1.15 m?2 1.55
<pom 220> 5.10 m2 5.10
<pom 222> 7.96 m2 7.96
<pom 223> 11.29 m?2 11.29
<pom 225> 2.76*3.65 m?2 10.07
RAZEM 195.45
5 CPV ROBOTY POKRYWCZE
452610000-
4
32|BD.01.0 [KNR 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng na podtozu drewnianym jedno- {m?2
d5|4 0501-01 warstwowo - papa podkladowa na widknienie poliestrowej 250 g/m2, gr
4,6 mm
poz.27 m?2 1484.12
RAZEM 1484.12
33|BD.01.0 |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa na- m2
d.5|4 02 0504-01 |wierzchniowa na wiokninie poliestrowej 250 g/m2, gr 5,2 mm.
poz.32 m2 1484.12
RAZEM 1484.12
34/BD.01.0 {KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu be- |m?2
d.54 02 0504-02 |tonowym - papa podktadowa na wiékninie poliestrowej 250 g/m2 gr 4,6
mm, papa nawierzchniowa na widkninie poliestrowej 2560 g/m2 gr 5,2
mm.
Ces¢C
<cz od strony ul Kolumba> 5.05*20.80 m2 105.04
RAZEM 105.04
35/BD.01.0 [KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio- |m?2
d.5(4 02 0504-03 {wej na widkninie poliestrowej 250 g/m2, gr 5,2 mm.
Cze$¢ A
<wywiniecie> [8.80+4.70+10.35+5.00+1.03+27.70+7.60+10.50+4.90+ m2 26.12
23.90]*0.25
<obrobki went | wtazu> 0.50*4*0.30*8+0.40%4*0.30*2+0.90*2*0.33+ m2 7.54
[1.05+0.75]*2*0.33
<obr naswietli> [3.00+2.00]*2*0.25*11 m2 27.50
Cze$¢ B
<wywiniecia cz dolnej> 9.30*[0.23+0.50]*0.5+9.30*0.28+15.15*0.22+ m2 16.19
27.45*0.25
<wywiniecia cz goérnej> 13.00*0.25+[2.80+2.90]*0.25 m2 4.68
<obr went> 0.40*4*0.42"6+0.90*4*0.42 m?2 5.54
<obr naswietli> [2.00+3.00]*2*0.35 m?2 3.50
Ces¢ C
<obr went od ul.Kolumba> 0.40*4*0.47*3 m2 2.26
RAZEM 93.33
36|BD.01.0 [KNR 2-02 |Obrabki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m2
d.5|4 0506-01 nowej gr 0,5 mm
Cze$¢ A
<pas nadgzymsowy> 14.70*0.25 m2 3.68




Czesé B
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<listwa na gornej krawedzi papy> [8.80+4.70+10.35+5.00+1.03+27.70+ |m?2 8.36
7.60+10.50+4.90+23.90]*0.08
Cze$¢ B
<Cz dolna pas nadrynnowy> [7.80+20.15]*0.25 m2 6.99
<listwa nad gérng krawedzig papy> [15.15+27.45-1.33*2+13.50+5.09+ |m?2 476
0.44+0.50]*0.08
Cze$¢ C
<pas nadrynnowy> 20,80*0,25
<listwa na goérnej krawedzi papy> [6.00+5.05*2]*0.08 m2 1.29
RAZEM | 25.08
37|BD.01.0 [KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo- |m2
d.5|4 0506-02 tytanowej gr 0,5 mm
Cze$¢ A
<gzyms> [0.18+0.34+0.12]*14.70+0.34*0.35+0.55*0.23 m?2 9.65
Cze$é¢ B
<cz dolna obr otworu> 0.50*3*0.40*2 m2 1.20
<cz gorna gzymsy> [0.18+0.25]*[27.45+24.50+28.00] m?2 34.38
Czeéé C .
<gzyms i krawedZ> [0.18+0.25+0.55]*20.80 m2 20.38
RAZEM 65.61
38/BD.01.0 |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr |m
d.5|4 0508-04 0,5 mm,
Cze$é B
7.80+20.15+25.50+28.00+27.45 m 108.90
Czes$¢ C
20.75 m 20.75
RAZEM 129.65
39{BD.01.0 [KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 |[m
d.5|4 0510-03 mm.
Cze$¢ B
2.30*2+8.50 m 13.10
Cze$¢ C
9.40*2 m 18.80
RAZEM 31.90
40|BD.01.0 |KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnieri rynien za wykonanie koszy (zbiorni-  |szt.
d.5(4 0524-10 kow) przy przej$ciu z rynien do rur z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5
mm
1 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
41|BD.01.0 |[KNR 4-01 |Dodatkowe nakiady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiori- |szt.
d.5|4 0524-10 kéw) przy przejsciu z rynien do rur z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5
mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42/BD.01.0 |[KNR 2-02 |Obsadzenie wpustow dachowych np wavin z koszem i kotnierzem bitu-  |szt.
d.5/4 0514-06 micznym fi 110 mm z podgrzewem.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|BD.01.0 [KNR-W 2- |Rury spustowe z PVC-U fi 160 okragte ze sprawdzeniem szczelnosci rur |m
d.5(4 02 0531-04 |wewnetrznych.
Czes¢ A
5.50*3+16.50 m 33.00
Cze$¢ B
9.00+1.50+8.00 m 18.50
Czes$¢ C
7.50*2+2.00*2 m 19.00
RAZEM 70.50
44/BD.01.0 {KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5\4 02 1016-07
<cz A> 1 szt 1.00
- RAZEM 1.00
6 CPV REMONT POMIESZCZEN (po zalaniu)
45442100-
8,
45453000-7
45/BD.01.1 |[KNR-W 2- |Wymiana okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipso- |m2
d.6|0 02 2008-04 |we) pojedyncze na stropach na rusztach - wspicz 1,4 do R i S za demon-
taz
Cze$€ A
<pom 101 Hol> [1.10+0.90]*14.00 m2 28.00
<pom 105>[1.10+0.90]*9.50 m2 19.00
<pom 106> [1.10+0.90]*9.00 m2 18.00
<pom 107> [1.10+0.90]*5.50 m2 11.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
,pom 205> 15,97
<pom 229> 4.04 m2 4.04
<pom 215> 1.35*1.15 m2 1.55
<pom 220> 5.10 m2 5.10
<pom 222> 7.96 m2 7.96
<pom 223> 11.29 m?2 11.29
<pom 225> 2.76*3.65 m?2 10.07
Czes¢ C
<Hol> 5.50*5.30 m2 29.15
<pom 135,136> [2.55+2.67*2]*0.30 m?2 2.37
RAZEM 147.53
46|BD.01.0 |KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.6(9 1202-07
25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00
47|BD.01.0 [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6(9 1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Czes$¢ A
<pom 101 Hol> 14.00*[5.20+0.90]-2.33*3.75 m?2 76.66
<pom 105> [5,20+0,90]*9,50
<pom 106> [5.20+0.90]*9.00 m2 54.90
<pom 107> [5.20+0.90]*5.50 m2 33.55
Cze$¢ B
,pom 205> 15,97+[8,20+3,20]*2*3,25
<pom 229> 4.04+[1.78*2+1.27+1.00]*2*1.00 m?2 15.70
<pom 215> 3.35+[1.35+0.95*2+1.15*3]*2*0.40 m?2 8.71
<pom 216> 4.27+[1.50+2*3.00]*2.50 m?2 23.02
<pom 217> 8.42+[1.80+4.00]*2.50-0.90*2.00*4 m?2 15.72
<pom 220> 5.10+{1.55+0.95*2+1.65*3)*2*0.40 m?2 11.82
<pom 221> 6.46+[1.77+3.65]"2*0.40 m?2 10.80
<pom 222> 7.96+[1.40+2.00+0.95*2+1.25*2]*2*0.40+[1.55+1.80]*2*0.40 |\m2 16.88
<pom 223> 11.29+[2.10+2.00+0.95*2+1.25*2]*2*0.40+[1.55*2+1.25+ m?2 24.01
3.05]*2*0.40
<pom 225> 10.04+[2.76+3.65]*2*0.40 m?2 15.17
Czes¢ C |
<pom 135,136> 75.63+[6.93+6.50+4.85+7.70+10.30]*4.07-2.10*2.80- m?2 202.90]
2.55*2.67*3+[2.55+2.67*2]*0.25*3
<hol> 21.50*5.30-2.10*2.80-1.50*2.00-2.92*2.66 m2 97.30
<Czesci A,B,C zanieczyszczone powierzchnie w innych pomieszcze- m2 100.00
niach > 100.00
RAZEM 707.14
48{BD.01.0 |NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UN! GRUNT" - po- m?2
d.6|9 202 1134~ |wierzchnie poziome
01
<sufity z poz 45> 15.97+4.04+3.35+4.27+8.42+5.10+6.46+7.96+11.29+ |m2 152.53
110.04+75.63
RAZEM 152.53
49|BD.01.0 [INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m?2
d.6|9 202 1134- |wierzchnie pionowe
02
poz.47-poz.48 m2 554.61
RAZEM 554.61
50|BD.00.0 (KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.6|0 01 1216-01
<cze$é A, hol,105.106.107> 14.00*4.00+52.96+73.53+31.68 m?2 214.17
<cze$é B> 15.97+4.04+3.35+4.27+8.42+5.10+6.46+7.96+11.29+10.04 |m2 76.90
<cze$é C> 75.63+21.50*4.00 m2 161.63
RAZEM 452.70
51/BD.00.0 [KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6|0 1610-01
[14.00+9.50+9.00+5.50]*5.20 m2 197.60
21.50*5.30 m?2 113.95
RAZEM 311.55
52|BD.00.0 |KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl=103,85 m2
d.6|0 r.16 (poz.:45,47,48)
z.52.5.15
7 CPV INSTALACJA ODGROMOWA
453170000-
2
53|E.01.01 |[KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.7 0601-07
Czes$¢ A
10.00+6.50+12.50+5.00+1.00+28.00+40.00+15.50 m 118.50
Cze$¢ B




Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn. ’
27.50+9.50+4.00+3.90+2.80*2 m 50.50
Czes¢ C
20.75+5.20 m 25.95
RAZEM 194.95
54\E.01.01 |KNNR-W 9 |Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.7 0601-05
Czes$ci AB,C
40.00+22.00+5.00 m 67.00
RAZEM 67.00
55|E.01.01 |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.7 0601-01 wspornikach obsadzanych
Czesci AB,C
40.00+22.00+5.00 m 67.00
RAZEM 67.00
56|E.01.01 |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.7 0601-05
Cze$¢ A
10.00+6.50+12.50+5.00+1.00+28.00+40.00+15.50 m 118.50
Cze$¢ B
27.50+9.50+4.00+3.90+2.80*2 m 50.50
Czes¢ C
20.75+5.20 m 25.95
RAZEM 194.95
57|E.01.01 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7 1304-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58/E.01.01 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) |[szt.
d.7 1304-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3190 Uzytkownik: Stefan Pierikowski




C P luty 2012 PRZEDMIAR ROB popr

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 4374.9521 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3190 Uzytkownik: Stefan Piefikowski




C P luty 2012 PRZEDMIAR ROB popr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRQ Wersja 4.37 Nr seryjny: 3190 Uzytkownik: Stefan Pierkowski

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11l wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 422.4004 422.4004 0.00 0.00
2.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 583.9656 583.9656 0.00 0.00
3.|drut stalowy okragty 3 mm kg 2.8040 2.8040 0.00 0.00
4.drut stalowy okragly migkki (Na) ocynkowany kg 0.4200 0.4200 0.00 0.00
0.5-0.55 mm
5.|prety stalowe ocynkowane m 272.4280 272.4280 0.00 0.00
6.| Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 60 kg 0.7022 0.7022 0.00 0.00
7.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 5.3590 5.3590 0.00 0.00
8.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.2430 0.2430 0.00 0.00
9.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr. 0,50 mm kg 757.8011 757.8011 0.00 0.00
10.|Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, di. 350mm 100 0.2625 0.2625 0.00 0.00
szt.
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 202.2871 202.2871 0.00 0.00
12.|gwozdzie budowlane okragte gole' kg 1.2160 1.2160 0.00 0.00
13.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 148.4120 148.4120 0.00 0.00
14.|gwozdzie papowe kg 144.9796 144.9796 0.00 0.00
15.|gwozdzie budowlane okragie gote kg 0.9840 0.9840 0.00 0.00
16.|haki do muru kg 3.7386 3.7386 0.00 0.00
17.|klamry ciesielskie kg 1003.2000 1003.2000 0.00 0.00
18. [uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 10.5270 10.5270 0.00 0.00
19.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 259.3000 259.3000 0.00 0.00
20.|$ruby kotwiace szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
21.|wkrety do piyt gipsowych kg 4.7357 4.7357 0.00 0.00
22.|zamek antywtamaniowy szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
23.|uchwyty do rur spustowych fi 160 kpl. 39.4800 39.4800 0.00 0.00
24.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10.5% (kg 2.5000 2.5000 0.00 0.00
25.|kwas solny techniczny kg 0.1200 0.1200 0.00 0.00
26.|srodki impregnacyijne i grzybobdjcze i ognioch-  |kg 81.7400 81.7400 0.00 0.00
ronne FOBOS M-4
27.|silikon kg 0.3100 0.3100 0.00 0.00
28.|pianka poliuretanowa dm3 0.2100 0.2100 0.00 0.00
29.|Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt” kg 154.0455 154.0455 0.00 0.00
30.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 183.1493 183.1493 0.00 0.00
31.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- [dm3 0.1995 0.1995 0.00 0.00
niowa 60 %
32.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6300 0.6300 0.00 0.00
33.[tlen techniczny m3 1.8900 1.8900 0.00 0.00
34.|klej kostny kg 3.5357 3.5357 0.00 0.00
35.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 161.6139 161.6139 0.00 0.00
36.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 1026.2172 1026.2172 0.00 0.00
37.|rury PVC-U fi 160x3,2 mm m 71.2050 71.2050 0.00 0.00
38.|piasek do zapraw m3 0.1500 0.1500 0.00 0.00
39.|wapno hydrauliczne t 0.0500 0.0500 0.00 0.00
40.|wapno suchogaszone t 0.0875 0.0875 0.00 0.00
41.|Gips szpachlowy na podlozach gipsowych kg 2265.9994 2265.9994 0.00 0.00
42.|Piyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 1563.4312 153.4312 0.00 0.00
43.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.45 szt 40.0000 40.0000 0.00 0.00
44.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2.8400 2.8400 0.00 0.00
45.|Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 6.4800 6.4800 0.00 0.00
46. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 74.4438 74.4438 0.00 0.00
47.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 445.2360 445.2360 0.00 0.00
48.|Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.gr 4,6 mmna |m2 1867.2164 1867.2164 0.00 0.00
wiokninie poliestrowej 250 g/m2
49.|Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia gr 5,2 mm na |m2 1941.3966 1941.3966 0.00 0.00
wiokninie poliestrowej 250 g/m2
50.|Piyty ze skainej weiny mineralnej ROCKMIN, m?2 1632.0885 1632.0885 0.00 0.00
gestos¢ 35 kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji
stropodachéw i poddaszy, stropéw belkowych,
sufitbw podwieszanych, lekkich $cian ostono-
wych i dziatowych, podtdg na legarach
51.|Ptyty ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN, m2 205.2225 205.2225 0.00 0.00
gestos¢ 35 kg/m3 - grubosci 150 mm do izolacji
stropodachoéw i poddaszy, stropéw belkowych,
sufitbw podwieszanych, lekkich $cian ostono-
wych i dziatlowych, poditég na leqgarach
52.!zaprawa cementowa M 80 m3 0.1158 0.1158 0.00 0.00
53.|Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wzno- (kg 263.5500 263.5500 0.00 0.00
szenia i spoinowania muréw z cegiet klinkiero-
wych, ceglasta, opak. 25 kg
54.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl 1l m3 0.4820 0.4820 0.00 0.00
55. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.0561 0.0561 0.00 0.00
56.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kki.lI m3 0.0405 0.0405 0.00 0.00
57.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm k.|| m3 0.3715 0.3715 0.00 0.00
58.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 8.6960 8.6960 0.00 0.00
25 mm KLIIf
-10-




C P luty 2012 PRZEDMIAR ROB popr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
59.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0.8847 0.8847 0.00 0.00
ki.II
60. deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm |m3 0.3444 0.3444 0.00 0.00
kLIl
61.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28- |m3 1.4860 1.4860 0.00 0.00
45 mm kIt
62. faty iglaste nasycone 50-50 mm kLI m3 7.9713 7.9713 0.00 0.00
63. |Laty i listwy iglaste, nasycone, k.|| m3 0.1581 0.1581 0.00 0.00
64. Ptyty bud.OSB SF-B o krawedz.frezowanych na |m2 1528.6436 1528.6436 0.00 0.00
pioro i wpust z 4 stron gr.22mm
65.|wytaz dachowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
66. |plyty pomostowe robocze m2 1.9316 1.9316 0.00 0.00
67.|ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0623 0.0623 0.00 0.00
68./tasma m 185.5927 185.5927 0.00 0.00
69.|woda m3 0.0944 0.0944 0.00 0.00
70.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.2000 2.2000 0.00 0.00
71.|wpusty dachowe grawitacyjny np. wavin fi 110 z |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
koszem i kotnierzem bitumicznym z podgrze-
wem
72.|wsporniki dachowe szt 67.6700 67.6700 0.00 0.00
73.|wsporniki naciagowe szt. 15.7520 15.7520 0.00 0.00
74.|wsporniki przelotowe szt. 17.7210 17.7210 0.00 0.00
75.|zlgcza rynnowe' szt 7.8585 7.8585 0.00 0.00
76.|zlaczki przelotowe kablgkowe naprezajace szt. 23.6279 23.6279 0.00 0.00
77.|ASOLIN WS - impregnat hydrofobowy dm3 38.0119 38.0119 0.00 0.00
78.|INDUCRET-OS /TG - $rodek gruntujgcy dm3 9.3090 9.3090 0.00 0.00
79./INDUCRET-OS/RS - elastyczna powtoka dm3 45.9244 459244 0.00 0.00
ochronna
80.|koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
kontener V=10 m3
81.|koszt wywozu i utylizacji odpaddéw papy t 15.0000 15.0000 0.00 0.00
82.|plandeki 10x20 m szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
83.|Konstrukcja stalowa wsporcza koryta pomalo- kg 1050.0000 1050.0000 0.00 0.00
wana
84./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
11 -
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C P luty 2012 PRZEDMIAR ROB popr ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|2uraw samochodowy 5-6 t m-g 1.2600 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 65.0935 0.00 0.00
3.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1.9950 0.00 0.00
4.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 76.1563 0.00 0.00
5.|samochod skrzyniowy do 5t m-g 8.9028 0.00 0.00
6.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.9950 0.00 0.00
7.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.1000 0.00 0.00
8. rusztowania ramowe kpl=103,85 m2 m-g 141.2872 0.00 0.00
9.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2.2110 0.00 0.00

10.|Spawarka elektr.wirujgca 300A' m-g 24.1500 0.00 0.00
11.|zestaw do spawania i ciecia m-g 4.9612 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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