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3 .  O P I S   T E C H N I C Z N Y  

1. Przedmiot  i  zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej 

kolidującej z projektowaną ścieżką rowerową w ciągu ulicy 26-go Kwietnia w Szczecinie 

na odcinku od al. Bohaterów Warszawy do ul. Derdowskiego – strona północna. 

Projekt obejmuje: 

- przebudowę kolizji linii kablowych 15 kV 

- przebudowę kolizji linii kablowych 0,4 kV 

2. Podstawa  opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- plan sytuacyjny 1:500 

- projekt drogowy 

- warunki likwidacji kolizji nr WLK-53/MT/2014 wydane przez Enea Operator Oddział 

w Szczecinie z dnia 1.09.2014 r. 

- obowiązujące normy i przepisy 

3. Przebudowa kolizji 

Z projektowaną ścieżką rowerową wchodzą w kolizje istniejące linie kablowe 15 kV 

oraz 0,4 kV. Kolizje kablowe 15 kV oznaczone są literami A1 ÷ F4 a kolizje kablowe 

0,4 kV oznaczone są cyframi 1 ÷ 5. 

A) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 7 2 9  

Istniejąca linia kablowa jest typu 3 x XRUHAKXS 1x240/50 mm2, 12/20 kV i łączy 

stację transformatorową nr 11100 „Łukasińskiego 33” ze stacją GPZ Turzyn i przebiega 

odcinkami wzdłuż i w poprzek projektowanej ścieżki. Typ zastosowanego kabla 

pozwala na to aby na etapie wykonawstwa po odkopaniu przemieścić odcinki biegnące 

wzdłuż ścieżki pod sąsiadujący z nią chodnik jeśli nie ma po drodze innych sieci 

uzbrojenia. Nie wyklucza się przecięcia kabla i wstawienia częściowo nowego odcinka 

kabla typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm2, 12/20 kV zwłaszcza przy przemieszczaniu 

go pod chodnik na odcinku A3 w sąsiedztwie ciepłociągu 2Cx350. Dla połączeń kabli 

stosować zestawy muf przelotowych o parametrach POLJ-24 (lub równoważne). 

Przy krzyżowaniu innych sieci kable należy osłonić rurami dwudzielnymi o 

parametrachu A-160PS koloru czerwonego (lub równoważnymi).  

Przy odcinkach poprzecznych do ścieżki należy równolegle do kabla ułożyć rurę 

zapasową o parametrach DVK-160 koloru czerwonego (lub równoważną). Nie 

przewiduje się wstawiania nowych odcinków kabla. 
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B) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 5 0 6  

Istniejąca linia kablowa jest typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm2, 12/20 kV i łączy 

stację transformatorową nr 0516 „Kaliny 53” ze stacją nr 0503 „Gronowa” i przecina 

poprzecznie ścieżkę na wysokości stacji „Kaliny 53”. Przy odcinkach poprzecznych do 

ścieżki należy równolegle ułożyć rurę zapasową o parametrach DVK-160 koloru 

czerwonego (lub równoważną). Nie przewiduje się wstawiania nowych odcinków 

kabla. 

C) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 7 6 6  

Istniejąca linia kablowa jest typu HAKFtA 3x120/50 mm2, 12/20 kV i łączy stację 

transformatorową nr 0727 „Kaliny Szkoła” ze stacją nr 0633 „Santocka 34”. 

C1 –  Kabel przełożyć spod ścieżki pod chodnik, pod drogą wjazdową kabel należy 

osłonić rurą dwudzielną o parametrach A-160PS koloru czerwonego (lub równoważną). 

C2 – Kabel przełożyć spod ścieżki pod chodnik, pod drogą wjazdową kabel należy 

osłonić rurą dwudzielną o parametrach A-160PS koloru czerwonego (lub równoważną). 

Nie wyklucza się przecięcia kabla i wstawienia częściowo nowego odcinka kabla typu 

3 x NA2XS(F)2Y 1x120/25 mm2, 12/20 kV. Przy krzyżowaniu innych sieci kable 

należy osłonić rurami dwudzielnymi o parametrach A-160PS koloru czerwonego (lub 

równoważnymi). 

C3 – Kabel przebiega poprzecznie do ścieżki, należy równolegle do kabla ułożyć 

zapasową rurę o parametrach DVK-160 koloru czerwonego (lub równoważną). Nie 

przewiduje się wstawiania nowych odcinków kabla. 

C4 –  Kabel przesunąć na skraj ścieżki rowerowej. Nie przewiduje się wstawiania 

nowych odcinków kabla. 

D) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 9 8  

D1 –  Istniejąca linia kablowa jest typu 3 x YHdAKXS 1x120/50 mm2, 12/20 kV i 

łączy stację transformatorową nr 11024 „26-go Kwietnia 10” ze stacją nr 0517 „26-go 

Kwietnia 65”. Kabel przesunąć pod chodnik, pod ścieżką rowerową kabel należy 

osłonić rurą dwudzielną o parametrach A-160PS koloru czerwonego (lub równoważną). 

Nie przewiduje się wstawiania nowych odcinków kabla. 

D2, D3 i D4 – Istniejąca linia kablowa jest typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm2, 

12/20 kV i łączy stację transformatorową nr 11024 „26-go Kwietnia 10” ze stacją GPZ 

Turzyn. 

D2 - Kabel przesunąć pod chodnik, pod ścieżką rowerową kabel należy osłonić rurą 

dwudzielną o parametrach A-160PS koloru czerwonego (lub równoważną). Nie 

przewiduje się wstawiania nowych odcinków kabla. 

D3 i D4 – Odcinki linii przebiegają w poprzek projektowanej ścieżki. Przy 

odcinkach poprzecznych do ścieżki należy równolegle ułożyć zapasowe rury osłonowe 
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o parametrach DVK-160 koloru czerwonego (lub równoważne). Nie przewiduje się 

wstawiania nowych odcinków kabla. 

 

E ) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 8 0  
Istniejąca linia kablowa jest typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm2, 12/20 kV i łączy 
stację transformatorową nr 1974 „Turzyn Węglobud” ze stacją nr 0713 „Twardowskie- 
go 18”. Linia koliduje z projektowaną zabudową w kilku miejscach E1 – E5.  
Kabel należy osłonić rurami dwudzielnymi o parametrach A-160PS koloru czerwonego 
(lub równoważnymi). Przy osłanianych odcinkach poprzecznych do ścieżki należy 
równolegle ułożyć rurę zapasową o parametrach DVK-160 koloru czerwonego (lub 
równoważną). Nie przewiduje się wstawiania nowych odcinków kabla. 

F) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 9 9  
Istniejąca linia kablowa jest typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm2, 12/20 kV i łączy 
stację transformatorową nr 0688 „26-go Kwietnia 81” ze stacją nr 0526 „Turzyn 
Targowisko” i przecina poprzecznie ścieżkę na wysokości ul. Twardowskiego. Przy 
kablu poprzecznie do ścieżki należy ułożyć rurę zapasową o parametrach DVK-160 
koloru czerwonego (lub równoważną). Nie przewiduje się wstawiania nowego odcinka 
kabla. 

G) L i n i a  k a b l o w a  1 5  k V  n r  K - 9 6  
Istniejąca linia kablowa jest typu HAKFtA 3x120/50 mm2, 12/20 kV i łączy stację 
transformatorową nr 0800 „Legionów Dąbrowskiego 15” ze stacją GPZ Turzyn. 
Przebiega wzdłuż al. Bohaterów Warszawy i przecina poprzecznie ścieżkę w dwóch 
miejscach G1 i G2. Linia nie jest wymieniona w załączonych WLK. Przy kablu 
poprzecznie do ścieżki należy ułożyć rurę zapasową o parametrach DVK-160 koloru 
czerwonego (lub równoważną). Nie przewiduje się wstawiania nowego odcinka kabla. 

1  ÷  5 )  L i n i e  k a b l o w e  0 , 4  k V   
Kolidujące linie kablowe 0,4 kV są typu YAKY 4x120 mm2 i przecinają poprzecznie 
ścieżkę w kilku miejscach 1 ÷ 5. Przy kablach należy ułożyć zapasowe rury o 
parametrach DVK-110 koloru niebieskiego (lub równoważne). Nie przewiduje się 
wstawiania nowych odcinków kabli. 

4. Uwagi  wykonawcze 
Niweleta projektowanej ścieżki nie odbiega od niwelety istniejącego chodnika. Kable 
osłaniane pod ścieżką powinny docelowo znajdować się na głębokości 80 cm dla kabli 
15 kV i 70 cm dla kabli 0,4 kV.  Długości przepustów powinny być powiększone o 0,5 
m z każdej strony krzyżowanego urządzenia lub drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do 
rur powinny być uszczelnione. Kable przy końcach osłon rurowych oraz na 
projektowanych odcinkach co 10 m należy zaopatrzyć w trwałe opaski kablowe.        
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 
- oznaczenie typu kabla 
- znak użytkownika kabla 
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 
- rok ułożenia kabla 
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Kable układać zgodnie z normą PN-76/E/05125. Roboty wykonywać pod nadzorem 
służb energetycznych Enea Operator - Rejon Dystrybucji Szczecin. 

 
  Opracował:  
Tadeusz Pytel 

 

4 .  Z E S T A W I E N I E   M A T E R I AŁÓ W  

 

1. Kabel 20/12 kV, typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm2   m 480 

2. Kabel 20/12 kV, typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x120/25 mm2   m 120 

3. Zestaw muf przelotowych o parametrach POLJ-24/240 (lub równoważne) 

          szt     2 

4. Zestaw muf przejściowych o parametrach EPKJ-24C/120 (lub równoważne) 

          szt     2 

5. Rury osłonowe dwudzielne fi=160 czerwone    m   97 

6. Rury osłonowe dwuścienne karbowane fi=160 czerwone   m   54 

7. Rury osłonowe dwuścienne karbowane fi=110 niebieskie   m   21 

8. Piasek          m3   48 
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5 .  ZAŁĄCZNIK I  
 

5 . 1 .  O ŚWIADCZEN I E  
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

„Prawo Budowlane” niniejszym oświadczamy, że projekt został sporządzony 

w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

……………………………       …………………………… 
      Tadeusz  Pytel          Wojciech  Jasiński 
       /projektant/            /sprawdzający/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


