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3. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sygnalizacji Swietlne;j
na skrzyzowaniu ulic 26-go Kwietnia, Derdowskiego i Taczaka w Szczecinie.
Projekt obejmuje:
- kanalizacje kablowg
- wymiane sterownika sygnalizacji
- osprzet sygnalizaciji
- okablowanie sygnalizaciji

roboty demontazowe
2. Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora
- podktad geodezyjny
- projekt drogowy
- inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektu

- karty katalogowe osprzetu

obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejacy
Na skrzyzowaniu jest sygnalizacja sekwencyjna, stato-czasowa, ze sterownikiem o
parametrach Aster-40. Sg rowniez zainstalowane sekundowe wyswietlacze czasu
zmiany swiatet. Okablowanie sygnalizacji jest wykonane w kanalizacji kablowe;j.

4. Zasilanie sygnalizacji
Zasilanie sygnalizaciji jest istniejgce i z uwagi na wymiane sygnalizatorow na LED-owe
zmniejszy sie moc zapotrzebowana.

5. Kanalizacja kablowa
Projekt zaktada czesciowg przebudowe istniejgcej kanalizacji kablowej dla utozenia
kabli sygnalizacyjnych. Cze$¢ istniejgcych studni koliduje z projektowang Sciezkg
rowerowgq i podlega zmianie ich lokalizacja. Zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji
wynikajgce z innego usytuowania masztow sygnalizacyjnych i petli indukcyjnych.
Nie zmieniajg lokalizacji nizej wymienione studnie:

- podszafkowa SO

- SKR-1 n-ry: S1 + 810, S18 + S20, S25, S38, S39, S41

- SK-1 n-ry: S23, S27, S29 + S31, S33, S36



Zachowanie istniejgcych studni i przepustow kanalizacji jest mozliwe jedynie woéwczas
jezeli stwierdzona zostanie ich petna droznos¢. Nowe odcinki kanalizacji wykonac¢ z rur
PE 100/5 mm uktadanych w ziemi na gtebokosciach:

- 0,5 m pod chodnikami

- 0,7 m pod trawnikami

- 1,0 m pod drogami
Stosowac studnie kablowe prefabrykowane typ SK-1 i SKR-1.
Od studni kablowych do masztéw sygnalizacyjnych oraz do kraweznikdw w miejscach
podejs¢ do petli indukcyjnych uktadaé rury PE-50/3.
Od studni kablowych do stupéw wysiegnikowych uktada¢ rury HDPE 110/6,3.
Potfgczenie rury z fundamentem stupa wykonac jako szczelne.
W miejscach skrzyzowania z drogg stosowac rury gruboscienne HDPE-110/6,3. Dla
wykonania tych przepustow stosowac studnie typu SKR-1 pogtebione o dwa elementy
po 20 cm.
Dla posadowienia sterownika wykorzystac istniejgcg studnie podszafkowg i tylko na
ramie studni wykona¢ fundament dostosowany do wymiarow nowego sterownika.
Z uwagi na zageszczenie innych instalacji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

6. Konstrukcje wsporcze
Dla zainstalowania latarni sygnatowych nad jezdnig projekt zaktada pozostawienie
istniejgcych stupdw sygnalizacyjnych z wysiegnikami.
Z uwagi na sciezki rowerowe i zmiane konfiguracji przejs¢ dla pieszych zmianie ulega
lokalizacja posadowienia masztéw sygnalizacyjnych.
Dla zainstalowania latarni sygnatowych przy jezdni nalezy stosowa¢ maszty
sygnalizacyjne z rur stalowych fi = 101,6 mm, ocynkowanych o wysokosciach: 4,05 m
dla sygnalizatorow 3-komorowych fi=300 mm i 3,75 m dla sygnalizatoréw fi=200 mm 2-
komorowych. Maszty osadza¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych z
wtopiong rurg ustalajgcy fi = 114/4 mm. Fundament powinien mie¢ zatopiong rowniez
rure umozliwiajgcg wprowadzenie kabli do stupa i gniazdo dla szczelnego przytgczenia
rury kanalizacji kablowej PE-50.
7. Sterownik sygnalizacji

Zastosowano system sterowania akomodacyjny z petlami indukcyjnymi i
mikrofalowymi detektorami ruchu na kierunkach dojazdowych z mozliwoscig
przetgczenia na system cykliczny stato czasowy z wykorzystaniem istniejgcych

wyswietlaczy czasu zmiany swiatet.



Istniejgcy sterownik z uwagi na brak mozliwosci jego rozbudowy podlega wymianie.
Dobrano nowy sterownik o parametrach ,Aster — it” (lub rownowazny) z wyjsciami dla
37 grup sygnalizacyjnych i modutami wejsciowymi dla przytgczenia 48 petli
indukcyjnych oraz 13 mikrofalowych detektorow ruchu. Ponadto dodatkowo ma byc¢
wyposazony w modem komunikacyjny GSM, przetgcznice i switch ethernetowy dla
koordynacji oraz zesp¢t zasilania buforowego.

8. Konfiguracja sygnalizacji
Zaprojektowana sygnalizacja akomodacyjna posiada detekcje wszystkich uczestnikéw
ruchu realizowang przez petle indukcyjne, detektory mikrofalowe i przyciski. Wszystkie

te elementy sg podzielone na grupy przypisane poszczegdlnym kierunkom ruchu.

. . . Detektory,
Grupa | Sygnalizatory | Petle indukcyjne przyciski
D8-a1, D8-a2, D8-a3,
1K K8a, K8ap,C8a D8-b1. D8-b2 Dv8a
K8b, K8bp1
’ ’ D8-c1, D8-c2, D8-c3
2K K8bp2, C8bp1, ’ ' y Dv8b
C8bp2 D8-d1, D8-d2, D8-d3
K8c, K8cp,
3K C8cp D8-e1, D8-e2, D8-e3 Dv8c
4K K1a, C1a D1-a1, D1-a2, D1-a3 Dvia
K1b, K1bp1,
5K |K1bp2, Clbpt, | pyot- D102 D103 pyqp
C1bp2
K1c, K1cp,
6K Clep D1-d1, D1-d2, D1-d3 Dvic
7K K2a, C2a D2-a1, D2-a2, D2-a3 Dv2a
K2b, K2bp,
8K C2bp D2-b1, D2-b2, D2-b3, |Dv2b
9K K2c, C2c D2-c1, D2-c2, D2-c3 Dv2c
K2d, K2dp,
10K C2dp D2-d1, D2-d2, D2-d3 Dv2d
11K K3a, C3a D3-a1, D3-a2, D3-a3 Dv3a
K3b, K3bp1
; ’ D3-b1, D3-b2, D3-b3
12K K3bp2C3bp1, ’ ’ '’ | Dv3b
C3bp2 D3-c1, D3-c2, D3-c3
K3c, K3cp,
13K C3cp D3-d1, D3-d2, D3-d3 Dv3c
14P P8a, P8b pp8a, pp8b
15P P8c, P8d pp8c, pp8d
16P P8e, P8f pp8e, pp8f
17P P1a, P1b ppla, pp1b
18P P1c, P1d ppic, pp1d
19P P1e, P1f pple, pp1f
20P P2a, P2b pp2a, pp2b
21P P2c, P2d pp2c, pp2d
22P P2e, P2f pp2e, pp2f




23P P3a, P3b pp3a, pp3b
24P P3c, P3d pp3c, pp3d
25P P3e, P3f pp3e, pp3f
26R R8a, R8b pr8a, pr8b
27R R8c, R&d pr8c, pr8d
28R R8e, R8f pr8e, pr8f
29R R1a, R1b pria, prib
30R R1c, R1d pric, prid
31R R1e, R1f prie, prif
32R R2a, R2b pr2a, pr2b
33R R2c, R2d pr2c, pr2d
34R R2e, R2f pr2e, pr2f
35R R3a, R3b pr3a, pr3b
36R R3c, R3d pr3c, pr3d
37R R3e, R3f pr3e, pr3f

9. Osprzet sygnalizacyjny

Osprzet sygnalizacyjny (maszty, konsole, uchwyty, ekrany i latarnie) dobrano wg
standardow krajowych stosowanych obecnie w Szczecinie i zestawiono w tabeli:
~wykaz osprzetu sygnalizacji’.

Dla grup komunikacyjnych stosowac sygnalizatory 3-komorowe o srednicy 300 mm.
Dla grup pieszych i rowerowych stosowac sygnalizatory 2-komorowe o srednicy 200
mm. Sygnalizatory nad jezdnig instalowac z perforowanym ekranem kontrastowym.

Wszystkie sygnalizatory stosowaé z wktadami LED, muszg tez posiada¢ funkcje

Sciemniania w czasie nocnym oraz mocowanie 2-punktowe.

Typ Nazwa sygnalizatora | Opis sygnalizatora
302L K1c, K1cp, K3c, sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe
K3cp, K8c, K8cp z wktadami LED i strzatkg w lewo
K1b, K1bp1, K1bp2,
303L K2b, K2bp1, sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe
K3b, K3bp1, K3bp2, |z wktadami LED i strzatkg na wprost
K8b, K8bp1, K8bp2,
304L K1a, K2a, K3a, sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe
K8a, K8ap z wktadami LED i strzatkg w prawo
Sygn. kotowY 300mm, 3-komorowe z wkt.
309L K2bp2 LED oraz strzatkg na wprost i w lewo
C1a, C1bp1, C1bp2,
C1cp, C2a, C2bp, C2c, | sygnalizatory 300mm, 1-komorowe
WCS+1 |C2dp, C3a, C3bp1, z wyswietlaczem czasu pozostatego
C3bp2, C3cp, C8a, do zmiany $wiatet
C8bp1, C8bp2, C8cp,




P1a, P1b, P1c, P1d,
P1e, P1f, P2a, P2b,

P2c. P2d, P26, P2f sygnalizatory piesze 200mm, 2-komorowe

P3e, P3f, P8a, P8b, yezny
P8c, P8d, P8e, P8f
R1a, R1b, R1c, R1d,
Rie, R1f, R2a, R2b, sygnalizatory rowerowe 200mm
201RL R2c, R2d, R2e, R2f, 2-komorowe z wktadami LED i sylwetka

R3a, R3b, R3c, R3d,
R3e, R3f, R8a, R8b,
R8c, R8d, R8e, R8f

rowerzysty

W sterowniku sygnalizatory przytgczy¢ do odpowiednich modutéw przytgczeniowych

wg tabeli w zatgczniku montazowym 1.

10. Przyciski
Dla detekcji pieszych i rowerzystow projektuje sie zainstalowanie przyciskow
sensorowych o parametrach EK-424 (lub réwnowazne) zasilane napieciem 24V.
Przyciski instalowac na stupach i masztach sygnalizacyjnych na wysokosci 1,1 m
poprzez przykrecenie wkretami.
W sterowniku przyciski przytgczy¢ do odpowiednich modutéw przytgczeniowych wg

tabeli w zatgczniku montazowym 2.

11. Detektory mikrofalowe
Dla wspomagania detekcji pojazdow projektuje sie zainstalowanie na kierunkach
dojazdowych mikrofalowych detektorow ruchu typu MFDR-6 (lub réwnowazne).
Detektory instalowac na wysiegnikach nad jezdnig stosujgc odpowiednie konstrukcje
mocujgce i ukierunkowujgc pole jego widzenia na kontrolowany pas ruchu.
W sterowniku detektory mikrofalowe przytgczy¢ do odpowiednich modutow

przytgczeniowych wg tabeli w zatgczniku montazowym 2.

12. Petle indukcyjne
Istniejgce petle indukcyjne nie spetniajg wymagan wtasciwej detekcji pojazddw.
Zaprojektowano wiasciwy uktad petli pokazany na planie sytuacyjnym. Petle wykonac
w bruzdach wycietych w warstwie Scieralnej jezdni na gtebokosc¢ 6 cm. Petle wykonac
przewodami o podwdjnej izolacji typu LgYd 2,5 mm? w miejscu i o ksztalcie jak
pokazano na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu petli bruzdy zala¢ masg bitumiczna.
Wymiary i iloSci zwoi podano w ponizszej tabeli:



Petla Wymiary [m] llo$¢ zwoi
skosna 2,0x0,7 8
diuga 12,0x 1,0 2
krotka 2,0x1,0 7

Dla wyprowadzenia przewodow z bruzdy wykonac przewiert w krawezniku i osadzi¢
rurke RB-20. Od strony studni do kraweznika utozy¢ rure PE-50.

Przewody petli i kabla sterujgcego potgczy¢ w studni kablowej przez lutowanie

i zabezpieczy¢ mufg termokurczliwag.

W sterowniku petle indukcyjne przytgczy¢é do odpowiednich modutéw
przytgczeniowych wg tabeli w zatgczniku montazowym 3.

13. Koordynacja sygnalizacji
Dla synchronizacji sygnalizacji nalezy projektowany sterownik potgczy¢ ze
sterownikami sgsiednich skrzyzowan. Potgczenia bedg wykonywane kablami
Swiattowodowymi typu Z-XOTKtsd 4-wtdknowymi uktadanymi w kanalizacji kablowe;j.
W sterowniku nalezy zainstalowac przetgcznice o parametrach MINI ODF (lub
rébwnowazng) oraz switch Ethernetowy o parametrach EDS-405A-EIP-T (lub
rownowazny) przystosowany do zakresu temperatur od -40°C do +75°C. Potgczenia
wykonac wg zatgczonego schematu. Dla utozenia kabli koordynacyjnych w obrebie
niniejszego zadania przewidziano wykorzystanie kanalizacji 4-otworowej ujetej w

projekcie branzy teletechnicznej.

14. Sie¢ kablowa sygnalizacyjna

Dla potgczenia osprzetu sygnalizacyjnego ze sterownikiem stosowac:
- dla sygnalizatoréw 3-komorowych kable typu YKY-1kV, 4x1,5
- dla sygnalizatoréw 2-komorowych kable typu YKY-1kV, 3x1,5
- dla wyswietlaczy czasu zmiany Swiatet kable typu YKY-1kV, 4x1,5
- dla przyciskow kable typu YKY-1kV, 6x1,5
- dla detektorow mikrofalowych kable typu YKY-1kV, 4x1,5
- dla petli indukcyjnych kable typu XzZTKMXpw 2x2x0,8
- dla koordynacji kable typu Z-XOTKtsd 4-wt6knowe
- dla potaczen wyréwnawczych przewdd typu DY 4mm?

Wszystkie kable uktada¢ w kanalizacji kablowej.



15. Ochrona od porazen
Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac system samoczynnego
wytgczania zasilania. Przewodzgce obudowy szafki sterowniczej i zasilajgcej powinny
by¢ potgczone do szyny neutralno-ochronnej PEN a szyna PEN uziemiona.
Uziom wykonac jako szpilkowy z rur ocynkowanych 2” potgczonych bednarkag
ocynkowang 25x4 mm. Zapewni¢ opornosc¢ uziomu ponizej 10 om.
W obwodach sygnalizaciji projektuje sie szybkie wytgczanie wytgcznikiem réznicowo-
pradowym o pradzie réznicowym 30 mA oraz potgczenie wyréwnawcze wszystkich
masztow i stupow sygnalizacyjnych oraz obudoéw sygnalizatorow z zaciskiem
ochronnym PE instalacji zasilajgcej sygnalizacje. Potgczenia wykona¢ przewodem DY
4mm? utozonym w zamknietej petli w kanalizacji kablowe;j.

16. Roboty demontazowe
Przewidziane do wymiany urzgdzenia sygnalizacji nalezy zdemontowac i przekazac do
wiasciciela t.j. ZDiTM Szczecin. Demontaz nalezy wykonac tak aby zdemontowane
urzgdzenia mogty by¢ powtdrnie uzyte.

17. Uwagi konncowe
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- gtebokosci utozenia kanalizacji
- stopnia zageszczenia gruntu
Wykonawca ma obowigzek wykonania pomiarow linii kablowych i przedtozenia do
odbioru protokotow tych pomiarow:
- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
- pomiar rezystancji izolacji
- probe napieciowg izolacji
Wykonawca dokona oprogramowania sterownika oraz rozruchu sygnalizacji i
przedtozy do odbioru protokoty rozruchowe.
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. Kabel typ XzZTKMXpw 2x2x0,8

. Kabel $wiattowodowy 4-witéknowy uniwersalny
. Przewod DY 4 mm?

. Przewdd YDY-750V, 3x1,5 mm?

. Przewéd YDY-750V, 4x1,5 mm?

. Przewod YDYL-750V, 5x0,5 mm?

. Przewéd LgYd 2,5 mm?

. Sterownik z wyposazeniem i oprogramowaniem
. Osprzet sygnalizacji wg wykazu
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4. ZESATAWIENIE MATERIALOW

Studnia kablowa SK-1 szt
Studnia kablowa SKR-1 szt
Studnia kablowa SKR-1 pogtebiona 2x20cm szt
Rura ostonowa typ HDPE-110/6,3
Rura ostonowa typ PE-100/5
Rura ostonowa typ PE-50/3

Kabel 1 kV typ YKY 3x1,5 mm?
Kabel 1 kV typ YKY 4x1,5 mm?
Kabel typ XzZTKMXpw 2x2x0,8
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6. ZALACZNIKI

6.1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZzniejszymi zmianami
»Prawo Budowlane” niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzagdzony
w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tadeusz Pytel Wojciech Jasinski
/projektant/ /sprawdzajqcy/



