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3 .  O P I S  T E C H N I C Z N Y  

1.  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic 26-go Kwietnia, Derdowskiego i Taczaka w Szczecinie.  

Projekt obejmuje: 

- kanalizację kablową 

- wymianę sterownika sygnalizacji 

- osprzęt sygnalizacji 

- okablowanie sygnalizacji 

- roboty demontażowe 

2.  Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- podkład geodezyjny 

- projekt drogowy 

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektu 

- karty katalogowe osprzętu 

- obowiązujące normy i przepisy 

3.  Stan istniejący 

Na skrzyżowaniu jest sygnalizacja sekwencyjna, stało-czasowa, ze sterownikiem o 

parametrach Aster-40. Są również zainstalowane sekundowe wyświetlacze czasu 

zmiany świateł. Okablowanie sygnalizacji jest wykonane w kanalizacji kablowej. 

4.  Zasilanie sygnalizacji 

Zasilanie sygnalizacji jest istniejące i z uwagi na wymianę sygnalizatorów na LED-owe 

zmniejszy się moc zapotrzebowana. 

5.  Kanalizacja kablowa 

Projekt zakłada częściową przebudowę istniejącej kanalizacji kablowej dla ułożenia 

kabli sygnalizacyjnych. Część istniejących studni koliduje z projektowaną ścieżką 

rowerową i podlega zmianie ich lokalizacja. Zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji 

wynikające z innego usytuowania masztów sygnalizacyjnych i pętli indukcyjnych.  

Nie zmieniają lokalizacji niżej wymienione studnie: 

- podszafkowa  S0  

- SKR-1 n-ry:  S1 ÷ S10, S18 ÷ S20, S25, S38, S39, S41 

- SK-1 n-ry:  S23, S27, S29 ÷ S31, S33, S36 
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Zachowanie istniejących studni i przepustów kanalizacji jest możliwe jedynie wówczas 

jeżeli stwierdzona zostanie ich pełna drożność. Nowe odcinki kanalizacji wykonać z rur 

PE 100/5 mm układanych w ziemi na głębokościach: 

- 0,5 m pod chodnikami 

- 0,7 m pod trawnikami 

- 1,0 m pod drogami 

Stosować studnie kablowe prefabrykowane typ SK-1 i SKR-1.  

Od studni kablowych do masztów sygnalizacyjnych oraz do krawężników w miejscach 

podejść do pętli indukcyjnych układać rury PE-50/3.  

Od studni kablowych do słupów wysięgnikowych układać rury HDPE 110/6,3. 

Połączenie rury z fundamentem słupa wykonać jako szczelne. 

W miejscach skrzyżowania z drogą stosować rury grubościenne HDPE-110/6,3. Dla 

wykonania tych przepustów stosować studnie typu SKR-1 pogłębione o dwa elementy 

po 20 cm. 

Dla posadowienia sterownika wykorzystać istniejącą studnię podszafkową i tylko na 

ramie studni wykonać fundament dostosowany do wymiarów nowego sterownika.   

Z uwagi na zagęszczenie innych instalacji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

6.  Konstrukcje wsporcze 

Dla zainstalowania latarni sygnałowych nad jezdnią projekt zakłada pozostawienie 

istniejących słupów sygnalizacyjnych z wysięgnikami. 

Z uwagi na ścieżki rowerowe i zmianę konfiguracji przejść dla pieszych zmianie ulega 

lokalizacja posadowienia masztów sygnalizacyjnych.  

Dla zainstalowania latarni sygnałowych przy jezdni należy stosować maszty 

sygnalizacyjne z rur stalowych fi = 101,6 mm, ocynkowanych o wysokościach: 4,05 m 

dla sygnalizatorów 3-komorowych fi=300 mm i 3,75 m dla sygnalizatorów fi=200 mm 2-

komorowych. Maszty osadzać na prefabrykowanych fundamentach betonowych z 

wtopioną rurą ustalającą fi = 114/4 mm. Fundament powinien mieć zatopioną również 

rurę umożliwiającą wprowadzenie kabli do słupa i gniazdo dla szczelnego przyłączenia 

rury kanalizacji kablowej PE-50. 

7.  Sterownik sygnalizacji 

Zastosowano system sterowania akomodacyjny z pętlami indukcyjnymi i 

mikrofalowymi detektorami ruchu na kierunkach dojazdowych z możliwością 

przełączenia na system cykliczny stało czasowy z wykorzystaniem istniejących 

wyświetlaczy czasu zmiany świateł.  
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Istniejący sterownik z uwagi na brak możliwości jego rozbudowy podlega wymianie. 

Dobrano nowy sterownik o parametrach „Aster – it” (lub równoważny) z wyjściami dla 

37 grup sygnalizacyjnych i modułami wejściowymi dla przyłączenia 48 pętli 

indukcyjnych oraz 13 mikrofalowych detektorów ruchu. Ponadto dodatkowo ma być 

wyposażony w modem komunikacyjny GSM, przełącznicę i switch ethernetowy dla 

koordynacji oraz zespół zasilania buforowego. 

8.  Konfiguracja sygnalizacji 

Zaprojektowana sygnalizacja akomodacyjna posiada detekcję wszystkich uczestników 

ruchu realizowaną przez pętle indukcyjne, detektory mikrofalowe i przyciski. Wszystkie 

te elementy są podzielone na grupy przypisane poszczególnym kierunkom ruchu. 
 

Grupa Sygnalizatory Pętle indukcyjne Detektory, 
przyciski 

1K K8a, K8ap,C8a D8-a1, D8-a2, D8-a3, 
D8-b1, D8-b2 Dv8a 

2K 
K8b, K8bp1, 
K8bp2, C8bp1, 
C8bp2 

D8-c1, D8-c2, D8-c3, 
D8-d1, D8-d2, D8-d3 Dv8b 

3K K8c, K8cp, 
C8cp D8-e1, D8-e2, D8-e3 Dv8c 

4K K1a, C1a D1-a1, D1-a2, D1-a3 Dv1a 

5K 
K1b, K1bp1, 
K1bp2, C1bp1, 
C1bp2 

D1-b1, D1-b2, D1-b3, 
D1-c1 Dv1b 

6K K1c, K1cp, 
C1cp D1-d1, D1-d2, D1-d3 Dv1c 

7K K2a, C2a D2-a1, D2-a2, D2-a3 Dv2a 

8K K2b, K2bp, 
C2bp D2-b1, D2-b2, D2-b3,  Dv2b 

9K K2c, C2c D2-c1, D2-c2, D2-c3 Dv2c 

10K K2d, K2dp, 
C2dp D2-d1, D2-d2, D2-d3 Dv2d 

11K K3a, C3a D3-a1, D3-a2, D3-a3 Dv3a 

12K 
K3b, K3bp1, 
K3bp2C3bp1, 
C3bp2 

D3-b1, D3-b2, D3-b3, 
D3-c1, D3-c2, D3-c3 Dv3b 

13K K3c, K3cp, 
C3cp D3-d1, D3-d2, D3-d3 Dv3c 

14P P8a, P8b   pp8a, pp8b 
15P P8c, P8d   pp8c, pp8d 
16P P8e, P8f   pp8e, pp8f 
17P P1a, P1b   pp1a, pp1b 
18P P1c, P1d   pp1c, pp1d 
19P P1e, P1f   pp1e, pp1f 
20P P2a, P2b   pp2a, pp2b 
21P P2c, P2d   pp2c, pp2d 
22P P2e, P2f   pp2e, pp2f 
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23P P3a, P3b   pp3a, pp3b 
24P P3c, P3d   pp3c, pp3d 
25P P3e, P3f   pp3e, pp3f 
26R R8a, R8b   pr8a, pr8b 
27R R8c, R8d   pr8c, pr8d 
28R R8e, R8f   pr8e, pr8f 
29R R1a, R1b   pr1a, pr1b 
30R R1c, R1d   pr1c, pr1d 
31R R1e, R1f   pr1e, pr1f 
32R R2a, R2b   pr2a, pr2b 
33R R2c, R2d   pr2c, pr2d 
34R R2e, R2f   pr2e, pr2f 
35R R3a, R3b   pr3a, pr3b 
36R R3c, R3d   pr3c, pr3d 
37R R3e, R3f   pr3e, pr3f 

 

9.  Osprzęt sygnalizacyjny 

Osprzęt sygnalizacyjny (maszty, konsole, uchwyty, ekrany i latarnie) dobrano wg 

standardów krajowych stosowanych obecnie w Szczecinie i zestawiono w tabeli: 

„wykaz osprzętu sygnalizacji”.  

Dla grup komunikacyjnych stosować sygnalizatory 3-komorowe o średnicy 300 mm. 

Dla grup pieszych i rowerowych stosować sygnalizatory 2-komorowe o średnicy 200 

mm. Sygnalizatory nad jezdnią instalować z perforowanym ekranem kontrastowym. 

Wszystkie sygnalizatory stosować z wkładami LED, muszą też posiadać funkcję 

ściemniania w czasie nocnym oraz mocowanie 2-punktowe.  

 

Typ Nazwa sygnalizatora Opis sygnalizatora 

302L 
K1c, K1cp, K3c, 
K3cp, K8c, K8cp 

sygnalizatory kołowe 300mm, 3-komorowe   
z wkładami LED i strzałką w lewo 

303L 

K1b, K1bp1, K1bp2, 
K2b, K2bp1,         
K3b, K3bp1, K3bp2, 
K8b, K8bp1, K8bp2, 

sygnalizatory kołowe 300mm, 3-komorowe   
z wkładami LED i strzałką na wprost 

  
304L 

K1a,  K2a,  K3a,     
K8a,  K8ap 

sygnalizatory kołowe 300mm, 3-komorowe   
z wkładami LED i strzałką w prawo 

309L K2bp2 
Sygn. kołowY 300mm, 3-komorowe z  wkł. 
LED oraz strzałką na wprost i w lewo 

WCS+1 

C1a, C1bp1, C1bp2, 
C1cp, C2a, C2bp, C2c, 
C2dp, C3a, C3bp1, 
C3bp2, C3cp, C8a, 
C8bp1, C8bp2, C8cp, 

sygnalizatory 300mm, 1-komorowe              
z wyświetlaczem czasu pozostałego         
do zmiany świateł 
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201L 

P1a, P1b, P1c, P1d, 
P1e, P1f, P2a, P2b, 
P2c, P2d, P2e, P2f, 
P3a, P3b, P3c, P3d, 
P3e, P3f, P8a, P8b, 
P8c, P8d, P8e, P8f 

sygnalizatory piesze 200mm, 2-komorowe  
z wkładami LED, sylwetką pieszego              
i modułem akustycznym 

201RL 

R1a, R1b, R1c, R1d, 
R1e, R1f, R2a, R2b, 
R2c, R2d, R2e, R2f, 
R3a, R3b, R3c, R3d, 
R3e, R3f, R8a, R8b, 
R8c, R8d, R8e, R8f 

sygnalizatory rowerowe 200mm,                  
2-komorowe z wkładami LED i sylwetka 
rowerzysty 

 

W sterowniku sygnalizatory przyłączyć  do odpowiednich modułów przyłączeniowych 

wg tabeli w załączniku montażowym 1. 

10.  Przyciski 

Dla detekcji pieszych i rowerzystów projektuje się zainstalowanie przycisków 

sensorowych o parametrach EK-424 (lub równoważne) zasilane napięciem 24V.  

Przyciski instalować na słupach  i  masztach sygnalizacyjnych na wysokości 1,1 m 

poprzez przykręcenie wkrętami.  

W sterowniku przyciski przyłączyć  do odpowiednich modułów przyłączeniowych wg 

tabeli w załączniku montażowym 2. 

11.  Detektory mikrofalowe 

Dla wspomagania detekcji pojazdów projektuje się zainstalowanie na kierunkach 

dojazdowych mikrofalowych detektorów ruchu typu MFDR-6 (lub równoważne). 

Detektory instalować na wysięgnikach nad jezdnią stosując odpowiednie konstrukcje 

mocujące i ukierunkowując pole jego widzenia na kontrolowany pas ruchu.  

W sterowniku detektory mikrofalowe przyłączyć  do odpowiednich modułów 

przyłączeniowych wg tabeli w załączniku montażowym 2. 

12.  Pętle  indukcyjne 

Istniejące pętle indukcyjne nie spełniają wymagań właściwej detekcji pojazdów. 

Zaprojektowano właściwy układ pętli pokazany na planie sytuacyjnym. Pętle wykonać 

w bruzdach wyciętych w warstwie ścieralnej jezdni na głębokość 6 cm. Pętle wykonać 

przewodami o podwójnej izolacji typu LgYd 2,5 mm2 w miejscu i o kształcie jak 

pokazano na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu pętli bruzdy zalać masą bitumiczną. 

Wymiary i ilości zwoi podano w poniższej tabeli: 
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Pętla Wymiary [m] Ilość zwoi 

skośna 2,0 x 0,7 8 

długa 12,0 x 1,0 2 

krótka  2,0 x 1,0 7 

 

Dla wyprowadzenia przewodów z bruzdy wykonać przewiert w krawężniku i osadzić 

rurkę RB-20.  Od strony studni do krawężnika ułożyć rurę PE-50.      

Przewody pętli i kabla sterującego połączyć w studni kablowej przez lutowanie        

i zabezpieczyć mufą termokurczliwą. 

W sterowniku pętle indukcyjne przyłączyć  do odpowiednich modułów 

przyłączeniowych wg tabeli w załączniku montażowym 3. 

13.  Koordynacja sygnalizacji 

Dla synchronizacji sygnalizacji należy projektowany sterownik połączyć ze 

sterownikami sąsiednich skrzyżowań. Połączenia będą wykonywane kablami 

światłowodowymi typu Z-XOTKtsd 4-włóknowymi układanymi w kanalizacji kablowej. 

W sterowniku należy zainstalować przełącznicę o parametrach MINI ODF (lub 

równoważną) oraz switch Ethernetowy o parametrach EDS-405A-EIP-T (lub 

równoważny) przystosowany do zakresu temperatur od -40oC do +75oC. Połączenia 

wykonać wg załączonego schematu. Dla ułożenia kabli koordynacyjnych w obrębie 

niniejszego zadania przewidziano wykorzystanie kanalizacji 4-otworowej ujętej w 

projekcie branży teletechnicznej. 

14.  Sieć kablowa sygnalizacyjna 

Dla połączenia osprzętu sygnalizacyjnego ze sterownikiem stosować: 

- dla sygnalizatorów 3-komorowych kable typu YKY-1kV, 4x1,5  

- dla sygnalizatorów 2-komorowych kable typu YKY-1kV, 3x1,5  

- dla wyświetlaczy czasu zmiany świateł kable typu YKY-1kV, 4x1,5  

- dla przycisków kable typu YKY-1kV, 6x1,5 

- dla detektorów mikrofalowych kable typu YKY-1kV, 4x1,5  

- dla pętli indukcyjnych kable typu XzTKMXpw 2x2x0,8 

- dla koordynacji kable typu Z-XOTKtsd 4-włóknowe 

  - dla połączeń wyrównawczych przewód typu DY 4mm2   

Wszystkie kable układać w kanalizacji kablowej.   
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15.  Ochrona od porażeń 

Jako ochronę przeciwporażeniową należy zastosować system samoczynnego 

wyłączania zasilania. Przewodzące obudowy szafki sterowniczej i zasilającej powinny 

być połączone do szyny neutralno-ochronnej PEN a szyna PEN uziemiona.  

Uziom wykonać jako szpilkowy z rur ocynkowanych 2” połączonych bednarką 

ocynkowaną 25x4 mm. Zapewnić oporność uziomu poniżej 10 om.  

W obwodach sygnalizacji projektuje się szybkie wyłączanie wyłącznikiem różnicowo-

prądowym o prądzie różnicowym 30 mA oraz połączenie wyrównawcze wszystkich 

masztów i słupów sygnalizacyjnych oraz obudów sygnalizatorów z zaciskiem 

ochronnym PE instalacji zasilającej sygnalizację. Połączenia wykonać przewodem DY 

4mm2 ułożonym w zamkniętej pętli w kanalizacji kablowej. 

16.  Roboty demontażowe 

Przewidziane do wymiany urządzenia sygnalizacji należy zdemontować i przekazać do 

właściciela t.j. ZDiTM Szczecin. Demontaż należy wykonać tak aby zdemontowane 

urządzenia mogły być powtórnie użyte. 

17.  Uwagi końcowe 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

- głębokości ułożenia kanalizacji 

- stopnia zagęszczenia gruntu 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowych i przedłożenia do 

odbioru protokołów tych pomiarów: 

- sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych 

- pomiar rezystancji izolacji 

- próbę napięciową izolacji 

Wykonawca dokona oprogramowania sterownika oraz rozruchu sygnalizacji  i 

przedłoży do odbioru protokoły rozruchowe. 
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4 .  Z E S A T A W I E N I E  M A T E R I AŁÓ W  

1. Studnia kablowa SK-1         szt       1 
2. Studnia kablowa SKR-1       szt       1 
3. Studnia kablowa SKR-1 pogłębiona 2x20cm     szt       1 
4. Rura osłonowa typ HDPE-110/6,3     m       1   
5. Rura osłonowa typ PE-100/5      m       1 
6. Rura osłonowa typ PE-50/3      m       1 
7. Kabel 1 kV typ YKY 3x1,5 mm2      m              1 
8. Kabel 1 kV typ YKY 4x1,5 mm2      m              1 
9. Kabel typ XzTKMXpw 2x2x0,8      m              1 
10.   Kabel typ XzTKMXpw 2x2x0,8     m              1 
11.   Kabel światłowodowy 4-włóknowy uniwersalny   m              1 
12.   Przewód DY 4 mm2       m       1 
13.   Przewód YDY-750V, 3x1,5 mm2     m       1 
14.   Przewód YDY-750V, 4x1,5 mm2     m       1 
15.   Przewód YDYL-750V, 5x0,5 mm2     m       1 
16.   Przewód LgYd 2,5 mm2      m       1 
17.   Sterownik z wyposażeniem i oprogramowaniem   kpl       1 
18.   Osprzęt sygnalizacji wg wykazu     kpl       1 
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6 .  ZAŁĄCZNIK I  
 

6 . 1 .  O ŚWIADCZEN I E  
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

„Prawo Budowlane” niniejszym oświadczamy, że projekt został sporządzony 

w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
……………………………        …………………………… 
      Tadeusz  Pytel          Wojciech  Jasiński 
       /projektant/            /sprawdzający/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


