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1. WSTĘP 

 1.1.  Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych w 
zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu 
Miejskiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 

 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
 1.2.  Zakres stosowania  

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej 
stanowiącej Aneks Nr 2 (aneks do podstawowego projektu budowlanego z 2006 roku)  przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu roz-
biórek i obejmują:  

 

− rozbiórka i demontaŜ nawierzchni występujących w pasie przy ścianach zewnętrznych 
budynku (nawierzchnie z elementów kamiennych do odtworzenia z materiału 
oryginalnego, nawierzchnie z elementów betonowych do odtworzenia, pozostałe 
nawierzchnie do ponownego wykonania) w tym: 

o ręczne rozebranie nawierzchni w postaci mozaiki z kostki granitowej [etap 
1, 2, 3, 4, 5, 6] 

o ręczne rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 
o ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
o mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
o mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowych 
o mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych 

sześciokątnych grubości  typu „trylinka”[etap 10] 
o mechaniczna rozbiórka nawierzchni z tłucznia kamiennego i Ŝwiru [etap 2] 
o mechaniczna rozbiórka podbudowy  

− demontaŜ krawęŜników, obrzeŜy betonowych i kamiennych, innych elementów z 
kamienia (elementy kamienne do ponownego montaŜu, tj. do odtworzenia z 
materiału oryginalnego) 

− rozbiórkę studzienek doświetlających okna piwniczne - tj. ścianek grub. 12 cm 
murowanych z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej [etap 2, 7, 8]   

− demontaŜ okładzin cokołowych z płyt piaskowca (do ponownego montaŜu, tj. do 
odtworzenia z materiału oryginalnego)  

− odbicia cokołów betonowych imitujących okładziny z piaskowca [etap 6, 7, 8, 9, 10] 
− odbicia uszkodzonych tynków zewnętrznych (cementowo- wapiennych) oraz w strefie 

wokół uszkodzeń 
− odbicia uszkodzonych tynków wewnętrznych (cementowo- wapiennych) oraz w 

strefie wokół uszkodzeń 
− demontaŜ elementów zewnętrznych schodów kamiennych (do ponownego montaŜu - 

tj. do odtworzenia z materiału oryginalnego) [etap 2, 3] 
− demontaŜ elementów zewnętrznych podestów wejściowych i schodów kamiennych 

przy wejściach (do ponownego montaŜu - tj. do odtworzenia z materiału 
oryginalnego) [etap 1, 2, 4, 5, 7] 
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− demontaŜ uszkodzonych elementów wpustów i podziemnych odcinków instalacji 
kanalizacji deszczowej, ewentualnie odcinków instalacji wod–kan. i ich studzienek         
(i wykonanie nowych elementów)  

− demontaŜ elementów instalacji odgromowej (do ponownego montaŜu i odtworzenia 
instalacji) 

− ręczna i mechaniczna rozbiórka ogrodzeń (i ewentualnych przepustów) [etap 1, 2] 
− wywóz i utylizację odpadów (wywiezienie gruzu betonowego i bitumicznego z terenu 

budowy wraz z opłatami za składowanie) 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0. -  „Wymagania Ogólne”. 
 

Obszar robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Podczas wyko-
nywania prac, front robót tak zabezpieczyć, by nie uszkodzić elementów istniejących przewi-
dzianych do zachowania. Wykonać wszystkie konieczne zabezpieczenia elementów budynku, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Chronione elementy pokryć foliami ochronnymi - w 
szczególności naleŜy zabezpieczyć elementy zabytkowych elewacji budynku oraz okien             i 
drzwi wejściowych do budynku. Strefy prac odgrodzić w sposób stały od innych pomieszczeń        
i stref.  

Gruz i odpady powstające podczas rozbiórek oraz materiały i sprzęt budowlany transportować na 
zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy, przyległych pomieszczeń                   
i wyznaczonych dróg transportowych. Zapewnić transport produktów prac rozbiórkowych           
w sposób nie kolidujący z normalną działalnością budynku Urzędu Miejskiego oraz obiektów 
sąsiednich.  

Elementy przewidziane do ponownego zamontowania naleŜy złoŜyć w odpowiednio zabezpie-
czonym miejscu i chronić przed ich uszkodzeniem lub utratą. Materiały te stanowią własność 
Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane elementy i materiały, do czasu gdy będą one 
ponownie montowane, były prawidłowo zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 

Odpady do czasu ich wywiezienia składować w kontenerach. 

Na materiały podlegające utylizacji naleŜy dostarczyć Inwestorowi stosowny dokument ich przy-
jęcia do utylizacji. 

Materiały nie przewidziane do ponownego montaŜu, a zakwalifikowane do zwrotu, Wykonawca 
dostarczy do magazynu Inwestora za potwierdzeniem przyjęcia (asygnata). 

W ciągu trwania wszystkich prac budowlanych naleŜy zapewnić działanie wszystkich systemów 
alarmowych.  
 

1.4. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 
   45111.000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne 
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   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
   45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania tere-

nu 
   45112.700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
   45112.710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 
   45113.000-2 Roboty na placu budowy 
 
1.5.  Określenia podstawowe 
 

Zgodnie ze SST 1.0.0  -  „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY - WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 

Materiały pochodzące z rozbiórki - gruz ceglany, betonowy, Ŝeliwny, elementy metalowe (złom 
stalowy) 
Stałe składowanie gruzu na odkład naleŜy zrealizować w wydzielonym miejscu, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące właściwości  - nie występują.  

 
3.   SPRZĘTU i MASZYNY 
 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST 1.0.0  -  „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

� młotami wyburzeniowymi,  
� młotami kującymi, 
� odkurzaczem przemysłowym, 
� wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym zastosowaniu, 
� drobnym sprzętem pomocniczym, 
� kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
� samochodami do wywozu odpadów. 

 

Wykonawca opracuje technologię prowadzenia rozbiórek w aspekcie bliskiego sąsiedztwa 
obiektów czynnych. NaleŜy postawić wymagania dotyczące akceptacji przez Zamawiającego. 
 
4.   ŚRODKI  TRANSPORTU  
 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 1.0.0  -   „Wymagania Ogólne”. 
 

Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić naleŜytą ochronę wszelkich 
elementów, urządzeń i sprzętów znajdujących się w zarządzie Zamawiającego i sąsiednich 
nieruchomości. 
Wykonawca opracuje technologię transportu materiałów i produktów z rozbiórki w aspekcie 
bliskiego sąsiedztwa obiektów czynnych. NaleŜy postawić wymagania dotyczące akceptacji 
przez Zamawiającego. 
 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpie-
czeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające 
się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakte-
ryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów                 i obciąŜenia na 
oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie za-
nieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5.   WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Wykonawca opracuje technologię prowadzenia rozbiórek w aspekcie czynnego obiektu uŜy-
teczności publicznej oraz bliskiego sąsiedztwa innych obiektów czynnych i dróg publicznych. 
NaleŜy postawić wymagania dotyczące akceptacji przez Zamawiającego. 
 

Ogólne warunki wykonania robót rozbiórkowych podano w ST 1.0.0  -  „Wymagania Ogól-
ne”. Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe naleŜy ogrodzić                          i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
W czasie wykonywania rozbiórek naleŜy w szczególności przestrzegać warunki BHP. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu zarys metodo-
logii robót, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w ja-
kich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem rozbiórek. Zarys metodologii ro-
bót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawie-
rać wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych         
w niniejszej Specyfikacji Technicznej.   
 

Wykonawca winien opracować projekt organizacji robót biorąc pod uwagę brak moŜliwości 
wyłączenia z działania obiektów czynnych. NaleŜy zabezpieczyć i wykonywać prace tak, aby 
umoŜliwi ć normalną pracę jednostkom i instytucjom funkcjonującym w budynku przedmio-
towym oraz w budynkach sąsiednich. 
 

Gruz betonowy i ceglany naleŜy składować osobno, zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. 
Gruz betonowy i ceglany naleŜy rozdrobnić na bryły nie większe niŜ 10 cm. 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1.  Rozbiórki zewnętrznych ścianek studzienek doświetlających okna piwniczne, 
murowanych na zaprawie cementowo- wapiennej 

 

Na podstawie Dokumentacji projektowej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. Stosować rozwiązania zabezpieczające zgodnie ze sztuką budowlaną. Rozbiórki 
ścianek prowadzić przy uŜyciu narzędzi ręcznych lub lekkiego sprzętu mechanicznego                  
w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie konstrukcji lub okładzin ściennych budynku 
przewidzianych do zachowania.  NaleŜy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie 
z Dokumentacją projektową mają zostać zachowane.  

   
5.2.2.  Odbicia tynków 
 

Na podstawie Dokumentacji projektowej naleŜy wyznaczyć obszar prac. Tynki naleŜy skuwać 
przy uŜyciu narzędzi ręcznych tak, aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku                  
z murów usunąć szczotkami tak, aby moŜliwe było naniesienie nowego tynku o wymaganej 
normami przyczepności do podłoŜa. NaleŜy chronić przed uszkodzeniem elementy, które 
zgodnie z Dokumentacją projektową mają zostać zachowane.  

 

5.2.3.  DemontaŜ odcinków instalacji kanalizacji deszczowej i wod-kan 
 

Po wykonaniu wykopu umoŜliwiającego prowadzenie prac izolacyjnych naleŜy wyznaczyć 
elementy przewidziane do rozebrania. Ewentualne rozbiórki wykonać po wcześniejszym 
upewnieniu się, iŜ wszystkie instalacje zostały odłączone od źródeł zasilania (woda, prąd, 
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itp.). Odcinki instalacji demontować narzędziami ręcznymi i lekkim sprzętem mechanicznym. 
NaleŜy chronić przed uszkodzeniem te elementy, które zgodnie z Dokumentacją projektową 
mają pozostać zachowane.  

 

5.2.4.  Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.,) 
 

Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby moŜliwy był ich wy-
wóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoź-
nik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady naleŜy utyli-
zować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 

 
 

6.   KONTROLA  ROBÓT 
 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0.  -  „Wymagania Ogólne”. 
 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
 

6.2.1. Wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
 

BieŜąca kontrola polega na wizualnym sprawdzaniu wszystkich etapów procesu technolo-
gicznego, sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na 
miejscu, a takŜe na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót                              z Doku-
mentacją projektową oraz zgodności wykonywania prac rozbiórkowych                             z 
obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6.2.2. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości wykonywanych robót dotyczy zgodności wykonywania prac rozbiórkowych 
z przepisami, Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.2.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za-
kresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

 
7.   OBMIAR  ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 1.0.0  -  „Wymagania Ogólne”. 
 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji projektowej i pomiaru w te-
renie. 
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podaniu rzeczywistych 
ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz ewentualne do-
datkowe roboty nie przewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie                
w trakcie trwania robót między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. 

 

7.1.  Jednostkami obmiaru jest: 
 

1 m2  – dla odbitych tynków, 
1 m2 – dla rozbiórek ścianek, wierzchnich warstw ściennych, 
1 m3 – dla  wywozu i utylizacji odpadów, 
1 szt. – dla demontaŜu elementów betonowych, 
1 mb - demontowanych rurociągów Ŝeliwnych/stalowych oraz rur spustowych 

 

     Jednostką pomiarową robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni jest: 
1 m2 metr kwadratowy - dla rozbiórki nawierzchni (łącznie z podbudową) 
1 mb  -  dla krawęŜników i obrzeŜy. 
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7.2. Ceny na rozbiórki będą zawierały jak niŜej (ale nie będą ograniczone do): 
 

a) wyznaczenie zakresu prac, 
b) oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
c) zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią budowlaną, 
d) zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów, przewidzianych do zachowania, 
e) przeprowadzenie demontaŜu, 
f) rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
g) oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach, 
h) przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
i) selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach, 
j) załadunek odpadów, 
k) zabezpieczenie ładunku, 
l) przewozu odpadów do miejsca utylizacji, 
m)  utylizacji odpadów. 

 

Przy rozbiórkach nawierzchni podstawę płatności stanowi wykonanie 1m2 rozbiórki nawierzch-
ni, włącznie z podbudową. 
Płatność za wykonanie 1m2 rozbiórki nawierzchni (włącznie z podbudową) zawiera równieŜ: 

− koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących  
− koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
− koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy  
− koszt ręcznego lub mechanicznego wyłamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy, 
− koszt załadunku i wywiezienia materiałów z rozbiórki wraz z obowiązującymi opłatami 

za składowanie 
− koszt wyrównania i zgęszczenia podłoŜa oraz uporządkowanie terenu rozbiórki 
− koszt utylizacji odpadów. 

 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0.  -  „Wymagania Ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór robót naleŜy dokonywać zgodnie z PN-81/B-10725.  
 

Odbiór robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak równieŜ przeprowadzenia prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specy-
fikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, a takŜe odpowiednimi normami         i 
przepisami. 
 

Odbiorowi robót podlegają wszystkie czynności technologiczne, związane z projektowanym 
remontem, w tym: 
• rozbiórki wszystkich elementów, 
• wywiezienie gruzu na miejsce odkładu, 
• zabezpieczenie wszystkich elementów, w szczególności nie objętych przedmiotem specy-
fikacji lub przewidzianych do zachowania, renowacji ponownego zamontowania. 
 

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym dokonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Wymagania ogólne 
 

Podstawę płatności stanowi wykonanie projektowanych rozbiórek, wykonanie trwałego wy-
dzielenia frontu robót, wywóz i utylizacja odpadów.  
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Podstawę płatności stanowi rozebranie (i wywiezienie) 1 m2 ścianek, wierzchnich warstw 
ściennych, odbitych tynków. 
 

Podstawę płatności stanowi rozebranie (i wywiezienie) 1 m3 elementów ścian, wywóz  i utyli-
zacja odpadów. 
 

Podstawę płatności stanowi demontaŜ (i wywiezienie) 1 szt. elementów stalowych, betono-
wych, kamiennych. 
 

Podstawę płatności stanowi demontaŜ (i wywiezienie) 1 mb rurociągów Ŝeliwnych/stalowych. 
 
 

9.2.   Płatność 
 

Cena robót obejmuje (ale nie ogranicza się do): 
 
9.2.1. W przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą SST: 
 

� wyznaczenie zakresu prac, 
� oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
� zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
� zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
� przeprowadzenie demontaŜu, 
� rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
� oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach, 
� przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
� selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 

 

9.2.2. W przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 

� załadunek odpadów, 
� zabezpieczenie ładunku, 
� przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
� utylizację odpadów. 
 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1) Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  
Min.  Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U.  Nr 13 poz. 93, z późniejszy-
mi zmianami. 
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             SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) 

 WYKONANIA I ODBIORU 

 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 ROBOTY BUDOWLANE  

              
      SST  1.1.0 – ROBOTY BUDOWLANE  - WSTĘPNE 

 

 

SST  1.1.2 –  ROBOTY ZIEMNE 
 

 
 

 

Opracowała:  mgr inŜ. Dorota Bułka -  upr. bud. nr 203/Sz/90 
   upr. bud. nr  53/Sz/92 

 

 

 

       SPIS TREŚCI: 

1.  Wstęp 
2.  Materiały 
3.  Sprzęt 
4.  Transport 
5.  Wykonanie robót 
6.  Kontrola jakości 
7.  Obmiar robót 
8.  Odbiór robót 
9.  Podstawa płatności 
10.  Przepisy związane 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych            
w zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 
 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmio-
towego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują roboty ziemne w gruntach podłoŜa istniejącego - i dotyczą wykonania wy-
kopów i ich zasypania w zakresie przewidzianym Dokumentacją projektową, stanowiącą Aneks 
Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego z 2006 roku. 
 

Obejmują one m.in.: 
- odkopanie zewnętrznych ścian piwnicznych i fundamentowych 
- wykonanie wykopów zewnętrznych dla robót izolacyjnych 
- odkopanie fragmentów poziemnych instalacji 
- zasypanie zewnętrznych wykopów z ubijaniem - po zakończeniu robót izolacyjnych 
- wywóz nadmiaru ziemi. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 
   45111.000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne 
   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
   45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania tere-

nu 
   45112.700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
   45112.710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 
   45113.000-2 Roboty na placu budowy 
 
 

1.6.  Określenia podstawowe 
  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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2.   MATERIAŁY 
 

Grunt pochodzący z wykopu:   ziemia urobkowa (grunt) 

 
3.   SPRZĘT i MASZYNY 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
      Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 
4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

4.2.  Transport urobku 
   Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
 
5.   WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Wykopy wykonywane w celu odkrycia fundamentów i ścian piwnicznych naleŜą do robót ziem-
nych. 
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych re-
guluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r.,        Nr 47, poz. 
401).  
 

Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć 
uzbrojenia technicznego. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elek-
trycznej, gazowej itp., naleŜy w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energe-
tycznym) określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty. 
 

Przy izolowaniu pionowych ścian fundamentowych minimalna odległość ścian wykopu od stro-
ny izolowanej powinna wynosić 0,6 m.  
 
Wykopy których głębokość przekracza 1 m naleŜy zabezpieczać przez:  

• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  

• wykonanie umocnienia pionowych ścian wykopu. 
  

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu. Po-
chylenie skarpy zaleŜy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wy-
kopu. MoŜna przyjąć, Ŝe bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi 
ok. 45°, w gruntach piaszczystych nasypowych kąt nachylenia skarpy powinien być nie większy 
niŜ kąt stoku naturalnego.  
 

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. 
Rodzaj zastosowanego umocnienia zaleŜy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzy-
mania wykopu.  
Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, Ŝe                 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciąŜeń spowodowanych przez budow-



 12 

le, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. Ponadto naleŜy przestrzegać następują-
cych wymagań:  

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu naleŜy wykonać spadki umoŜliwiające odpływ wód deszczowych od 
wykopu  

• sprawdzać skarpy i obudowę po kaŜdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed 
kaŜdym rozpoczęciem robót  

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów  

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu, 
jeŜeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować moŜna poza klinem 
odłamu gruntu  

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli  

• kaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp. 

Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m oraz prace ziemne prowadzone 
metodą bezodkrywkową muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
 

 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do robót prowadzonych na zewnątrz budynku, 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadane-
go sprzętu mechanicznego.  
Zabezpieczenie ścian wykopu winno być wyciągane stopniowo z jednoczesnym warstwowym 
zagęszczeniem, z kontrolą wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 
 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem 
ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wyko-
pów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zain-
westowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być wy-
wieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 
W czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawi-
dłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe naleŜy odpro-
wadzić poza teren robót ziemnych. 
 

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych naleŜy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu 
roślin (krzewy, drzewa) przed uszkodzeniem. Ziemie urodzajną naleŜy składować oddzielnie.      
Po wykonaniu robót warstwę ziemi urodzajnej ułoŜyć zgodnie ze stanem przed rozpoczęciem 
robót. 
Niewskazane jest wykonywanie robót ziemnych w okresie opadów, roztopów i mrozu. 
 

Prace naleŜy wykonywać ostroŜnie.  W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze za-
bytkowym lub archeologicznym naleŜy niezwłocznie wstrzymać prace, zawiadomić Inspektora 
nadzoru, a takŜe Projektanta (lub Nadzór autorski) oraz odpowiednie słuŜby konserwatorskie. 
 

W miejscach zbliŜeń wykopów do istniejących ścian budynku lub innych obiektów budowlanych 
roboty naleŜy prowadzić w sposób uniemoŜliwiający naruszenie konstrukcji obiektów. 
 

Wszystkie tereny po wykonaniu robót ziemnych naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1.  Zasady ogólne 
 

6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zgodnie z normą  PN-
68/B-06050 
 

6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
oraz ze zwróceniem szczególnej uwagi w czasie kontroli na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu 
e) oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych. 

 

6.1.3.  Badania i pomiary 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

6.1.4.  Raporty z badań 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

6.1.7.  Dokumenty budowy 
     Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
     Ilość robót określa się wg objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3.  
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 
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Jednostka obmiaru - 
           [m3] wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuŜycie podsypek,  
           rur drenarskich, itp.   
 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

8.3.  Odbiór częściowy, ostateczny, pogwarancyjny 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ustalenia ogólne 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Polskie Normy 
- PN-68/B-06250  -  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze 
- PN-74/B-02480  -  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
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             SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) 

 WYKONANIA I ODBIORU 

 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 ROBOTY BUDOWLANE  

              
      SST  1.2.0 – ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

SST  1.2.1 –  ROBOTY IZOLACYJNE 
 

   
 

 

Opracowała:  mgr inŜ. Dorota Bułka -  upr. bud. nr 203/Sz/90 
   upr. bud. nr  53/Sz/92 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych            
w zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 
 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmio-
towego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują roboty izolacyjne - i dotyczą wykonania izolacji przeciwwilgociowej ze-
wnętrznych ścian piwnicznych i fundamentowych budynku w zakresie przewidzianym Doku-
mentacją projektową, stanowiącą Aneks Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego           z 
2006 roku. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ro-
bót izolacyjnych, w tym: 

− prace przygotowawcze - rozbiórki, roboty ziemne, zabezpieczenie elementów zdemon-
towanych  

− przygotowanie podłoŜa (powierzchni ścian) pod izolację 
− zagruntowanie podłoŜa - powierzchni ścian piwnicznych  
− wykonanie izolacji właściwej typu KMB - pierwsza i druga warstwa 
− ochrona wykonanej izolacji. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 453.00000-0   Roboty w zakresie instalacji budowla-
nych  

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
 
 

1.6.  Określenia podstawowe 
  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
2.   MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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2.2.  Woda 
MoŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kana-
lizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3.  Bitumiczna 2- składnikowa powłokowa grubowarstwowa KMB 
 

Poszczególne materiały i składniki izolacji właściwej oraz materiały uzupełniające - wg Projektu 
budowlanego lub wybrane z oferty innej marki (producenta), jako równowaŜne do przyjętych         
w projekcie.  

• Baza materiałowa powłoki: 
− komponent płynny:   emulsja bitumiczno- kauczukowa 
− składnik proszkowy:  specjalna mieszanka cementu i tworzyw sztucznych 
− proporcje mieszania:  komponent płynny:komponent proszkowy  =  3:1. 

• Bezrozpuszczalnikowa 
• Wzmocniona włóknami 
• Przechowywanie w temperaturze od -5ºC 
• Gęstość: około 1,15 kg/dm3 
• Odporność na temperaturę: od -20ºC do +80ºC 
• Temperatura obróbki:  od 0ºC do +15ºC 
• Czas obróbki: około 90 min. 
• Szybkie schnięcie nawet przy niskich temperaturach 
• Odporna na wszystkie agresywne media normalnie występujące w gruncie 
• WydłuŜenie przy zerwaniu: około 150% 
• Wodoszczelność wg DIN 52123:  1mm; 0,75 bar; szczelna 
• Zgodna z normą DIN 18195, cz. 4-6 
• Nadająca się na zróŜnicowane podłoŜa - w tym na podłoŜa z betonu, cegły ceramicznej. 

 

Przed przyjęciem rozwiązań lub materiałów zamiennych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
od Projektanta oraz Inspektora nadzoru pisemne potwierdzenie równowaŜności przyjętych przez 
niego materiałów i rozwiązań.  
 

NiezaleŜnie od dobranych przez Wykonawcę materiałów naleŜy bezwzględnie stosować wyroby 
jednego producenta i z jednej przez niego oferowanej linii materiałów izolacyjnych.   
 

 
3.   SPRZĘT i MASZYNY 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
 

Prace moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, przy czym Wykonawca zobowią-
zany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. 

 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt  i maszyny zamienne 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

 
4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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4.2.  Transport  
Do transportu materiałów naleŜy stosować sprawne technicznie środki transportu. Powinny 
one zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 

Składowanie 
Wyroby naleŜy przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Wyroby naleŜy ustawiać 
lub układać tak, aby nie przeszkadzały w swobodnym dostępie do urządzeń grzejnych, sprzętu 
przeciwpoŜarowego. Wyroby naleŜy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych 
urządzeń grzejnych. Szerokość przejść i dróg transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-
68/M-78010). 

 
5.   WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora nad-
zoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 - „Wymagania ogólne”. 
 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady:  
−−−− izolacja powinna stanowić ciągłą i szczelną powłokę, oddzielającą budowlę lub jej część 

od wody, pary wodnej lub gruntu 
−−−− izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego podkładu, nie powinna pękać, a jej 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń 
−−−− miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 

i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją  

−−−− izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających ich 
prawidłową realizację - dla izolacji bitumicznych temperatura otoczenia nie moŜe być 
niŜsza niŜ - 5°C  

−−−− podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  

 
5.2. Wykonanie izolacji pionowej KMB 
 

Wykonanie pionowej izolacji wodochronnej w obszarze ścian piwnicznych i fundamentowych 
naleŜy wykonać dla części zagłębionej w gruncie, z wyprowadzeniem ponad przyległy poziom 
terenu na ok. 50-80 cm (lub w promieniu 50-80 cm wokół ujawnionych uszkodzeń). Wyprowa-
dzenie izolacji ponad przyległy teren odnosi się do wykonania izolacji mineralnej (uszczelnienia) 
pasa cokołowego, natomiast w obszarze zagłębionym wykonać naleŜy zabezpieczenie przeciw-
wilgociowe ścian w postaci grubowarstwowej masy bitumicznej modyfikowanej tworzywem 
sztucznym (KMB). 
 

Grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniające, przeznaczone do wykonywania zarówno po-
ziomych jak i pionowych hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zagłębionych     
w gruncie części budynków i budowli, cechują się znaczną elastycznością po związaniu, szybko 
uodparniają się na szkodliwe działanie opadów atmosferycznych oraz znajdujących się w grun-
cie agresywnych substancji.  
 

AŜeby utworzyć podłoŜe dla prawidłowego wyprowadzenia projektowanej izolacji bitumicznej 
ponad teren, wcześniej musi zostać wykonana w pasie cokołowym izolacja pionowa typu „mine-
ralnego”, z zagłębieniem pod poziom terenu na ok. 20-30 cm. 
Pionową izolację ścian piwnicznych i fundamentowych budynku naleŜy zatem wykonać po 
wcześniejszym wykonaniu izolacji mineralnej w strefie cokołowej. Prace izolacyjne w pasie co-
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kołowym wykonać naleŜy zgodnie z rozwiązaniami i załoŜeniami projektu podstawowego (tecz-
ka pn. Hydroizolacja ścian i schodów zewnętrznych - rysunki Detal 1, oraz Detal 2). 
 

Prace wstępne 
Przed przystąpieniem do właściwych prac izolacyjnych naleŜy wykonać prace rozbiórkowe               
i przygotowawcze: 
− sporządzić dokumentację fotograficzną nawierzchni i cokołów na kaŜdym z odcinków prze-

widzianych robót izolacyjnych, w tym schodów wykonanych z elementów kamiennych uło-
Ŝonych na podłoŜu gruntowym  

− w razie potrzeby wykonać oznakowanie poszczególnych elementów lub partii nawierzchni 
przewidzianych do rozbiórki, ułatwiające ich ponowne odtworzenie po zakończeniu robót 

− rozebrać istniejące nawierzchnie utwardzone w miejscu prowadzenia robót; rozebrane na-
wierzchnie demontowalne  -  zabezpieczyć przed zniszczeniem i kradzieŜą oraz zachować do 
ponownego ułoŜenia 

− zdemontować elementy cokołu wykonane z piaskowca  
− przy demontaŜu okładziny cokołowej z piaskowca naleŜy odsłaniać ścianę na wysokość około 

50-80 cm ponad przyległy teren 
− zdemontować schody ułoŜone z bloków/płyt kamiennych 
− odsłonić zewnętrzne mury ścian piwnicznych i fundamentowych - do poziomu podeszwy 

fundamentów, lecz nie głębiej niŜ spód (podeszwa) fundamentu; w przypadkach gdy z uza-
sadnionych powodów nie będzie to moŜliwe - ściany odsłonić na głębokość nie mniejszą niŜ 
30 cm poniŜej poziomu posadzki piwnicznej.  

− zabezpieczyć ściany wykopu na czas wykonywania robót. 
 

Przygotowanie podłoŜa 
Warunkiem koniecznym prawidłowego wykonania izolacji powłokowej z mas bitumicznych jest 
uzyskanie podłoŜa jednorodnego, wysoce nośnego i równego, dlatego po odsłonięciu ścian nale-
Ŝy prawidłowo przygotować podłoŜe pod izolację.  
Oczyszczone podłoŜe musi być niezmroŜone i czyste - wolne od kurzu, oleju, smoły, tłuszczu 
lub farby, oraz innych szkodliwych zanieczyszczeń.  
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne nadają się jako podło-
Ŝe, o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 
Miękkie, grubowarstwowe powłoki z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno- latek-
sowych mas uszczelniających naleŜy z podłoŜa usunąć. 
 

W celu właściwego przygotowania podłoŜa naleŜy: 
− wykonać mechaniczne oczyszczenie muru - ręczne szczotką stalową, mgławicowo, a  w razie 

dobrego stanu technicznego - spręŜonym powietrzem lub przez piaskowanie 
− zmurszałe i osłabione fugi (zaprawa w spoinach muru) naleŜy oczyścić na głębokość około 

2cm, usunąć z nich luźne fragmenty i zanieczyszczenia  
− jeśli mur wykazuje duŜe nierówności, czy teŜ ubytki wielkości od 5-50 mm, wówczas naleŜy 

je wyrównać zaprawą cementowo- piaskową (3:1) lub szpachlą kompensującą skurcz, najle-
piej nieprzepuszczającą wody 

− ubytki lub rysy o rozwartości poniŜej 5 mm naleŜy zamknąć poprzez szpachlowanie wypeł-
niające.   

Oczyszczone podłoŜe musi być takŜe wytrzymałe, wolne od raków, rozwartych rys i zadziorów. 
NaleŜy zbić luźne fragmenty tynków, wystające resztki zaprawy a krawędzie odsadzek funda-
mentowych oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów naleŜy potraktować ze 
szczególną pieczołowitością - mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne części obniŜające 
przyczepność naleŜy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi. 
Cegły uszkodzone w strefie przygruntowej wskutek korozji mrozowej naleŜy usunąć z jednocze-
snym wyrównaniem podłoŜa. 
 

JeŜeli po odsłonięciu ściany okaŜe się, Ŝe mur wymaga zabiegów remontowych o charakterze 
wzmocnień strukturalnych - naleŜy je wykonać przed realizacją zabezpieczeń przeciwwodnych. 
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W takim wypadku zniszczone korozyjnie elementy naleŜy wykuć ze ściany, uzupełniając ubytki 
cegłą ceramiczną pełną, o właściwościach zbliŜonych do elementów pierwotnie wbudowanych      
w mur. 
 

Po rozeznaniu rzeczywistego zawilgocenia odsłoniętych ścian naleŜy rozwaŜyć ewentualną po-
trzebę wstępnego ich osuszenia.  
PodłoŜe przygotowane do ułoŜenia izolacji moŜe być suche lub lekko wilgotne, lecz chłonne 
(wilgotne podłoŜe wydłuŜa czas twardnienia). 
 

Suchy gruz budowlany pozyskany w czasie przygotowywania podłoŜa naleŜy natychmiast usu-
nąć, aby pod wpływem wilgoci nie doszło do wtórnego przedostania się szkodliwych związków 
do gruntu, a następnie wraz z wodą gruntową - do remontowanych murów ściennych. 
 

Gruntowanie podłoŜa 
Przed rozpoczęciem nakładania powłok izolacyjnych KMB naleŜy podłoŜe zagruntować.  
W przypadku podłoŜa wymagającego wzmocnienia (np. podłoŜe łuszczące się, porowaty beton) 
naleŜy zastosować materiał o właściwościach wzmacniających (w ramach stosowanego systemu 
i producenta).  
 

Do nanoszenia materiału izolacji właściwej moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu po-
włoki gruntującej. 
 

Izolacja pionowa właściwa 
Do wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrznych z bitumicznej izolacji grubowarstwowej ty-
pu KMB w wersji cięŜkiej, wprowadzić naleŜy system izolacji pionowych oparty na rozwiąza-
niach jednej firmy. 
 

Izolację pionową ścian od strony zewnętrznej naleŜy wykonać na pełnej wysokości ścian piw-
nicznych i fundamentowych (do spodu fundamentu, tj. do poziomu posadowienia). 
Zaleca się zastosowanie materiałów 2- komponentowych, które charakteryzują się znacznie krót-
szym czasem wysychania. 
 

Izolację naleŜy nanieść na zagruntowane podłoŜe w 2-ch etapach roboczych, tak, by minimalna 
grubość suchej pozostałości masy bitumicznej (tj. po całkowitym wyschnięciu) wynosiła do-
kładnie tyle, ile podaje w karcie technicznej producent przyjętego materiału (zazwyczaj około 2-
3 mm). 
Pierwszą warstwę nałoŜyć w celu zamknięcia wszystkich pustek w podłoŜu (np. niedokładne 
wypełnienie fugi w murze, raki w betonie, itp).  Drugą warstwę nałoŜyć jako izolację właściwą. 
Pomiędzy warstwami zatopić wkładkę wzmacniającą - np. z siatki z włókna szklanego o grama-
turze 110-140 g/m2.  
 

Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to moŜliwe, tak by nie do-
prowadzić do uszkodzenia warstwy połoŜonej w pierwszym procesie roboczym. 
 

Dopuszcza się ewentualne wahania grubości warstwy, ale w Ŝadnym miejscu nie wolno zejść 
poniŜej przepisowej minimalnej grubości warstwy suchej. W tym celu producent ma obowiązek 
podać wymaganą grubość warstwy nakładanej w stanie świeŜym. W Ŝadnym miejscu grubość ta 
nie moŜe być przekroczona o ponad 100% w stosunku do grubości normowej. 
 

Masy KMB powinny nakładać się na wykonane wcześniej w pasie cokołowym uszczelnienia           
z mineralnej zaprawy elastycznej (szlamowej) na szerokości około 20 cm.  
W ten sposób zapobiega się podciąganiu wilgoci pod izolację i moŜliwym szkodom, które moŜe 
spowodować mróz. Czarna izolacja nie powinna być później widoczna ponad powierzchnią 
gruntu.  
 

Podczas wykonywania prac naleŜy starannie uszczelnić wszystkie przejścia instalacji przez ścia-
ny zewnętrzne, przy zastosowaniu uszczelniających kołnierzy ochronnych (lub stosownych pre-
paratów występujących w systemie przyjętych izolacji).  
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Ochrona wykonanej pionowej izolacji zewnętrznej  
Wykonaną izolację bitumiczną - ale dopiero po jej całkowitym wyschnięciu - naleŜy ochronić 
warstwą styropianu EPS gr. 4 cm. Styropian zamontować w dolnej części zaizolowanych ścian, 
do wysokości około 120 cm pod poziomem terenu.  
WyŜej, tj. w strefie przemarzania gruntu, warstwą ochronną moŜe być styropian XPS grubości 
10 cm. Z uwagi na wysokość handlową płyt, równą 120 cm, zaleca się przyjąć taką właśnie głę-
bokość warstwy ochronno- ocieplającej. 
 

Płyty faliste i jednowarstwowe folie wytłaczane (pęcherzykowe) nie nadają się do ochrony wy-
konanej izolacji w czasie zasypywania wykopu. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości - zgodnie z przyjętą technologią systemu wykonania izolacji ścian piwnicz-
nych, oraz normą PN-69/B-10260, a takŜe znowelizowaną normą DIN 18195 - która w odniesie-
niu do powłok KMB nakłada na Wykonawcę obowiązek dokonywania kontroli grubości war-
stwy izolacji.  
 

Kontrola (jw.) grubości warstwy będzie następować w stanie świeŜym - w ilości co najmniej 20 
pomiarów na kaŜde 100m2 izolowanej powierzchni (względnie co najmniej 20 pomiarów na 
obiekt). Rozkład punktów pomiarowych powinien być diagonalny. W obszarze przejść, przyłą-
czy, naleŜy zwiększyć gęstość punktów pomiarowych.  
Kontrole grubości warstwy (ilość, układ, wynik) oraz kontrolę wyschnięcia skrośnego Wyko-
nawca zobowiązany jest udokumentować. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową dla wszystkich warstw izolacyjnych są jednostki podane w przedmiarze 
robót. 
Ilość robót określa się po uwzględnieniu ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzeniu prac w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór materiałów:  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 
i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
   1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
   2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności i aprobata techniczna.  
 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności.  

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji 
i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zaleŜności od jej rodzaju.  
 

Odbiór robót zanikających obejmuje: 
− sprawdzenie przygotowania powierzchni pod izolację ścian - sprawdzenie wytrzyma-

łości, czystości, równości i stanu wilgotności 
− sprawdzenie gruntowania powierzchni pod izolację 
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− sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury 
otoczenia 

− sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej 
połączenia z podłoŜem (moŜna dokonać próby wodnej) 

− sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, 
wpusty, itp. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych (jeśli 
występują). 

 

8.2.  Odbiór końcowy 
 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: wyniki wszyst-
kich wymaganych pomiarów i badań oraz protokoły wszystkich robót zanikających.  

 
9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałto-
wo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztory-
su.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tych robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

− DIN 18195 (cz.1-10) / VIII.2000  -  Izolacja budowli  
− PN-69/B-10260  -  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
− PN-EN 14909:2007  -  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości 
− PN-EN 14967:2007  -  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do pozio-

mej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości 
− PN-EN 13967:2006  -  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości 
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             SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) 

 WYKONANIA I ODBIORU 

 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 ROBOTY BUDOWLANE  

     
SST  1.2.0 – ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

SST  1.2.2 –  ROBOTY ZWIĄZANE  
Z OKŁADZINAMI ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 

 

-   nie dotyczy 
 

 
 
 
 

 

dla robót związanych z remontem elementów elewacji obowiązują: 
 

ST  WiORB  –  Prace konserwatorskie elewacji 
5.1.  Roboty konserwatorskie tynku 
5.2.  Roboty konserwatorskie elementów kamiennych 

  5.2.1.  Elementy z granitu 
  5.2.2.  Elementy z piaskowca 

 
Opracowanie:     inŜ. Irena Grabowska  -  listopad  2006 r. 
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             SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) 

 WYKONANIA I ODBIORU 

 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 ROBOTY BUDOWLANE  
 

SST  1.2.0 – ROBOTY BUDOWLANE 
 

 

SST  1.2.3 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
                           WEWNĘTRZNE 

 

   
 

 

Opracowała:  mgr inŜ. Dorota Bułka -  upr. bud. nr 203/Sz/90 
   upr. bud. nr  53/Sz/92 

 

 

 

       SPIS TREŚCI: 

1.  Wstęp 
2.  Materiały 
3.  Sprzęt 
4.  Transport 
5.  Wykonanie robót 
6.  Kontrola jakości 
7.  Obmiar robót 
8.  Odbiór robót 
9.  Podstawa płatności 
10.  Przepisy związane 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych            
w zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 
 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmio-
towego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują roboty związane z naprawą tynków wewnętrznych w pomieszczenia kondy-
gnacji piwnicznej - w zakresie przewidzianym Dokumentacją projektową, stanowiącą Aneks        
Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego z 2006 roku. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ro-
bót tynkarskich, w tym: 

a) przygotowanie podłoŜa, 
b) przygotowanie zapraw tynkarskich, 
c) wykonanie tynków wewnętrznych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Sucha, gotowa zaprawa 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji jest tynk czysto 
wapienny RK 38 (lub równowaŜny). Jest to tynk w postaci fabrycznie przygotowanej,  suchej 
zaprawy, przygotowanej na bazie piasku, naturalnego hydraulicznego wapna i dodatków popra-
wiających urabialność i przyczepność. 
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Dane techniczne produktu 
− Uziarnienie:   około 0-0,8 mm 
− Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)   >2,5 N/mm2 
− Wydajność:   1 worek (35 kg) = około 27 l mokrej zaprawy 

                                            = około 2,7 m2 tynku o grubości 10 mm 
Składowanie 
W suchym miejscu, na drewnianych paletach - do 6 miesięcy. 
 
Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 
budowlanych. 
 
Tablica 1. Wymagania ogólne. 
 

Wymagania Metoda badań 
Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

wg PN-B-32250 Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłacz-

ków 
PH nie mniej niŜ 4 

 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
   Mieszadło z wiertarką, lub mieszarka przelotowa z pompą ślimakową, lub agregat tynkarski. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  Szczegółowych warunków transportu - nie określa się. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Uszkodzony tynk wewnątrz pomieszczeń uŜytkowych kondygnacji piwnicznej naprawiać przy 
zastosowaniu czysto wapiennego tynku Kalkin RK 38 (system BaumitBayosan®), który moŜe 
być stosowany takŜe we wnętrzach o wysokiej wilgotności (np. pralnie, łazienki, itp.).  
 

Naprawy naleŜy wykonać po skuciu tynku istniejącego w obszarze uszkodzeń, oraz w strefie 
bezpośrednio przyległej w promieniu 50-80 cm poza obszarem uszkodzeń widocznych.   
 

Zastosowany tynk spełnia wszystkie wymagania stawiane dzisiaj tynkom wewnętrznym - w za-
kresie paroprzepuszczalności, odporności mechanicznej oraz poprawnego wyglądu.  
Tynk ten moŜe być takŜe stosowany zarówno jako tynk podkładowy jak i nawierzchniowy.   
W razie konieczności pozwala po wyschnięciu na pokrywanie gipsowymi, wapiennymi,           
lub wapienno- cementowymi szpachlami i tynkami.  
MoŜe być malowany powszechnie stosowanymi farbami oraz oklejany płytkami. Jeśli gotowa 
powierzchnia nie będzie niczym pokrywana - stosuje się bezbarwny płyn hydrofobizujący. 
 

Do pokrywania gładkich powierzchni betonowych naleŜy najpierw wykonać warstwę zapewnia-
jącą dobrą przyczepność, np. zaprawę przyczepną BaumitBayosan HM 50. 
 

Przyrost wytrzymałości tynku przebiega powoli, dzięki czemu otrzymuje się powierzchnię bez 
napręŜeń i rys. 
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Brak w składzie tego produktu cementu i gipsu powoduje, Ŝe tynk ten szczególnie nadaje się do 
renowacji budynków historycznych, przypominając stare, tradycyjnie stosowane zaprawy. 
 

5.1.  Przygotowanie podłoŜa  
 

Przed naniesieniem wyprawy podłoŜe naleŜy prawidłowo przygotować - oczyścić z resztek sta-
rego tynku, z kurzu i brudu, nienośne fragmenty podłoŜa naleŜy usunąć. Przygotowane podłoŜe 
musi być trwałe, nośne, czyste i równomiernie wyschnięte, zapewniające nałoŜenie warstwy 
tynku w miarę jednakowej grubości. 
PodłoŜa chłonne naleŜy najpierw zwilŜyć. 
 

W murze ceglanym spoiny nie powinny być zapełnione zaprawą na głębokość 10 – 15 mm od li-
ca muru. JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej 
lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
 

5.2. Tynkowanie 
 

Przy wykonywaniu tynku naleŜy przestrzegać zasad producenta, zawartych w kartach technicz-
nych produktów. 
Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając tynk 2- warstwowo. Minimalna grubość tynku podkła-
dowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego - 3 mm. W przypadku konieczności naniesienia war-
stwy grubszej niŜ 20 mm naleŜy nakładać tynk w kilku warstwach, z zachowaniem odpowied-
nich przerw technologicznych (1 dzień na kaŜdy mm grubości tynku) oraz przy nadawaniu ko-
lejnym warstwom odpowiedniej szorstkości. 
 

Przy wykonywaniu tynku naleŜy przestrzegać zasad producenta, zawartych w kartach technicz-
nych produktów. 
Dodatek wody na worek (35 kg) wynosi około 8-9 litrów. Nie stosować innych dodatków.  
Racjonalnie jest stosowanie mieszarek przelotowych i pomp ślimakowych lub agregatów tynkar-
skich. 
 

Przy zbyt szybkim wysychaniu tynku, lub przy cienkiej jego warstwie konieczne jest kilkakrotne 
zwilŜanie tynku. 
Nie stosować tynku w temperaturze poniŜej +5ºC. Nie stosować na świeŜe lub mokre podłoŜe 
zawierające gips i nie mieszać z gipsem. 
Czas przydatności do zuŜycia gotowej zaprawy wynosi około 3 godzin (zaleŜy od chłonności 
podłoŜa, temp. otoczenia i konsystencji masy zarobowej. Materiał juŜ związany nie moŜe być 
zarabiany od nowa. 
 

Wykonanie ręczne tynków dwuwarstwowych 
Do wyznaczenia powierzchni tynku uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m 
wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła tych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wy-
gładza je równo z główką gwoździa. Następnie miedzy plackami narzuca się pasy z zaprawy i 
ściąga je równo z powierzchni placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wy-
równywaniu warstwy tynku. DuŜym ułatwieniem jest zastosowanie zamiast pasów listew drew-
nianych lub stalowych. 
Tynki dwuwarstwowe powinny być wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki naleŜy 
uzaleŜnić od rodzaju podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro lub 
na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 
jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm. Po naniesieniu narzutu następuje równa-
nie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, 
narzut zaś na wrębach, na słupach itp. - specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera się na gotowo 
pacą drewnianą. 
 

Wykonanie mechaniczne tynków 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygoto-
wanym podłoŜu jest następująca: 
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a) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
b) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
c) mechaniczne wykonanie narzutów, 
d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeŜy, gzymsów, wyskoków itp. 

Końcówkę tynkarską, naleŜy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo - posuwistym, zachowując 
optymalna odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

a) nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy średnicy 
dyszy 13÷14 mm ok. 30 cm, 

b) nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 – 
14 mm ok. 18cm. 

Narzut naleŜy ściągać pacą drewnianą. 
 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę naleŜy narzucać pasmami, przy czym przerwy 
między pasmami nie powinny być szersze niŜ pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 
pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2-3 mm. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady ogólne 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podłoŜa pod tynk 
 

Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Środki zaradcze 
Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aŜ podłoŜe odpowiednio 

wyschnie1 Próba ścierania Odczucie wilgoci 
Próba zwilŜania Powolne wchłanianie wilgoci lub 

jej brak 
Równość podłoŜa Sprawdzanie przy 

pomocy łaty 
Nierówności Wyrównać, jeŜeli powyŜej dopusz-

czalnych2 
Przywierające cia-
ła obce, kurz, za-
brudzenia 

Wygląd RóŜnica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy kielni, 
szczotki, miotły, itp., względnie wody 
i pozostawienie do wyschnięcia 

Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe 
części podłoŜa 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odłupywanie się części podłoŜa Dokładne usuniecie zanieczyszczeń 
przy pomocy szpachli, szczotki stalo-
wej, miotły Próba ścierania Piaszczenie się 

Resztki oleju sza-
lunkowego 
względnie środ-
ków antyadhezyj-
nych 

Próba zwilŜania Woda nie wsiąka (tworzy krople) Oczyszczenie przy pomocy pary wod-
nej z dodatkiem środków, zmycie czy-
stą wodą i pozostawienie do wy-
schnięcia lub zastosowanie środków 
specjalnych  

Światło ultrafioleto-
we 

Fluoroscencyjne świecenie 

Słaba chłonność 
podłoŜa betono-
wego bez środ-
ków antyadhezyj-
nych 

Wygląd Powierzchnia błyszcząca W przypadku tynków zawierających 
gips: zastosować mostek zwiększający 
przyczepność3, w przypadku tynków 
cem.-wap.: zastosować środek zwięk-
szający przyczepność 

Próba ścierania Powierzchnia gładka 
Próba zwilŜania Beton nie zmienia koloru z ja-

snego na ciemny, nie wchłania 
kropelki wody 

Silna chłonność 
pozostałych pod-
łoŜy tynkarskich 
(nie beton) 

Próba zwilŜenia Bardzo szybko zmienia kolor z 
jasnego na ciemny 

Obrzutka wstępna, środek wyrównu-
jący chłonność 

Złuszczenie i po-
wierzchniowe od-

Próba drapania 
(skrobania 

Odrywanie się, łuszczenie Szczotkowanie szczotką stalową, pia-
skowanie, szlifowanie 

                                                 
1 Wymagany ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera się z głębokości 2÷4cm. 
2 Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, 
PN70/B-10026. 
3 Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się pod tynki cementowo — wapienne. 
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spojenie betonu Próba zwilŜania Niska chłonność podłoŜa, w za-
rysowaniach przebarwienie 
(mocne wchłanianie wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile ko-
nieczne naniesienie mostka adhezyj-
nego, względnie innego środka zwięk-
szającego przyczepność 

Temperatura: 
1. powietrza w 
pomieszczeniu 
2. podłoŜą 

Pomiar: 
1.termomoetr 
2.termomoetr do 
mierzenia temp. 
podłoŜa 

PoniŜej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie pomieszcze-
nia i dostateczne nagrzanie podłoŜa 

 
 
Wymagania dla tynków zgodnie z tabelą  nr 5  PN-70/B-10100  
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia po-
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i od-
chylenie od linii 
prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przeci-
nających się płasz-
czyzn od kąta 
przewidzianego w 
Projektu 

Pionowego Poziomego 

III Nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niŜ 4 mm w pomieszcze-
niach do 3,5 m wysoko-
ści oraz nie więcej niŜ 6 
mm w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m wysoko-
ści 

Nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na ca-
łej powierzchni ograni-
czonej przegrodami 
pionowymi ( ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrol-
nych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej wyprawy na ścianach wewnątrz pomieszczeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
   Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

-   zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Polskie Normy 
 

− PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
− PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
− PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
− PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny                 

i Określenia. 
 
 

10.2.  Materiały pomocnicze 
 

- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki  
                                           i ich usytuowanie” 
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

materiału okładzinowego. 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” Tom I 

,,Budownictwo ogólne”. 
- „ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych            
w zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 
 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmio-
towego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują malowanie ścian w pomieszczeniach kondygnacji piwnicznej - w zakresie 
przewidzianym Dokumentacją projektową, stanowiącą Aneks Nr 2 do podstawowego projektu 
budowlanego z 2006 roku. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmioto-
wego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują malowanie wnętrz, a w tym:  

− przygotowanie powierzchni do malowania 
− malowanie ręczne 
− mechaniczne wykonanie powłok malarskich. 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
   45442.000-7 Nakładanie powłok kryjących 
   45442.100-8 Roboty malarskie 
   45442.110-1 Malowanie budynków 
   45442.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin 

ochronnych  
   45442.190-5                        Usuwanie warstwy malarskiej 
   45442.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
   45443.000-4 Roboty elewacyjne 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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2.    MATERIAŁY  BUDOWLANE 
 

Farby 
NaleŜy uwaŜać, by dobre właściwości oddychające tynku wykonanego w ramach napraw we-
wnątrz pomieszczeń - nie zostały utracone przez zastosowanie plastycznych i nieprzepuszczal-
nych dla pary wodnej powłok malarskich  (lub izolacyjnych). 
 

W związku z tym, aby zachować właściwości tynku zastosowanego do napraw wewnątrz po-
mieszczeń (właściwości ułatwiające proces ewentualnego wysychania ścian), do malowania 
ścian naleŜy stosować wyłącznie powłoki malarskie o bardzo dobrych właściwościach pod 
względem dyfuzji pary wodnej (tj. o niskim oporze dyfuzyjnym Sd 01) np. wykonane na bazie 
silikatów (lub inne o podobnych właściwościach). 
Odpowiednie do tego będą farby Keima albo tzw. farby energooszczędne ThermoShield® za-
wierające granulat ceramiczny poprawiający rozkład temperatur na powierzchniach ścian. 
 

W robotach malarskich naleŜy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydat-
ność w budownictwie. 
Materiały malarskie powinny znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku 
(ewent. w części budynku oddzielonej ścianami ogniotrwałymi) z naleŜytą wentylacją z uwagi 
na ich łatwopalność.  Drzwi magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
 
3.  SPRZĘT I MASZYNY 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe) 
 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. Ŝuraw okienny przenośny. 
 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach - ręcznie. 
Transport  -  środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewoŜony mate-
riał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań                             
i zanieczyszczeniem a takŜe przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi 
składnikami. 
WyŜej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Malowanie ścian moŜna wykonywać po: 
- wyschnięciu podłoŜa i miejsc naprawianych 
- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 
- akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego. 

 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zale-
ca się temperaturę: 

• + 15°C  -  przy farbach wodorozcieńczalnych 
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• + 20°C  - przy wyrobach lakierowych 
• poniŜej + 5°C  -  nie naleŜy malować.   

 

W miejscach, w których wykazano miejscowe zagrzybienie ścian (wg pkt. 7.1 Opinii mykolo-
giczno- budowlanej, przywołanej w ust. 1.2/6 - odcinki ściany zewnętrznej w pomieszczeniu 
P018, tj. pom. centrali ciepłowniczej) naleŜy pod wymalowanie zastosować preparat o nazwie 
MYCETOX M lub PLEŚNIOCHRON, albo teŜ dodać do farby środka o nazwie MYKOTAX.  
Alternatywnie moŜna obszar poraŜony biologicznie spryskać środkiem grzybobójczym w aero-
zolu (np. SCHIMMEL). 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Zasady ogólne 
  Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
    NaleŜy przeprowadzić sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Jednostka obmiaru: 
(m2)  - malowanych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b). odbiór częściowy 
c). odbiór końcowy (ostateczny) 
d). odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór ostateczny robót, 
odbiór pogwarancyjny - 
      - Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Polskie Normy 
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           
PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  
                                   i badania techniczne przy odbiorze 
 

10.2.  Pozostałe przepisy 
- Instrukcje i certyfikaty producenta 
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- Dz. U. nr 75/2002   -Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie 

- Poradnik majstra budowlanego  - Arkady, W-wa 1997 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych            
w zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu Miej-
skiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 
 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowe,j sta-
nowiącej Aneks Nr 2 do podstawowego projektu budowlanego (z 2006 roku) przy zleceniu i re-
alizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmio-
towego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty te obejmują wykonanie remontu, wymiany, napraw, udroŜnienia zewnętrznych pod-
ziemnych instalacji oraz związanych z nimi obiektów budowlanych (np. studzienek instalacyj-
nych) na odcinkach objętych wykopem wykonanym dla przeprowadzenia robót izolacyjnych w 
zakresie zewnętrznych ścian piwnicznych i fundamentowych budynku, które przewidziane zo-
stały Dokumentacją projektową, stanowiącą Aneks Nr 2 do podstawowego projektu budowlane-
go (z 2006 roku).  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem 
w/w robót, w tym remont, wymianę, naprawę, udroŜnienie instalacji i innych obiektów związa-
nych z tymi instalacjami na odcinkach odkopanych, w zakresie moŜliwej do wystąpienia: 

− kanalizacji deszczowej 
− kanalizacji sanitarnej 
− przyłączy wodociągowych 
− kanałów ciepłowniczych 
− kanałów wentylacyjnych 
− innych, nie zinwentaryzowanych instalacji i elementów infrastruktury podziemnej 

 

oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych z kieszeni studzienek doświetlających okna 
piwniczne do najbliŜszych im deszczowych rur spustowych (prowadzonych po istniejącej ścianie 
zewnętrznej budynku). 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
  1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznosze-
nia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie in-
Ŝynierii l ądowej i wodnej  

  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
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elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu   

   45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ru-
rociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

   45231.100-6 Ogólne roboty budowane związane z bu-
dową rurociągów 

   45231.110-9 Kładzenie rurociągów 
   45231.112-3 Instalacja rurociągów 
 453.00000-0   Roboty w zakresie instalacji budowla-

nych  
  4533.0000-9  Roboty instalacyjne wodno- kanaliza-

cyjne i sanitarne 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY BUDOWLANE 
 

Materiałami moŜliwymi do zastosowania przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji 
mogą być m.in.: 
 

1.  Beton 
 

Elementy naleŜy wykonać z betonu wodoszczelnego W8. Mieszanki betonowe zamawiane w 
wyspecjalizowanej wytwórni muszą odpowiadać wymaganiom  PN-B-06250. 
Urabianie mieszanki betonowej powinno pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
-  Minimalna zawartość cementu w mieszance - 260 kg / m3 
-  Maksymalna zawartość cementu w mieszance - 400 kg / m3 
-  Max w/c - 0,5 
-  Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moŜe być osią-
gnięta przez większe zuŜycie wody niŜ jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów uŜytych do produkcji. 
 

Transport 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powi-
nien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem 
jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsy-
stencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później 
niŜ: 

− przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
− przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
− przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

   W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
− mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
− pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego 

ich opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
− przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
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2.  Rury z PVC,  rury i tuleje z PE  
 

Rury z PVC, kielichowe z uszczelkami gumowymi. Rury z PVC powinny mieć powierzchnie 
zewnętrzne i wewnętrzne gładkie o jednorodnej grubości i strukturze, posiadać sztywność ob-
wodową minimum 8 kN/m2.  Rury dostarczane na plac budowy powinny posiadać na końcach 
zaślepki, które mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montaŜem złączy. Rury z PVC po-
winny mieć uszczelkę zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.  
Rury i kształtki powinny posiadać wymagane aprobaty i inne dokumenty dopuszczające do sto-
sowania w budownictwie. Zaleca się, aby rury i kształtki posiadały zarówno aprobatę COBRTI-
INSTAL jak i aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 
 
3. Studzienki instalacyjne, rewizyjne 
 

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetowych wy-
konywane z betonu o klasie nie niŜszej niŜ B-45, wodoszczelnego W8, mało nasiąkliwego (poni-
Ŝej 4 %) i mrozoodpornego (F-50). Wszystkie elementy zgodne z odpowiednią aprobatą, PN-B-
10729, EN-124/40 i normą DIN 4034 cz. 1.  
Stosownie do usytuowania studzienek przewidzieć naleŜy wykonanie (remont, naprawę) stu-
dzienek dostosowanych do ruchu pieszego lub/oraz obciąŜenia pojazdami.  
 

Dno studni 
Prefabrykowane dno studzienek jest elementem betonowym, stanowiącym monolityczne połą-
czenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest 
wyprofilowane koryta (kineta) z przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz 
spocznik. 
W dnie studni fabrycznie nawiercane są otwory do osadzenia króćców połączeniowych. Kineta 
w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój poprzeczny zgodny z 
przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe do wysokości równej, co najmniej jednej 
czwartej średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spodek podłuŜny dostosowane są do spodku dna 
kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spodek spocznika wynosi 5 % w kierunku kine-
ty. Prefabrykowany element dna studni posiada fabrycznie montowane stopnie włazowe. 
 

Ściany komory roboczej 
Ściany komory roboczej wykonywane są zazwyczaj z kręgów betonowych o wysokości 250 mm. 
Kręgi są łączone między sobą oraz z elementami dna za pomocą odpowiednich uszczelek gu-
mowych z gumy syntetycznej. Kręgi posiadają fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. 
 

Przykrycia studzienek 
Do przykrycia studzienek naleŜy stosować Ŝelbetowe płyty pokrywowe z otworem włazowym. 
Płyty pokrywowe z kręgami naleŜy łączyć za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycz-
nej. Do regulacji wysokości osadzenia włazu słuŜą pierścienie dystansowe. Pierścienie dystan-
sowe łączone są za pomocą zaprawy. 
 

Stopnie złazowe 
W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane są fabrycznie stopnie złazowe. Stopnie 
złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 300  ± 5 mm, 
oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272 ± 10 mm. Górna powierzchnia stopnia jest pozio-
ma (ewentualny spodek nie powinien przekraczać 2%). Stopnie włazowe umieszczane są nad 
spocznikiem o największej powierzchni. Stopnie włazowe wykonywane są z Ŝeliwa szarego i 
zabezpieczone lakierem asfaltowym a symbolu 510-361-990. Stosowane są stopnie włazowe 
spełniające wymogi normy PN-H-74086 lub DIN 1212 E. 
 

Włazy kanałowe 
Na płytach pokrywowych studni montować włazy kanałowe typu cięŜkiego zgodnie z PN-92/B-
1029:  

- w ulicach i drogach przejazdowych włazy na obciąŜenie 40 t, oŜebrowane, klasy D-400 
kN, 
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- w chodnikach i terenach zielonych włazy na obciąŜenie 25 t, klasy C–250 kN,  
- na terenach zielonych klasy B-125 kN. 

 

Połączenia elementów prefabrykowanych 
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za po-
mocą uszczelek gumowych, stoŜkowych, wyposaŜonych w krawędź poślizgową. W przestrzeni 
zamkniętej pomiędzy uszczelką właściwą, a krawędzią poślizgową znajduje się środek pośli-
zgowy. Konstrukcja uszczelki umoŜliwia szybki, pewny i bezpieczny montaŜ przy uŜyciu nie-
wielkiej siły, potrzebnej do wykonania połączenia. Połączenie elementów za pomocą uszczelek 
jest odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Uszczelka ∅ 200 mm jest uszczelką gumową 
zapewniającą szczelność połączenia, przy jej stosowaniu wymagane jest uŜycie smarów pośli-
zgowych. Pierścienie dystansowe łączone przy uŜyciu zaprawy betonowej o grubości warstwy 
połączeniowej do 10 mm. 
 

4. Inne materiały 
Kable instalacji energetycznej, bednarki i zwody uziemienia oraz instalacji piorunochronnej. 
 
 

3.   SPRZĘT I MASZYNY 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0 - „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy): 
− zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE 
− wyciąg 
− wciągarka ręczna 3-5 t 

− samochód dostawczy  
− środek transportowy 
− betoniarka wolnostojąca elektryczna 
− spawarka elektryczna 
− agregat prądotwórczy. 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
     Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0 - „Wymagania ogólne”. 
 
 

4.   ŚRODKI TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów / gruzu z rozbiórki   
Gruz i materiały sypkie - mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi 
szczelne dno i boki oraz plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów 
w czasie transportu.  
 

4.3. Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe naleŜy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
tego rodzaju materiałów. PrzewoŜone elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem 
ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu dokument przekazania stali i ele-
mentów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość. 

 

4.4. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wy-
ładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwi-
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gu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury PVC zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wy-
jąć rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury z PVC są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnic 160 
mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna 
je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na ca-
łej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 
2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie transpor-
tu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa niŜ dłu-
gość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i cięŜarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moŜna 
przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleŜy w trakcie transportu 
chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Rury o mniejszych średnicach moŜna 
wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. W przypadku rur o większych śred-
nicach naleŜy uŜywać odpowiednich pasów do opuszczania rur na dna wykopu. W przypadku 
opuszczania rur przy pomocy dźwigu lub koparki rura powinna być zawieszona na elastycz-
nych zawiesiach i trawersie. 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytów przewoŜonych materiałów. PowyŜsze materiały naleŜy prze-
wozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

 

4.5. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetowych - studnie 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabez-
pieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów a średnicach 1,0 m i 1,2 m naleŜy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na ob-
wodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabry-
katu oraz przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. Prefabrykaty o powierzch-
niach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 
przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie 
w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabry-
katów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości be-
tonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w 
pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane 
na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. Prefabryka-
ty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowa-
nym do kształtu tej powierzchni. 

 

4.6. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczany przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewo-
Ŝone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą sta-
lową. 

 

4.7. Transport kruszywa / piasku 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 



 42 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania (moŜliwych do wystąpienia) robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                    w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedo-
statecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi spraw-
dzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspekto-
rowi nadzoru. 
 

Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robót – wykopu powinna 
być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. Za-
leca się prowadzenie robót wyłącznie ręcznie z dokładnym wykonaniem deskowania wykopu, w 
celu ograniczenia uszkodzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu, w pobliŜu 
skrzyŜowania lub zbliŜenia do istniejących obiektów i elementów infrastruktury podziemnej.  
 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 w odniesieniu do kanałów  i ru-
rociągów kanalizacji ściekowej, zgodnie z normą PN-B-06050, BN-83/8836, przepisami bhp, 
sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi normami. 
W miejscach wystąpienia gruntów słabonośnych naleŜy układać przewody na materacach z ge-
owłókniny i kruszywa łamanego,  na dnie wykopu naleŜy układać warstwę kruszywa łamanego 
(lub Ŝwiru) o uziarnieniu 20 - 63 mm. Grubość nie mniej niŜ 25 % dna przewodu. Warstwę kru-
szywa ułoŜyć w geowłókninie ułoŜonej z zakładem min. 50 cm nad warstwą kruszywa.  
Na tej warstwie układać podsypkę o grubości 15 cm z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0 - 16 mm   
i zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia powyŜej Is>0,95. 
JeŜeli wystąpią miejsca gdzie będzie znajdować się podłoŜe nienośne nie nadające się do posa-
dowienia bezpośredniego, posadowienie studni kanalizacyjnych betonowych naleŜy wykonać na 
studzienkach zapuszczanych do warstw nośnych. 
Wykopy pod kanalizację o ścianach pionowych wykonać ręcznie, z pełnym umocnieniem ścian 
poprzez szalowanie. 
W pasach drogowych, pod którymi występują grunty słabonośne naleŜy dokonać wymiany grun-
tów na grunt piaszczysty. W strefie rury naleŜy zastosować wyłącznie grunty klasy G1. Zasypka 
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powyŜej 30 cm ponad wierzch rury moŜe być wykonana gruntem G1 lub G2 pod warunkiem 
uzyskania stopnia zagęszczenia Is > 0,95, a pod jezdniami Is=1,0 
 

Rury kanalizacyjne naleŜy układać zgodnie z instrukcjami montaŜowymi producentów rur. Rury 
muszą być układane tak, Ŝeby ich podparcie było jednolite. Ponadto muszą one być układane            
i pozostawiane w takim połoŜeniu, aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczaniem podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Zasypywanie wykopów 
w strefie rury (do wysokości 30 cm ponad wierzch rury) naleŜy wykonać ręcznie równieŜ pia-
skiem - grunt G1 (Is min. 0,95). 
Obsypka nie moŜe być wykonywana gruntem zamarzniętym lub zawierającym kamienie, gruz, 
itp. We wszystkich przypadkach waŜne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Zasypywanie 
wykopów warstwami 20 cm. 
Trasę rurociągów z tworzyw sztucznych naleŜy bezwzględnie oznakować montując 20 cm nad 
rurami taśmę polietylenową z wkładką metalową. 
 

5.2. Roboty montaŜowe 
 

Uwagi ogólne 
Rurociągi, kanały i projektowane obiekty naleŜy układać w miejscach, na rzędnych posadowie-
nia, ze spadkami i głębokościami przykrycia uzgadnianymi z Projektantem, Inspektorem Nadzo-
ru i jeŜeli jest taka konieczność z właściwymi organami, instytucjami                i osobami praw-
nymi lub fizycznymi. W przypadku rurociągów i kanałów układanych                      z mniejszym 
niŜ 1,0 m zagłębieniem naleŜy takie kanały i rurociągi docieplić.  
Wszelkie prace montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie      
z zasadami sztuki budowlanej. 
 

Podsypka i zagęszczenie 
Na całej długości kanału wykonać podsypkę piaskową i Ŝwirową grubości 15 cm jako warstwę 
wyrównawczą i wzmacniającą.  
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: 

− materiał niespoisty 
− nie moŜe być zmroŜony, powinien być pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu lub 
śniegu 

− nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 60 mm 
− maksymalna wielkość ziaren w bezpośrednim styku z rurą nie powinna przekraczać 10% 
średnicy rury, lecz nie powinna być większa niŜ 60 mm.       

Zakres realizować zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót : PN – 68 / B – 
06050, PN – 83 / 8836-02.   
 

Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą lin konopnych. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się równieŜ stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymia-
ry i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i cięŜaru rur opuszczanych. 
Właściwe połoŜenie ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w 
stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyŜem celowniczym lub łatą mierniczą  i niwelato-
rem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyŜa celowniczego do jego dolnego końca stanowi 
odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celownikiem od płaszczyzny projektowanego 
dna kanału i powinna wyraŜać się w pełnych metrach lub półmetrach. NajniŜszy punkt dna ukła-
danej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 
Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoŜa na całej 
swej długości. Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pa-
chwin podsypką z gruntu ziarnistego. 
Przy nierównym ułoŜenia rury w wykopie, rurę naleŜy podnieść i wyregulować podłoŜe przez 
podsypkę z piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia rury 
przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
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MontaŜ sieci z  rur PVC 
MontaŜ rur z dla kanalizacji zewnętrznej z PVC kl. S kielichowych z uszczelką gumową naleŜy 
wykonać w następujący sposób: 

- rury naleŜy ułoŜyć w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłoŜu 
- usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułoŜonej rury i bosego końca kolejnej rury 
- nasmarować uszczelkę i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poślizgo-

wym 
- łączone elementy ułoŜyć współosiowo 
- włoŜyć koniec bosy do kielicha 
- wcisnąć koniec bosy do kielicha aŜ do osiągnięcia oznaczenia 
- dla mniejszych średnic moŜna uŜyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec 

rury drewnianym klockiem lub uŜyć specjalnego oprzyrządowania (pasy, bloki itd.), do 
dociśnięcia rur moŜna zastosować lewarek oparty o łyŜkę koparki 

- nie dopuszcza się wciskania łyŜką koparki z uwagi na moŜliwość uszkodzenia kanałów 
- po wykonaniu połączeń rurociąg naleŜy zasypać z odpowiednim zagęszczaniem (złącza 

naleŜy pozostawić odkryte), aby cięŜar zasypki ustabilizował rury przed przeprowadze-
niem próby ciśnienia 

- pozostałe czynności montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją montaŜu produ-
centa rur i obowiązującymi przepisami. 

 
Obsypka rurociągu 
 

Jest to składowa robót montaŜowych rurociągu. Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego syp-
kiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury nie powinno przekraczać 10% 
nominalnej średnicy rury, lecz nie moŜe być większa niŜ 60 mm. Materiał obsypki nie moŜe za-
wierać ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Obsypka  winna  szczelnie  wypełniać 
przestrzeń nad rurą i naleŜy ją wykonywać warstwami równolegle po obu bokach, kaŜdą war-
stwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być 
większa od 50 cm. Obsypkę prowadzić  do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej ruro-
ciągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu minimum 50 cm ponad wierzch rury. 
 

Studnie z elementów betonowych i Ŝelbetowych 
Studnie kanalizacyjne naleŜy posadowić na wyrównanym (odwodnionym) podłoŜu. Poszczegól-
ne elementy, prefabrykowany element dna, kręgi, płytę pokrywową naleŜy połączyć przy uŜyciu 
uszczelek gumowych. MontaŜ betonowych pierścieni dystansowych naleŜy wykonać zaprawą. 
Posadowiony właz Ŝeliwny naleŜy w terenach zielonych i nieutwardzonych obetonować. 
Wszystkie przejścia rurociągów, kanałów i kabli naleŜy wykonać jako szczelne. 
 
5.3. Uwagi do (moŜliwych do wystąpienia) robót 
 

5.3.1.  Dla przyłączy kanalizacji sanitarnej: 
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur PCV kielichowych o ściankach 

gładkich o sztywności 8 kPa Wavin klasy S. Uszczelnienie połączeń kielichowych wy-
konać za pomocą uszczelek gumowych. 

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej naleŜy włączyć do istniejącej sieci miejskiej kanalizacji 
sanitarnej  

- Studzienki rewizyjne naleŜy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. 
 

5.3.2. Dla przyłączy kanalizacji deszczowej: 
- Przyłącze naleŜy wykonać z rur spustowych PCV kielichowych. Uszczelnienie połączeń 

kielichowych wykonać za pomocą uszczelek gumowych 
- Przyłącza kanalizacji deszczowej naleŜy włączyć do istniejącego kanału ulicznego przy-

łączem sidłowym z zastosowaniem odpowiednich nawiertak i narzędzi do wykonania 
tych czynności zgodnie z technologią producenta 

- Rury deszczowe wyposaŜyć w osadniki typu gaiger 
- Studzienki rewizyjne wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. 

 



 45 

5.3.3. Dla przyłączy wodociągowych 
Włączenie – do istniejącej sieci wodociągowej z zastosowaniem opaski uniwersalnej                   
z uszczelką gumową z odrzutem kołnierzowym. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych – 
uszczelkami gumowymi.  
Przejście rury przyłącza przez ścianę – w tulei ochronnej.  
Przyłącze wodociągowe naleŜy wykonać z rur i kształtek polietylenowych PE, koloru niebie-
skiego, ciśnieniowych (o ciśnieniu nominalnym pn=1,0 MPa, o średnicy Dy =63PE), łączo-
nych na połączenia elektrooporowe zgrzewane. 
Po ukończeniu robót, a przed przystąpieniem do eksploatacji przyłącza naleŜy poddać próbie 
ciśnienia 1,0 MPa; naleŜy wykonać płukanie instalacji i przeprowadzić dezynfekcję zgodnie      
z obowiązującymi przepisami i wymogami Sanepidu. 
Po pozytywnej próbie - zasypać piskiem 10 cm ponad wodociągiem. Na całej trasie przyłącza 
wodociągowego naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjną z wkładką magnetyczną łączoną na zaci-
ski (w wysokości 20 cm nad rurociągiem) z wyprowadzeniem końcówek. Następnie zasypać 
gruntem zasypowym (w przypadku koniecznym – wymienionym uprzednio na piasek). 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Zasady ogólne 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
    
   Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru 
nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą 
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moŜe być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, 
nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzo-
ru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność 
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmio-
towymi. 
 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) przydatności podłoŜa naturalnego do budowy (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, wil-

gotności), 
b) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji pro-

jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
c) przygotowanie i wykonanie podłoŜa 
d) ułoŜenia przewodów na podłoŜu  
e) roboty montaŜowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f) wykonanie innych elementów (np. studni, obudów, itp.)  
g) szczelności przewodów i studzienek  
h) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki przy instalacjach 
i) materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia 
j) oznaczenie trasy podlegające zakryciu 
k) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliŜeniami do istniejących obiek-

tów 
l) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
m)  długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Polskie Normy 
− PN-92/B-01706  –  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
− PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

                                  Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
− PN-89/H-02650  – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
− PN-83/H-02651  - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

 

10.2. Inne  
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami) 
− Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – cz. II 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) 

 WYKONANIA I ODBIORU 

 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY BUDOWLANE 

 SST 1.4.0 - ODTWARZANIE NAWIERZCHNI 
 

 

SST  1.4.0 –  ROBOTY W ZAKRESIE 
ODTWARZANIA NAWIERZCHNI 

 

 
   

Opracowała:  mgr inŜ. Dorota Bułka -  upr. bud. nr 203/Sz/90 
   upr. bud. nr  53/Sz/92 

 

 

                 SPIS TREŚCI: 

 

1.  Spis zawartości 
2. Wstęp 
3.  Materiały 
4. Sprzęt 
5.  Transport 
6.  Wykonanie robót 
7.  Kontrola jakości 
8.  Obmiar robót 
9.  Odbiór robót 
10.   Podstawa płatności 
11.  Przepisy związane 
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1.   WSTĘP 

 1.1.  Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i naprawczych w 
zakresie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych w (całym) budynku Urzędu 
Miejskiego w Szczecinie, usytuowanym przy Placu Armii Krajowej 1. 

 

Inwestor/Zamawiający:   GMINA MIASTO SZCZECIN  
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 

Adres inwestycji:  Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3,  obr. 1024 
 
 1.2.  Zakres stosowania  

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy Dokumentacji projektowej 
stanowiącej Aneks Nr 2 (aneks do podstawowego projektu budowlanego z 2006 roku)  przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtwarzaniu 
obecnie istniejących nawierzchni, i w zaleŜności od ich rodzaju polegających na : 

1.  odtwarzaniu nawierzchni z materiałów oryginalnych dla nawierzchni i ich elementów 
wykonanych z kamienia (kostka i płyty granitowe, płyty z piaskowca) wraz z podbu-
dową 

2.  odtwarzaniu z elementów oryginalnych lub zamiennych w przypadku pozostałych 
nawierzchni demontowalnych (wraz z podbudową) 

3.  wykonaniu nowych nawierzchni niedemontowanych (wraz z podbudową) 
4.  odtworzeniu obecnie istniejących nawierzchni nieutwardzonych, w tym trawników. 

 

     Prace odtworzeniowe jw. obejmują takŜe: 
− odtworzenie i wykonanie wraz z podbudową: krawęŜników betonowych i 

kamiennych, obrzeŜy, oraz innych elementów, w tym takŜe wykonanych z kamienia 
[etap 10] (elementy kamienne do ponownego montaŜu, tj. do odtworzenia z 
materiału oryginalnego),  

− odtworzenie elementów zewnętrznych schodów kamiennych wykonanych na 
betonowej konstrukcji wsporczej  (ponowny montaŜ, tj. odtworzenie -  z elementów 
oryginalnych) [etap 2, 3], wraz z podbudową 

− odtworzenie elementów zewnętrznych podestów wejściowych i schodów kamiennych 
przy głównych wejściach do budynku (ponowny montaŜ, tj. odtworzenie - z 
elementów oryginalnych) [etap 1, 2, 4, 5, 7], wraz z podbudową 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznosze-
nia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie in-
Ŝynierii l ądowej i wodnej  

  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 



 

  

  

  
  

  
 

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczn
 
2.  MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczą
„Część ogólna” 
Materiały uŜyte do budowy powinny spełnia
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada
wytwórni lub innym umownym warunkom.
 

2.1.  Materiały do odbudowy warstw podbudowy
 

Do odtworzenia podbudowy istniej
kruszywa stabilizowane mechanicznie zgodne z norm
ton asfaltowy w zaleŜności 
 

2.1.1.  Kruszywa stabilizowane mechanicznie
 

Kruszywo łamane powinno by
ni narzutowych i otoczaków albo ziar
Kruszywo powinno być jednorodne
 

Uziarnienie kruszywa  

Pole dobrego uziarnienia kruszyw 
1-2  kruszywo na podbudow

1-3  kruszywo na podbudow
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna le
nienia podanymi na rysunku 1.
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elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

 45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fund
mentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, 

 45233.161-5 Roboty budowlane w zakresie 
szych 

 45233.200-1 Roboty w zakresie ró
 45233.222-1 Roboty budowlane w zakresie układania 

chodników i asfaltowania
 45233.320-8 Fundamentowanie dróg

podstawowe 
ą Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - Zgodnie ze Specyfikacją Techniczn

yte do budowy powinny spełniać warunki określone w 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

twórni lub innym umownym warunkom. 

Materiały do odbudowy warstw podbudowy 

Do odtworzenia podbudowy istniejących nawierzchni, innych niŜ gruntow
kruszywa stabilizowane mechanicznie zgodne z normą PN-S-06102:1997, chudy beton i/lub b

ści od rodzaju nawierzchni. 

Kruszywa stabilizowane mechanicznie 

Kruszywo łamane powinno być uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kami
ni narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. 

ć jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

 

Rysunek 1. 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod

2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwow
3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uzia
nienia podanymi na rysunku 1. 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu   
Roboty w zakresie konstruowania, funda-
mentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg 
Roboty budowlane w zakresie ścieŜek pie-

Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
Roboty budowlane w zakresie układania 
chodników i asfaltowania 
Fundamentowanie dróg 

ą Techniczną ST 1.0.0. 

lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

Ŝ gruntowe naleŜy stosować 
06102:1997, chudy beton i/lub be-

szenia surowca skalnego lub kamie-

 obcych i bez domieszek gliny. 

 

przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
) lub podbudowę jednowarstwową 

 warstwę) 

dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziar-
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar naj-
większego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 
Kruszywa łamane 

Podbudowa 
zasadnicza pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2   do 12 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ 5 10 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niŜ 35 40 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niŜ 
1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 
 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niŜ 

 
35 
30 

 
50 
35 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niŜ 3 5 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜa-

nia, % (m/m), nie więcej niŜ 
5 10 

9 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
120 

 
60 
 

 
Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki 
− wapno 
− popioły lotne 
− ŜuŜel granulowany. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
 
2.1.2.  Tłuczeń kamienny 
 

W przypadku dotychczasowej nawierzchni tłuczniowej i przy kategorii obciąŜenia ruchem bar-
dzo lekkim i lekkim moŜe być stosowany tłuczeń kamienny zgodnie z normą PN-S-96023:1984. 
 
2.1.3. Mieszanki mineralno- bitumiczne 
 

Stosowane na wykonanie górnej warstwy podbudowy zgodnie z normą PN-S-96025:2000. 
 

2.1.4.   Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy 
 

Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy moŜe być wykorzystane, o ile spełnia wymaga-
nia, było selektywnie składowane i nie zostało zanieczyszczone. 
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2.2.  Materiały do odbudowy warstw nawierzchniowych 
 

2.2.1.  Obramowanie nawierzchni 
Do odtworzenia obramowania moŜna uŜyć krawęŜniki z rozbiórki, o ile nie są zniszczone lub 
uszkodzone. KrawęŜniki wymieniane winny spełniać wymagania normy PN-B-11213:1997. 
 

KrawęŜniki betonowe 
    Wymagania techniczne 

Wymiary krawęŜników betonowych:  wysokość 30 cm;  szerokość u podstawy 15 cm;  na 
szerokości górnej powierzchni, ścięcie ok. 3 cm (z wyokrągleniem punktu załamania) na wy-
sokości 12 cm od góry. 
 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Gatunek 1 Gatunek 2 
szerokość u podstawy [cm] ± 3 ± 3 
wysokość [cm] ± 3 ± 3 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń krawęŜników betonowych 
Dopuszczalna wielkość 

  wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość  powierzchni i krawędzi 
[mm] 

2 3 

 
Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i na-
roŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne)  [mm] 
ograniczających pozostałe po-
wierzchnie: 
- liczba maksymalna 
- długość, mm, max  
- głębokość, mm, max 

 
niedopuszczalne 
 
 
2 
20 
6 

 
 
2 
40 
10 

 
Beton do produkcji krawęŜników 
Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy nie niŜszej niŜ 
C25/30. W przypadku wykonywania krawęŜników beton powinien charakteryzować się: 
 − nasiąkliwością  < 4%, 
 − ścieralnością na tarczy Boehmego dla gatunku 1 -  do 3mm, dla gatunku 2 -  do 4mm, 
 − mrozoodpornością i wodoszczelnością. 
 

Cement - Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej 
niŜ “32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Kruszywo - Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naleŜy prze-
chowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kru-
szywami innych asortymentów, gatunków. 
 

Woda - Woda powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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Materiały na podsypkę i do zaprawy 
Piasek na podsypkę cementowo- piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a 
do zaprawy cementowo- piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do zaprawy cemento-
wo- piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ “32,5”, odpowiada-
jący wymaganiom normy PN-B-19701. Woda powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaga-
niom PN-B-32250. 
 

Materiały na ławy 
Do wykonania ław betonowych pod krawęŜniki naleŜy stosować - beton klasy C12/15  wg PN-
EN 206-1:2003. 
 

Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wyma-
ganiom Aprobaty Technicznej. 
 

Obramowanie nawierzchni chodników 
Dla obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeŜa betonowe wibroprasowane o wy-
miarach 30 x 8 cm. 
 

2.2.2. Odtworzenie nawierzchni z mozaiki z kostki granitowej 
Do odtworzenia nawierzchni naleŜy zastosować wyłącznie kostkę uzyskaną z rozbiórki obecnie 
istniejącej nawierzchni mozaikowej. 
Kostkę uzyskaną z rozbiórki zaleca się ułoŜyć na paletach, przy czym podłoŜe obszaru jej maga-
zynowania powinno być wyrównane i odwodnione. 
Podsypka i wypełnianie spoin 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cem- piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom jak dla krawęŜników 
betonowych. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przechowywanie cementu - zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

2.2.3.  Odtworzenie nawierzchni bitumicznych 
Warstwa ścieralna i wiąŜąca powinna być wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z normą  
PN-S-96025:2000.  
 

2.2.4.  Odtworzenie nawierzchni gruntowej 
Przy odtwarzaniu nawierzchni gruntowej naleŜy zastosować materiał rodzimy, moŜna takŜe sto-
sować mieszanki do ulepszania mechanicznego - gliniasto-piaskowe, gliniasto-Ŝwirowe itp. 
 
3.  SPRZĘT  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wyma-
gania ogólne”. 
 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Programie Zapewnienia Jakości.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-
riałów, sprzętu itp. 
 

Chodniki  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
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piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego z pełną 
automatyką niwelacji, 

− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich (wibracyjnych), 
− walców stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 
4.  ŚRODKI TRANSPORTU   
 

Ogólne warunki transportu - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpie-
czeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się 
po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzują-
cych pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek 
skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków 
obciąŜają Wykonawcę. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 
 

Kruszywo 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wielkotonaŜo-
wymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z jednocze-
snym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samo-
chodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system ogrzewczy. 
 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przed-
miotowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót - Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
  
5.2.  Przygotowanie podłoŜa gruntowego 
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Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów, niezaleŜnie od kategorii ruchu na drodze, powinny 
uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia Is ≥1,0. Na większej głębokości dopuszcza 
się wskaźnik Is=0,98 pod warunkiem uŜycia kruszyw dobrze zagęszczalnych. W przypadku 
trudności osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia zaleca się zastąpienie górnej war-
stwy zasypu wykopu wzmocnioną podbudową o grubości 80 cm pod nawierzchnią jezdni i 65cm 
w chodniku. Zagęszczanie naleŜy prowadzić warstwowo co 20 cm. 
Wysokość zasypki po zagęszczeniu gruntu w wykopie powinna być niŜsza o 5 ÷10 cm poniŜej 
poziomu istniejącego podłoŜa gruntowego. 
 
5.3.  Odbudowa warstw podbudowy 
 

Odbudowy warstw konstrukcyjnych drogi nie naleŜy prowadzić w okresie zimowym. 
Na gruntach nieprzepuszczalnych i słabo przepuszczalnych naleŜy ułoŜyć warstwę odsączającą, 
która moŜe być zastąpiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowy (przy wskaźniku wo-
doprzepuszczalności kruszywa powyŜej 5m/dobę).  
 
5.3.1. Podbudowa pod nawierzchnię z masy bitumicznej 
 

Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z masy bitumicznej wykonać jak dla drogi kategorii 
KR2. 
Podbudowę pod nawierzchnię z masy bitumicznej wykonać odpowiednio; 

− podłoŜe zagęścić do wartości nie mniejszej niŜ 0,97, 
− wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego – grubość warstwy 20 cm, 
− wykonać skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,  
− wykonać podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego – grubość warstwy 7 cm. 
− wykonać skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. 

 
Dolną warstwę podbudowy naleŜy zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do 
osiągnięcia co najmniej 1,0  zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. Mię-
dzy warstwami mineralno- bitumicznymi, oraz między tymi warstwami a podbudową naleŜy sto-
sować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoŜa danej warstwy asfaltem upłynnio-
nym lub emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do warunków. 
 

5.3.2.  Podbudowa pod nawierzchnię betonową 
 

Wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucz-
nia kamiennego – grubość warstwy 10 cm. 
 

5.3.3.  Podbudowa pod nawierzchnię Ŝwirową 
 

Wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucz-
nia kamiennego – grubość warstwy 15 cm, 
 

5.3.4.  Podbudowa pod nawierzchnię z frezu asfaltowego (destruktu) 
 

Wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucz-
nia kamiennego – grubość warstwy 15 cm. 
 

5.3.5. Podbudowa pod nawierzchnię z płyt betonowych aŜurowych 
 

Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamien-
nego – grubość warstwy 10 cm. 
Wykonać warstwę odsączającą z piasku o grubości 12 cm.  
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5.3.6.  Podbudowa pod nawierzchnię z trylinki 
 

Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamien-
nego – grubość warstwy 10 cm 
Wykonać podsypkę cementowo– piaskową gr. 3 cm. 
 

5.3.7. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
 

Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z kostki wykonać jak dla drogi klasy L i D. 
Wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucz-
nia kamiennego – grubość warstwy 10 cm 
Wykonać warstwę podsypki piaskowo- cementowej o grubości 3cm. 
Dolną warstwę podbudowy naleŜy zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do 
osiągnięcia co najmniej 1,0 zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. 
 

5.3.8.  Podbudowa pod chodnik 
 

Warstwy podbudowy chodnika wykonać jak dla chodników z dopuszczeniem postoju pojazdów 
o cięŜarze do 2500 kG. 
Wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucz-
nia kamiennego – grubość warstwy 15 cm, 
Wykonać warstwę podsypki piaskowej o grubości 3 cm. 
 

5.4.  Odbudowa obramowania 
 

WzdłuŜ wytyczonej linii krawęŜnika wykonać na głębokości ok. 0,5 m poniŜej wyznaczonego 
poziomu górnej krawędzi ławę fundamentową z betonu C8/10 o grubości 15 cm i szerokości 40 
cm, na której, na podsypce cementowo- piaskowej w proporcji 1:3 osadzić naleŜy krawęŜniki. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementowo- piaskową. 
W przypadku przyległego chodnika krawęŜnik powinien być posadowiony tak, aby górna kra-
wędź znajdowała się na równi lub do 2 cm poniŜej powierzchni chodnika. 

 
5.5.  Odbudowa warstw nawierzchniowych 
 

5.5.1.  Odbudowa nawierzchni z kostki granitowej (w mozaice) 
 

Powierzchnie z kostki granitowej (układanej we wzór zgodny ze wzorem sprzed robót) wykonu-
je się ręcznie. Prace zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 

Układanie nawierzchni 
Etap I - przygotowanie 

1. Wytyczenie kształtu i wzoru 
2. Przygotowanie wykopu  
3. Wykonanie podbudowy 

Etap II - obrzeŜa 
Jeśli występuje konieczność obrzeŜa układa się wzdłuŜ krawędzi wykopu przygotowanego 
pod nawierzchnię lub w rowkach wyciętych w podbudowie. Układanie - na podsypce cemen-
towo- piaskowej 1:4. 

Etap III  - nawierzchnia 
1. Wykonanie podkładu.  

Dolną warstwę stanowi warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm. 
Kolejną warstwą jest podsypka cem- piaskowa grubości 4 cm. zagęszczona warstwa 
cem- piaskowa powinna charakteryzować się następującymi cechami:  

− jednorodnością powierzchni  
− prawidłową równością podłuŜną 

2. Układanie elementów nawierzchni mozaikowej.  
Na rozprowadzonym podkładzie układamy - podbijając gumowym młotkiem - elementy 
nawierzchni kontrolując stale poziomicą równość i spadki nawierzchni.  
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Po ułoŜeniu kostki szczeliny wypełnić zasypką z miału kamiennego (lub alternatywnie 
systemowym środkiem przepuszczalnym wyprodukowanym na bazie Ŝywic), uzyskując 
w ten sposób nawierzchnię przepuszczalną. Prawidłowe wykonanie spoin pomiędzy 
kostkami jest gwarancją stabilności i trwałości nawierzchni. Spoiny powinny mieć szero-
kość od 3 do 5 mm i być dokładnie wypełnione mieszanką - tylko wtedy unika się nie-
równomiernego przesuwania się kostek (i w konsekwencji odpryskiwania ich górnych 
krawędzi). Nadmiar mieszanki naleŜy zmieść, a następnie równomiernie zagęścić na-
wierzchnię zagęszczarką - aŜ do uzyskania jej stateczności. 

3. Wykończenie.  
Usunąć zabrudzenia z nawierzchni uŜywając środków do usuwania zanieczyszczeń z 
kamienia.  

 
5.5.2.  Odbudowa warstw nawierzchni bitumicznej 
 

Powierzchnię przed odbudową równo obciąć. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej pod-
budowie rozłoŜyć naleŜy warstwę wyrównawczą, a następnie (po jej zagęszczeniu) warstwę 
ścieralną. 
Warstwę ścieralną (wierzchnią) wykonać z masy bitumiczno- grysowej, drobnoziarnistej za-
mkniętej o grubości 5 cm. 
Między warstwami mineralno- bitumicznymi, oraz między tymi warstwami a podbudową naleŜy 
stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoŜa danej warstwy asfaltem upłyn-
nionym lub emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do warunków. PodłoŜe powinno 
być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równo-
miernie na całej powierzchni. 
 

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego naleŜy przy odbudowie zastąpić ją 
nawierzchnią z betonu asfaltowego. 
 

Warstwy nawierzchni powinny być naleŜycie zagęszczone przy zaleceniu zastosowania walców 
ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego zagęszczenia walcem gładkim. 
Nawierzchnia powinna być ułoŜona w równym poziomie, z nawierzchnią dotychczasową przy 
zachowaniu wymaganych spadków. Spoiny na styku nawierzchni naleŜy zalać masą asfaltową. 
 

Prace wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 

5.5.3.  Odbudowa nawierzchni brukowanych  (nie dotyczy mozaiki z kostki granitowej)  
 

Nawierzchnię naleŜy odbudować przez powtórne ułoŜenie materiału brukarskiego z rozbiórki 
przy wykonywaniu wykopu. 
 

Przy układaniu kostki betonowej - jeśli to moŜliwe - naleŜy ją przełoŜyć z odwróceniem nie-
zniszczoną płaszczyzną na powierzchni. Zniszczony materiał naleŜy wymienić, braki uzupełnić. 
 

Kostkę układać odcinkami w sposób odpowiadający nawierzchni dotychczasowej. 
Po ułoŜeniu określonego odcinka kostkę ubija się dwu- lub trzykrotnie dla wyrównania profilu        
i zaklinowania. Spoiny wypełnia się materiałem klinującym - piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową. 
 

5.5.4.  Odbudowa nawierzchni betonowej 
 

Nawierzchnię betonową naleŜy wykonać na podbudowie zgodnie z p. 5.3. 
Nawierzchnię betonową wykonać o grubości 15 cm.  
 

5.5.5.  Odbudowa nawierzchni Ŝwirowych i z tłucznia kamiennego 
 

Nawierzchnię Ŝwirową /z tłucznia kamiennego naleŜy wykonać na podbudowie zgodnie z p.5.3. 
Nawierzchnię Ŝwirową wykonać o grubości 12 cm.   
Nawierzchnię z tłucznia kamiennego wykonać o grubości 10 cm. 
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5.5.6.  Odtworzenie nawierzchni z frezu asfaltowego  
 

Nawierzchnię z frezu asfaltowego naleŜy wykonać na podbudowie zgodnie z p. 5.3.  
Nawierzchnia z frezu asfaltowego naleŜy wykonać o grubości 8 cm.  
 
5.5.7.  Odtworzenie nawierzchni z betonowych płyt aŜurowych 
 

Nawierzchnię ułoŜyć na podbudowie zgodnie  z  pkt. 5.3. 
 

5.5.8.  Odtworzenie nawierzchni z trylinki  
 

Nawierzchnię z trylinki ułoŜyć na podbudowie zgodnie z pkt. 5.3. 
 

UWAGI 

1. W Przedmiarze robót ujęta jest szerokość odtworzenia nawierzchni wynikająca z pasa robót 
izolacyjnych. Wykonawca winien doprowadzić do stanu uŜywalności równieŜ pozostałą sze-
rokość nawierzchni, która uległa zniszczeniu w wyniku prac prowadzonych przez Wykonaw-
cę. Doprowadzenie całości nawierzchni do stanu uŜywalności Wykonawca winien ująć w ce-
nie ofertowej.  

2. W przypadku, gdy w podłoŜu zalegają spoiste grunty, naleŜy je spulchnić i rozdrobnić przy 
uŜyciu zrywarki lub innego sprzętu. 

3. Czynności profilowania mogą być wykonywane łącznie z robotami ziemnymi. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót - Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wy-
magania ogólne”. 
 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót odtworzeniowych nawierzchni polegają na kon-
troli zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST, Dokumentacji projektowej oraz 
zgodności ze stanem sprzed realizacji robót. 
Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonanych (bądź wykonywanych) robót z Do-
kumentacją Projektową, ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie pomiarów      
i oględzin oraz wszelkich materiałów dokumentujących stan nawierzchni sprzed wykonania ro-
bót. 
 

6.2.  Kontrola jakości materiałów 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą posiadać świadectwa jakości producentów              
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru/Zamawiającego, a takŜe muszą odpowiadać wymaga-
niom Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

 

6.3.  Badanie przed przystąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić wy-
niki tych badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
 

6.4.  Sprawdzenie przygotowania podłoŜa 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli przygotowania podłoŜa. 
 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej, 
• sprawdzenie grubości rozkładanych warstw gruntu, 
• sprawdzenie wilgotności gruntu wg PN-B-04481:1988, 
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• sprawdzenie sposobu zagęszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzętu i ilości przejść 
urządzenia zagęszczającego), 

• sprawdzenie stanu zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu następujących metod: 
o oznaczenie wg PN-B-04481:1988  p. 8 gęstości pozornej szkieletu gruntowego w 

stanie suchym gruntu zagęszczonego przez oznaczenie cięŜaru i objętości próbki 
oraz maksymalnej gęstości pozornej szkieletu gruntowego wg metody Proctora           
i obliczenie wskaźnika zagęszczenia Is, 

o oznaczenie przez sondowanie: 
− sondą dynamiczną (udarową) cylindryczną przy wpędzie 30 cm, dla grun-

tów niespoistych drobnoziarnistych równieŜ stoŜkową lub krzyŜakową przy 
wpędzie 10 cm, 

− sondą statyczną dla gruntów jednorodnych drobnoziarnistych, 
• oznaczenie gęstościomierzem radiometrycznym, 
• oznaczenie przez pomiar płytą PN-S-02205:1998, 
• oznaczenie przez doświadczalne określenie ilości przejść urządzenia zagęszczającego; 

wskazane jest wykonanie badań dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej war-
stwie (kolejnej drugiej) przez oznaczenie gęstości pozornej metodą poIowo- laborato-
ryjną, porównawczo z kontrolą ilości przejść urządzenia zagęszczającego              w na-
stępnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do górnego poziomu pomiar płytą 

• sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujące sprawdzenie uŜytych materiałów, gru-
bości podbudowy i zagęszczenia warstw, 

• sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujące sprawdzenie materiałów, gru-
bości warstw, zagęszczenia i połączeń z nawierzchnią dotychczasową, równości i spad-
ków nawierzchni oraz nośności konstrukcji przez pomiar płytą wg BN-64/8931-02. 

 

Dopuszczalne tolerancje 
• nierówności podłuŜne i poprzeczne kontrolowane łatą 4 m nie powinny być większe niŜ  

1,5 cm, 
• odchylenia spadków poprzecznych nie powinny przekraczać ±0,5% spadku istniejącego 

w danym przekroju drogi/chdnika, 
• rzędne warstwy nie powinny róŜnić się od wartości istniejących o +1cm i -3cm od rzęd-

nych w danym przekroju drogi/chodnika. 
 
6.5.  Badania w czasie robót 
 

6.5.1.  Nawierzchnie asfaltowe  
 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a 
przed padaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 
laboratoryjnej. 
 

Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu. 
 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – bitumicznej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno –  asfaltowej polega na odczytaniu tempe-
ratury w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna 
być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjnej. 
 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – bitumicznej  
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno –  asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywaniu.  
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Badania dot. cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
 

- Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z tolerancją +/- 5cm. 
Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem w nowej kon-
strukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony, co najmniej o grubość warstwy poło-
Ŝonej na niej, nie mniej jednak niŜ 5 cm.    
 

- Równość warstwy  
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 
nie powinny być większe od 9 mm.  
 

- Grubość warstwy 
Grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić 3 cm, z tolerancją +/- 10 %. 
 

- Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 
3÷5mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wy-
profilowane oraz pokryte asfaltem. 
 

- Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przed asfal-
towych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  
 

- Zagęszczanie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
recepcie laboratoryjnej. 
 
6.5.2. Nawierzchnia z kostki granitowej - mozaika 
 

Sprawdzanie podsypki  
Sprawdzanie obejmuje grubość i wymagane spadki. 
 

Sprawdzanie wykonania nawierzchni 
Sprawdzanie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek granitowych polega na: 

− pomiarze szerokości spoin 
− sprawdzeniu prawidłowości ubijania 
− sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin 
− sprawdzeniu zachowania pierwotnego wzoru (wzór mozaiki - do odtworzenia) 

 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni i prawidłowości ułoŜenia kostki 
− szerokość i głębokość i głębokość spoin i szczeki - oględziny i pomiar przymiarem li-

niowym po wykruszeniu odc. dług. 10 cm 
− grubość podsypki - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ± 1cm 
− równość nawierzchni - sprawdzanie za pomocą 4-metrowej łaty lub plano grafem, zgod-

nie z BN-68/8931-04; dopuszczalny prześwit pod łatą 2m nie powinien przekraczać 
0,5cm 

− prawidłowość ubicia kostki - sprawdzenie przez swobodne jednokrotne opuszczenie              
z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg;  osiadanie nie powinno być dostrzegane 

− sprawdzenie wzoru mozaiki - kontrolowanie na bieŜąco. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
 

7.2. Zasady obmiaru 
 

Jednostką obmiarową jest: 
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• 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni (wraz z podbudową). 
• 1 mb wykonanego i odebranego obrzeŜa 
• 1 mb wykonanego i odebranego krawęŜnika włącznie z ławą betonową.  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogól-
ne”. 
 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem Robót. Odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających dokonuje Inspektor nadzoru  na podstawie zgłoszenia Wy-
konawcy.  

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem tolerancji) dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. 
„Wymagania ogólne”. 
 

9.1.   Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych. 
 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować wszystkie prace towarzyszące                  
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji 
przedmiarowej.  
 

a) Podstawę płatności stanowi wykonanie 1m2 nawierzchni innej niŜ mineralno-bitumiczna. 
Płatność za wykonanie 1m2 nawierzchni w/w zawiera wszystkie koszty niezbędne do wy-
konania 1m2 nawierzchni włącznie z podbudową, zgodnie z zapisami Specyfikacji Tech-
nicznych i Dokumentacji Projektowej, w tym równieŜ:  

- koszt robót przygotowawczych, prac towarzyszących, robót tymczasowych  
- koszt robót geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych)  
- koszt robót ziemnych  
- koszt wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych  
- koszt wykonania dróg i przejść tymczasowych  
- koszt oznakowania robót  
- koszt prac pomiarowych i pomocniczych - w tym zinwentaryzowanie wzoru mo-

zaiki ułoŜonej z kostki granitowej 
- koszt zakupu i transportu materiału na miejsce robót 
- koszt przygotowania podłoŜa, w tym zagęszczania 
- koszt ewentualnych ustawień deskowań 
- koszt wykonania ew. warstwy odsączającej 
- koszt wykonania podbudowy  
- koszy ułoŜenia nawierzchni 
- koszt odtworzenia progów spowalniających prędkość (jeśli występuje koniecz-

ność), 
- koszt pielęgnacji nawierzchni 
- koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni 
- koszt przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specy-

fikacji technicznej 
- koszt uporządkowania miejsca prowadzenia robót 
- koszt ewentualnej dokumentacji Wykonawcy. 
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b) Podstawę płatności stanowi wykonanie 1m2 nawierzchni mineralno- bitumicznej. 
Płatność za wykonanie 1m2 nawierzchni z masy mineralno –  bitumicznej zawiera wszystkie 
koszty związane z wykonanie nawierzchni zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych i 
Dokumentacji projektowej, w tym równieŜ:  

- koszt robót przygotowawczych, prac towarzyszących, robót tymczasowych 
- koszt robót geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych)  
- koszt robót ziemnych  
- koszt wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych  
- koszt wykonania dróg i przejść tymczasowych  
- koszt oznakowania robót  
- koszt prac pomiarowych i pomocniczych 
- koszt dostarczenia materiałów 
- koszt przygotowania podłoŜa 
- koszt wykonania podbudowy  
- koszt wyprodukowania mieszanki mineralno- bitumicznej i jej transport na miej-

sce wbudowania, 
- koszt posmarowania lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników 
- koszt skrapiania międzywarstwowego 
- koszt rozłoŜenia i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej 
- koszt odtworzenia progów spowalniających prędkość (jeśli wystąpi konieczność) 
- koszt odtworzenia znaków poziomych w postaci pasów, linii, symboli (jeśli wy-

stąpi konieczność)  
- koszt obcięcia krawędzi 
- koszt przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specy-

fikacji technicznej 
- koszt uporządkowania miejsca prowadzenia robót 
- koszt dokumentacji Wykonawcy. 

 
9.2.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w cenie ofertowej. 
 

W przypadku braku w przedmiarze robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące, koszty tych robót winny być rozłoŜone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach przedmiaru robót. Uznaje się wówczas, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań w zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
 

Lp. Numer normy Tytuł normy 

1 PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

2 
PN-EN 206-
1:2003+Ap1:2004+A1:
2005+A2:2006 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

3 PN-EN 480-11:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 11. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych 
w stwardniałym betonie 

4 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Do-
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Lp. Numer normy Tytuł normy 
mieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, zna-
kowanie i etykietowanie 

5 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

6 
PN-EN 1744-1:2000 
 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza che-
miczna 
 

7 
PN-EN 933-
1:2000+A1:2006 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznacza-
nie składu ziarnowego. Metoda przesiewania  
 

8 
PN-EN 933-4:2008 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

9 
PN-EN 1097-5:2008 
 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez susze-
nie w suszarce z wentylacja  

10 
PN-EN 1097-
6:2002+A1:2006 
+AC:2004 + Ap1:2005 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw. Część 6. Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości  
 

11 
PN-EN 1367-1:2007 
 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznacza-
nie mrozoodporności 

12 PN-EN 1097-2:2000 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

13 PN-B-06714-37:1980 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krze-
mianowego 

14 
PN-EN 13043:2004 
+AC:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnio-
wych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i in-
nych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

15 
PN-EN 1008:2004 
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pró-
bek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do be-
tonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji beto-
nu 

16 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

17 BN-84/6774-02 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do na-
wierzchni drogowych 

18 PN-S-96013:1997 
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wy-
magania i badania 

19 PN-S-96014:1997 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 
badania 

20 PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

21 
PN-EN 1342:2003 
 

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań  

22 PN-S-06102:1997 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowa-
nych mechanicznie 

23 PN-S-96023:1984 
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego 

24 
PN-EN 933-8:2001 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika 
piaskowego 

25 BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
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Lp. Numer normy Tytuł normy 

26 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

27 PN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-
grafem i łatą 

28 PN-S-02205:1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia 

29 PN-B-11213:1997 
Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki 
uliczne, mostowe i drogowe 

30 PN-S-96025:2000 
Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfalto-
we -Wymagania 

31 PN-B-04111 
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

 
 

10.2.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

1. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót – Roboty ziemne i konstrukcyjne –  
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r. 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 
1997r. 

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001r. 
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z natu-
ralnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984r. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz.U. Nr 43, poz. 430) 


