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WIDOK Z BOKU - ISTNIEJĄCA KŁADKA W NOWEJ LOKALIZACJI
skala 1:100

podparcie
gerberowskie

poziom terenu

UL. DARNIOWA UL. ZAGONOWA

UL. WYSOKA
UL. USTOWSKA

+23.20 +23.30

+14.20+14.40

+15.40+15.27

0.6% 0.5%

22952185 390

4

+23.18+23.07+23.19

dylatacja blokowa dylatacja blokowa

łożysko elastomerowe
zakotwione na odrywanie
(stałe)

nawierzchnia z kostki brukowej
nawierzchnia asfaltowa

+23.20

72
5

rów drogowy
przewody gazowe

przewód tA
przewód e
kanalizacja deszczowa

przewód gazowy
Ø200

Ø1
50

Ø150
Ø200

Ø300

Ø225

Ø3
00 Uwaga: Przebieg sieci uzbrojenia terenu podano w sposób przybliżony.

Wykop pod fundamenty podpory w osi 2, wykonać w ścianach szczelnych.

kolektor zbiorczy
(wzdłuż filara)

oprawa przeniesiona
z demontowanego słupa

i nowa identyczna (po 1 szt.)

reprofilacja skarp

oparcie przęsła z dopuszczeniem
odrywania (łożyska elastomerowe)

łożyska
elastomerowe
(stałe)

łożyska
elastomerowe
(przesuwne)

łożyska
elastomerowe

(przesuwne)

balustrada stalowa

120

słup oświetleniowy
(oprawa 4m od pomostu)

posadowienie pośrednie

posadowienie pośrednie

posadowienie
 pośrednie

posadowienie
 pośredniereprofilacja skarp

dylatacja

CHODNIK

45
0

45
0

25
0

+2
3.2

0
UL. WYSOKA UL. USTOWSKA

DOJŚ
CIE D

O KŁA
DKI

NAD TORAMI PKP

DOJŚ
CIE D

O UL
.DAR

NIOW
EJ UL. ZAGONOWA

odwodnienie linioweodwodnienie liniowe

321 4
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UWAGI:
1. Po demontażu kładki w istniejącej lokalizacji, przeprowadzić szczegółową inwentaryzację konstrukcji stalowej kładki a wyniki przedłożyć projektantowi do uzgodnienia.
2. Projektant po inwentaryzacji konstrukcji stalowej, z uwagi na brak dokumentacji projektowej kładki zastrzega sobie możliwość zmian przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
3. Odprowadzenie wody z odwodnienia liniowego kolektorem zbiorczym wzdłuż podpory pośredniej nr  2  .
4. Geometrię ulic Ustowskiej i Wysokiej oraz chodników, zweryfikować w terenie.

1:10/1:20/1:100 RYSUNEK   ZESTAWIENIOWY

Radosław Jarczak

3

Budowa kładki nad ul.Wysoką w Szczecinie pomiędzy ul. Darniową, a

ul.Ustowską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

MPB
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Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
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