Uzupetnienie 2019.11.08 - wynikajace z pytan do przetargu na wykonanie robét
1. Przewidzie¢ uzupetnienie w zakresie okapu wentylacyjnego w pom.B.1.05 zmywalnia - okap wg branzy technologii kuchni
min.100x100cm. Wyprowadzenie powietrza realizowac kanatem stalowym ocynkowanym okragtym dn400 lub prostokatnym
500x250 pionowo do przebicia dachu do wentylatora dachowego okapowego o parametrach 1000m3/h i cisnienie
dyspozycyjne 250Pa, odpownos¢ temperaturowa pow.90*C. Dla wentylatora przewidzie¢ dodatkowe zasilanie 239V 370W i
uruchamianie z pozycji pomieszczenia przy okapie na scianie.
2. na $cianie budynku zgodnie z oznaczeniami na rysunku S.01.1 ,,RZUT PIWNICY cz.1 - INSTALACJA WOD-KAN” w szafce
stalowej nasciennej winien by¢ umieszczony samoczynny zawér elektromagnetyczny gazu sterowany z systemu detekgji
dn50 o potfgczeniach kofnierzowych
3. Detektory gazu ziemnego rozmiesci¢ zgodnie z trescig opisu technicznego w kazdym pomieszczeniu przez ktdre przebiega
instalacja gazu, pod stropem, centralnie do przebiegu instalacji. Sygnalizator dZzwiekowo-$wietlny umiescié przy wejsciu do
budynku nad szafkg gazowa z ww zaworem elektromagnetycznym. W zakresie podziatu prac zgodnie z pytaniami do
przetargu informujemy ze w zakresie obiektu pozostanie bez zmian jedynie podejscie gazu do istniejacego kurka gtéwnego,
wszystkie dalsze elementy jak ww szafka gazowa, zawdr elektromagnetyczny, detekcja wycieku, sygnalizatory i detektory s3
po stronie wykonawcy robét.
4. Lokalizacja wodociagu i wejscia wody do budynku okreslona zostata na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji wtasnych.
Zakres prac obejmuje wtgczenie sie do istniejgcego wodociggu na wysokosci sciany zewnetrznej (po stronie zewnetrznej),
wykonanie odpowiedniej mufy po domiarze $rednicy i rodzaju materiatu w gruncie, wykonanie nowego przejscia przez
Sciane z zastosowaniem tulei mechanicznej i uszczelnienia.
5. W zakresie trasy kanalizacji podposadzkowej uwzgledniono projekty kontrukcji i stan istniejgcy tak jak wynikato z wizji
lokalnej. Realizowac zgodnie z dokumentacjg. Zgodnie z trescig opisu technicznego w pkt.2 na etapie prac projektowych na
dziatajgcym obiekcie nie byto mozliwosci wykonania rozbidrek posadzek celem domiaru rzednych, materiatu i Srednic ciaggéw
podposadzkowych i wszystkie przewidziano do wymiany na nowe.
6. Realizowad rozbidrki istniejgcych instalacji zgodnie z trescig opisu technicznego - wszystkie instalacje budynku kuchni,
stotéwki, internatu zostanyg zastagpione nowoprojektowanymi instalacjami.
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