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1.0  45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1. WSTĘP 
 
1.1.1. Przedmiot ST  
Specyfikacja techniczna "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, wykonanych w ramach zadania „ Wymiana stolarki okiennej w budynkach 
Zespołu Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33”.  
Wykonawca ma obowiązek zastosować standard nie gorszy niŜ przedstawiony w Specyfikacji 
Technicznej i Dokumentacji Projektowej. UŜyte w niniejszym opracowaniu nazwy producentów, nazwy 
handlowe i typy materiałów i wyrobów naleŜy rozumieć jako dane pomocnicze dla określenia 
właściwości uŜytkowych danego wyrobu w celu określenia jego odpowiednika. Wykonawca powinien 
w ofercie określić, jakie materiały o właściwościach uŜytkowych takich samych bądź wyŜszych jak 
opisane w opracowaniu zamierza uŜyć do wykonania zamówienia, podając ich rodzaj, typ, cechy 
charakterystyczne i uzasadnienie zmiany. 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy robót realizującego umowę zastosowania materiałów 
ujętych w ST i DP.   
1.1. 2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w DP. 

Charakterystyka techniczna  

Przedmiotem opracowania jest  „ Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zespołu Szkół Budowlanych 
im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33”.  
  
 
1. 1. 3. Zakres robót obj ętych ST  
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
 następujących robót: 
 
1.1.  45100000-8   Roboty w zakresie burzenia, robo ty ziemne 
 45111300-1   Roboty rozbiórkowe 
1.2.      45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
            45421132-8    Instalowanie okien 
 
 
1.1. 4. Określenia podstawowe  
UŜyte w  ST określenia naleŜy rozumieć: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   dokumentacja projektowa – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do  
Występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
Praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na               
przebudowie,  montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót               
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej              
konserwacji. 
Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z  przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego  przydatność do stosowania w budownictwie. 
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 Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
Materiały – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodność – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy. 
Ustalenia techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umowa wykonanych elementów 
robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po zakończeniu robót i usunięciu usterek. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z DP, ST, PN oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
• Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, DP, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z 
demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona 
rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
• Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
•  Zgodność robót z DP i ST 
Dokumentacja Projektowa (DP) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (n p. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, 
a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów w DP lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

    Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne DP i ST. Dane określone 
w DP i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 
od nowa na koszt Wykonawcy. 
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1.1.6. Teren budowy i dokumenty budowy  
 Przekazanie terenu budowy: 
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. WskaŜe punkt poboru 
wody i energii elektryczne. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem obiektu). 
 Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach                                           
określonych  przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w 
miarę   potrzeb podświetlanych.  
Wszystkie znaki, zapory, ogrodzenia, urządzenia zabezpieczające powinny być  zatwierdzone przez  
Przedstawiciela zamawiającego przed ich ustawieniem. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

 
1.1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialno ść prawna  

Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz  
przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzeń ą własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy                                                     
ochrony  środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:   
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
 dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla   osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub 
innych    przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,                                     
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Stosowany sprzęt 
nie moŜe   powodować   zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia   norm,   
określonych w odpowiednich   przepisach   dotyczących środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
 -wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciąŜają Wykonawcę. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
 Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega  
dodatkowej opłacie. 
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Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą 
składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Prace poŜarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami UŜytkownika.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym jego dzia- 
łalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 
spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w  
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

  Bezpiecze ństwo i higiena pracy (b h p.)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szcze- 
gólności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie 
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
 bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia związane z transportem na teren budowy. 

 

1.2. MATERIAŁY  

1.2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
 
 
1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
 
1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
 wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były  dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się  odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się moŜliwość zastosowania materiałów 
równowaŜnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę 
techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST  
przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach  
Wykonawca musi uzyskać akceptację wybranego materiału przez Zamawiającego. 
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1.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być  
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt naleŜący do 
Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 
gotowości do pracy. 

1.4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie 
korzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych materiałów. Wykonawca  
będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami  na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT  
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia  
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, DP, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 
upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu  
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z DP. 

1.62. Dokumenty budowy 
  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w  
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. KaŜdy zapis                
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Księga obmiaru  robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny 
jest  Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
wykonania  kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
-decyzję o pozwoleniu na budowę, 
-protokół przekazania placu budowy, 
-harmonogram budowy, 
-protokóły odbioru robót, 
-protokóły z narad i ustaleń, 
-dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu 
 podlegające utylizacji, 
-korespondencja na budowie. 
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1.7. OBMIAR ROBÓT  
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych  
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane  
będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do umownych płatności. 

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

1.7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i  
jednoznaczny. Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
-  podstawę wyceny i opis robót, 
-  ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
-  datę obmiaru, 
-  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
   pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru : wysokość x długość x szerokość x 
   głębokość x  ilość = wynik obmiaru, 
-  ilość robót wykonanych od początku budowy, 
-  dane osoby sporządzającej obmiaru. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT  
1.8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
-odbiorowi robót zanikających,  
-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   
i jednoczesnym   powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niŜ w    ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
o tym takŜe Inspektora. 

 

1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia     
o tym fakcie Inspektora. 
 
 

1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości,  jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie  o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy Inspektor nadzoru  inwestorskiego. Wykonawca   przekaŜe Inspektorowi nadzoru 
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kompletny operat kolaudacyjny,  zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 1.8.6. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niŜ przed  upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DP, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu    na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
-Dziennik budowy - oryginał i kopię. 
-Obmiar robót. 
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy). 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Protokóły odbioru robót zanikających. 
-Rozliczenie z demontaŜu. 
 -Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie  ustalonym przez komisję. 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na 
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta przez Inwestora w 
umowie. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i DP. 
W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy w ST nie mają 
zastosowania. 
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1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.10.1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207 póz. 2016 z 
późniejszymi   zmianami) 
1.10.2. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81 póz. 351 ze 
zm.) 
1.10.3. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póz. 690 z 2002 r z 
późniejszymi zmianami) 
1.10.4. -  Ustawa z 27marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 póz. 
7171) 
1.10.5. - Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994r w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995r Nr 2 póz. 28) 
1.10.6. - Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994r w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995r Nr 2 póz. 29) 
1.10.7. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 z 2003r Nr 207 póz. 1126 z późniejszymi   zmianami) 
1.10.8. - Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881) 
1.10.9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249 poz.2496). 
 1.10.10.- Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U.Nr 22 póz. 209 z zm.) 
 1.10.11.- Rozporządzenie MSW i A z dn. 16.czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej  
     budynków, innych obiektów budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE 
 
 
1.1. 45100000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej w ramach zadania  „ Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zespołu Szkół 
Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaŜ krat okiennych. 
- demontaŜ podokienników drewnianych. 
- demontaŜ podokienników lastrykowych. 
- demontaŜ stolarki okiennej drewnianej.  
- rozbiórka obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                     
i wytycznymi. 
 
1.5. Określenie wymaga ń dotycz ących robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY Dla robót - materiały nie występują  
 
3. SPRZĘT Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Elementy z rozbiórki przetransportować do magazynów uŜytkownika lub 
wywieźć z terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 40 I) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku,  
    wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
2. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. Nadmiar gruzu wywieźć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 - wykucie krat stalowych  - [1szt.], 
 - wykucie podokienników  - [1 m], 
 - wykucie ościeŜnic drewnianych - [1 szt.], [1m2]. 
 - rozbiórka obróbek blacharskich - [1m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez 
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego w budowania zakwalifikuje zamawiaj ący. 
 
10.2 Ilości robót rozbiórkowych mog ą ulec zmianie na podstawie decyzji zamawiaj ącego. 
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1.2.      45421000- 4    Roboty w zakresie stolarki  budowlanej  
            45421132- 8    Instalowanie okien 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej w ramach zadania  „ Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zespołu Szkół 
Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33”. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu  stolarki okiennej. 
W skład tych robót wchodzi montaŜ: 
- okien o profilach z PVC szklonych szkłem termoizolacyjnym K=1.1  wraz z obróbką obsadzenia. 
- parapetów wewnętrznych PCV kompletnych 
- parapetów zewnętrznych z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej gr.0,55mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Wbudować naleŜy stolarkę okienna kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Parapety wewnętrzne 
PCV zabezpieczone końcówką z PCV. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej 
gr. 0,55mm. 
 
2.1. Okucia budowlane 
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlane i powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3. Stolarka okienna  z PVC wg instrukcji producen ta 
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy składować w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
 
 
 
 



 14 

4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie o ścieŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie                        
z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
Wymiary zewn ętrzne [cm] Rozmieszczenie punktów 

zamocowa ń 
Wysoko ść Szeroko ść 

Liczba punktów 
zamocowania 

W nadpro Ŝu i 
progu 

Na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
 Od 150 do 200 6 Po 2 Po 2 
 >200 8 Po 3 Po 2 

PowyŜej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 
 Od 150 do 200 8 Po 1 Po 3 
 >200 10 Po 2 Po 3 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
- W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
  Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
- Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać masą uszczelniającą, a szczelinę przykryć listwą. 
- Ustawienie  naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITR Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 
dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
  - m2. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic 
  - szt.  osadzonych podokienników z PCV. 
  - m2  obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr. 0.55mm 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, podokienników 
- osadzenie stolarki  i podokienników w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym  
  obiciem listwami,  
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, obróbkę ościeŜy, pomalowanie. 
- obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr. 0.55mm 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producentów. 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
  Warszawie lub inne upowaŜnione instytucje. 
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
- Polskie Normy, w tym: 
- PN-B-91000:1996 -  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
- PN-88/B-10085 -  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-EN 117:2002U -  Metody badań okien - Badania mechaniczne. 
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenie pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 
- PN-EN 12210:2001 -  Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja. 
- PN-EN 12211:2001 -  Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem. Metoda badania. 
- PN-EN 12212:2002 -  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
                                      badania. 
- PN-EN 12207:2001 -  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
- PN-EN 1026:2001 -  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. 
- PN-EN 12208:2001 -  Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
- PN-EN 1027:2001 -  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 
- PN-90/B-91002 -  Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
                                       modularnie. 
- PN-B-05000:1996 -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN 949:2000 -  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim. 


	ATK_013_specyfikacja tytułowa
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	ROBOTY BUDOWLANE
	TEMAT OPRACOWANIA
	Wymiana okien w obiekcie sportowym Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
	ADRES INWESTYCJI

	Szczecin
	ul. Unisławy 32/33
	71-402 Szczecin
	ZLECENIODAWCA
	Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie

	INWESTOR
	Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
	DATA

	Marzec 2010



	Specyfikacja



