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LEGENDA:

   ŚCIANY ISTNIEJĄCE

   ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR.  
   15CM LUB 12CM O PODWYŻSZONYM PAR. IZOL.

   WYBURZENIA

   TARASY/ ZADASZENIA DO LIKWIDACJI

   WPUSTY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

UWAGI:

- Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami lub ze stanem istniejącym
skontaktować się z nadzorem autorskim.

- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach skontaktować się z nadzorem autorskim.

- Stolarka PVC oznaczona symbolem "I" do zachowania

- Stolarka I ślusarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany

- Ślusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany

- Okna wyposażyć w nawiewniki okienne

LEGENDA - ELEWACJE I RZUTY

1.1. tynk silikatowy cienkowarstwowy baranek (ziarnistość 1,5mm) malowany farbą silikatową na kolor biały wg NCS S 0500-N
1.2. tynk cementowo-wapienny (ziarnistość 1,0mm) malowany farbą silikatową na kolor biały wg NCS S 0500-N
1.3. tynk cementowo-wapienny (ziarnistość 1,0mm) malowany farbą silikatową na kolor grafitowy (zgodnie z kolorem czap kominowych
np. RAL 7024)
1.4. tynk żywiczny jednolity szary w części elewacji osłoniętej przez doświetlacze piwniczne
1.5. okładzina z płytek klinkierowych gładkich, jednolitych w kolorze białym, zbliżonym do RAL 9016, spoinowana wysokoelastyczną
zaprawą cementową (gr. fugi ok. 1cm) fuga w kolorze płytki
1.6. okładzina z płyt z granitu szarego płomieniowanego
1.7. schody blokowe z granitu szarego płomieniowanego

2.1. ślusarka drzwiowa stalowa w kolorze białym wg RAL 9016
2.2. ślusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze białym wg RAL 9016
2.3. stolarka drzwiowa drewniana dębowa w kolorze naturalnym (jasna lazura)
2.4. ślusarka okienna aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 9016
2.5. stolarka okienna PVC w kolorze białym

3.1. parapety aluminiowe w kolorze białym wg RAL 9016
3.2. balustrada stalowa malowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.3. elementy stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.4. obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
3.5. elementy z drewna klejonego, 1 krawędź wykończona w kolorze, reszta naturalna (jasna lazura)
3.6. infografika z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorach
3.7. świecący napis przestrzenny - konstrukcja aluminium, front poliwęglan mleczny oklejony wydrukiem w kolorach barw Szczecina
3.8. rura spustowa tytanowo cynkowa Ø125mm
3.9. parapet z płytek klinkierowych kątowych
3.10. miejsce na tablicę urzędową placówki,
3.11. uchwyty na flagi stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.12. kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej malowana na kolor biały wg RAL 9016
3.13. zadaszenie szklane na cięgnach systemowe (istn. zadaszenie do rozbiórki)
3.14. balustrada szklana systemowa
3.15. pochwyt stalowy malowany w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.16. blenda wykończona obróbką blacharską aluminiową w kolorze białym wg RAL 9016

4.1. wycofać elewację w miejscu okładziny z płytek
4.2. zlikwidować uskok dodatkową izolacją i zlicować elewację
4.3. na wszelkich załamaniach stosować płytki narożne
4.4. zakończenie płytek na górnej linii wykończonego węgarka okiennego
4.5. zakończenie płytek na przedłużeniu wspólnego parapetu
4.6. zakończenie płytek na przedłużeniu otworu balkonowego
4.7. zakończenie płytek na osi konstrukcyjnej budynku
4.8. zakończyć płytki na jednej linii

5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150)
5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kołnierzem do montażu przy pokryciu papowym
5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kołnierzem montażowym
5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niż kanały z kołnierzem montażowym
5.5 czapy kominowe i kominki o pow. czynnej nie mniejszej niż kanały z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL
7024)
5.6 wyłaz dachowy termoizolowany U ≤ 1,3 [W/m2K] 80x80cm
5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem przestrzeni wentylowanej
5.8 zadaszenie do rozbiórki
5.9 taras do rozbiórki
5.10 doświetlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatką z włókna szklanego 100x50
5.11 wpust terenowy systemowy wykończenie stal nierdzewna
5.12 zsyp na ziemniaki do naprawy i odtworzenia
5.13 wentylator wywiewny dachowy do wymiany
5.14 wentylator wywiewny dachowy do zachowania
5.15 odtworzyć pierwotne spadki zadaszenia wraz z wpustem dachowym min. 125mm z koszem i kołnierzem do montażu przy pokryciu
papowym REW 01
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