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4.3. na wszelkich zatamaniach stosowac ptytki narozne
4.4. zakonczenie ptytek na gornej linii wykonczonego wegarka okiennego
4.5. zakonczenie ptytek na przedtuzeniu wspdlnego parapetu
4.6. zakonczenie ptytek na przedtuzeniu otworu balkonowego
4.7. zakonczenie ptytek na osi konstrukcyjnej budynku
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5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150)
5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu papowym
5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kotnierzem montazowym

5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z kotnierzem montazowym
5.5 czapy kominowe i kominki o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL

7024)

5.6 wytaz dachowy termoizolowany U < 1,3 [W/m2K] 80x80cm
5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem przestrzeni wentylowane;j

5.8 zadaszenie do rozbiorki
5.9 taras do rozbiorki

5.10 doswietlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatkg z wtékna szklanego 100x50
5.11 wpust terenowy systemowy wykonczenie stal nierdzewna
5.12 zsyp na ziemniaki do naprawy i odtworzenia
5.13 wentylator wywiewny dachowy do wymiany
5.14 wentylator wywiewny dachowy do zachowania
5.15 odtworzy¢ pierwotne spadki zadaszenia wraz z wpustem dachowym min. 125mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu

papowym

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY ISTNIEJACE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR.

15CM LUB 12CM O PODWYZSZONYM PAR. 1ZOL.

7 WYBURZENIA

TARASY/ ZADASZENIA DO LIKWIDACJI

WPUSTY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

- Projekt architektury rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

- Przed zamoéwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym

skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci w wymiarach skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

- Stolarka PVC oznaczona symbolem

do zachowania

- Stolarka | $lusarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany

- Slusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany

- Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne
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