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1.1. tynk silikatowy cienkowarstwowy baranek (ziarnistos¢ 1,5mm) malowany farbg silikatowa na kolor biaty wg NCS S 0500-N & S 8|———-i§ & J8y :%I = ‘ D.1.08 KOMUNIKACJA 14,73
1.2. tynk cementowo-wapienny (ziarnisto$¢ 1,0mm) malowany farba silikatowg na kolor biaty wg NCS S 0500-N R e e o — k = -~ D.1.09 KOMUNIKACJA 3,10
1.3. tynk cementowo-wapienny (ziarnistos¢ 1,0mm) malowany farbg silikatowg na kolor grafitowy (zgodnie z kolorem czap kominowych T I I IF=—=0 80 D110 PRZEDSIONEK 415
np. RAL 7024) | OETAL DA B‘ 5080 - ’
1.4. tynk zywiczny jednolity szary w czesci elewacji ostonietej przez doswietlacze piwniczne DETAL D. % | 5.1 D.1.11 POM. SOCJALNE 11,45
1.5. oktadzina z ptytek innkigrowych gtadkich, jednolitych w kolorze biatym, zblizonym do RAL 9016, spoinowana wysokoelastyczng :r'i ‘ [D.1.21] ‘ D.1.20] | ‘ D.1.19 D112 KUCHNIA 7 31
zaprawg cementowg (gr. fugi ok. 1cm) fuga w kolorze plytki P < o ©] [ | I B ey = _ !
1.6. oktadzina z ptyt z granitu szarego ptomieniowanego o 3 | ‘ ‘ X \ ‘ D.1.13 TOALETA 4,54
1.7. schody blokowe z granitu szarego ptomieniowanego « < : O / J\ D14 SZATNIA 16.50
L 120 - ’
2.1. $lusarka drzwiowa stalowa w kolorze biatym wg RAL 9016 A | ] A7 ! i 2e @ D115  SZATNIA 6,87
2.2. $lusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze biatym wg RAL 9016 5.1 | —_——— = = 5.1
2.3. stolarka drzwiowa drewniana debowa w kolorze naturalnym (jasna lazura) ’ [ ‘ ‘ Q (@i w ’ D.1.16 MAGAZYN 6,75
2451 s'Iulsarll(a oll(ienna;\ly(r:ninilt()mlla w ktc))lolrze jasnoszarym wg RAL 9016 N : ‘ ‘ L 245 @ D.1.17 TOALETA 2,32
.5. stolarka okienna w kolorze biatym 3 | D.1.22 ~D.1.16 D.1.14 | 205
E I fig [D.1.22] 5 L i | DETAL D.10 D.1.18 KOMUNIKACJA 10,41
3.1. parapety aluminiowe w kolorze biatym wg RAL 9016 Npf127 T - T -1 — 1 — |+ E -+ 8 D.1.19 KLATKA SCHODOWA 10,77
3.2. balustrada stalowa malowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 D.1.014 Ll f
3.3. elementy stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 — =y 245 @ D.1.20 ZMYWALNIA 12,16
3.4. obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej : a4 ; ‘ D.1.08 g [ 205 D.1.21 KUCHNIA 63.80
3.5. elementy z drewna klejonego, 1 krawedz wykonczona w kolorze, reszta naturalna (jasna lazura) 51 DETAL D.6, |1 b o) 51 ’
3.6. infografika z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorach ’ B6.2 ™ W — ‘ ﬁi S [ L] | ’ D.1.22 MAGAZYN 22,32
3.7. $wiecacy napis przestrzenny - konstrukcja aluminium, front poliweglan mleczny oklejony wydrukiem w kolorach barw Szczecina —© 4 245 D.1.23 POM. PORZADKOWE 252
3.8. rura spustowa tytanowo cynkowa @125mm @ Ba. ‘ ‘ ‘ i @
3.9. parapet z plytek klinkierowych katowych 2?5 Hoera ohi 205 D.1.24 ARCHIWUM 4,31
3.10. miejsce na tablice urzedowa placowki, . ey + ﬂL " o D125  MAGAZYN PODRECZNY 4,31
3.11. uchwyty na flagi stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 H | M U \
3.12. kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej malowana na kolor biaty wg RAL 9016 245 4.1 D.1.26 BIBLIOTEKA 13,15
3.13. zadaszenie szklane na ciggnach systemowe (istn. zadaszenie do rozbiérki) @ 205 [D.1.03] | [D.1.04] ‘ [D.1.05] | [D.1.06] | [D.1.07] ‘ [D.1.10] ‘ ‘ D.1.11 ‘ D D.1.27 TOALETA 240
3.14. balustrada szklana systemowa pd ‘ EE'Z\'_-‘ D.10 = ’
3.15. pochwyt stalowy malowany w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047 b ﬁ = 7 ‘ D.1.28 KOMUNIKACJA 8,80
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.1. wycofaé elewacje w miejscu oktadziny z plytek - B7.1 D.1.30 HOL 65,93
4.2. Zlikwidowaé uskok dodatkowa izolacia i zlicowaé elewacje @ @ @ @ @ @ @ : @
4.3. na wszelkich zatamaniach stosowac ptytki narozne D.1.31 KOMUNIKACJA 33.48
4.4. zakonczenie ptytek na gornej linii wykonczonego wegarka okiennego % 2496 % D.1.32 PRZEDSIONEK 6,04
4.5. zakonczenie ptytek na przedtuzeniu wspdlnego parapetu 1 1 2
4.6. zakonczenie ptytek na przedtuzeniu otworu balkonowego 1391,74m
4.7. zakonczenie ptytek na osi konstrukcyjnej budynku
4.8. zakonczy¢ ptytki na jednej linii T UWAGI: GORSKI ul. Kolumt;a(a) %g?%bk' 114 inwestor:
5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150) ) _ _ ] _ _ _ _ _ CHMlELEWSKA 0-090 ozczecin | GMINA MIASTO SZCZECIN
5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu papowym =—=—— SCIANY ISTNIEJACE - Projekt architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. _ ARCHITEKCI w_ww.gorst!cnm!e:ews::a.p: o )
5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kotnierzem montazowym - Przed_zamO_W|en|en_1 90t0V_VY_Ch ?"‘meHtOW sprawdz|c_ wymiary na buc_jow_|e_. pracownia@gorskichmielewska.pl | Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z kotnierzem montazowym _ - W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym projektanci: projekt:

5.5 czapy kominowe i kominki o pow. czynnej nie mniejszej niz kanaty z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL

7024)

5.6 wytaz dachowy termoizolowany U < 1,3 [W/m2K] 80x80cm

5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem przestrzeni wentylowane;j

5.8 zadaszenie do rozbidrki

5.9 taras do rozbiorki

5.10 doswietlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatkg z wtékna szklanego 100x50
5.11 wpust terenowy systemowy wykonczenie stal nierdzewna

5.12 zsyp na ziemniaki do naprawy i odtworzenia

5.13 wentylator wywiewny dachowy do wymiany

5.14 wentylator wywiewny dachowy do zachowania

5.15 odtworzy¢ pierwotne spadki zadaszenia wraz z wpustem dachowym min. 125mm z koszem i kotnierzem do montazu przy pokryciu

papowym

SCIANY ISTNIEJACE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR.
15CM LUB 12CM O PODWYZSZONYM PAR. 1ZOL.

SCIANY ISTNIEJACE DOCIEPLONE WELNA MIN. GR. 15CM

£ WYBURZENIA

TARASY DO LIKWIDACJI

WPUSTY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci w wymiarach skontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim.
- Stolarka PVC oznaczona symbolem "I" do zachowania

- Stolarka | $lusarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany

- Slusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany

- Stolarke okienng oznaczong dodatkowo symbolem "Z" wyposazyé w zaluzje zewnetrzne
- Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne

- Elementy oznaczone symbolem "B..." odnoszg sie do balustrad i pochwytéw
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