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Sprawa: procedura pozyskiwania materialéw kamiennych i betonowych

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zalgczeniu przesyta procedury
pozyskiwania materialéw kamiennych i betonowych celem ich stosowania.

Jednoczesnie informujemy, iz powyzsze procedury powinny by¢ zawarte juz na etapie
sporzadzania Specyfikacji Istotnych Waru’flkéxj/g.aﬁqéwienia dla poszczegolnych kontraktow w
zakresie robot drogowych. ,\I.f’z!
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PROCEDURA POZYSKIWANIA MATERIALOW KAMIENNYCH

ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH I NAWIERZCHNI Z
PLYT KAMIENNYCH.

Wyszczegélnienie robot:

1.

2.
3.

IL

Reczne wyjecie plyt granitowych i kraweznikéw kamiennych ( nie powodujac kruszenia
ich krawedzi).

Regezne przesortowanie i oczyszezenie materialéw.

Zaladowanie na Srodek transportu przy uzyciu urzadzen mechanicznych (dzwig, HDS itp.)
i paséw oraz ich utozenie w stosy . Sprzet mechaniczny nie moze powodowaé uszkodzen
materialow.

Przewo6z $rodkiem transportu i ich roztadunek przy pomocy w/w urzadzen mechanicznych
i pasow. Zakazuje si¢ zrzucania ptyt i kraweznikow bezposrednio ze srodka transportu.
Ulozenie materialéw na placu skladowym w foremne stosy.

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ.

Wyszczegolnienie robot:

1.

Reczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni.

2. Przesortowanie i oczyszczenie materiatu uzyskanego z rozbidrki.

3.

4,

Zatadowanie na srodek transportu przy uzyciu urzadzefi mechanicznych ( tadowarka) lub
recznie.
Przewéz srodkiem transportu i ich rozladunek na placu sktadowym, wg wskazan

przyjmujacego.
Ulozenie materialéw na placu sktadowym wg asortymentéw.




PROCEDURA POZYSKIWANIA MATERIALOW BETONOWYCH.

I ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH ZELBETOWYCH,
I0MB, SZESCIOKATNYCH itp.

Wyszezegdlnienie robdt:

1. Reczne wylamanie ptyt betonowych z nawierzchni.

2. Przesortowanic i oczyszczenie krawedzi piyt.

3. Ulozenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanic we wilasnym zakresie.
Dokumenty utylizacji odpad6w nalezy okazaé przy rozliczeniu zadania.

4. Zaladowanie materialéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania na érodek transportu

przy uzyciu urzadzenn mechanicznych (dzwig, HDS itp.) oraz ich ulozenie w foremne

stosy .

Przewéz srodkiem transportu i ich rozladunek przy pomocy wiw urzadzen

mechanicznych. Zakazuje si¢ zrzucania plyt betonowych bezposrednio ze srodka

transportu.

6. Ulozenie materiatéw na placu skladowym w foremne stosy.
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I.  ROZEBRANIE OBRZEZY I KRAWEZNIKOW BETONOWYCH ORAZ
NAWIERZCHNI BETONOWEJ WYKONANEJ Z POLBRUKU, PLYTEK

CHODNIKOWYCH itp.

Wyszcezegolnienie robot:
1. Re¢czne wyjecie materialéw betonowych.
2. Przesortowanie 1 oczyszezenie materialu uzyskanego z rozbiorki.
3. Ulozenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanic we wlasnym zakresie.
Dokumenty utylizacji odpadéw nalezy okazaé przy rozliczeniu zadania.
4. Ulozenie materiatéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania na paletach i owiniecie

folia palet z plytkami.

5. Zaladowanie na srodek transportu przy uzycin urzadzen mechanicznych ( HDS) lub
rgcznie.

6. Przewoz Srodkiem transportu i ich roztadunek przy uzyciu w/w urzadzen na placu
sktadowym.

7. Ulozenie materialdw znajdujgcych si¢ na paletach, na placu skltadowym. *



