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koniec opracowania

okrągły grzejnik żeberkowy na podstawie
z ryflowanej zaprawie barwionej w masie
(kolor odkrywki beżowy)
kolor RAL 7047
podstawa grzejnika farba krzemianowa np
KEIM nr 9249 w stosunku 5:2 (farba :
rozcieńczalnik)

koryto kablowe teletechniczne PCV 150x60mm
pozostawić, oczyścić, uszczelnić pomalować
na kolor RAL 9016, długość koryta 13,56m

cokół balustrady malowany farbą laserunkową
np. farba KEIM nr 9249 w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

zaprawa szlachetna (tynk kamieniarski),
do oczyszczenia
malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

grzejnik żeliwny 20 żeberek
kolor RAL 7047

okrągły grzejnik żeberkowy
na podstawie z ryflowanej zaprawie

barwionej w masie
(kolor odkrywki beżowy)

kolor RAL 7047

ściany malowanie kolor NCS S 0500-N

sufit, ćwierćwałek nad gzymsem:
odspojone miejsca zbić,
szpachlowanie, uzupełnienie
malowanie kolor RAL 9016gzyms

szpachlowanie, uzupełnienie
malowanie kolor
RAL 9016

gzyms
szpachlowanie, uzupełnienie
malowanie kolor
RAL 9016

balustrada istniejąca
renowacja i malowanie kolor NCS S 8005-B20G (grafitowy)
uchwyt balustrady kolor isniejący

okładzina kamienna trawertyn
do renowacji

okładzina kamienna trawertyn
do renowacji

cokół balustrady -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

stopnie schodów- okładzina z wapienia zbitego,
płyty o powierzchni wykończonej na półmat
podstopnice- do renowacji

stopnie schodów- okładzina z wapienia zbitego,
płyty o powierzchni wykończonej na półmat
podstopnice- do renowacji

stopnie schodów- okładzina z wapienia zbitego,
płyty o powierzchni wykończonej na półmat
podstopnice- do renowacji

okładzina kamienna trawertyn
do renowacji

balustrada istniejąca
renowacja i malowanie kolor NCS S 8005-B20G (grafitowy)
uchwyt balustrady kolor isniejący

grzejnik żeliwny 20 żeberek
kolor RAL 7047

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ
NOWOPROJEKTOWANE DRZWI EI30 ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
PN: "PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BYŁEJ FILHARMONII
W GMACHU URZĘDU MIASTA  SZCZECIN PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1"
Autor projektu: mgr inż. arch. Piotr Czujkowski upr. nr 49/Sz/2000

wnęka grzejnika
farba krzemianowa np KEIM nr 9249

zaprawa szlachetna (tynk kamieniarski),
do oczyszczenia
malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik) zaprawa szlachetna (tynk kamieniarski),

do oczyszczenia
malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

cokół balustrady -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

cokół balustrady -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

podstawa grzejnika -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

malowana farbą krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

obudowa pionowego koryta kablowego
klasa odporności pożarowej obudowy - REI 60
profil 50 mm wypełniony
wełną mineralną o gęstości co najmniej 35kg/m3  i grubości 50 mm
poszycie podwójną płytą GKF o grubości 15mm
zgodnie z parametrami systemodawcy

koryto kablowe informatyczne PCV 100x40mm
wymienić na PCV o wymiarach 140x60
długość całkowita: 6,5 m

koryto kablowe do demontażu
2 przewody rozgłaszania + 5 żył elektrycznych pod tynk
długość całkowita 20,40 m

koryto kablowe do demontażu
przewody rozgłaszania pod tynk
długość całkowita 10,0 m

koryto kablowe do demontażu
okablowanie pod tynk
długość całkowita: 76 m
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PROJEKTOWAŁ:

RZUT II PIĘTRA (KORYTARZ)

mgr inż. arch. SZYMON BIELENIS
upr. proj. nr 1/ZPOIA/OKK/2007

WYKŁADZINA WINYLOWA
KORYTARZ II PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA I PIĘTRO
PŁYTY KAMIENNE

hp
=

89

PROJEKT REMONTU KORYTARZA NA II PIĘTRZE WRAZ Z
KLATKĄ SCHODOWĄ W ŚRODKOWYM SKRZYDLE

GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN,
 PL. ARMII KRAJOWEJ 1  

70-465 SZCZECIN

TB35

OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ ZOSTANĄ PODDANE RENOWACJI W RAMACH REMONTU ELEWACJI GMACHU - NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KOORDYNACJĘ PRAC

Uwaga:

- powyższego zestawienia nie traktować jako listy zamówieniowej

- wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

- ostateczny dobór koloru i akcesoriów uzgodnić z Zamawiającym

F1 F1

EIS 60
EI-30

F1

236,58 m2

F1 F1F1

F1 - Fotel o tapicerowanym siedzisku i oparciu zintegrowanym z podłokietnikami,
Elementy metalowe malowane proszkowo kolor siwy elementy tapicerowane kolor szary
Fotele zblokowane grupami po 3 sztuki (obejmy łączące nogi).

WYPOSAŻENIE

Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania
obiektowego
o grubości 2,5 mm,
zabezpieczona powłoką ochronną - pas środkowy jasny -
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo -
kolor moonstone 3883

Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania
obiektowego
o grubości 2,5 mm,
zabezpieczona powłoką ochronną - pas boczny ciemny -
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo -
kolor Eternity 3866

sznur strukturalny do spawania wykładzin

w
1

280
310

di (180x210)

ściana nowoprojektowana GKF REI 120
na ruszcie stalowym 75 mm  wypełniona

wełną mineralną o gęstości co najmniej 10kg/m3

i grubości 75 mm
poszycie podwójną płytą GKF zgodnie z parametrami systemodawcy


