obudowa pionowego koryta kablowego
klasa odpornosci pozarowej obudowy - REI 60
profil 50 mm wypetniony

wetng mineralng o gestosci co najmniej 35kg/m® i grubosci 50 mm

poszycie podwojng ptyta GKF o grubosci 15mm
zgodnie z parametrami systemodawcy

D20

grzejnik zeli

vny 20 zeberek
kolor RAL 7047

3,0

———

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY UWZGLEDNIC

NOWOPROJEKTOWANE DRZWI EI30 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PN: "PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BYLEJ FILHARMONII
W GMACHU URZEDU MIASTA SZCZECIN PRZY PL. ARMIl KRAJOWEJ 1"
Autor projektu: mgr inz. arch. Piotr Czujkowski upr. nr 49/Sz/2000

koryto kablowe teletechniczne PCV 150x60mm
pozostawi¢, oczysci¢, uszczelnié pomalowac
na kolor RAL 9016, dtugos¢ koryta 13,56m

pokoj nr 268A

pokoj nr 268

pokoj nr 270

sufit, cwier¢watek nad gzymsem:
odspojone miejsca zbi¢,

gzyms

RAL 9016

szpachlowanie, uzupetnienie
malowanie kolor

szpachlowanie, uzupetnienie
malowanie kolor RAL 9016

cokoét balustrady -zaprawa szlachetna

(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

malowana farbg krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

$ciany malowanie kolor NCS S 0500-N

okragty grzejnik zeberkowy

na podstawie z ryflowanej zaprawie
barwionej w masie

(kolor odkrywki bezowy)

kolor RAL 7047

malowana farbg krzemianowa np KEIM nr 9249

podstawa grzejnika -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

koryto kablowe do demontazu
przewody rozgtaszania pod tynk —
dtugos¢ catkowita 10,0 m

OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ ZOSTANA PODDANE RENOWACJI W RAMACH REMONTU ELEWACJI GMACHU - NALEZY ZWROCIC UWAGE NA KOORDYNACJE PRAC

okfadzina kamienna trawertyn
do renowadji

wneka grzejnika
farba krzemianowa np KEIM nr 9249 ™

pokdj nr 267|

pokoj nr 271

pokoj nr 271A

Pokoj nr 266

HYDRANT

pokoj nr 273

pokoj nr 272 I-l

pom. nr 2060

pokoj nr 274

18,0

3,0

28,0 105,5

28,0

okragty grzejnik zeberkowy na podstawie
z ryflowanej zaprawie barwionej w masie

(kolor odkrywki bezowy)
kolor RAL 7047

podstawa grzejnika farba krzemianowa np

KEIM nr 9249 w stosunku 5:2 (farba
rozcienczalnik)

293,0

zaprawa szlachetna (tynk kamieniarski),

do oczyszczenia

malowana farbg krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

61,0

KORYTARZ Il PIETRO
YKLADZINA WINYLOW,

2
)
!

cokot balustrady malowany farba laserunko
np. farba KEIM nr 9249 w stosunku 5:2 (farl

175,5 18,0

108,5 28,0

zaprawa szlachetna (tynk kamieniarski),

do oczyszczenia

malowana farbg krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

stopnie schodéw- oktadzina z wapienia zbitego,
ptyty o powierzchni wykonczonej na pétmat
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cokot balustrady -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia
malowﬂna farbg krzemianowa np KEIM nr 9249

w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

|
I
L

gzyms

szpachlowanie, uzupetnienie
malowanie kolor

RAL 9016

balustrada istniejgca

renowacja i malowanie kolor NCS S 8005-B20G (grafitowy)
uchwyt balustrady kolor isniejacy

stopnie schodéw- oktadzina z wapienia zbitego,
ptyty o powierzchni wykonczonej na pétmat
podstopnice- do renowacji

malowana farbg krzemianowa np KEIM nr 9249

cokdt balustrady -zaprawa szlachetna
(tynk kamieniarski), do oczyszczenia

w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

balustrada istniejgca

uchwyt balustrady kolor isniejgcy

renowacja i malowanie kolor NCS S 8005-B20G (grafitowy)

lpom. nr 2062

zaprawa szlachetna (tynk kamieniarski),

do oczyszczenia

malowana farbg krzemianowa np KEIM nr 9249
w stosunku 5:2 (farba : rozcienczalnik)

pokdj nr 265

42

di6

pokdj nr 201

RZUT II-GO PIETRA

pokdj nr 202A ”

WYPOSAZENIE

okfadzina kamienna trawertyn
do renowadiji

F1 - Fotel o tapicerowanym siedzisku i oparciu zintegrowanym z podtokietnikami,
Elementy metalowe malowane proszkowo kolor siwy elementy tapicerowane kolor szary
Fotele zblokowane grupami po 3 sztuki (obejmy tgczace nogi).

Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania
obiektowego

o grubosci 2,5 mm,

zabezpieczona powtokg ochronng - pas srodkowy jasny -
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo -

kolor moonstone 3883

Naturalna wykfadzina linoleum do zastosowania
obiektowego

o grubosci 2,5 mm,

zabezpieczona powtokg ochronng - pas boczny ciemny -
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo -

kolor Eternity 3866

sznur strukturalny do spawania wyktadzin

stopnie schodéw- oktadzina z wapienia zbitego,
ptyty o powierzchni wykonczonej na pétmat
podstopnice- do renowacji

_

pokdj nr 263

TB/TK2

koryto kablowe do demontazu

dtugos¢ catkowita 20,40 m

2 przewody rozgtaszania + 5 zyt elektrycznych pod tynk —

pokdj nr 264A

pokdj nr 202

pokoj nr 203

pokoj nr 264

koryto kablowe informatyczne PCV 100x40mm
wymieni¢ na PCV o wymiarach 140x60
dlugosc catkowita: 6,5 m

pokoj nr 204

) koniec opracowania

" $ciana nowoprojektowana GKF REI 120
b na ruszcie stalowym 75 mm wypetniona
wetng mineralng o gestosci co najmniej 10kg/m?
i grubosci 75 mm
poszycie podwdjng ptyta GKF zgodnie z parametrami systemodawcy

19,0

grzejnik zeliwny 20 zeberek
kolor RAL 7047

Uwaga:

pokoj nr 206

pokoj nr 205 “

koryto kablowe do demontazu
— okablowanie pod tynk
dtugos¢ catkowita: 76 m

- powyzszego zestawienia nie traktowac jako listy zamowieniowej
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
- ostateczny dobor koloru i akcesoriéw uzgodni¢ z Zamawiajgcym

I-l pokoj nr 207,

ul. Gorkiego 24/6
70-390 Szczecin
tel/fax 91 8204498
biuro@hplusv.pl
www.hplusv.pl

BRANZA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJ.BUD.-WYKONAWCZY

PROJEKT REMONTU KORYTARZA NA II PIETRZE WRAZ Z
KLATKA SCHODOWA W SRODKOWYM SKRZYDLE
GMACHU URZEDU MIASTA SZCZECIN,

PL. ARMII KRAJOWE] 1
70-465 SZCZECIN

RZUT II PIETRA (KORYTARZ)
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