
 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

A-01.01.01 

PRZESUNIĘCIE BUDYNKU 
CPV  45 223 000 – 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45 262 000 – 1 Specjalne roboty budowlane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące przesunięcia budynku Batalionów Chłopskich 61, objętego ochroną 
konserwatorską  przy budowie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap Ib - Przebudowa 
ul. Batalionów Chłopskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą: 

a) wykonania szczegółowej inwentaryzacji budynku i zagospodarowania wokół budynku, 
b) wykonania i uzgodnienia dokumentacji technologicznej przesunięcia budynku, 
c) wykonania robót budowlanych przesunięcia budynku oraz odtworzenia właściwości 

uŜytkowych i funkcjonalnych budynku na podstawie uzgodnionej dokumentacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przesunięcie budynku – zespół procesów technologicznych umoŜliwiających przesunięcie 
budynku z miejsca pierwotnego posadowienia na miejsce docelowej lokalizacji wraz 
z podparciem go na nowych fundamentach wraz z odtworzeniem właściwości 
funkcjonalnych budynku. 

1.4.2. Odtworzenie własności uŜytkowych i funkcjonalnych budynku – wykonanie prac 
budowlanych i montaŜowych których na celu jest zapewnienie warunków technicznych 
umoŜliwiających ponowne wykorzystanie budynku zgodnie z zamierzonym 
przeznaczeniem – m.in. odtworzenie pokryć dachowych, instalacji technicznych, 
przyłączy oraz prac remontowych likwidujących otwory technologiczne przejść 
elementów usztywniających. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 1.5. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich zgodność 
z umową,  projektem,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  InŜyniera Kontraktu.   
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Projektanta i InŜyniera 
Kontraktu.  
Wszystkie z projektów technologicznych oraz wyniki prac inwentaryzacyjnych muszą być 
zweryfikowane i zaakceptowane przez Projektanta. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

3.2. Sprzęt do przesunięcia budynku  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z przesunięciem budynku 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania następującego sprzętu: 

- zestawu siłowników hydraulicznych lub innych urządzeń napędowych 
umoŜliwiających przemieszczanie po drodze szynowej odpowiednio przygotowanej 
konstrukcji budynku, 

- zestawu siłowników lub innych urządzeń umoŜliwiających podniesienie budynku 
powyŜej istniejących fundamentów oraz jego osadzenia na nowych fundamentach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport budynku 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do  
technologii przesunięcia budynku. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do nadania ruchu postępowego 
sań ślizgowych na których przemieszczany będzie budynek. Prędkość transportu nie 
powinna być większa niŜ 10 cm/min. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 5. 

5.2. Szczegółowa inwentaryzacja budynku i zagospodarowania wokół budynku 

Wykonawca uzyska od właściwego Konserwatora zabytków wytyczne do wykonania 
inwentaryzacji konserwatorskiej. Wykonawca wykona inwentaryzację konserwatorską 
zgodnie z wymaganiami Konserwatora i uzyska uzgodnienie inwentaryzacji od 
Konserwatora. 
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Ponadto Wykonawca wykona pełną inwentaryzację architektoniczną oraz konstrukcyjną 
budynku  zawierającą następujące elementy: 

a) szczegółową wizualizację geometrii zewnętrznej i wewnętrznej budynku (wraz z 
kondygnacją podziemną i fundamentami) wykonaną w technice trójwymiarowego 
skanowania laserowego, 

b) ocenę parametrów wytrzymałościowych materiałów wykorzystanych w konstrukcji 
budynku, w szczególności określenie klasy wytrzymałościowej murów, stalowych 
elementów nośnych stropów, klasy drewna konstrukcji dachu, 

c) rozpoznanie rozwiązań konstrukcyjnych stropów, więźby dachowej i innych 
elementów konstrukcji istotnych dla statyki budynku  

d) parametry wytrzymałościowe materiałów powinny być określone na podstawie badań 
laboratoryjnych pobranych próbek materiałów. 

Wykonawca opracuje program inwentaryzacji architektonicznej i konstrukcyjnej budynku 
i przedstawi do zatwierdzenia InŜynierowi Kontraktu i Projektantowi. 

5.3. Dokumentacja technologiczna przesunięcia budynku 

Wykonawca powinien dysponować kadrą z odpowiednimi uprawnieniami do 
projektowania i wykonywania robót związanych z obiektami objętymi ochroną 
konserwatorską. 
Wykonawca uzyska decyzję właściwego Konserwatora zabytków o zgodzie na 
prowadzenie robót związanych z przesunięciem budynku objętego ochroną 
konserwatorską. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji zgodnej z Projektem 
Budowlanym. W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w Projekcie 
Budowlanym Wykonawca opracuje je i uzyska zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę na 
własny koszt. Zmiany w projekcie budowlanym musza być uzgodnione z Projektantem 
i InŜynierem Kontraktu. 
W celu realizacji prac związanych z przesunięciem budynku konieczne jest opracowanie 
następujących projektów technologicznych kolejnych etapów przesunięcia budynku: 

a) odciąŜenia konstrukcji budynku i odcięć przyłączy,  
b) usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji budynku, 
c) procesu podniesienia budynku i podparcia go na szynach transportowych,  
d) technologii i harmonogramu procesu transportu, 
e) projektu posadowienia w docelowej lokalizacji budynku wraz technologią jego 

osadzenia na nowym fundamencie, 
f) technologii likwidacji tymczasowych konstrukcji usztywniających oraz odtworzenia 

właściwości uŜytkowych budynku, 
g) odtworzenia właściwości uŜytkowych i funkcjonalnych budynku, 
h) projekt zagospodarowania terenu wokół budynku.    

Opracowania opisane w p. a-f, uwzględniać muszą modelowanie schematu statycznego 
konstrukcji dla stanu istniejącego oraz kolejnych faz usztywniania budynku z określeniem 
wytęŜenia poszczególnych elementów konstrukcji.  
Wymagane jest takŜe, wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych trasy przesuwu 
budynku oraz miejsca jego docelowego posadowienia w celu weryfikacji załoŜeń projektu 
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budowlanego względem danych uzyskanych w trakcie szczegółowej inwentaryzacji 
technicznej. 
Wykonawca wykona Szczegółowe Specyfikacje Techniczne robót związanych 
z przesunięciem budynku i uzgodni je z InŜynierem Kontraktu. 

5.4. Roboty budowlane przesunięcia budynku oraz odtworzenia właściwości uŜytkowych 
i funkcjonalnych budynku. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową.  

5.4.1. Zasady wzmocnienia budynku przed transportem. 

Sposób wykonania usztywnień budynku powinien gwarantować stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót związanych z jego przemieszczeniem, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego przygotowania budynku do transportu lub innych 
odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót. 

5.4.2. Ruch budowlany 

Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,5 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe po nim odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę. 

5.4.3. Dokładność wykonania prac 

Odchylenie posadowienia budynku na nowych fundamentach nie powinny być większe niŜ 
± 2cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych posadowienia nie moŜe 
przekraczać +0.5 cm i -0,5cm – z uwzględnieniem osiadań nowego fundamentu. RóŜnice 
osiadań ds. dla całej konstrukcji nie mogą przekroczyć 1cm. Rzędne szyn transportowych 
w trakcie przejazdu konstrukcji a stanem spoczynkowym nie powinny się róŜnić więcej niŜ 
1.5cm. 

5.4.4. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie realizacji robót 

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Kontrola wykonania polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej SST oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej zawierającej SST 
poszczególnych robót. 

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami SST określonymi 
w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie rozwiązania i materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji lub niezgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie InŜyniera Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 SST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku i zagospodarowania wokół 
budynku - ryczałt, 

- wykonanie i uzgodnienia dokumentacji technologicznej przesunięcia oraz 
odtworzenia właściwości uŜytkowych i funkcjonalnych budynku - ryczałt, 

- wykonania robót budowlanych przysunięcia oraz odtworzenia właściwości 
uŜytkowych i funkcjonalnych budynku na podstawie uzgodnionej dokumentacji – 
ryczałt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera Kontraktu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót podana w p.7.2 obejmuje: 

a) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku i zagospodarowania wokół budynku: 

- uzyskanie wytycznych właściwego Konserwatora zabytków dotyczących 
inwentaryzacji konserwatorskiej, 

- wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i uzyskanie uzgodnienia inwentaryzacji 
od właściwego Konserwatora zabytków, 

- wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i konstrukcyjnej budynku, w tym 
wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz konstrukcji wraz z uzgodnieniem 
inwentaryzacji z Projektantem. 

b) wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technologicznej przesunięcia oraz odtworzenia 
właściwości uŜytkowych i funkcjonalnych budynku: 

- wykonanie badań geotechnicznych, 
- wykonanie wszelkich niezbędnych projektów technologicznych i uzgodnienie ich 

z właściwym Konserwatorem Zabytków, Projektantem oraz InŜynierem Kontraktu, 
- uzyskanie decyzji właściwego Konserwatora zabytków o zgodzie na prowadzenie 

robót związanych z przesunięciem budynku objętego ochroną konserwatorską, 

c) wykonanie robót budowlanych przysunięcia oraz odtworzenia właściwości uŜytkowych 
i funkcjonalnych budynku na podstawie uzgodnionej dokumentacji: 

- wszelkie roboty budowlane zawarte w uzgodnionej dokumentacji technologicznej 
oraz w SST zatwierdzonych przez właściwego Konserwatora, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

1. Prawo budowlane 
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 


