
Płaszczyzna odcięcia ścian nośnych
Płaszczyzna odcięcia ścian nienośnych

Projektowana żelbetowa płyta fundamentowa

Projektowane żelbetowe ściany piwniczne

Projektowana żelbetowa płyta fundamentowa

Projektowane żelbetowe ściany piwniczne

SZCZEGÓŁ "A" 0,00=6,12mnpm0,00=6,12mnpm

Zbrojenie górne: siatka prętów Ø32 mm i Ø25 mm w rozstawie co 200 mm

Zbrojenie dolne: siatka prętów Ø32 mm i Ø25 mm w rozstawie co 200 mm

Ø32 mm co 200 mm Ø25 mm co 200 mm

Ø32 mm co 200 mm Ø25 mm co 200 mm

Zbrojenie dolne: siatka prętów Ø32 mm i Ø25 mm w rozstawie co 200 mm

Zbrojenie górne: siatka prętów Ø32 mm i Ø25 mm w rozstawie co 200 mm

Ø32 mm co 200 mm Ø25 mm co 200 mm

Ø32 mm co 200 mm Ø25 mm co 200 mm

Płaszczyzna odcięcia ścian nośnych

SZCZEGÓŁ "A"

Projektowane żelbetowe ściany piwniczne

Wypełnienie betonem ekspansywnym (~10-15cm)

Ściana przesuwanego budynku (cegła)

Przekroje D-D oraz E-E
skala 1:100

Przekrój D-D Przekrój E-E


