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Dotyczy: Budowy ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie,

W nawigzaniu do Panstwa pisma znak z dnia 31.10.2005 r. uprzejmie informujemy , ze na
terenie projektowanej ww. ulicy Nowoszerokiej znajduje si¢ obecnie sieé¢ gazowa niskiego i Sredniego
cisnienia.

Wzdluz ul. Brackiej utozony jest gazociag niskiego cidnienia dn 150 stal., ktéry na wySOKOSC
budynku nr 18 koliduje z projektowana nowa jezdnia, na odcinku okoto 20 m. Odcinek tego gazociggu
nalezy przetozyé poza projektowany pas jezdni.

Istniejacy gazociag dn 200 stal. $redniego ciénienia na odgcinku od ul. t.ukasinskiego do ul.
Szerokiej / do wysokosci budynku nr 17a/ , koliduje z projektowanymi nowymi jezdniami. Zamiast ww.
gazociagu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowy gazociag Sredniego cténienia de 225 PE
( polietylen klasy 100 SDR 17,6) wzdluz projektowanego chodnika od strony Osiedla Kadet,
wlaczige go do istniejgcego gazoc. De 225 PE w ul. Lukasifiskiego oraz drugostronnie do dn 200 stal
na wysokosci budynku nr 17a.

Ponadto przypominamy, ze wzdiuz ulicy tukasifskiego ufozone sg gazociggi Sredniego
ciénienia de 225 PE i dn 100 stal. ktére nalezy przebudowaé — zabezpieczy¢ ze wzglgdu na kolizje
wysokosciowe oraz brak obecnie rur ostonowych na odcinkach projektowanych jezdni — zgodnie z
notatkg stuzbowag z dnia 22.05.2002 r. spisang w sprawie budowy ul. Taczaka.

Wazdiuz ul. tukasifiskiego utozony jest gazociag niskiego cisnienia de 225 PE, ktéry zostat
przebudowany w ramach budowy ul. Taczaka z uwzglednieniem pudowy ulicy Nowoszerokiej.

(; Projekty przebudowy ww. gazociagéw nalezy uzgodni¢ z nami na etapie przed ZUD oraz na
e etapie projekiow budowianych.

Przebudowe kolidujacej sieci gazowej wykonaé nalezy na koszt inwestora catego
przedsiewzigcia, ktéry w ramach rekompensaty kosztéw przez nasz Zaktad na budowe istniejgcej
sieci gazowej rozliczy koszty przebudowy ww. sieci w taki sposdb, aby stata si¢ ona wtasnoscig WSG
Sp. z 0.0. Oddziat ZG Szczecin.

Do wiadomosci: 1. TCE.101

¢ Herthanowshi

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0. w Poznaniu Oddzial - Zaktad Gazowniczy Szczecin

KRS: 0000000111; Sad Rejorowy w Poznaniu, XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 778-13-87-479: Konto Zakladu: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 55 1030 1508 0000 0005 0377 1004
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CZESC OPISOWA -

do projektu przebudowy sieci gazowej
w ul. Nowoszerokiej w Szezecinie

1. DANE OGOLNE

1.4, Podstawa opracowania
~uzgodnicnia z inweslorem
.obowiazujace normy i przepisy budowlane
~wizje fokalne w obickeie
“Warunki na przelozenie przylacza gazu TT12-5002-99/05
-aktualny wiornik mapy geodezyjnej w skali 1 500
-protokdl uzgodnienia ZUDP — Szezeein

|2, Zakres opracowania

Projekt obejmuje zakiesem przebudowe sieci gazowe] Sredniego cignienia na modernizo-
wanym odcinku w ul. Nowoszerokicj od skrzyzowania z ul. Lukasinskiego do skrzyzowania z
ul, Bracka, _

Projekt uwzglednia wymagania niezbgdne dla uzyskania pozwolenia na budows.

1.4, QOpis stanu istnicjqccgo
Obecnic wzdiuz ul, Brackie przebiega gazociag stalowy $redniego cignienia dn200. Ze
7

wzgledu na na projektowang zmiane ukladu komunikacyjnego na przedmiotowym odcinku {palr
pkt. 1.2) i planowanc dwa nowe pasma jezdni ul. Nowoszerokie] {nicrownolegte do u!. Brackiej),
trasa stareo gazociagu bedzie kolidowa¢ 7z nowym uktadem ulic.

2. ROZWIAZANIE PRTOJEKTOWE

2.1. Charakterystyka przelozenia pazociagu,
2.1.1. Trasa przelozonego gazociqgu

Stary pazociag. klorego trasa bedzie kolidowaé z nowym uktadem ulic, przewiduje sig do
wylaczenia 2 cksploatacji. Nowy gazociag de 225PE projckluje sig rownolegle do nowego pasma
jezdni woul, Nowoszerokiej, po jego zachodnie] stronie (pomigdzy jezdniy i projeklowana $ciezka
rowerowq). Z¢ wzgledu na fakt, iz w poprzednim etapic przebudowy ul. Taczaka wykonano na
utwardzonym gruncic nowe wiazdy jezdniowe w strong nowoprojcktowanego odeinka ul.Nowo-
szerokic] przy jednoczesnym pozostawieniu starych gazociagow dred. ciénienia (dn200 i dniQ0)
bez rur oslonowych -przewiduje si¢ nowa (rasg przejscia gazociagu érednicgo cidnienia pracz
pasma jezdni ul. Nowaoszerokiej, 4. pozarutwardzonymi wjazdami (dla unikniecia koniecznosc
ich niszezenia). Trojnik odgalezienia gazu W kierunku pétnocnym ul. Brackie] przenosi sig z¢
wschodniej na zachodnig strong NOWego skrzyzowania. Stad wymiar §rednicy juz tylko jednej
sieci zasilajgcej (od wsch. strony ul. Lukasinskiego do trojnika dochodzi rurociag stal. dn250)
zostanie ulizymany az do nowego pkt odgatezienia -po sach. stronie skrzyzowania ($rednicy
dn250 stal odpowiada rura 315PE). W miejscach, gdzie gazociagl beda przebiegaty pod jezdnia,
nalezy zastosowa¢ rury oslonowe. Na rozgatgzieniach gazociagdw biegnacych od trojnika, a
akze na wiaczeniu sie do sieci istnicjacej stalowe] nalezy zamontowac zasuwy odcinajgee.
[Istnicjaca komora z zaworami przy istniejacym trdjniku, przykryta blachg, zostanic zasypanal.
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2.1.2. Spaséh wigezenia sie do rurociqgow gazowych
Przewiduje si¢ nasigpujace cztery czolowe punkly wiaczenia do istniejacych rurociggow
gazowych $redniego cisnienia: :

G 1  -rurociqe dn250 stalowy w ul.Lukasitisiego —zasilajacy
G15  -rurociag dn200 stalowy w ul.Brackiej ~zasilajacy
G4  -rurociag 225 PE w ul.Lukasifsiego -~odbierajacy
G5  -rurocigg 125 PE wul Lukasinsiego -odbierajacy

Przed przystapieniem do weinek na czynnym gazociagu nalezy uozyé w gruncie nowy
przygotowany odcinek od Gl do G5, 7eby czas wpigcia skroci¢ do niezbednego minimun.
[Odbiorcow gazu od gazociagow odcinanych w pkt G4 i G5 nalezy powiadomi¢ o czasie przerwy
w doplywic gazu wyraznic zalecié im nickorzystanie z odbiornikow gazowych podczas prac.

Whpigcia do rurociggow zasilajacych w pkt. G1 (dn250 stal w ul. Lukasinsiego) i pkt. G15
(dn200 stal w ul. Brackiej) wykona sic tzw. metoda Fittingur (sposob znany pracownikom Dz.
Iksploatacji Sieci przy Zakladzie Gazowniczym w Szezecinie, kiorzy dokonaja weinki). Metoda
ta polega na bocznym wspawaniu do rurociagu gazowego kidéca z koierzem, po czym
przewierca si¢ w rurociggu otwor {w obrebie krodea), przez kiory wprowadza si¢ do rurociggu
element rozszerzainy zamykajacy przekrdj rurociagu od wewnatrz, kidry zamyka przeplyw gazu.

Wpigeia do rurociagdw odbierajacych w pkt. G 4 (225 PE w ul.bukasinsicgo) i pkt. G 5
(125 PE w ul.Lukasiasiego) wykona sie tzw. metoda, zaciskowq (takze przez pracownikow Dz.
Eksploatacji Sieci przy Zakladzie Gazowniczym w Szczecinie). Metoda ta polega na zacisnigeiu
rurociggu gazowego PE w celu zamknigeia przeplywu gazu.

Po zamknieciu przeplywu gazu w punktach G, G15, G4 i G5 nalezy doprowadzi¢ do
usuniecia pazu ziemnego z odeigtych rurociggow podlegajacych przebudowic. W (ym celu nalezy
wmontowaé pionowe odcinki wydmuchowe przy pkt Gl i GI5 (po stronic podlegajace]
przebudowie) w celu usuniecia nadmiaru cisnienia gazu (ci$nienie poczatkowe w rurociggu —ca
3-4 bary). Nastepnie nalezy z catego przedmiotowego odcinka usunaé resztki gazu. W tym celu
nalezy wprowadzi¢ powielrze pod cignieniem (max 2bary) do krocca wydmuchowego przy pkt
G1 i usuwaé gaz kroceem na drugim koneu rurociagu przy pkt G135,

Po usunicciu resziek gazu nalezy: : _

-na rurociagach zasilajacych przy pkt. GI i G5 (po stronie podiegajace] przebudowie) -odciaé
wolny od gazu rurociag stalowy (na dlugosci minimum Im) i naspawac kolnietz na koncdwke
rurociggu 7 czasowo odeiglym przeplywem gazu, po czym do przyspawanego kofnierza nalezy
przymocowac zasuwg kolnierzowg i ja zamknag.
-na rurociggach odbicrajacych przy pkt. G4 i G5 (po stronie podiegajace; przebudowic) -odciad
wolny od gazu rurocigg PE (na dlugodci minimum Im) i na kohcowke rurociggu z €zasowo
odcietym przeplywem gazu wmontowaé zaczki przejéciowe PE/kotnierz stal. (odpowiednio -z
Lolnierzami dn200 i dn100). Nastepnie do kotnierzy nalezy przymocowaé zasuwy i je zamknac.
Po wylaczeniu z cksploatacji rurociagow podlegajacych przebudowie mozna przystapic

do robét. Zamkniccia rurociagow nalezy zabezpicczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowolane

(curociggdw odbierajacych —podezas przepigeia rurociagdw przekraczajacych ul. Nowoszeroka;
natomiast rurociqgow zasilajacych —az do kofica przebudowy potwierdzonego wymaganymi
protokolami). Nalezy zapewnic stosowanie wszystkich zasad bezpieczenstwa podczas calego
okresu przebudowy.

Wpigcia do istniejacych gazociagdw - nalezy wykonaé bezwzglednie pod nadzorem
Zaktadu Gazowniczego.
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2.2. Wykonanie sicci, materialy

- przewody - wykonaé z rur PE kiasy 100 szeregu SDR17,6

- skrzyzowania-w miejscach skrzyzowan gazociagdw z drogami oraz rutociagami innych mediow

nalezy zastosowad na gazociagy rury osfonowe

-na gazociagu de225, -rury ded00  -1,=3,5 -2 szt; L=17 -1 szt;
-na gazociagu de250 -rury ded00  -L=4m -1 szt;
-na gazociggu de3 (5 -rury ded50  -L=12m -1 szt; L=8,5m -1 szt; L=3,5m -2 st;
| Wymiar rur oslonowch nalezy sprawdzi¢ w pordwnaniu z wymiarem zewngtrznym
zastosowanych picrgcieni dystansowychl.
Rury ostonowe nalezy lokalizowaé w spos6b nastgpujacy:
-nad pojedynczym rurociagient krzyzujacymi si¢ z gazociagiem -centralnic nad nim
-nad dwoma rurociggami KrzyZujacymi si¢ z gazociagiem -nalezy zapewnié odsunigcie
rury ostonowej minimum 1,5m w planie od brzegu krzyzujacego si¢ rurociagu
(mierzac pod katem prostym do najblizsze] krawgdzi rury ostonowej) [nalezy
Zwrocié szezegding uwagg na skizyzowania z rurami kanalizacyjnymil.
rury gazowe ustawié wrurach oslonowych centrycznie ~zda pomocg pierdcieni sliz-
gowych z tw, sztuczn.. Przestizen micdzy gazociggiem 1 RO wypeni¢ pianka makro-
flex, a konce RO zabezpieczyt opaskami termokurczliwymi (nie bitumikiem 1).

- proveadzenie preewodow -prowadzi¢ Scisle wg proj.trasy z zachowaniem wihasciwej
odlegtosci od innych rurociggow.

- qrmalira _ kadiub armatury z PE'i jej kielichy, bose konce lub kiclichy
zgrzewane elektrooporowo musza mie¢ wytrzymalodé cisnieniowq

: 7 przynajmniej rowng wytrzymatosei rury, z ktora beda zgrzane.

- profy cisnienia - po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie na cish. 0,75 Mpa,
czas proby od chwili ustabilizowania sig cisnienia ~minimum 24 b;
rodzaj proby —pneumatyczna;
metoda rejestracji cignienia ~wg PN-EN 12327:2004

- zabezp. preeciv korozfi - po wykonaniu prdby na cidnienie przewody nalezy

' ' przygotowad i pomalowaé zgodnie z instr. KOR 3A.

- odbiér instalacji - przed uruchomieniem instalacji nalezy dokonaé odbioru techn. w obecnosci

przedstawicieta ZG potwierdzi¢ protokotem i zawrze¢ umowg o doslawe gazu.

3. Uwagi kofncowe
Calog¢ prac nalezy wykonac pod nadzorem zaktadu gazowniczego, zgodnic z aktuainymi
przepisam,i w lym z uwzglednieniem:
_Warunkami Technicznymi wykonania i odbforu robdt bud -mont. '
“War. techn. wyk. i odbioru rurociqgow z Worzyw sztucznyeh (PKTSGGIK - Wa-wet)
-Zarsqdz. Nr 15 Dyr. Gen. Przeds. Spolki WSSG Sp. z 0.0. 2 dnia 04-08-2005 w sprawi¢
zasad budowy sieci gazowe] : ’
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Zestawienie Armatury i Ksztaitek

Element Sztuk Uwagi
1 Zasuwa Dn 250 stal PN10 zel. Sfer. GGG-50 1 AWP
2 Trojnik Dn 250 stal PN10O 1 AWP
3 Kolnierz 315 PE+ksztattka przejsciowa PE/stal 1 Wavin
4 Kolano 15° 315 PE SDR 17,6 1 Wavin
5 Kolano 90° 315 PE SDR 17,6 1 Wavin
6 Zasuwa Dn 200 PN10 zel. Sfer. GGG-50 2 AWP
7 Redukcja 315/225 PE SDR 17,6 2 Wavin
8 Tréjnik 315 PE SDR 17,6 2 Wavin
9 Redukcja 315/250 PE SDR 17,6 1 Wavin
10 Tréjnik 250 PE SDR 17,6 1 Wavin
11 Redukcja 250/225 PE SDR 17,8 1 Wavin
12 Redukcja 250/180 PE SDR 17,6 1 Wavin
13 Redukeja 180/125 PE SDR 17,6 1 Wavin
14 Kolano 90" 125 PE SDR 17,6 1 Wavin
15 Zasuwa Dn 100 PN10 Zel. Sfer. GGG-50 1 AWP
16 Kotano 90" 225 PE SDR 17,6 2 Wavin
17 Rurociag 315 PE klasy PE100 SDR17.6 75 mb Wavin
18 Rurocigg 250 klasy PE100 SDR17,6 9 mb Wavin
19 Rurocigg 225 klasy PE100 SDR17,6 308 mb Wavin
20 Rurocigg 180 PE klasy PE100 SDR17,6 3mb Wavin
21 Ruiy ostonowe wg pkt Wavin

2.2

22 Pizejscie 250stal koin / 315 PE 1 Wavin
23 Przejscie 200stal kain /225 PE i Wavin




Budowa ul. Nowoszerokiej — przebudowa sieci gazowej

Gl
G2
G3
G4
G5
Go
a7
G8
G9
Gio
Gl11
G12
Gl13
Gl4
Gl5

X Y
37993,90 85948 47
38008,82 85943,71
37992,22 85889,50
37983,86 85891,95
37981,40 85892,67
37995,72 85888,46
37997,09 85891,38
38078,89 85859,05
38081,96 85856,48
38152,37 85829,24
38197,70 85814,34
38241,64 85802,98
38251,89 85801,90
38270,28 85794,04
38278,68 85792,91
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