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Zaklad Energetyczny Szczecin
Oswietlenie Ulic Sp. z 0.0+

ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin,
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gasza da;a: 31.10.2005r Biuro Projektow PROJEKT Sp. z o.0.
asz znak: 3

Nasza data: 01.12.20Q5r, Ul Ku Slonicu 22‘.: /3

Nasz znak:L.dz: KJ. J%‘%/OS 71 — 073 Szczecin

dot. Warunkow technicznych oéwietlenia ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Odpowiadajac na pismo z 31.10.2005. uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgodg na

budowe o$wietlenia w lokalizacji j/w pod nastepujacymi warunkami:

1.

3.
9.

10.
il

12,

13.
14.
15.

Nowoprojektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej szafy o§wietleniowej nr
307 przy ulicy Lukasiniskiego / Taczaka.

Ulice Nowoszeroka zasili¢ z wyprowadzonych istniejacych obwodow (stup przy
F.ukasinskiego-prawa strona, oraz 1 stup przy Lukasifiskiego/Taczaka).

Ulice Bracka zasili¢ jako osobny obwadd.

Oéwietlenie wykonaé oprawami energooszezednymi typu SGS-Philips Trafic Vision
lub SL 100.

Kable dobraé¢ wg. obliczef, lecz nie mniej niz YAKY 4x35 mm, w stupach przewody
3x2,5mm.

W przypadku skrzyzowan z droga lub wyjazdami z posesji kable prowadzi¢ w
przepustach rurowych.

Stupy stalowe rurowe ocynkowane w czgsci nadziemne;j i podziemnej o $ciance min.
4 mm.

System ochrony wg. obowiazujacych przepisow.

W shupach kosice kabla zabezpieczy¢ przy pomocy glowic termokurczliwych / typu
SKE 3M lub podobnych/.

Kable utozy¢ zgodnie z PBUE - poza chodnikiem na gt. 70 cm.

Przy projektowaniu uwzglednié dojazd samochodem do konserwacji.

Projekt przebudowy nalezy uzgodnié w ZES-OU Sp. z 0.0. wraz z obliczeniami
parametréw oéwietlenia z uwzglednieniem zmiany parametréw drogi.

Oswietlenie podlega odbiorowi przez ZES-OU Sp. z 0.0. .

Wazno§¢ warunkéw uptywa z dniem 01.12.2007.

Integralng czgs¢ warunkéw stanowia ,, Wymagania dotyczace sieci odwietlenia ulic”.

Warunki techniczne na o§wietlenie maja wazno$é tylko w przypadku, gdy wybudowane
oéwietlenie bedzie przekazane do eksploatacji ZES-OU Sp. z 0.0.

WICEPREYHS ZARZADU
DYRE .“ CHNICZNY

onopelko

Andf'tze_ "




WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 18.08.2005r.

)
.

Shupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm segmentowe 3 czesciowe lub
stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji (§rednica wierzchotka 60mm)

2. Wneka kablowa na wysoko$ci 60cm nad ziemis, ustawiona w sposdb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac

3. Cze$¢ podziemna shupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja
farbg bitumiczna

4. Shtupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzeme kabli ( 50cm od
poziomu gruntu)

5. Shipy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz

wysiegnika, Maksymalna dlugosé wysiggnika 1,5m '

W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze stupem.

Stupy skrajne i odgaleZzne w obwodzie winny byé vziemione. Zacisk uziemiajacy na

wysokoéci 30cm na zewnafrz stupa.

Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz shupa

8. Numerowanie shupdw: nr stupa / nr obwodu / nr szafki

9. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac¢ do juz istniejacych

=N

I1. Kable i przewody

1. Przekrdj kabla wg. obliczen lecz nie mpiej niz - 4x 16mm* Al dla ciagéw spacerowych i
drég osiedlowych, 4x25mm? Al dla pozostatych oraz kabli kaskadowych

2. Gtleboko$¢ uktadania 50cm pod chodnikiemn, 70cm w trawnikach

3. Folia niebieska 30cm nad kablem

4. Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ oslonigty gigtka rurg gruboécienng fi 50mm na
odcinku min. 40cm typu AROT lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa

5. Nalezy zostawié zapasy kabli przy shupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i

ok. 3m dla wyzszych przekroi.

Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

Oznaczaiki co 10m 1 przy stupach, przepustach, szafkach o tresei: typ kabla, uzytkownik,

rok ulozenia ( YAKY 4x25mm?, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego)

dodatkowo — zasilanie (kaskada)

9. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDY 3x2,5mm’

10. W shupach stosowac ziacza IZK Iub réwnowazne.

III.  Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz
projektu technicznego do ZES-OU, ktory zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.

2. Do odbioru konicowego. nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentacji zawierajace;:

oSwiadczenie kierownika budowy

dokumentacjg powykonawcza,

mapg geodezying powykonawcza,

wspdlrzedne geodezyjne w uktadzie ,,65” (dyskietka)

szkice polowe z wykazem wspotrzednych

protokét odbioru technicznego

wykaz ilo§ciowy podstawowych materialow

protokoly pomiarow elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
J. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosct.

3. Wzdr protokotu odbioru do pobrania w ZES-OU 1 ZDiTM.
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3.0P1IS TECHNICZNY

3.1 Zakres projekiu
Projekt obejmuje oswietlenie ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie,

3.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- WTO z dn. 01.12.2005 znak KJ/2438/05
- projekt zagospodarowania terenu

- uzgodnienia

3.3 Przepisy i opracowania zwiazane
,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”
Dz. U. 81/90 — Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach

3.4 Parametry
ulica - droga rozdzielona
pas rozdzielajacy - 10,0m
szerokos¢ jezdni -2x10,0m
instalacja latarn - naprzeciwlegle
wysokosé - 10,0m
odstepy - 30,0m
wychylenie - 0,5m
$rednie natezenie oswietlenia;
chodnik 1 - 10,9 Lx
chodnik 2 - 6,6 Lx
jezdnia -11,3 Lx

3.5 Punkt przylgczenia

Istniejace shupy o$wietlenia skrzyzowania ul. L.ukasinskiego z ul. Taczaka, po obu stronach
projektowanej ulicy Nowoszerokiej. Istniejace kable zasilania w/w stlupéw nalezy
wymieni¢ na YAKY 4x50. Ponadto istniejgcy stup po stronie wschodniej nalezy przeniesé
w miejsce oznaczone symbolem 1w/10. Szczegdly —rys. El.

3.6 Okablowanie
Kable ziemne typu YAKY 4x50 prowadzone od latarni do latarni terenem zielonym po
obu stronach ulicy . Szczegdly —rys. E1.

3.7 Latarnie

Shupy stalowe — ocynkowane typu SSO 60/100/4 z wysiggnikami typu WK2 diug. 1,5m,
wyposazonymi w oprawy SGS 306/250T.

7rodta $wiatta — lampy SON TP 250W.

Lokalizacja latarfi — 1,4m od kraweznika. Szczegdty - rys. ElL.

3.8 Oprzewodowanie latarn
Przewody typu NYY-J 3x2,5.

3.9 Zakonczenic kabli
Glowice kablowe typu SKE-3M.
SzczegOly potaczef —rys. E2.




4.

3.10 Uziomy
Uziemieniu podlegaja latarnie nr 1w, 1z, 7w, 7z, 14w i 13z

Uziomy typu Galmar z trzech sond miedziowanych ¢ 17 dtugoscei 3m.
Wymagana opornoéé¢ — ponizej 10 omow.

3.11 Ukladanie kabli

Kabel nalezy uklada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe” — projektowanie i budowa.

Kabel uktadaé bezposrednio w ziemi na dnie wykopu linig falista, na warstwie piasku o
grub. min. 10 cm i przykryé go warstwa piasku o tej samej grubosci.

Glebokosé utozenia kabla w rowie mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powloki
kabla nic moze by¢é mniejsza od 0,7 m. W celu ochrony kabla od. uszkodzen
mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ go przez przykrycie folig wzdhuz calej trasy.

Przy skrzyzowaniu kabla z innymi kablami i innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sig
zachowanie zasady skrzyzowania pod katem prostym w stosunku do krzyzowanego
urzadzenia. Przy w/w skrzyZowaniach i zblizeniach musza by¢ zachowane odleglosci
okreslone norma.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Odcinki kabli przechodzace przez drogi kolowe wlozyé w rurze ochronnej PCW ¢110 +
rezerwowa.

Pod drogami kable uktadaé na glebokosei 1m.

Kable zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki w odstgpach najwyzej ci 10m oraz
w miejscach charakterystycznych.

3.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Wg Dz. U. 81/90.

Szybkie wyltaczanie zasilania (zerowanie) realizowane wkladka bezpiecznikowa.
Wymagany czas wylgczenia — ponizej 0,2s.

Opracowal:
Zdzistaw Ulinski



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dobér zabezpieczen

a) obwod nr 2
P=16x276=4416W
cosp =09 I=6,7A L=457m
Zabezpieczenie 25 A

b) obwéd nr 3
P=15x%276=4140W
cosp =09 I=62A L=498m
Zabezpieczenie 25 A

4.2 Spadek napigcia
a) obwod nr 2
Linie podzielono na 3 punkty obliczeniowe (P1-stuplw, P2-stup7w, P3-stupldw)

100[(P1xL1)+HP2xL2)+(P3xL3)] 100[(2208x43)+(1656x213)+(276x457)
AU = wonanes S — = SERUIR—— =0,22%
yxSxU? 35 x 50 x 380°

b) obwéd nr 3
3 punkty obliczeniowe (P1-stuplz, P2-shup7z, P3-shup13z)

100[(1932x109)+(1656x294) +H(276x498)

FA 6 R U 1 & 17
35 x 50 x 3807

4.3 Skutecznosé ochrony
a) obwod nr 2
Impedancja p¢thi zwarcia Zp = 1,46 Q
Mousi byé spelniony warunek: 1,25 x Zp x kx Ib <220V
1,25x 1,46 x 2,5 x 25 =114 <220V

b) obwdd nr 3
Zp=1,46Q
1,25x 1,46 x2,5x 25 =114 <220V

Warunek spelniony - ochrona skuteczna

Ml ng

Zdzistaw Ulinski
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Data:

1. Przeglad rozwigzan

Qgdlny wspétezynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Kod Oprawa Zrodto swiatta Moc (W)Strumiert (Im)
E 5GS306/250T FG P.11 X 1 * SON-TP250W 1+*32000
jednostke Ukiad 1
Jezdnia Droga nierozdzielona
‘Szerokosé drogi m 10.00
"llo$¢ pasow 3
. Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2
.Tablica QO 0.970
Kod oprawy E
Instalacja Strona prawa
Wysokos6t m 10.00
Odstepy m 30.00
Montaz m -1.00
Rot90 stopni 15.0
Lsr. cdfm2 1.79
L min/sr 0.69
Ul-1 0.88
ul-2 0.89
Ui-3 0.87
T % 9.6
SR-lewa 0.56
SR-prawa 0.69
#m
CalcuLuX Droga 4.0a Philips Lighting B.V, Strena; 216
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Data:

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtéwna

Oprawa

8GS306/250T FG P11 X

‘Zrédto swiatta 1 * SON-TP250W
Strumier 32000 lumen
.Rot90 (M) 15.0 stopni
Qgolny wspt. utrzymania 0.80
) ' [ L
T (I
B
! I
| I
| [ 1
| I
| I
l 1
| [
| I 5
H 1|
{ Do
| i
| Lo
| bl
| [
I [
| I
| [
— | ..._i
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi W) 10.00 m
llogé pasow 3
. Tablica wspt. odbié Asphait CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona prawa
- Wysokosé (H) 10.00 m
Odstepy (S) 30.00 m
Montaz ()] -1.00m
Luminancja Ols$nienie
Srednia = 179 cd/m2 T { 7.50,-53.36, 1.50) = 96 %
Minimum/$rednia = 0.69
U1 ( 1.67,-80.00, 1.50) = 0.88 Wspblezynnik otoczenia
Uz ( 5.00,-60.00, 1.50) = 0.89 SR-Lewa = 056
U3 ( 8.33,-80.00, 1.50) = 087 SR-Prawa = (069
&
CalcuLuX Droga 4.0a Philips Lighting B.V. Strona; 36
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Data:

3. Wyniki obliczen

3.1 Gidwne L: Tablica tekstowa

Siatka . Gtowny na wysokosciZ= 0.00 m Ui ( 1.67,-60,00, 1.50) = 0.88

*Obliczenia . Luminancja w kierunku Gléwny obserwator (7.50, Ul-2 ( 5.00,-60.00, 1.50) = 0.89
-60.00, 1.50) (cdim2) U3 ( 8.33,-80.00, 1.50) = 0.87

Powierzchnia drogi : Asphait CIE C2 z Q0 = 0.070 G = Niezdefiniowane

X {m) 0.33 1.00 1.66 2.33 3.00 3.67 4,33 5.00 5867 6.33 7.00 7.67
Y {m)
27.00 1.4 1.5 16 18 1.9 20 2.0 21 2.1 2.1 2.1 20

.7.24.00 14 15 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1> 21 2.1 2.0 1.9
21.00 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 20 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8

. 18.00 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8
15.00 1.2< 1.3 - 14 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
12.00 1.2 1.3 14 1.5 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
9.00 1.3 14 15 - 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
6.00 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9
3.00 1.4 15 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
0.00 1.4 1.5 1.6 17 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 21
Kohtynuacja >

Srednia Minimum Maksimurm Min/sr Min/Max Wspgczynnik pogorszenia
1.79 1.23 2.15 0.69 0.57 0.80

CalcuLuX Droga 4.0a Phifips Lighting B.V, Strona: 4/6



Data:

< Kontynuacja

Siatka
Obliczenia

Powierzchnia drogi

X (m) 834
Y (m)
27.00 2.0
2400 1.9
21.00 1.8
18.00 1.8
1500 1.8
12.00 1.8
9.00 1.8
6.00 1.9
3.00 2.0
000 20
Srednia
1.79

: Giéwny na wysokosci Z = 0.00 m
. Luminancja w kierunku Gitowny obserwator (7.50,

-60.00, 1.50) (cd/m2)
. Asphalt CIE C2zQ0=0.070

9.00

2.0
1.9
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1

Minimum
1.23

9.67

2.0
1.9
1.8
1.8 -
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.0

Maksimum
2.15

Min/sr Min/Max
0.69 0.57

0.88

U1 ( 1.67,-60.00, 1.50) =

ui-2 ( 6.00,-60.00, 1.50) = 0.89

UI-3 ( 8.33,-60.00, 1.50) = 0.87

G = Niezdefiniowane

Wspﬁgﬁzynnik pogorszenia
0.80

CaleutuX Droga 4.0a

Philips Lighting B.V.

Strona: 5/6



Data:

3.2 Gtoéwne L. Izopola

Siatka : Giowny na wysokosci Z = 0.00 m U1 ( 1.67,-60.00, 1.50) = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku Gtéwny obserwator (7.50, Ui-2 ( 5.00,-60.00, 1.50) = 0.89
-60.00, 1.50) (cd/m2) U-3{ 8.33,-60.00, 1.50) = 0.87
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C2 z Q0 = 0.070 G = Niezdefiniowane
e~ — {/f g ﬁv‘é /#/ﬁ I
= .

E ———1 SGS306/250T FGP.11 X

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Ws;ﬁj‘czynnik pogorszenia Skala
1.79 1.23 2.15 0.69 0.57 0.80 1:200

CalcuLuX Droga 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 6/6



Budowa ul. Nowoszerokiej

X Y
Oswictlenie
Owl _ 37991,64 85934,88
Owa— Aute [ 37985,38 85913,92
Ow3 38020,42 85924,94
Owd 38043,65 85915,83
OwsS 38066,97 85906,68
1w/10 37989,86 85938,74
Lwatto 3798346 859451
2w/10 37997,95 8592671
3w/10 38018,41 85919,82
4w/10 38042,06 85911,62
5w/10 38065,33 85902,49
6w/10 38088,20 85891,05
Tw/10 38114,74 85880,64
8w/ 10 38142,67 85869,69
9w/10 38171,51 85858,34
10w/10 38200,06 85848,80
11w/10 38228,63 $5839,76
12w/10 18258,29 85825,07
13w/10 38283,50 85811,10
14w/10 38309,86 85796,90
Ozl 37975,09 85885,08
022 37974,48 85886,22
023 3799735 85892,36
0z4 318279,99 85797,63
075 38287,15 85795,87
12/10 37974,88 85885,37
22/10 17989,93 85894,96
37/10 38013,31 85886,06
42/10 38040,68 85875,25
57/10 18068,15 85864,41
62/10 38096,00 85853,35
72/10 18122,99 8584277
82/10 38151,02 85832,03
97/10 18179,32 85822,17
102/10 38207,55 85813,67
11210 318236,59 85806,32
122/10 38265,90 85799,88
132/10 38292,25 85793,05

Y B



OCHRONA 0D PORAZEN - zerowanie

YAKY 4% 50

UWAGA:na schemacie pokazano diwgosci kabli miedzy stupami

27 _ 6z 2 72 87z gz 10z 11z
/\ %5 e %] % eI /\l %1 % { A l %
. b !
ch
Q
X
£ _RdQ
4 (WA ul. Nowoszeroka
o 'ej .
~
‘ o=
-
l YAKY_A-_x_25
| 33 \/ T 1 T T L\: T T I
\ 2w 9B 3w ™ by 33 Sw 29 6w 33 Tw 3% Sw 3G 9w 3 Adw 3 1w
e YAKY4x35 :
T 20 Brock
ul Bracka _ — .
: YAKY 4x50 | | BT powigzanie
W . , o .
__________ 1 /Z ZRO D,to SWI AT,E A SO N ....T + ZSOW R Sp. 2 0.0, - Szezecin _ul. Ku Stoficu 22¢/3
R{0Q _ A S

GLOWICA SKE-3M w SEUPACH
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PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENL ]

ot Budowa ulicy Nowoszerokie]

w Szczecinie
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