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Zaklad Energetyczny Szczecin

Oswietlenie Ulic Sp. z 0.0,
ul. Ku Sloncu 34, 71-080 Szczecin,
tel. (091) 813 50 00, (091) 483 41 85, tel./fax (091) 813 50 49,

NIP: 852-19-62-912, e-mail: sekretariat@ou.szczecin.enea.pl
Biuro Projektowe: tel. (091) 484 29 51, fax (091) 484 53 83

gasza da{:’: 31.10.2005r Biuro Projektéw PROJEKT Sp. z o.0.
ASZ ZNak.: .

Nasza data; 01.12.2(38‘52;. Ul. Ku Stenicu 22? /3

Nasz znak: L.dz: K4 .’5.%./05 71 — 073 Szczecin

dot. Warunkoéw technicznych o$wietlenia ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie.

Odpowiadajac na pismo z 31.10.2005. uprzejmie informujemy, Ze wyrazamy zgodg na
budowe oswietlenia w lokalizacji j/w pod nastgpujacymi warunkami: '

1. Nowoprojektowane o§wietlenie nalezy zasili¢ z istnicjacej szafy odwietleniowej nr
307 przy ulicy Lukasiniskiego / Taczaka.

2. Ulice Nowoszerokg zasili¢ z wyprowadzonych istnigjacych obwodéw (stup przy
Eukasifiskiego-prawa strona, oraz 1 stup przy Lukasinskiego/Taczaka).

3. Ulice Bracka zasili¢ jako osobny obwod.

4. Oswietlenie wykonaé oprawami energooszezednymi typu SGS-Philips Trafic Vision
lub SL 100.

5. Kable dobra¢ wg. obliczen, lecz nie mniej niz YAKY 4x35 mm, w stupach przewody
3x2,5mm,

6. W przypadku skrzyzowan z droga lub wyjazdami z posesji kable prowadzi¢ w
przepustach rarowych.

7. Shipy stalowe rurowe ocynkowane w cz¢Scl nadziemnej i podziemnej o $ciance min.
4 mm.

8. System ochrony wg. obowiazujacych przepisow.

9. ‘W stupach konce kabla zabezpieczy¢ przy pomocy glowic termokurczliwych / typu
SKE 3M lub podobnych/.

10. Kable ulozy¢ zgodnie z PBUE - poza chodnikiem na gl. 70 cm.,

11. Przy projektowaniu uwzglednié dojazd samochodem do konserwacii.

12. Projekt przebudowy nalezy uzgodnié w ZES-OU Sp. z 0.0. wraz z obliczeniami
parametrow oéwietlenia z uwzglednieniem zmiany parametrow drogi.

13. Oéwietlenie podlega odbiorowi przez ZES-OU Sp. z 0.0. .

14, Wazno$¢ warunkoéw uplywa z dniem 01.12.2007.

15. Integralng cze$¢ warunkéw stanowia ,, Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulic”.

Warunki techniczne na o§wietlenie maja wazno$¢ tylko w przypadku, gdy wybudowane
oéwietlenie bedzie przekazane do eksploatacji ZES-OU Sp. z 0.0.




WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 18.08.2005r.

Y-
.

Shupy
1. Stupy stalowe ocynkowane o grubosci cianki min. 4mm segmentowe 3 czgsSciowe lub

stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkeji (Srednica wierzchotka 60mm)

2. Wngka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac

3. Czes¢ podziemna shupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpzeczona przed korozja
farba bitumiczna

4. Stupy winny posiadaé¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzeme kabli ( 50cm od
poziomu gruntu)

5. Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz
wysiegnika, Maksymalna dlugos¢ wysiegnika 1,5m

6. W kazdym shipie przewdd PEN potaczony ze stupem.

7. Shupy skrajne i odgal¢Zne w obwodzie winny by¢ vziemione. Zacisk uziemiajacy na
wysokoéci 30cm na zewnatrz stupa.
Ship winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz shupa

8. Numerowanie stupéw: nr stupa / nr obwodu / nr szafki

9. Shupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych

IL. Kable i przewody

1. Przekrdj kabla wg. obliczen Iecz nie mniej niz - 4x 16mm?* Al dla ciagéw spacerowych i
drég osiedlowych, 4x25mm” Al dla pozostalych oraz kabli kaskadowych

2. Glgbokoéé uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Folia niebieska 30cm nad kablem

4. Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gictka rurg gruboscienng fi 50mm na
odcinku min. 40cm typu AROT lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa

5. Nalezy zostawié zapasy kabli przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm” i

ok. 3m dla wyzszych przekroi.

Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

Oznaczniki co 10m i przy shlpach przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik,

rok ulozenia ( YAKY 4x25mm?, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego)

dodatkowo — zasilanie (kaskada)

9. Przewody w shupie od zabezpieczenia do oprawy YDY 3x2,5mm”

10. W shipach stosowac ziacza IZK lub rownowazne.

1. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz
projektu technicznego do ZES-OU, ktory zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.

2. Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentacji zawierajacej:

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjna powykonawcza

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie ,,65” (dyskietka)

szkice polowe z wykazem wspéhzednych

protokét odbioru technicznego

wykaz iloSciowy podstawowych materialdw

protokoly pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materialdw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoéci.

3. Wzm protokolu odbioru do pobrania w ZES-OU 1 ZDiTM.

0N

TRt e o

Fa



3.0PIS TECHNICZNY

3.1 Zakres projcktu
Projekt obejmuje o$wietlenie ulicy Brackiej w Szczecinie.

3.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

-~ WTO z dn, 01.12.2005 znak KJ/2438/05
- projekt zagospodarowania terenu

- uzgodnienia

3.3 Przepisy i opracowania zwiazane
,.Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”
Dz. U. 81/90 — Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach

3.4 Parametry

ulica - droga nierozdzielona
szeroko$¢ jezdni - 7,0m
instalacja latari - jednostronna
wysokosé - 8,0m
odstepy - 28,0m
wychylenie - -0,5m
$rednie natezenie o§wietlenia:
chodnik 1 - 541Lx
chodnik 2 - 96 Lx
jezdnia -124 Lx

3.5 Punkt przylaczenia
Istniejaca szafka oswietleniowa nr 307 przy ul. Lukasinskiego — Taczaka.
Szczegdly - rys. El.

3.6 Okablowanie
Kabel ziemny typu YAKY 4x35 prowadzony od latarni do latamni terenem ziclonym.
Szczegbty —rys. El.

3.7 Latarnie

Stupy stalowe — ocynkowane typu SSO 60/80/4 bez wysi¢gnikow, wyposazone W Oprawy
SGS 305/TPPI9X.

Zrédla $wiatta — lampy SON TP 70W.

Lokalizacja latari — 0,8m od kraweznika. Szczegély - rys. E1.

3.8 Oprzewodowanie latarn
Przewody typu NYY-J 3x2,5.

3.9 Zakoiiczenie kabli
Glowice kablowe typu SKE-3M.
Szczegdly potaczen —rys. E2.
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3.10 Uziomy
Uziemieniu podlegaja latarnie nr 1 i 9. Uziomy typu Galmar z trzech sond miedziowanych

¢ 17 dlugosci 3m.
Wymagana opornos$¢ — ponizej 10 omow.

3.11 Ukladanie kabli

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe” — projektowanie i budowa.

Kabel uktadaé bezpodrednio w ziemi na dnie wykopu linig falista, na warstwie piasku o
grub. min. 10 cm i przykryé go warstwa piasku o tej samej grubosci.

Gleboko$¢ ulozenia kabla w rowie mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powloki
kabla nie moZe byé mniejsza od 0,7 m. W celu ochrony kabla od uszkodzen
mechanicznych nalezy zabezpieczyé go przez przykrycie folig wzdluz calej trasy.

Przy skrzyzowaniu kabla z innymi kablami i innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢
zachowanie zasady skrzyzowania pod kijtem prostym w stosunku do krzyzowanego
urzadzenia, Przy w/w skrzyzowaniach i zblizeniach musza byé zachowane odleglosci
okredlone norma.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ niZzsza niz 0C.

Odcinki kabli przechodzace przez drogi kotowe utozy¢ w rurze ochronnej PCW ¢110 +
rezerwowa.

Pod drogami kable uktadaé na glgbokosei Im.

Kable zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwale oznaczniki w odstgpach najwyzej ¢i 10m oraz
w migjscach charakterystycznych.

3.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Wg Dz. U. 81/90.

Szybkie wylaczanie zasilania (zerowanie) realizowane wkiadka bezpiecznikowa,
Wymagany czas wylaczenia ~ ponizej 0,2s.

Opracowal:
Zdzistaw Uliniski
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Doboér zabezpieczen

P=11x125=1375W
cosp =09 I=2,1A L=33Im
Zabezpieczenie 20 A

4,2 Spadek napiecia

Lini¢ podzielono na 3 punkty obliczeniowe (P1-stupl, P2-stup6, P3-stupll)

F00[(P1xL1)}+(P2xL2)+(P3xL3)] 100[(625x53)+(625x196)+(125x331)
AU = wnev e S e =0,11%
yx8xU? 35 x 35 x 3807

4,3 Skuteczno$é ochrony

Impedancja pethi zwarcia Zp = 1,46 Q
Musi by¢ spelniony warunek: 1,25 x Zpxkx b <220V
1,25x 1,46 x 2,5x20=91,2 <220V

Warunek spelniony - ochrona skuteczna

Zdzistaw Ulinski
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Oséwietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla
Data: 11-01-2006

Wartoscl przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczer, bazujacych na okreslonym usytuowanlu opraw wzgledem
sleble oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasclwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalculuX Droga 6.0.2
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Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla

Data: 11-01-2006
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Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006
1. Opis projektu
1.1 Widok z gbry

5=

=
_g 4181
= L L T . TH++T
= + O+ o+ o+ o+

NE L T A T O T T $ ot
= T
= o4k + + + t++T
E + o+ |+ o+
Tg = + 4 R
= + o+ o+ o+ o+ +

BT E
T I e L T . B

= o+ 4+ F o+
E N * * + o+ e T
"":"z ++ + o+ L A B ++

v—§ + o+ + |+ o+ o+
= = T + T4+t
E + 4+t + 4
= —m
:i||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I]|II%HIH||||||||||||||||||||||||i!]|HUHHIHIH?H|H|it]|i||IIII[ll||||||||||H||||||||||||||I\|ii||i||||l|||||||||

-12 -7 -2 3 8 13 18
X(m)
B et S(GS305 TP FG POX
Skala
1:200

CaleculLuX Droga 6.0.2 . Philips Lighting B.V. ' Strona: 3/15
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Qswietlenie ulicy Barckiej dojazd do
gsledla Data: 11-01-2006

2. Przeglad rozwigzan

Ogdiny wspc’n!czynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

Kod Oprawa Zrédio wiatla Moc (W) Strur?l'r?,";
B SGS305 TP FG POX 1 * SON-TP 70w 77 1*6600
jednostke Uktad 1
- Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi m 7.00
llosé pasow 2
. Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070 :
Kod oprawy "B
Instalacja Strona prawa
Wysokosét m 8.0
Odstepy - m 27.50
Montaz m -0.80
Rot90 stopni 9.0
L gr cd/m?2 0.99
L minfsr 0.78

Ti % 4.8

Calcut.uX Droga 6.0.2 ‘ : Philips Lighting B.V. Strona: 4115



Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

s
W

osiedla

Data: 11-01-2006

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtéwna

Oprawa SGS305 TP FG P9X
Zrodio swiatia 1* SON-TP 70W
Strumien lumen
Rot90 : (T) 90 stopni
Ogdlny wspl. utrzymania 1.00
. L
s
i
¥ l )
" Lo.] |
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi : (W) 7.00m
lios¢ pasow 2
Tablica wspt. odbié Asphalt CIE C2
Tablica QO 0.070
Instalacja Strona prawa
Wysokosé {H) oUm
Odstepy (S) 2750 m
Montaz {O) -0.50 m
Luminancja . Qlsnienie
Stednia = 0.99 cd/m2 Tl ( 5.25,-48.11, 1.50) 48 %
Minimum/srednia = 078 ‘
Philips Lighting B.V. Strona; 5/15

CalcuLuX Droga 6.0.2
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Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do
osiedla

Data: 11-01-2006

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminancii:

Obliczenia Typ _ Jednostka Srednia
Parking Natezenie oéwietlenia |ux 12.4
Chodnik 1 Natezenie cswietlenia lux 5.44
Chodnik 2 NateZenie oswietlenia Iux 9.65

Min/ér Min/Max

0.44
0.70
(.49

0.22
0.52
0.31

CalcuLuX Droga 6.0.2

Philips Lighting B.V.

Strona:

6/15



Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-20086

4. Wyniki obliczen

4.1 Parking: Tablica tekstowa

Siatka : Parking na wysokosci 2= 0.00m

Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

X (m) 0.00 -1.67 -3.33 -5.00

Y (m)

30.00 20 14 9 7
12667 23 17 11 7

23.33 20 14 10 7
©20.00 19 13 8 6

16.67 16 12 8 8

13.33 16 14 9 5<

10.00 17 12. 8 6

6.67 20 14 9 8

3.33 20 14 10 7

0.00 25> 18 12 7

Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
i2.4 0.44 0.22 1.00

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 715



Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006
4.2 Parking: 1zokontury
Siatka . Parking na wysokoéci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie os$wietlenia (lux)
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Calcul.uX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 8/15



Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006

4.3 Chodnik 1: Tablica tekstowa

Siatka . Chodnik 1 na wysokogci Z= 0.00m

Obliczenia . Natezenie aswietlenia (lux)

X (m)y -500 -5580 -6.00 -6.50

Y (m)

30.00 6.7 6.1 5.6 5.1
26,67 7.1 6.3 5.7 5.1

23.33 6.6 6.0 5.5 5,0

20.00 8.1 55 5.0 4.5
'16.67 5.6 5.0 4.4 3.9

13.33 5.5 4.8 4.2 3.8<

10.00 5.6 5.0 4.4 4.0

6.67 6.3 5.7 5.1 47

3.33 8.7 6.1 55 5.0

0.00 7.2> 6.4 57 5.1

Srednia Min/ér Min/Max Wspdtezynnik pogorszenia
5.44 0.70 0.52 1.00

CalcuLuX Droga 6.0.2 . Philips Lighting B.V. Strona: 9/15
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Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006
4.4 Chodnik 1: |zokontury
Siatka . Chodnik 1 na wysokosci Z= 0.00m
Obliczenia . Natezenie oéwietlenia (lux)
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5.44 0.70 0.52 1.00 1:200
CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 10/15



Oéwietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006

4.5 Chodnik 2: Tablica tekstowa

Siatka 1 Chodnik 2 na wysokosci Z = 0.00 m

Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

X {m) 10.00 10.50 11.00 11.50

Y (m)

30.00 14.1 13.4 12.5 11.5

26.67 181>  14.2 13.2 12.2
'23.33 12.4 11.7 10.9 10.1

20.00 8.4 8.0 7.6 7.2

16.67 5.8 5.7 55 5.3

13.33 5.2 5.1 4.9 4.7<

10.00 6.2 6.1 59 5.7

6.67 9.3 8.9 8.5 8.0

3.33 13.2 12.6 11.7 10.8

0.00 ~ 149 14.1 13.2 12.1

Srednia Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia
9.65 0.49 0.31 1.00

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 11/16



Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006
4.6 Chodnlk 2: lzokontury
Siatka : Chodnik 2 na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswistlenia (lux)
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X{m)
B — & SGS305 TP FG POX
Srednia Min/ér Min/Max Wspoiczynnik pogorszenia Skala
9.65 0.49 0.31 1.00 1:200

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona; 12115



el

QOswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006
4.7 Glowne L: Tablica tekstowa
Siatka . Gloéwny na wysokosci Z= 0.00m
Obliczenia . Luminancja w kierunku Glowny obserwator (5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C22z Q0 =0.070

X {m} 058 1.76 292 4.08 525 6.42
Y (m)
26.13 0.99 113 1.23 1.23 1.05 0.80

.2338 101 145 147 143 - 090  0.80
2063 142 125> 124 111 089 082
17.88 107 121 115 097 083 081
1513 098 106 101 089 081 079
1238 094 101 096 086 079  0.77<
963 006 103 097 08 080 079
688 009 108 106 096 087 085
413 093 105 109 104 082 086
138 0983 106 117 118 104  0.86

Srednia Min/ér Min/Max Wspolczynnik pogorszenia
0.99 0.78 0.62 1.00

CalcuLuX Droga 6.0.2 ‘ Philips Lighting B.V. Strona: 13/15
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Oswietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla Data: 11-01-2006
4.8 Glowne L: lzokontury
Siatka . Gldwny na wysokosci Z= 0.00m
Obliczenia : Luminancja w kierunku Gidwny obserwator (5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C2z Q0 =0.070
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X(m)
B — SGS305 TP FG POX
Srednia Min/ér Min/Max Wspoiczynnik pogorszenia Skala
0.99 0.78 0.62 1.00 1150
CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona; 14115
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Os$wietlenie ulicy Barckiej dojazd do

osiedla

Data: 11-01-2006

5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

SGS305 TP FG POX 1xSON-TP100W

Wrykres $wiattosci
120° 150° 180° 1500

{kandela/100% Im)

120°

90°

0
Sprawnosé 60
DLOR 0 0.77
ULOR : 0.00
TLOR 0 0.77
Diawik ; Standardowy
Strumien zrédta » 10700 Im
Moc oprawy 1140 W
Kod pomiarowy : MIR345300C
30°
C = 1800 c= 0°
C =270 C= 90°
C=205°  imax C= 25°
CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 15/15



Przebudowa ul. Brackiej

Oswictlenie
0]
02
03
04
05
1/
2/8
3/8
4/0
5/9
6/0
778
3/9
9/9
10/8
11/8

X Y

37976,89 85962,27
37977 47 85962,72
37993,63 85958,25
38000,75 85977,00
38000,57 85985,47
37998,96 85986,25
38005,22 85972,11
38029,33 85958,88
38053,43 85945,64
38077,98 85932,17
38098,14 85921,10
38119,11 85909,43
38141,04 85897,42
38162,97 85885,42
38181,39 85875,33
38198,05 85866,21



