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1, Podstawa formalno-prawna wykonania epracowania.

Podstawq wykonania niniejszej informacji o planowanym przedsigwzigeiu jest art, 49
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627
z pbZniejszymi zmianami).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o planowanym przedsigwzigciu
pod nazwa; ,Budowa ulicy Nowoszerokiej i przebudowa ulicy Bracka w Szczecinie”.

Informacja o oddzialywaniu przedsigwziecla na $rodowisko jest wykonywana w
postepowaniu w sprawie ocen oddzialywania na $rodowisko bedacym czgscig
postepowania zmierzajacego do wydania decyzji 0 uwarunkowaniach §rodowiskowych
zgody na realizacie przedsigwzigcia,

Celem tego opracowania jest przedstawienie informacji o:

e rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia,

e powierzchni zajinowane] nieruchomodci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychezasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinna,

o ewentualnych wariantach przedsigwzigcia,

¢ przewidywanej ilogci wykorzystywanej wody i innych wykmzystywanyoh Surowcow,
materiatéw, paliw oraz energii,

s rozwigzaniach chronigeych $rodowisko,

e rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigeych srodowisko,

¢ mozliwym transgranicznych oddzialywaniu na $rodowisko,

e obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujacych si¢ w zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia.

Inwestor jest obowiazany do przedfozenia niniejszej informacji do Prezydenta Miasta
Szczecina, dolaczajac kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu
oraz obejmujacej obszar, na ktéry oddziatywaé bedzie przedsigwzigeie, poswiadczonej
przez osobe upowazniong przez Prezydenta Miasta Szczecina, w celu uzyskania decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

Informacja o planowanym pizedsiewzigeiu jest niezbednym dokumentem w postgpowaniu
w sprawie ocen oddzialywania na $rodowisko dla:

- przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na drodowisko, dla kiérych raport
moze byé wymagany,

- przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000, niebgdacych
przedsigwzigeiami mogacymi znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W $wietle Rozporzadzen Rady Ministréow:

o z dnia 9 listopada 2004r, w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegOlowych uwarunkowarn zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz.U. 257, poz. 2573).
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o zdnia 10 maja 2005r. zmieniajace w/w rozporzadzenie (Dz.U. nr 92, poz, 769),

analizowane przedsigwziecie — budowa drogi publicznej - zalicza sig do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych raport jest fakultatywny.

Zaliczenie do tego typu przedsiewzie¢ narzuca obowiazek przeprowadzenia postepowania w
sprawie ocen oddziatywania na $rodowisko, ktore wynika z ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

2. Podstawowe dane o przedsiewzieci.

2.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewzigcia jest:

Gmina Miasto Szezecin, ul. Armii Krajowej 13 70-456 Szczecin

2.2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢gwziecia.

Opracowanie obejmuje przebudowe i remont ulicy Brackiej oraz budowg nowego
odcinka ulicy Nowoszerokiej (odeinek od ulicy Taczaka do ulicy Szerokiej) w Szczecinie.

W zakresie opracowania ujeto wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow, parkingéw i
chodnikéw oraz robot ziemnych niezbednych do wykonania nawierzehni drogowych, a
takze regulacje wysokosciows czeécel istniejgcych nawierzehni

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a tak#e obiektu budowlanego oraz
dotvchezasowy spos6h ich wykorzystania i pokrycia szata roslinng,

Stan istniejacy:

W stanie istniejacym na odcinku od skizyzowania ul. Taczaka z ul. Lukasifiskiego ruch w
kierunku ul. Szafera odbywa si¢ po ciggu ul. Brackiej - Szerokiej przebiegajacej przez
teren Kirzekowa pomiedzy zabudows typu jednorodzinnego. Szerokos¢ pasa terenu
pomiedzy liniami zabudowy wynosi od ok. 35 - 40,0 m (od ul. Zniwnej do Zolnierskiej) do
zaledwie ok. 20,0 m w rejonie skrzyzowania z ul. Modrg

Wszystkie dojazdy do posesji odbywaja si¢ od strony ul. Szerokiej, Wigkszos¢ posesji
oprocz funkeji mieszkaniowej wykotzystywana jest na cele drobnego handlu i ustug,

Ul, Szeroka od diuzszego czasu petni funkcje polaczenia migdzydzielnicowego
obstugujacego ruch pomigdzy rejonami osiedli Tatrzanskie - Arkonskie i zachodnia czgscia
Pogodna. Rola ta zdecydowanie wzrosta po oddaniu do ruchu ul. Gen. Taczaka, odcigzajae
czg$ciowo od petnienia tej funkeji ul. Reduty Ordona i Czorsztynska,

Teren, na ktérym jest projektowana budowa drogi nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



4. Charaliterystyvka §rodowislia w rejonie przedsiewziecia.

4.1, Geologia i hydrogeologia.
Geologia.

Tereny w sgsiedztwie ul. Lukasinskiego, to przewaznie grunty piaszczyste. Ta czgs¢
terenu nalezy do tzw. obnizenia Krzekowa, gdzie miazszosé wierzchnich warstw
piaskdéw siega kilku metrow. Podstawowa seria morenowa zbudowana z glin
piaszczystych posiada na tych terenach grubos¢ 15,0 - 17,0 m. Ponizej wystgpuje
seria wodnolodowcowa sktadajgea si¢ z piaskdw, pospdlek 1 zwirdw.

Hydrogeologia.

Zgodnie ze Szczegbtowa Mapg Geologiczng Polski w skali 1:50 000 obszar polozony
jest w rejonie ujecia "Swierczewo", buduje go wysoczyzna morenowa o wysokosci
ok. 22 m npm. Zbudowana jest ona z niewielkiej migzszodci platéw glin [ub piaskéw
gliniastych fazy pomorskiej. Gliny te o miazszodci do 4 m leza na powierzchni
piaskéw wypehiajacych kopalng doling lub bezpodrednig na glinach z porwakéw
itéw oligicenskich, pochodzacych ze zlodowacenia $rodkowopolskiego, ktérych
migzszos¢ moze siggaé 20 m. Pod warstwa tych glin na rzednej 0-2 m npm zalega
uzytkowa warstwa wodonoéna zbudowana z piaskéw i zwiréw fluwioglacjalnych
oraz przypuszczalnie interglacjalnych rzecznych (interglacjat wielki) o migzszoscei do
40 m. Warstwa ta ujmowana jest studniami wjecia wod "Swierczewo". Jest ona
gléwnych poziomem wodonoénym na omawianym obszarze. Na terenie ujgcia
"Swierczewo wystepuja dwie warstwy wodonogne:

> Pierwsza warstwa wodono$na wystepuje ona w pdinocno-wschodniej czesel
ujecia. Wody pierwszej warstwy swobodne lub stabo napigte stabilizujg sig na
glebokodci 3m poniZe] powierzehni terenu. Warstwa ta posiada ograniczone
rozprzestrzenianie, jednakze ma duze znaczenie w ochronie wod warstwy
uzytkowej. Jej rola polega na drenowaniu przypowierzchniowej warstwy glin,
przez co zmniejsza si¢ mozliwosé ilogei zanieczyszezonych wod infiltrujacych
do poziomu uzytkowego. ‘

» Druga warstwa wodonogna (uzytkowa) posiada napiete lustro wody nawiercone
na rzednej 0,0-2,0 m npm (20,0-22,0 m ppt), stabilizujace si¢ na glebokosei 16,0
- 19,0 m ppt. Glebokie zaleganie zwierciadla wody jest korzystne dla ochrony
jakosci wod.

Wody powierzchniowe,

Analizowany teren odwadniany jest przez rzeke Bukows wraz z nielicznymi

doptywami, takimi jak: Stobnica i Wierzbak.

Wystepujgce pierwotnie na tych terenach liczne niewielkie zaglgbienia wypelnione
woda, zostaly w trakcie zagospodarowywania tych terendw w wigkszosci zasypane.
Pozostaly tylko nieliczne, gtéwnie po zachodniej stronie 1zeki Bukowej.

Rzeka Bukowa pehﬁi funkeje:

> odwadniajacq poprzez system wystepujacych tu kanatdéw, dla podmoktych
obszardéw pomiedzy Krzekowem i Bezrzeczem,



» zbierajaca znaczne ilodci wéd splywajacych powierzchniowo i w gruncie ze
zboczy wzniesien zachodniego Bezrzecza,

» odbiornika wszystkich wod z kanalizacji deszczowej na tych terenach oraz z
terendéw sasiednich.

4,2, Obszary chronione.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie zlokalizowanych terenéw chronionych
tj. obszatéw ostoi przyrody Natura 2000, stref ochronnych parkéw narodowych i
krajobrazowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej, rezerwatdéw Biosfery UNESCO.

Nie wystepuja tez zabytki, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury wspotczesnej
objete ochrona, W granicach wyznaczonych pod inwestycje nie znajdujg si¢ tez
stanowiska archeologiczne oraz pomniki przyrody ozywionej i nieozywionej.

Obszar projektowanej drogi ul.Nowoszerokiej znajduje w strefie ochrony
posredniej ujecia wody podziemnej Swierczewo w Szezecinie, ustanowionej na
podstawie Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Szezecinie z dnia 28.10.2004r, oraz
7 dnia 03.10.2005r.

W zwigzku z tym planowane przedsiewzigcie nie bedzie mialo w Zzaden sposéb
negatywnego oddzialywania na dobra materialne, krajobraz kulturowy i zabytki
chronione.

5. Rodzaj technologii,

Podstawowe dane projektowe:

dhugoséé: ok, 350 metrow,

ulica klasy G,

predkosé projektowa - 60 km/h,

2 jezdnie po 7,0 m,

chodniki - obustronne szer, 2,0 - 3,0 m,

Sciezka rowerowa -jednostronna (od ul. Lukasinskiego do ul. Zniwnej) - szer. 2,0 m,

konstrukcja nawierzehni kategorii KRS,

Y ¥V ¥V V V ¥V V¥ VY

przebudowa kolizji z istnigjaca infrastruktura, sie¢ kanalizacji deszczowej, o$wietlenie
uliczne, sieé¢ trakcyjna, kanalizacja telekomunikacyjna, zielen i mata architektura,
ekrany akustyczne.

Budowa ul. Nowoszerokiej bedacej przedhuzeniem ciggu komunikacyjnego (26-go
Kwietnia-Taczaka), w poczatkowym okresie po oddaniu do uzytkowania, nie wplynie na
znaczaca zmiane natgzenia ruchu pojazdéw w stosunku do wystepuje obecnie na ul. Brackiej
(ok. 800 - 900 poj./godz, w godzinach szczytu komunikacyjnego).

Po oddaniu do uzytkowania catej ul. Nowoszerokiej moze ono wynosié, podobnie jak obecnie
na odeinku ul. Szerokiej od Zolnierskiej do Szafera ok. 1200-1400 poj./h.
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Zestawienie wynikéw pomiardéw natezenia ruchu, wykonane przez projektantow w czerwcu
2004 r., wzdluz ul. Brackiej - Szerokiej (w pojazdach rzeczywistych w obu kierunkach)

Pomiar ul. Bracka i Szeroka ul. Szeroka
(od Lukasiiskiego do i
Zolnierskicj) (od ul, Zolnierskiej do
Szafera)

W godz. szezytu rannego 856 1396
W godz. szezytu 859 1252
popotudniowego
Natezenie dobowe 7145 11033

Udzial poj. cigzarowych (%) 1-2% 4 %

Przyjeto, ze docelowo (do roku 2025) na analizowanym odeinku ul. Nowoszerokiej
natgzenie ruchu wynosi¢ bedzie 15000 poj./ dobg (do 1800 poj./godz. w godzinach szczytu).

5. FEwentualne warianty przedsiewziecia,

5.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia.

Na analizowanym terenie $rodowisko nie przedstawia cennych wartodei
przyrodniczych i krajobrazowych. Nie podejmowanie przedsigwzigcia polegatoby na
uftzymaniu obecnego stanu  $rodowiska, ktory stwarza wiele zagrozen dia
poruszajacych si¢ pojazdow.

5.2. Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska.

Pizedsiewziecie realizowane w tym wariancie jest przykladem realizacji
polityki zréwnowazonego 1ozwoju polegajacego na  zaspokojeniu  potizeb
spoteczenstwa z jednoczesng ochrong srodowiska naturalnego.

Realizacja przedsigwziecia polegaé bedzie na budowie nowego przedsigwzigeia, w
ramach ktérej, inwestor wybrat najkorzystniejszy wariant dla $rodowiska tj.
uwzgledniajacy zabezpieczenie srodowiska naturalnego oraz umozliwi tez bezpieczny
ruch samochoddw.

Inwestor posiada koncepcje drogowg ul. Nowoszerokiej na odcinku od skrzyzowania
ul. Brackiej - Gen. Taczaka - Fukasinskiego do nowej petli tramwajowej przy ul.
Szafera (opracowanie: Bl DAMART, Szczecin, 20051.).

6. Przewidvwane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych _surowcéw,
materialdw, paliw oraz energii,

W fazie budowy realizacja przedsigwzigcia bedzie wymagata wykorzystania energii w
postaci paliw do §rodkéw transportu i maszyn budowlanych oraz materialéw budowlanych.
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W fazie eksploatacii przedsiewziecia wymagane bedzie:

¢ odprowadzenie sciekdéw opadowych do kolektora deszczowego.

¢ wykonanie pomiaréw sprawdzajacych poziom emitowanego do srodowiska hatasu -
badania prowadzié jak dla drog, w sposob okreslony wlasciwymi przepisami,

7. Rozwigzania chronigce §rodowisko.

Prace zwiazane z realizacja przedsiewzigcia bedg uwzgledniad lokalne uwarunkowania
przyrodnicze, gruntowo-wodne, istniejgcq infrastrukture i zagospodarowanie przestrzenne.

W celu bezpiecznei dla $rodowiska realizacii przedsiewziecia, spelni¢ nalezy nasiepujace
warunki;

- dopuseié do pracy sprawny sprzgt budowlany,

- zachowaé rezim technologiczny w czasie realizacji inwestycji (np. prawidlowe
wykonanie potaczen odcinkéw rur kanalizacyjnych),

- monitorowaé szczelnosei budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej,
- utrzymywad teren budowy 1 wykopéw bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do
przepisdéw 1 norm w zakresie ochrony $rodowiska,

- unikaé ucigzliwodei dla oséb lub wlasnodci spotecznej i innej a wynikajacej ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- przestrzegaé ochrony drzew, krzew6w i trawnikow na placach budowy.

8. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych $rodowisko.

8.1. Gospodarka wodna.

Nie wystgpuje

8.2. Gospodarka §ciekowa.

Scieki opadowe z powierzchni budowanej drogi odprowadzane beda do kolektora
deszezowego, przebiegajacego w ulicy Lukasinskiego.

8.3. Gospodarka odpadami.

Na terenie budowy drogi wytwarzane beda nastgpujace rodzaje odpaddw, podane ponize]
zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Srodowiska - Dz, U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r.

W trakcie budowy wytwarzane bgdg nastgpujace odpady.
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Lp. RODZAJ ODPADU Kod
1 2 3
1. |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéow 170101
2. | Gruz ceglany 170102
3. | Odpady z remontdw i przebudowy drég 170181
4, | Drewno 170201
5. | Tworzywa sztuczne 170203
0. |Asfalt inny niz wymieniony w 170301 170302
7. | Odpadowa pape 170380
8. |Mieszaniny metali 170407
9. | Glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 170504

10, | Niesegregowaie (zmieszane) odpady komunalne 200103

Wytwoérca odpadéw z fazy budowy zobowigzany jest:

- do przediozenia w Urzedzie Migjskim w Szezecinie informacji o wytworzonych
odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

- do prowadzenia ilo$ciowej i jakodciowej ewidencji odpaddw,

- do podpisania uméw na odbidr wszystkich rodzajéw odpadéw z uprawnionymi
firmami.

8.4. Oddzialywanie na klimat akustyczny.
Wstep .

Z definicji, wszelkie niepozadane, nieptzyjemne, dokuczliwe lub wrgez szkodliwe dzwigki,
dziatajace za posrednictwem powietrza na organ stuchu oraz inne elementy organizmu
czlowieka okreslane sg jako hatas. Warunki akustyczne panujace na danym obszarze, (o
znaczy hatas pochodzacy od wszystkich wystgpujacych 7Zrodet, okreéla stan klimatu
akustycznego, ktory najczedciej opisuje si¢ za pomoca wskaznika w decybelach (dB).

W rejonie drég i ulic dominujacy wplyw na klimat akustyczny $rodowiska ma hatas
komunikacyjny zwigzany z oddziatywaniem pojazdéw samochodowych. Halas w srodowisku,
pochodzacy od komunikacji, zalezy od:

- rodzaju pojazddéw poruszajacych si¢ po drogach, ich halasliwodci i stanu technicznego;
- natgzenia ruchu, ptynnoéci strumienia pojazdow,

- rozwigzania trasy komunikacyjnej;

- rodzaju i nawierzcehni drogi oraz rodzaju opon,

- predkodci i techniki jazdy;

- czynnikow architektonicznych i urbanistycznych.
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Zr6dlem halasu w pojazdach samochodowych jest praca silnikéw napgdowych 1 ukladow
wydechowych przy jezdzie z mniejszymi predkodciami, a przy wigkszych predkodciach,
toczenie, tj. hatas pochodzacy od uktadu opona/nawierzchnia.

Wysokie poziomy emisji dzwigku, zwiazane z ruchem pojazddw, powodujg przekroczenia
dopuszezalnych pozioméw dzwieku w §rodowisku 1 konieczno$é podejmowania dziatan
majacych na celu ograniczenie tej ucigzliwoéei. Budowa nowych ulic, konieczna ze wzgledu
na poprawe funkcjonalnodei systeméw komunikacyjnych miast, nie powinna powodowaé
dodatkowych zagrozeti emisja wysokich pozioméw hatasu w rejony terenéw chronionych, dla
ktorych okredla si¢ dopuszezalne poziomy hatasu.

Cel i zakres analizy alkustycznej.

W tej czedei opracowania dokonano analizy wplywu planowanej budowy ul.
Nowoszerokiej (nowy odecinek ulicy od ul. Taczaka do ul. Szczerokiej) na zmiang klimatu
akustycznego na sgsiednich terenach,

W/w ocene odniesiono do dwu okresow:
1. okres prowadzenia prac zwigzanych z budowa,
2. okres po wprowadzeniu ruchu na przebudowang ulice Nowoszeroka.

W zwiazku z opracowywanym projekiem, istnieje koniecznosé oceny aktualnego stanu
oraz ogélnej prognozy zmiany klimatu akustycznego, ktory wystepowaé bedzie w tym rejonie,
w trakeie i po realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Ogélnie, celem analizy akustycznej jest okredlenie uwarunkowar $rodowiskowych w
zakresie oddziatywan akustycznych oraz ocena zagrozenia ponadnormatywnym halasem, w
czasie budowy ul. Nowoszerokiej, a takze przede wszystkim, po rozpoczeciu jej eksploatacii.

Jak juz wezesniej zaznaczono, podstawowy wplyw na poziom i uciazliwosc hatasu
emitowanego po rozpoczeciu eksploatacji nowego odcinka ulicy znajdujacej sig w ciggu
komunikacyjnym ulic 22 Kwietnia - Taczaka - Szeroka bedg miaty:

- natezenie i rodzaj bioracych udziat w ruchu ulicznym pojazdow,

- zastosowane rozwiazania bezkolizyjnych skrzyzowafl, zwickszajace ptynnoé¢ ruchu,
- rodzdj, usytuowanie i typ najblizszej zabudowy mieszkaniowej,

- dodatkowe zabezpieczenia ekranujgce rozprzestrzenianie si¢ hatasu w drodowisku.

Budowa ul. Nowoszerokiej bedacej przedtuzeniem ww. ciggu komunikacyjnego, w
poczatkowym okresie po oddaniu do uzytkowania, nie wplynie na znaczacq zmiang natezenia
ruchu pojazdéw w stosunku do wystepuje obecnie na ul. Brackiej ( ok. 800 - 900 poj./godz. w
godzinach szezytu komunikacyjnego). Jednak planowana przebudowa catej ul Szerokie] z
realizacja dwoch jezdni, wplynie na dostosowanie jej do znacznie wigkszych natezen ruchu.

Po oddaniu do uzytkowania catej ul. Nowoszerokiej moze ono wynosi¢, podobnie jak
obecnie na odcinku ul. Szerokiej od Zolnierskiej do Szafera ok. 1200-1400 poj./h.

Zestawienie wynikéw pomiaréw natgzenia ruchu, wykonane przez projektantéw w czerweu
2004 1., wzdluz ul. Brackiej - Szerokiej

(w pojazdach rzeczywistych w obu kierunkach)
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Pomiar ul. Bracka i Szeroka ul, Szeroka
(od Lukasinskiego | (od ul. Zolierskiej
do Zolnierskiej) do Szafera)

W godz. szczytu 856 1396

rannego
W godz, szezytu 8§59 1252
popotudniowego

Nate¢zenie 7145 11033

dobowe
Udziat poj. 1-2% 4 %

Ciezarowych (%)

Przyjeto, ze docelowo (do roku 2025) na analizowanym odcinku ul. Nowoszerokiej
natezenie ruchu wynosi¢ bedzie 15000 poj./ dobe ( do 1800 poj./godz. w godzinach szczytu).

Budowa ul. Nowoszerokiej, przy prognozowanym wzroscie natgzenia ruchu drogowego,
wplynie na zmiang klimatu akustycznego w rejonach sasiadujacych z nowoprojekiowanym
odcinkiem ulicy.

Mniejszy wplyw na klimat akustyczny bedzie miat okres prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowsa, przede wszystkim ze wzgledu na przejéciowy charakter rob6t budowlanych oraz
stosunkowo niewielki zakres podstawowych prac ziemnych. Niemniej jednak, w okresie
prowadzenia prac, nalezy liczyé sie z wzrostem emisji hatasu do $rodowiska powodowanym
pracg maszyn i urzadzen budowlanych.

Niniejsza analiza klimatu akustycznego daje odpowiedz, czy wystapi zagrozenic
przekroczen wartodei dopuszezalnych w $rodowisku w rejonie budynkéw mieszkalnych
sasiadujaeych z projektowang ulica Nowoszerokg oraz jakie zabezpieczenia $rodowiska sa
konieczne na etapie budowy i uzytkowania ulicy.

Realizacja tych zabezpieczen powinna zminimalizowaé  ucigzliwosé  ciagu
komunikacyjnego ul. Nowoszerokiej dla érodowiska, pod wzgledem emisji halasu,

Kryteria oceny klimatu akustycznego.

Dla oceny wplywu przebudowy ulicy na klimat akustyczny (poziomy hatasu w érodowisku)
postuzono sie obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 .
w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841).

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem ochronie przed halasem podlegaja tereny
wyszezegblnione w zataczniku do rozporzadzenia (tabela 1, podana na nastgpnej stronie).

W sasiedztwie projektowanej ul. Nowoszerokiej, wystgpuja tereny wielorodzinne;
zabudowy mieszkaniowej, ktére nalezy zakwalifikowa¢ do grupy “3”, wg podzialu
okreslajacego rodzaj terenu.

Dla tych terenéw, dopuszezalny réwnowazny poziom dZzwigku A w $rodowisku nie powinien
przekraczaé wartosci:

- od ruchu drogowego:
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Laegn = 60 dB(A) w porze dziennej, tzn. w godz. 6 - 22,
Lacgy =50 dB(A) w porze nocnej, tzn. w godz. 22 - 6,

- od pozostatych obiektow i Zrédet hatasu:
Laeqn = 50 dB(A) w porze dziennej, tzn, w godz. 6 - 22,
Laeqy = 40 dB(A) w porze nocnej, tzn. w godz. 22 - 6.

Czas oceny (wyznaczania wartodci rownowaznego poziomu dzwicku LAeq ) - T, w
przypadku oddziatywania akustycznego drog czy tez ulic, wynosi:
- dla pory dziennej 16 godzin w przedziale 6 -22°,

- dla pory nocnej 8 godzin w przedziale 22° - 6°°.
DOPUSZCZALNE POZIOMY HAEASU W SRODOWISKU
Dopuszezalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszezegdlne grupy

zrddet hatasu, z wytaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz
starty, ladowania 1 przeloty statkéw powietrznych

‘Tabela 1
Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
réwnowaznym poziomem dzwieku A w dB
drogi lub linie kolejowe *} | pozostaie obiekty 1 grupy
. oL zrodet halasu
Lp. Przeznaczenie terenu
pora dnia - | pora nocy - | pora dnia - | pora nocy -
przedziat przedziat przedziat | przedziat
czasu czasu czasu czasu
odniesienia | odniesienia | odniesienia | odniesienia
rowny rowny rowny rowny
16 8 godzinom | 8 najmniej | 1 najmniej
godzinom korzystnym | korzystnej
ggdzmqm godzinie
dnia kolejno
: nocy
po sobie
nastepujacy
m
I | a. Obszary A ochrony 50 45 45 40
uzdrowiskowej
b. Tereny szpitali poza
miastem
2 | a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
. . 55 50 50 40
b. Tereny zabudowy zwigzanej
ze sta lym lub
wielogodzinnym pobytem
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dzieci i mlodziezy
¢. Tereny domdw opieki

d, Tereny szpitali w miastach

3 | a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinne; i
zamieszkania zbiorowego 60 50 55 45

b. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami
rzemie$lniczymi

¢. Tereny wypoczynkowo-
rekreacyjne poza miastem

d. Tereny zabudowy
zagrodowej

4 | Tereny w strefie $Srédmiejskiej
miast powyzej 100 tys,
mieszkancoéw, ze zwartg,
zabudowa mieszkaniowa i 05 55 55 45
koncentracjg, obiektéw
administracyjmych,
handlowych 1 ushugowych

Z poziomami okre§lonymi jako dopuszezalne w §rodowisku, zwigzana jest ochrona ludzi
ptzebywajacych w pomieszezeniach, W zakresie ochrony przed hatasem pomieszczen w
budynk6éw, dopuszczalne wartodci poziomu dZzwigku okre$lone zostaly w Polskiej Normie
PN-87 /B-02151/02.

W tablicy 1 w/w normy, podany zostal dopuszezalny poziom dzwigku A w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebywania ludzi.

W pomieszczeniach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, dopuszczalny poziom
dZzwiecku A hatasu przenikajacego do pomieszczen od wszystkich Zrédel hatasu lacznie nie
powinien przekraczad:

- w dzien - LAcq(gh) =4( dB(A),
- W 10y - Lacgo,sny = 30 dB(A).

Ocena istniejacego aktualnie klimatu akustycznego.

Na terenie projektowanej inwestycji, w rejonie planowanej budowy nowego odcinka ulicy
na wystepujacy klimat akustyczny, ma obecnie wplyw ruch pojazdéw wystepujacy na ul.
Brackiej i na ul. Lukasifiskiego oraz w rejonie parkingéw samochodowych,

Na oddzialywanie halasu od ruchu drogowego narazona jest przede wszystkim pierwsza
linia zabudowy mieszkaniowej od strony ul. Brackiej oraz Lukasifskiego. Zabudowa ta
ekranuje jednoczesnie przenikanie hatasu w glab osiedli.
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Pomiary wykonane przy ul. 26-go Kwietnia i Taczaka, ktdrej przediuzeniem bedzie
budowana ul. Nowoszeroka wykazywaly, ze ekwiwalentny poziom dzwigku A, w odleglosci
Im od krawegdzi jezdni, wynosit 68 -70 dB(A) (w zaleznosci od lokalizacji punktu
pomiarowego). Na ul. F,ukasinskiego i Brackiej pomimo nizszej predkosei ruchu pojazdéw, z
uwagi na odcinkami bardzo zty stan nawierzchni, wystepuja podobnie wysokie poziomy
hatasu,

Ciag ulic 26-go Kwietnia - Taczaka, ktérego przediuzeniem bedzie ul. Nowoszeroka,
jest trasa komunikacyjng wyprowadzajaca ruch z centrum Szczecina w kierunku pétnocno-
zachodnim, Ten ciag komunikacyjny jest trasqg dwupasmowsg o rozdzielonych kierunkach
ruchu, jednakze obecnie o stosunkowo niewielkim natgzenie ruchu.

Pomierzone w godzinach szczytu dobowego natezenie ruchu na ulicy Taczaka wynosi 716
poj./godzing a na skrzyzowaniu ulic Taczka / Lukasinskiego 1872 poj./godzing.

7 pomiaréw tych wynika, ze obecnie dobowe natezenie ruchu na ul. Taczaka wynosi tylko
ok, 6000 pojazdéw, Tak niskie natgzenie ruchu powodowane jest migdzy innymi, brakiem jej
dalszego przebiegu i dogodnych powigzan komunikacyjnych z nowymi osiedlami
Zawadzkiego i Bezrzecze.

Ul. Bracka - prowadzaca obecnie ruch pojazdéw w  kierunku Krzekowa jest
wyeksploatowana i nie posiada odpowiednich parametréw drogowych. Planowany jest remont
ulicy i przebudowa w ulicg dojazdows - siggacz $lepy.

Prognoza emisji halasu dla wariantu “0” bezinwestycyjnego.

Odcinek ul. Brackiej, po ktérym odbywa sie¢ obecnie ruch drogowy, nie jest przystosowany
do intensywnego ruchu. Oprécz zagrozenia bezpieczefistwa ruchu, emitowany halas
oddziatuje bezposrednio na tereny sasiedniej zabudowy mieszkaniowej, znajdujacej sie w
odlegtodei ok. 10-15 m od ulicy, powodujge kilkunastodecybelowe przekroczenia poziomu
dopuszezalnego zardéwno w porze dziennej jak i w porze nocnej.

Prognozowany dalszy wzrost nat¢zenia ruchu na ul. Brackiej i dalej Szerokiej powodowac
bedzie ciagle blokowanie sie¢ ulicy, nie ftylko jak obecnie w okresach szczytu
komunikacyjnego.

Okres prowadzenia prac zwigzanych z budowg.

W frakcie budowy ul, Nowoszerokiej i przebudowy skrzyzowania, wystapia okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn drogowych i pojazddw transportowych,
takich jak: spycharki, spycharko-ladowarki z napedemi spalinowym, walce 1 ubijaki
mechaniczne, mieszarko-betoniarki, réwniarki, walce wibracyjne, narzedzia reczne z napgdem
spalinowym i pneumatycznym, samochody cigzarowe skrzyniowe i samowyladowcze.

Bedzie to jednak, stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasieg oddziatywania
halasu emitowanego przy zastosowaniu nowoczesnego sprzetu (odpowiednio wyciszonych
maszyn drogowych 1 pojazdéw dowozacych budulec), przy planowanym do realizacji zakresie
prac ziemnych, mozna okresowo osigga¢ 80-120 metréw. Mozna stwierdzié, ze jezeli prace
drogowe prowadzone beda wylacznie w porze dziennej, emitowany hatas nie powinien byé
ucigzliwy dla érodowiska.
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Prognoza zmiany klimatu akustycznego po realizacji przedsigwzigcia.

Analizy akustyczne oparte na obliczeniowych metodach oceny hatasu komunikacyjnego
wdrozonych w ramach “Zasad ochrony $rodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu
drég”, Transprojekt Warszawa, wykazaly, ze:
> przy dobowym natgzenie ruchu drogowego wynoszacym 12000 pojazdéw i udziale 4%

pojazdéw cigzkich (prognozowanym na ul. Nowoszerokiej po jej oddaniu do
uzytkowania), przy dredniej predkoscei 60 km/godz.

- poziom halasu w porze dziennej przy ulicy “u Zrédia” wynosit bedzie 69.9 dB(A), w
odleglosci 50 m od drogi na wysokodei 1,5m - 57.4 dB(A), a na wysokosei Sm -
60,1 dB(A), _

- poziom halasu w porze nocnej przy ulicy wynosit bedzie 67,4 dB(A), w odleglosci
50m od drogi na wysokodei 1,5m - 55,2 dB(A), a na wysokosci 5m — 57,9 dB(A).

> przy prognozowanym ( docelowo — dla roku 2025) dobowym natezenia ruchu dlogowego
15000 pojazddw (4 % pojazddw cigzkich),

- poziom halasu w porze dziennej bedzie wynosit przy ulicy “u Zrédta” 71.0 dB(A), w
odleglosci 50m od drogi na wysokodcei 1,5m - 58.3 dB(A), a na wysokosci 5m — 61,0
dB(A), '

- poziom hatasu w porze nocnej bedzie wynosit, przy ulicy 68,5 dB(A), w odleglosei
50m od drogi na wysokosci 1,5m - 56.1 dB(A), a na wysokosci 5m - 58.9 dB(A).

Wykorzystywany do obliczent model scharakteryzowany zostal w nastgpujacy sposdb:

- trasa traktowana byla jak liniowe Zrodlo dZzwigku zlokalizowane na wysokoscei 0.7m nad
jezdnig, w odleglosci 3.5 od jej krawedzi,

- wyjéciowg, warto$é do okreslenia zasiggu hatasu stanowit obliczony, tzw. poziom hatasu
“u zrodta”,

- poziom hatasu u Zrodla byt korygowany o szereg poprawek zwigzanych z odlegloscia
punktu odbioru (obserwacji), tzw. “katem widzenia” zrédia, ewentualnie ekranowania
oraz pokrycia terenu,

- droga modelowana byla przy pomocy idealnego, liniowego Zrédia dzwigku, stosujac
zasadg odpowiedniego zmniejszania poziomu na kazde podwojenie odleglodei.

Te metody oceny halasu bazuja na dosy¢ uproszezonych modelach co powoduje, ze wyniki
obliczen nalezy traktowaé orientacyjnie,

Z tego wzgledu wykonano takze obliczenia prognostyczne na drodze symulacji
komputerowej, przy uzyciu programu ZEWHALAS, traktujac ruch potoku pojazdéw jako
zbidr zastepezych punktowych Zrédel hatasu. Przyjeto nastepujgey tok postgpowania:

- w oparciu o wyniki pomiaréw hatasu dla drég o podobnych pérametrach i natezeniu
ruchu, okreslono moc akustyczng zastgpczych zrédet punktowych i wielkosei te
wstawiono do programu ZEWHALAS,

- przyjmujac, ze dopuszczalny poziom hatasu dmgowego Wynosi; LAcq = 60 dB(A) w
porze dziennej oraz Laeq = 50 dB(A) w porze nocnej, okreslono zasi¢g oddziatywania
emitowanego hatasu,
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Obliczenia prognostyczne wykonano przyjmujac wystgpowanie:

- dwoch jezdni o szerokosci po 7 m,

- natezenia ruchu drogowego 15000 poj./dobe (prognozowane natezenie ruchu dla roku 2025),
- udziahu pojazdéw “cigzkich”, réwnego ok. 4 %,

- $redniej predkoscel pojazddw 60 km/godz.,

Przy powyzszych zalozeniach, przy prowadzeniu ulicy na poziomie ul. Brackiej bez
obiektéw ekranujgcych, prognozowany zasigg oddziatywania hatasu od ruchu drogowego na
projektowanej ul. Nowoszerokiej, wynosit bedzie:

- w porze dziennej — 50 - 60 m,

- w porze nocnej — do ok. 200 m,

W rejonie projektowanego odcinka ul, Nowoszerokiej, tereny zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowane sg po obu stronach analizowanej trasy:

¢ od osi wschodniej jezdni zabudowa mieszkaniowa znajdzie sie w odleglodcei 45 - 60 m — ul.
Bracka 1, la, 1b, 2, 2a, 2b, 4, 6, 6a, Gb,

¢ od osi zachodniej jezdni budynki ul, Horeszkdw nr 25 1 27 znajda si¢ w odlegtodei okoto
38m natomiast zabudowa mieszkaniowa ul. Horeszkéow 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i
Luksinskiego 39, znajdzie sig w odlegtodei 55 -60 m.

W zasiegu oddzialywania halasu znajdzie sie takze =zabudowa mieszkaniowa
zlokalizowana w rejonie zjazdu w ul. Szeroka. Bedg to budynki potoZzone na posesjach ul.
Szeroka 14, 15, 161 17. W zasadzie odlegtodé tych budynkéw od jezdni nie ulegnie zmianie.

Przy wprowadzeniu ograniczenia predkodci na zjeZdzie w ulicg Szeroka (do czasu dalszej
budowy frasy), wzrost emisji hatasu moze by¢ zwigzany wylacznie ze wzrostem natgzenia
ruchu,

Z analizy dokumentacji oraz wykonanych obliczen wynika, Ze emitowany z
projekiowanego odcinka ulicy Nowoszerokiej hatas bedzie w porze nocnej powodowac
przekroczenia poziomdw dopuszezalnych (50 dB(A)) na terenach ww. zabudowy
mieszkaniowej, rzedu 5 - 10 dB(A). W porze dziennej moga wystapi¢ przekroczenia poziomu
dopuszczalnego (60 dB(A)) o 1 -3 dB(A).

Przy zastosowaniu ekranowania budynkéw mieszkalnych poziom halasu w rejonach
zabudowy mieszkaniowej moze by¢ ograniczony do wielko$ci dopuszezalnych.

Wyniki obliczei prognostycznych w formie mapek przedstawiajgcych rozprzestrzenianie
sic hatasu przy braku zabezpieczen akustycznych oraz przy zastosowaniu ekranow
akustycznych przedstawiono w formie graficznej na zalgczonych mapkach.

Whioski i zalecenia (uwarunkowania ekologiczne w zakresie halasu).

Wykonana analiza oddzialywania akustycznego projektowanego odcinka  ul.
Nowoszerokiej (od ul, Taczaka do ul. Szerokiej) wykazata, ze:
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1. Prognozowane réwnowazne poziomy halasu po oddaniu ulicy do uzytkowania beda
bezpoérednio przy ulicy w porze dziennej wynosi¢ 70 <71 dB(A) w porze dziennej i ok. 68
dB(A) w porze nocnej.

2. W stosunku do klimatu akustycznego wysigpujacego obecnie w rejonie zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Brackiej, poziom hatasu ulegnie obniZeniu, wzroénie natomiast
poziom hatasu przy ul. Horeszkow.

3. Przy prognozowanych docelowo (do roku 2025) natezeniach ruchu oraz predkosciach
potoku pojazddw érednio 60 km/h, zasieg oddzialywania uciazliwego halasu w porze
dziennej oraz w porze nocnej, bez zastosowania elementéw ekranujgcych, bedzie
obejmowal tereny zabudowy mieszkaniowej przy ulicach Brackiej 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 4,
6, Oa, 6b, Horeszkow 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, Lukasifiskiego 39 oraz budynki
przy ul, Szerokiej 14, 15,161 17.

4, W celu obnizenia emitowanego hatasu do pozioméw dopuszczalnych w rejonie zabudowy
mieszkaniowe] zlokalizowanej przy ulicach Brackiej, Horeszkéw, nalezy zastosowaé po
obu stronach ulicy odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.

Zabezpieczenia te, w formie stalych ekrandw nalezy usytuowaé:

- na diugosci 285 metrow: 150 m. i 135 m. - od strony ul. Horeszkow,
- na dtugoscei 160 metroéw: I5m. 1145 m, - od strony ul. Brackiej.
Zalecang lokalizacje ekrandw pokazano na zataczonym planie.

Zaprojektowane ekrany powinny by¢ ekranami pochtaniajacymi energic akustyczng, Zaleca
si¢ zastosowanie ckrandéw typu zielona Sciana, ktdre mozna obsadzié roélinnoécia pnaca.

5. Ekranowanie budynkéw zlokalizowanych na posesjach znajdujacych sie na zjezdzie w ul.
Szerokg (budynki na posesjach Szeroka 14, 15, 16 i 17), bedzie mozliwe do ustalenia przy
projektowaniu nastgpnego odcinka ul. Nowoszerokie], po podjeciu decyzji, ktore z nich
ulegna likwidacji, a ktére pozostang i zachowaja funkcje mieszkaniows,

7. Po zakonczeniu realizacji inwestycji, nalezy wykonaé sprawdzajace pomiary poziomu
hatasu w rejonie ww. zabudowy mieszkaniowej, sasiadujgcej z projektowang ulica.

8.5. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne,

Zagadnienia ochrony atmosfery reguluje Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U, nr
62 z 2001 r., poz. 627 wraz z poéZniejszymi zmianami)} oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 5.12,2002 r., w sprawie wartoéei odniesienia dla niektdrych substancji w
powietrzu,

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwigzany z pracg urzadzenn wplywaja
nastepujgce czynniki:

- rodzaj i ilo$¢ zanieczyszezen pylowych i gazowych emitowanych z emitoréw
zlokalizowanych na terenie planowanego przedsiewziecia,

- sposéb wprowadzania zanieczyszezen do powietrza atmosferycznego (rodzaj i
wysoko$¢ emitordw, predkosé i temperatura gazow),

- warunki rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszcezen w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki sa zalezne od rodzaju dzialalnogei 1 warunkéw technicznych w
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Zakladzie, trzeci natomiast uzalezniony jest od lokalizacji obiektu, a w szezegdlnosci od
zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujacych o intensywnosci wymiany powietrza
w atmosferze.

Stosowane metody obliczeniowe ujmuja te zjawiska i oparte sq 0 matematyczny model ruchu
zanieczyszezen w atmosferze z uwzglednieniem wynikéw badan dodwiadczalnych,

Rozporzadzeniem MS z dnia 5122002 r, (Dz. U, nr 1 z 2003 1., poz. 12)
wprowadzono o stosowania referencyjne metodyki modelowania pozioméw substancii w
powietrzu oparte w swej istocie na réwnaniach Pasquille’a do obliczen stezen zanieczyszcezen
gazowych i pylu zawieszonego, oraz roéwnania Krieba do obliczen opadu pytu,

W rozporzadzeniu tym podano szczegdlowy sposéb postepowania réwniez w przypadku
Zrodel liniowych,

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu Iub dopuszezalne poziomy substancji w
powietrzu uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli czestosé przekraczania wartosci Dy przez stezenia
usrednione dla 1 godziny jest nie wigksza niz 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku
siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substancji.

Stezenia dopuszezalne, tlo i stezenia dyspozycyine.
Wartodci odniesienia substancji w powietrzu, tlo i stgzenia dyspozycyjne przedstawiono w
ponizszym zestawieniu;

NDS Tio Stezenia
Zanieczyszezenie dyspozycyjne
ug/m’ pg/m’ pg/m’
S1 Sda

Dwutlenek azotu 182,0

Dwautlenek siarki 350 30 5,0 345,0 25,0
Tlenek wegla 30000 2000* 200,0; 29800,0] 1800,0
Pyt zawieszony 280 40 15,0 265,0 25,0
Weglowodory alifatyczne 3000 1000, 10 100,0  2900,0 900,0
Weglowodory aromatyczne 1000 431 10 4,3 995,7 38,7

Wyniki obliczen .

Na postawie tak skompletowanych danych (tabele emisji) wykonano obliczenia
rozprzestizeniania zanieczyszezefi z emitora. liniowego zlokalizowanych wzdhuz osi jezdni
nowo projektowanej drogi, Wymagane obliczenia wykonano przy uzyciu pakietu programéw
HLANAT” v.60.0, Wykonane obliczenia stgzen maksymalnych wykazaly, ze zesp6t emitordéw
zlokalizowanych na tym terenie nie speilnia warunkéw skréconego zakresu obliczen dla
wszystkich analizowanych zanieczyszczei.

Wrykonane obliczenia w siatce receptoréw dla  wszystkich omawianych
zanieczyszezen, ktérych wyniki przedstawiono w tabulogramie nr 2, nie wykazaly
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przekroczenia dopuszezalnych poziomdéw substancji w powietrzu w Zadnym receptorze -
wezle siatki,

Na podstawie rezultatow wykonanych obliczet mozna wnosi¢, ze dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu nie bgda, przekroczone w obrgbie pasa drogowego, i nie beda rzutowaé
w sposéb istotny na tereny polozone w dalszej odleglosci od projektowanej drogi, a tym
samym budowany uktad drogowy nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska.

9. Ochrona uzasadnionych intereséw os6b frzecich,

Projekt nie narusza zadnych uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Zapewniony jest
swobodny dostep do istniejacych drdg publicznych oraz uzytkownikom do sgsiadujgcych
posesji.

Ruch pojazdéw 1 pieszych zapewniony jest po nawierzchniach utwardzonych.
Projektowana budowa skrzyzowania znacznie poprawi przepustowos$é i bezpieczenstwo
uzytkownikdw istnigjacego skrzyzowania.

9.1, Wplyw na zdrowie ludzi
Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ludzi,

Do minimum zostanie ograniczone oddziatywanie przedsigwzigcia na gleby, wody,
krajobraz, faune i flore, a wiec elementy §rodowiska majace decydujacy wplyw na jakosé
zycia ludzi, zardwno w fazie budowy i eksploatacji.

10.Charalkterystyka srodowiska przyrodniczego terenu.

Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych stwierdza sie, ze w granicach
wyznaczonych pod projektowana inwestycje powierzchni ziemi nie wystepujg zasoby
naturalne i péaturalne $rodowiska przyrodniczego.

ie ma tam zbiorowisk roélinnych rzadkich i zagrozonych zanikiem w skali miasta
Szczecina 1 regionu, jak tez w zadnym miejscu wyznaczonych powierzchni ziemi nie
wystepujg gatunki roélin rzadkie i1 zagrozone wyginigeiem,

Omawiane przedsigwzigeic nie jest konfliktowe z art.33 pkt.1 Ustawy z dnia 16
kwietnia o ochronie przyrody.

11. Zalecenia koncowe.

Zobowiqzaé Inwestora do:

I. Odprowadzenia $ciekéw opadowych do kolektora deszczowego na warunkach
technicznych ZWiK Sp. z 0.0. Szczecin,
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2. Nalezy uzyska¢ zgode Urzgdu Miejskiego w Szezecinie na wycinke drzew

kolidujacych z {g inwestycig

3. W celu obnizenia emitowanego halasu do pozioméw dopuszczalnych w rejonie

zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicach Brackiej, Horeszkow, nalezy
zastosowac po obu stronach ulicy odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.

Zabezpieczenia te, w formie stalych ekrandw nalezy usytuowag:
- na diugosci 285 metrow: 150 m. i 135 m. - od strony ul. Horeszkéw,
- na dlugoscei 160 metréw: 15 m, i 145 m. - od strony ul. Brackiej.

Zaprojektowane ekrany powinny by¢ ekranami pochfaniajacymi energie akustyczna,
Zaleca sig zastosowanie ekrandéw typu ziclona $ciana, ktdére mozna obsadzi¢

roglinnoscia pnaca,

4, Wytwdrca odpadow z fazy budowy zobowigzany jest:

- do przedlozenia w Urzgdzie Miejskim w  Szczecinie informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

5. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych poziom emitowanego do §rodowiska hatasu

- badania prowadzi¢ jak dla drég, w spos6b okre§lony whadciwymi przepisami,
po zrealizowaniu przedsiewziecia.

12. Podstawa prawna opracowania informacii.

Podstawa prawng opracowane] informacji sa przepisy prawa (stan na dzien 31

grudzien 20051.), w tym m.in..:

1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz.
627 z podZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektdrych innych ustawa (Dz.U. Nr 113, poz. 954).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z
péZnigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipeca 200lr. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U, nr 92, poz. 880).
Ustawa z 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
dnia 17 wrzesnia 2003 r.,).

Rozporzadzenie MS z dnia 29 lipca 2004r, w sprawie dopuszezalnych pozioméw
hatasu w drodowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841)

Rozporzadzenie MS z dnia 27 wizesnia 2001r. w sprawic katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z pbézZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MS z dnia 6 czerwca 2002r. (Dz.U. nr 87, poz. 796) w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektérych substancjii w powietrzu, alarmowych
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pozioméw niektérych substancjii w powietizu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomdw niektérych substancii.

Rozporzadzenie MS z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1 z 2003r,, poz. 12),

Rozporzadzenie MS z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz substancji
szezegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763).

Rozporzadzenie RM  z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowait zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z
pbzniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 92, poz. 769 z 2005t.).

Rozporzadzenic MS z dnia 26 lipeca 2002r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszezenie poszezegélnych elementow
przyrodniczych albo érodowiska jako cato$ci (Dz.U. Nr 122, poz. 1055).

Opracowal;
Y
i

mgr inz/f'awel Molenda
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Ur’%afd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowe] 1
T0-456 Szezecin |
WULABVKZ/7331/377/05 _ ' Szczecin, dnia 28 grudnia  2005r
UNP: 63660/WUIAB/-VII/Q3 :

Décyzja Nr 434/05
* o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 — ze zmianami) w zwigzku z
art. 4, ust.2, pkt.2 tejZze ustawy i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia’ 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego ( Dz, U. Nr 98 z 2000 r,, poz. 1071- z pdZniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku;

Wydzialu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin -
pl. Amii Krajowej 1, 70-456 Szczecin )
z dnia 31 pazdziernika 2005 r,,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie ulicy Nowoszerokiej i przubudowie ulicy Brackiej w zakresie robdt drogowveh,
" uzbrojenic i za,qospodarqwania terenu, :

USTALAM
Gminie Miasto Szczecin
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
o znaczeniu lokalnym
na terenie polozonym w rejonie ulic Szerokiej — Brackiej - Lukasiriskiego,
* wnioskowany teren inwestycyjiy oznaczono na zalaczniku graficznym niniejszej decyzji
(mapa syt.- wys. } kolorem rézewym linia cmgla‘, orientacyjny uklad drogowy ~ wedlug
legendy ~ na dziatkach jak na mapach.

L Rodzapimwestycji:
Budowa ulicy Nowoszerokie,r' i przebudowa ulicy Brackie] w zakresie robdt drogowych,

uzbrojenia j zagospodarowania terenu”,

-~

II. Warunki iszczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) - Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego :

- ulica Nowoszeroka — 2 jezdnie po dwa pasy ruchu, rezerwa terenu na torowisko
tramwajowe, 2 obustronnymi chodnikami i jednostronng, $ciezka rowerowa,

- ulica Bracka — droga dojazdowa (bez przejazdu), z parkingami dla -samochodéw
osobowych wzdhuz ulicy,

b) - Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

- wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni w sposob istotny $rodowiska
przyrodniczego i nie przyczyni sig do niekorzystnych zmian w charakterze krajobrazu,

- inwestycja uporzadkuje charakter terenu, a zniszczona podczas budowy szata roslinna
zostanie w calodei odbudowana i uzupeliona,

- zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslema rodzajow
przedsigwzig mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $redowisko (Dz. U. Nr 257, z 2004r poz. 2573 ~ zc zmianami)
przedsigwzigeie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych zmaczaco oddziatywaé ‘na
$rodowisko, w zwiazku z tym mwestycja bedzie wymagala uzyskania w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM Szczecin decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

- nalezy ustali¢ dla projektowane] inwestycjl kategorig geotechniczng warunkdw
posadowienia, zgodnie z zasadami okreslonymi rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U, z 1998r, Nr 126, poz. $39),
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w zaleznodci od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunkéw gruntowo -

wodnych nalezy sporzadzié¢ odpowiednig dokumentacije geologiczno —

inzynierska /lub geotechniczng,

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U z,
2004r Nr 92 poz. 880 — ze zmianami) w przypadku kolizji przedsiewzigcia z drzewami lub

krzewami, usunigcie lub przesadzenie drzew lub krzewéw nalezy uzgodmc z Wydzialem

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM Szczecin, rowniez na etapie projektu

budowlanego naleZy uzgodni¢ sposdb wykonania robét w przypadku zbhzema do drzew 1

krzewow,
na poedstwie przepisow art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 - ze zmianami) na 30 dni przed rozpocz¢ciem
dziatalnoscl powodujacej powstawanic odpaddw, lub zmiang tej dziatalnodci wplywajaca
na ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw, badz sposéb gospodarowania nimi, nalezy
przedloZy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi,

. w razie koniecznosci uzyskania decyzji o wylaczenic gruntow z produkcjj rolniczej
stosowny wniosek nalezy zlozy¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Srodowiska UM Szczecin, zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow
folnych i lesnych (Dz. U. 22004r Nr 121, poz. 1266 - z pdzniejszymi zmianami),

- Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspélezesnej:

nie dotyczy,

- Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

dla planowanej mwestycji obowiazuja przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu i

‘Gospodarki Morskiej z 2 marca~1999¢ w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowame (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz.
430),

dla planowanej inwestycji ObOWIELZl.l_]ac przepisy rozporzadzenia Mlmstra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2 2003r Nr 220, poz. 2181),

projekt budowlany budowy ulicy Nowoszerokiej i przebudowy ulicy Brackiej, nalezy
uzgodnié z Zarzgdem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

- Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich:

realizacja inwestycji nie moze naruszad interesu prawnego osob trzecich, ani
powodowaé pogorszenia warunkow uzZytkowania sasiednich nieruchomosci.

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrgbng decyzjg z powodéw okreslonych w art.
65 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

III. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zalgcznik graficzny.
Opieczgtowane zalaczniki stanowia integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna
odmoéwié ustalenia lokalizacji inwestycji’ celu publicznego, jezeli zamierzenic inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrgbnymi.

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997.1.
(Dz. Ul z 2004 r,, Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sie

do Inwestycji celu publicznego.

Na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 53 ust. 3 cytowane] wyzej ustawy,
dotyczacej warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z
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przepiséw odrebnych oraz analizy stanu faktycznego, a takze po uzyskaniu stanowisk innych
organdw, stwierdzam, z¢ wnioskowana inwestycja spelnia facznie warunki umozliwiajace ustalenie
jej lokalizacji.

Stanowisko w sprawie zajal:
~Wydzial Gospodarkd Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM Szczecin pismem z dnia 29 listopada
20051, znak: WGKIOS ILMG/6015/A/18/05 — z uwagami jak w punkcie ILb.,
-Geolog Powiatowy w Wydzale Gospodarki Komunalnej 1 Ochrony Srodowiska UM Szczecin pismem z
dnia 24 listopada 20057, znak: WGKiO$ IIDJ/7534/1044/05 — z uwagami jak w punkcie ILb.,
-Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2005, znak:
ZDITM-IRD/KK/7041/607/05 - z uwagami jak w punkcie ILd.

POUCZENIE
Informuje, e na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rozstrzyga
si¢c spraw zwigzanych z prawem wiasnodei, obowiazkiem wnioskodawcy —przy ubieganiu sig¢ o
uzyskanie pozwolenia na budowg bedzie dolaczenie oSwiadczenia o posiadanym prawic do
dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.
Jednoczeénic  informuje, Ze uzyskanie pozwolenia na budowg nastapi po przediozeniu
projektu budowlanego (4 egz.) opracowanego przez osobe uprawnions, z uwzglednicniem warunkdw

niniejszej decyzji, aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych, kompletem
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen oraz sprawdzen,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie upowaznia do rozpoczecia robét
budowlanych.

W §wietle powyzszego wszelkie dzialania inwestycyjne prowadzone przed uzyskaniem prawa do
terenu, jak tez koszty z nimi zwiazane sa ryzykiem potencjalnego inwestora i obcigzajg go w calodel.

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie Waly Chrobrego 4 , za moim poérednictwem , w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierad
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istotg i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwolania

oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.
Z up. | ZYDFC:/TA MIASTA

mar inz.jarch. Anna Nawacka-Gdrzeniska

p.o. z-ca Dyrektora

Zalqczniki s tanowiacce in tegralnq czgéé decyzji: w Wydziale Urbanistyki | Administracji Budowlanej

1) zalaczniki graficzny - 1 mapa,

Otrzymujg:
1) Gmina Miasto Szezecin — Wydzial Inwestycji Miejskich UM Szczecin — w gmachu,

Otrzymujg (bez zalgcznikéw) :

- Wydziat Gospodarki Nicruchomosciami UM Szczecin w gmachu,

- Zarzad Drog i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

- Whasciciele zlokalizowanych na terenie inwestycji 1 przyleglych do terenu inwestycji
nieruchomosci za posrednictwem strony internetowej Urzgdu 1 urzgdowe;j tablicy ogloszen,

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta - w gmachu.
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PROGNOZA EMISJI HAEASU DO SRODOWISKA o,

Oddzialywanie akastyczne ruchu drogowego
Szezecin, ul, Nowoszeroka

WYNIKI OBLICZEN W FORMIE GRAFICZNEJ- PRZEKROJ POPRZECZNY

PORA NOCNA
Natezenie ruchu 15000 {prognoza dla sianu docelowego - rok 2025)

BEZ ZABLZPIECZEN AKUSTYCZNYCH

MAPKA HALASU PRZEDSTAWIA ZADANE
LINIE JEDNAKOWEGO POZIONMU DZW]]?KU A
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PUNKTOWE ZASTEPCZE ZRODEA HAFASU

1-39 - pojazdy samochodowe na ulicy Nowoszerokiej

EEKRANY AKUSTYCZNE

1-3 - pow. terenu i jezdnie ulicy Nowoszerokiej ,
2 - budynek mieszkalny ul. Horeszkow ur 25, polozony w odleglodei ok. 35 m od osi zachodniej jezdni
5 - budynek mieszkalny ul. Bracka nr 1, polozony w odleglodei ok. 50 m od osi wschodniej jezdni

PUNKTY , OBSERWACJI™

1- w odleglodei 1m od jezdni
2,3 - przy budynku ul. Horeszk6w 25 - na wysokodel 2m i 5m
4 -6 - przy budynku ul. Bracka 1 - na wysokodel 2m, Smi 10m
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PROGNOZA EMISJI HALASU DO SRODOWISKA

Oddzialywanic alaustyczne ruchn drogowego
Szczecin, ul, Nowoszeroka

WYNIKI OBLICZEN W FORMIE GRAFICZNEJ- PRZEKROJ POPRZECZNY

PORANOCNA
Natgzenie ruchu 15008 poj./dobe (progroza dla stanu docelowego - rok 2025)

PRZY ZASTOSOWANIU EKRANOW AKUSTYCZNYCH

MAPKA HALASU PRZEDSTAWIA ZADANE
FNIE JEDNAKOWEGO POZIOMUDZWIEKUA | i,

I |
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PUNKTOWE, JASTEPCZE JRODEA HAEASU

1-3% - pojazdy samochodowe na ulicy Nowoszerokiej

EERANY AKUSTYCZNE

1-3 - pow. terenu i jezdnie ulicy Nowoszerokiej ,

2 - budynek mieszkalny ul. Horeszkéw nr 25, polozony w odlegtosei ok. 35 m od osi zachodniej jezdni
5 -budynek mieszkalny ul. Brackanr 1, polozony w odleglodei ok. 50 m od osi wsthodniej jezdni

6, 7 - Ekrany akustyczae h = 4m

PUNKTY  OBSERWACH”

1- w odlegltoci 1m od jezdni
2,3 - przy budynku ul. Horeszkéw 25 - na wysokodel 2m i 5m
4 -6 - przy budynkuul Bracka 1 - na wysokoéel 2m, 5m i 10m
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Rozporzadzenie Nr 4/2004
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 28 pazdziernika 2004 r,

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Swierczewo”
w Szezecinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz, 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz.
1957, Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz.1865,
Nr 228, poz.2259 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880,Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206) zarzadza
sig co nastepuje:

§ 1. 1. Ustanawia si¢ strefe ochronna ujecia wody podziemnej ,,Swierczewo” przy ul.

Przygodnej 1 w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie.

2. Strefe ochronng dzieli sig na teren ochrony:;

1) bezposredniej, stanowiacy ogrodzony teren obejmujgacy wszystkie studnie ujgcia 1 teren
zaktadu uzdatniania wody, w granicach okreslonych w zatgczniku nr 1 oraz na mapie
stanowiacej zafacznik nr 4 do niniejszego rozporzadzenia;

2) po$redniej, obejmujacy obszar w granicach okre$lonych w zataczniku nr 2 i nr 3 oraz na
mapie stanowigeej zatgcznik nr 4 do niniejszego rozporzadzenia,

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpodredniej zabronione jest uzytkowanie gruntéw do celéw
niezwiazanych z eksploatacjg ujecia wody.
2, Na terenie ochrony bezposredniej ujecia wody nalezy:
[} ograniczy¢ do niezbgdnych potrzeb przebywanie 0séb niezatrudnionych przy obstudze
urzadzen stuzacych do poboru wody;
2) odprowadza¢ wody opadowe w sposéb, uniemozliwiajacy przedostanie sig ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody;
3) zagospodarowacé teren zielenia,
3. Teren ochrony bezpodredniej nalezy ogrodzi¢, a na ogrodzeniu umiesci¢ tablice
zawierajace informacje o ujgciu wody i zakazie wstgpu 0séb nieupowaznionych,

§ 3. 1. Na terenie ochrony posredniej ujgcia wody zabronione jest:

[} wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi, za wyjatkiem oczyszezonych wod
opadowych;

2) rolnicze wykorzystanie sciekow;

3) lokalizowanie sktadowisk odpaddow komunalnych lub przemystowych;

4) przechowywanie lub sktadowanie odpadéw promieniotwoérczych;

5) lokalizowanie magazynéw produktéw ropopochodnych, a takze rurociggédw do ich
transporty, za wyjatkiem zbiornikéw naziemnych gazu plynnego oraz stacji paliw;

6) wykonywanie nowych uje¢ wod podziemnych o przewidywanym maksymalnym poborze
wody przekraczajacym 10m’/d;

7) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierzat;

8) lokalizowanie cmentarzy;

9) grzebanie zwlok zwierzgeych;

10) naprawianie 1 obstuga pojazddéw mechanicznych poza terenem zakladéw ustugowych
prowadzacych takg dziatalnosc na podstawie odrgbnych przepisdw,
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2, Na terenie ochrony posredniej ujgcia wody ogranicza sig¢ stosowanie $rodkéw ochrony
roslin do $rodkéw dopuszczonych do stosowania w strefie ochrony podredniej zrédet i ujed
wody, wymienionych w rejestrze $rodkéw ochrony roélin dopuszezonych do obrotu i
stosowania, prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Na wlascicieli gruntéw potozonych w strefie ochrony poéredniej naklada sig
obowiazek likwidacji, na ich koszt, ognisk zanieczyszezen poprzez ujecie w systemy
kanalizacyjne i oczyszczanie sptywdw wod opadowych z ulic gtéwnych oraz parkingéw.

4. Na wiadcicieli gruntdw, na ktérych potozone sg stacje paliw nakfada sie obowigzek
wykonania urzadzen kontrolno — pomiarowych sygnalizujacych wycieki silnikowych paliw
ptynnych do gruntu i wod gruntowych. '

5. Granice terenu ochrony posredniej ujgcia wody nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie,
w punktach przecigeia sig granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych
charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierajacych informacje o ustanowieniu strefy,

§ 4. Traci moc rozporzadzenie Nr 2/2002 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szezecinie z dnia 19 listopada 2002 r. w splaW1e ustanowienia strefy ochronnej
ujecia wody podziemne] ,,Swierczewo” w Szczecinie, WO_} zachodmopomorskle (Dz U. WQ]
Zach, Nr 87, poz. 1748)

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE
do Rozporzadzenia nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 28 pazdziernika 2004 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej
»Swierczewo” w Szezecinie,

Podstawg do wydania ww. rozporzadzenia jest, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia

18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z pézn. Zm.}, wniosek wilasciciela
ujgcia wody podziemnej ,,Swierczewo” w Szczecinie o dokonanie zmian w rozporzadzeniu
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 listopada
2002r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Swierczewo” w
Szezecinie, woj. zachodniopomorskie (Dz.U. Woj.Zach.Nr 87, poz.1748).

- -Powodem epracowania wniosku o dokonanie zmian rozporzadzenia sa; *

uwagi Ministra Srodowiska wynikajace z przeprowadzonej kontroli aktéw prawa
miejscowego ustanowionych przez wojewode i organy administracji niezespolonej
wyrazone w pidmie skierowanym do Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 29.04.2004r.
(znak: DP-2178/03/DD). Uwagi te dotycza zakazéw i ograniczes zapisanych w § 21 3
Rozporzadzenia nr 2/2002 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 19.11.2002r w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Swierczewo” w Szczecinie.
Uwagi te uwzgledniono w punkcie VI i V wniosku, gdzie zaproponowano nowe
brzmienie zakazéw, nakazéw [ ograniczen obowigzujacych w  strefie ochronnej.
Stosownie dokonano zmian zapiséw zaréwno dotyczacych terenu ochrony bezposredniej
jak i posredniej ujecia wéd podziemnych ,,Swierczewo” w Szczecinie;

uwagi Ministerstwa Srodowiska wynikajace z przeprowadzonej kontroli innych aktow
prawa miejscowego, jakimi sg rozporzadzenia dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej dotyczgce ustanowienia stref ochronnych uje¢. Sugestie i wskazéwki organu
kontrolujacego zostaty uwzglednione przy zmianie przedmiotowego rozporzadzenia;
pismo z dnia 25.03.2004r. Firmy Budowlano-Handlowo-Ustugowej ,,Modehpolmo” Sp. z
0.0.  siedzibg w Szczecinie skierowane do ZWiK w Szczecinie z prosba o rozwazenie
mozliwosci zmiany zapiséw w rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Szczecinie
dotyczacego strefy ochronnej ujecia ‘Swierczewo”, ktore dotyczy zakazu wprowadzania
sciekdw do wod lub do ziemi.

Nie ulegaja zmianie podstawowe dokumenty, na podstawie ktérych opracowano pierwotny
wniosek:

-

nDokumentacja stref ochronnych komunalnego wjgcia wody podziemnej , Swierczewo”,
opracowana przez firmg projektowo — budowlang ,,AR-Tech” z 2001r;

»Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzgdowych ,Swierczewo” w Szczecinie, opracowany przez Zakiad Wodociagdw i
Kanalizacji, Sp. z 0.0, w Szczecinie z 2002r.
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Szezegblowe uzasadnienie tresci nowego rozporzadzenia w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Swierczewo” w Szezecinie przedstawia sie nastepujaco:

1. Uzasadnienie dla terenu ochrony bezposredniej strefy ochronnej.

1.1. Zgodnie z art. 53 Prawa wodnego nie przewiduje sie konkretnych zakazdéw w strefie
ochrony bezpodredniej. Prawo wodne stanowi jedynie, ze na tym terenie zabronione jest
uzytkowanie gruntéw do celéw niezwiazanych z eksploatacja ujecia wody. Przepisy ww.
artykutu sa bezwzglednie obowiazujace i nie podlegajg modyfikaciom. W zwiazku
Z powyZszym zaproponowano ustawowe brzmienie zapiséw dotyczacych zakazéw na
terenie ochrony bezpogredniej ujecia jak i sposobu jego ogrodzenia.

Granica terenu ochrony bezpodredniej nie przebiega przez wody powierzchniowe, wige
ZIeZygnowano z tego zapisu. '

L.2. Terenem ochrony bezposredniej objgto wszystkie studnic ujgcia oraz stacj¢ uzdatniania
wody. Teren ten jest w dzierzawie wieczystej Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
w Szczecinie i wygrodzenie jego w catodei , bez dzielenia na tereny ochrony
bezpodrednicj dla kazdej studni, znacznie ulatwia jego utezymanie i zagospodarowanie--
zielenia. Do strefy ochrony bezpodredniej wiaczona zostata stacja uzdatniania wody
z powodu cheei ustrzezenia si¢ przed ewentualnym niepozadanym przebywaniem oséb
niezatrudnionych przy obstudze urzadzed. Ujecie ,Swierczewo” zlokalizowane jest
na terenie zurbanizowanym i dlatego wydzielono teren ochrony bezposredniej tak, aby
nie uzytkowaé tych gruntéw do celéw niezwiazanych z eksploatacja ujgcia wody.
Zadania te majg na celu maksymalng oclirong zasobéw ujgcia ,,Swierczewo”, kidre jest
ujeciem priorytetowym dla miasta Szczecina. Teren wokdt stacji uzdatniania wody jest
réwniez terenem pod ewentualne studnie awaryjne, ktére moga powstaé w przysziosci,
Dlatego tez zostat on zabezpieczony przed ewentualnym zanieczyszczeniem poprzez
wiaczenie go w obszar strefy ochrony bezposrednie.

13. Celowo zrezygnowano z zapisu dotyczacego odprowadzania poza granice terenu ochrony
bezposredniej $ciekéw z urzadzen sanitarnych, przeznaczonych do uzytku o0séb
zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody, poniewaz problem
ten nie dotyczy tego ujecia, Niewielka ilo§¢ $ciekéw z urzadzen sanitarnych
odprowadzana jest do kanalizacji Nie ma tez na terenie ochrony bezposredniej zadnych
zbiornikéw bezodptywowych i nigdy nie bylo. Dodatkowo zakaz odprowadzania
sciekéw do wéd lub do ziemi na terenie ochrony posredniej zabezpiecza przed
odprowadzaniem sciekéw bytowych na terenie calej strefy ochronnej ujgcia.
Uniemozliwia on bowiem ewentualne odprowadzanie $ciekéw z terenu strefy ochrony
bezposredniej na teren strefy posredniej, i tak w kazdej sytuacji musza byé
one odprowadzane poza strefe.

2. Uzasadnienie dia terenu ochrony posredniej strefy ochronnej.

2.1. Przy zakazie wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi wprowadzenie wyjatku
dotyczacego mozliwodei odprowadzania do wdd lub do ziemi oczyszczonych wod
opadowych na terenie strefy jest mozliwe, gdyz analiza zatwierdzonej dokumentacji
hydrogeologicznej Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 122, na ktérego
terenie zlokalizowane jest ujgcie ,Swierezewo”, wskazuje na to, Ze ograniczenia mozna
ziagodzi¢ bez szkody dla jakosci wody na ujeciu,



2.2.
- Zrezygnowano ze stéw ,, i gnojowicy”, z zapisu z paprzedniego.rozporzadzenia, zgodnie

2.3.

2.4

2.5

[ed

2.
Analiza taka wykonana zostata w 1998 roku w "Dokumentacji okreslajacej warunki
hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wéd podziemnych w
utworach czwartorzgdowych Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 122 Dolina
Kopalna Szozecin (Hydroconsult 1998 r.) W opracowaniu tym wyznaczono metoda
modelowania matematycznego izochrony potencjalnej migracji zanieczyszczen na
obszarze catego zbiornika GZWP nr 122. Izochrony te zobrazowane zostaly na mapie
czasu potencjalnej migracji zanieczyszezen z powierzehni terenu do zbiornika, w skali
1:50 000 (zat. 7 w w/w dokumentacji). Ujecie wody ,,Swierczewo pofozone jest na
obszarze, gdzie czas ten okreslony zostat od powyzej 500 lat do okofo 100 lat, jedynie
obszar siggajacy okoto 100 m poza obszar terenu ochrony bezposrednicj posiada czas
migracji zanieczyszezen do poziomu uzytkowego ponizej 25 lat (zal. 8 w/w dokumentacji
z 1998 roku). Tak duza rozbiezno$é pomiedzy dokumentacjq regionalng a dokumentacja
hydrogeologiczna wynika ze wspomnianych wczesniej zafozen przyjetych w
obliczeniach zastosowanych w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.
Dokumentacja zbiornika GZWP 122 zostata zatwierdzona decyzja Ministra Srodowiska.
Zakaz odnosnie rolniczego wykorzpstania $ciekow jest zacytowany wprost z ustawy,

z sugestia Ministerstwa Srodowiska;

Przy proponowanym zapisie zakazu lokalizowania skladowisk odpadow komunalnych
lub przemystowych mozliwe bedzie gromadzenie $ciekow bytowo — gospodarczych w
szezelnych zbiomikach (szambach) oraz gromadzenie odpadéw bytowo — gospodarczych
na utwardzonym i uszczelnionym podiozu. Przydomowe gromadzenie sciekéw i
odpadéw nie jest gromadzeniem na skiadowisku. Jednoczeénie z zapisu gdzie zakazano
wprowadzania Sciekéw do wod Iub do ziemi za wyjatkiem oczyszezonych waéd
opadowych wynika, e nie jest dopuszczalne wprowadzenie do wéd lub do ziemi dciekéw
bytowo — gospodarczych np. poprzez przelewy lub inne celowe nieszezelnosci
zbiornikéw, w tym odciekéw z miejsc sktadowania odpadéw,

Proponowany zakaz przechowywania lub skiadowania odpadéw promieniotworczych

jest zgodny z art.54, ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Zapis ten na terenie przedmiotowej
strefy nie musi by¢ modyfikowany, uznano, ze w ustawowym brzmieniu jest dostatecznie

precyzyjny.

Zaproppnowany w  § 3 ust.1 pkt 5 zakaz lokalizowania magazynéw produkiow

ropopochodnych, a takie rurociqgéw do ich transportu , za wyjqtkiem zbiornikéw
naziempych gazu plynnego oraz stacji paliw wynika stad iz zapis zacytowany wprost
z ustawy Prawo wodne uniemozliwiatby uzytkowanie systeméw ogrzewania na gaz
ptynny, ktéry jest produktem ropopochodnym, jak i stacji paliw. Wprowadzono wyjatek
dotyczqcy mozliwosei lokalizowania zbiornikéw naziemnych gazu plynnego (bedacego
produktem ropopochodnym zgodnie z § 2 pkt 1 litera ¢) rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowipdal bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1067),
ze wzglgdu na liczne gospodarstwa prywatne, kidre uzywaja migdzy innymi takiego gazu
do ogrzewania budynkéw, Dopuszezono lokalizacje na tym terenie réwniez stacji paliw,
ktore magazynuja substancje ropopochodne. Zgodnie z §2 pkt 1 litera a) wyzej
wymienionego rozporzadzenia paliwa plynne, a zwilaszcza benzyny sy produktami
otrzymanymi z ropy naftowej. Ze strony stacji paliw nie nalezy spodziewaé sie zagrozenia
dla jakodci wody podziemnej, poniewaz sq one zabezpieczone i wyposazone w gystemy
kontrolno — pomiarowe w celu szybkiego wychwycenia ewentualnych przeciekéw paliw
do gruntu.
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Obowiazek zainstalowania tego rodzaju urzadzes w istniejgcych stacjach paliw wynika z
§ 233 1 234 ww. rozporzadzenia, a nowopowstajace stacje zgodnie z § 101 tegoz samego
rozporzadzenia musza, by¢ wyposazone obligatoryjnie w instalacje do monitorowania —
pomiaru stanu magazynowania produktéw oraz urzadzenia zabezpieczajace przed ich
wyciekiem. :
Zrezygnowano ze stéw : ,,i innych substancji” poniewaz obecnie nie jest znane zagrozenie
ze strony innych substancji, w przypadku ich zdefiniowania powinny by¢ one dopisane
do tego zakazu poprzez kolejng zmiang przedmiotowego rozporzadzenia,
Zaproponowany zakaz lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych, a takze
rurociggéw do ich transportu, za wyjatkiem zbiornikéw naziemnych gazu plynnego oraz
stacji paliw nie dotyczy zakazu budowy gazociagéw. Gaz ziemny nie jest produkiem
ropopochodnym , wystgpuje zwykle obok ropy naftowe], choé znane 8 rowniez ztoza nie
towarzyszace ropie. Wnioskodawca celowo nie uwzglednit w zakazach ww. inwestycji
(budowy gazociagéw). W przysziosci na obszarze strefy ochronnej ujecia moze zaistnied
potrzeba wybudowania tego rodzaju instalacji. Przedsiewziecie to jednak nie bedzie miato
wptywu na jako$é wod podziemnych jak i na.ich poziom wodonogny. . .-

. Przy zapisie dotyczacym lokalizowania wujeé wod podziemnych proponuje sig

wprowadzi¢ wielko$¢ graniczng maksymalnego przewidywanego poboru wody z nowego
ujecia w wysokodei 10 m¥/d, ponizej ktérej ujgcia bedg traktowane jako nie majace
niekorzystnego wplywu. Ujecia powyzej tej wielkosci poboru sg wykorzystywane do
oceny stanu -flofciowego i jakodciowego wod. Przyjecie takiej wielkosci pozwala
zaspokoi¢ ewentualne potrzeby wiclu nowych uje¢ przydomowych. Aby wyczerpaé
przewidywana w dokumentacji hydrogeologicznej ilo$é wody z dodatkowych ujgé, przy
mozliwoéci poboru do 10m’/d moze ich powstac¢ 24(1 OmB/hx24h=240m3/d).

Zakay lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierzqt oraz zakaz lokalizowania

cmentargy oraz grrebanie swlok gwierggcych zacytowany jest wprost z ustawy i nie musi

by¢ modyfikowany., .

Propanowany zakaz naprawy @ obstugi pojazdéw mechanicznych poza terenem
zakladpw ustugowych prowadzqcych taka dziafalno$¢ na podstawle oddzelnych
przepisdw wynika z przeprowadzonej analizy dokumentacji. Wskazuje ona na to, Ze
najwigksza liczbg potencjalnych ognisk zanieczyszcezen stanowa, nieprofesjonalne punkty
napraw samochoddw.

Ogranjczenie stosowania Srodkéw ochrony roslin wynika z faktu iz na obszarze strefy
ochronne;j istnieje kilka duzych komplekséw ogrodéw dziatkowych, usytuowane rowniez,
tuz przy granicy terenu ochrony bezposrednie;.

0. Na wiadcicieli gruntéw nakfada sie obowiazek likwidacji na ich koszt ognisk
zanieczyszezeh poprzez ujecie w systemy kanalizacyjne i oczyszczenie spltywéw wod
opadowych z ulic giéwnych oraz parkingéw. Ziagodzenie zakazu dotyczacego
odprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi nic powinno spowodowaé nadmiernego
obciazenia §rodowiska . Dlatego wprowadzono takie zobowiazanie.

1. Na wiascicieli gruntéw, na ktérych potozone sa stacje paliw naklada sie obowiazek
wykonania urzadzen kontrolno-pomiarowych. Ma to gtéwnie zobligowaé wiascicieli
starych stacji paliw do zainstalowania systeméw kontrolnych w terminie krStszym niz
wskazuja na to przepisy rozporzadzenia wskazanego w pkt. 2.5, niniejszego
uzasadnienia. Na terenie strefy znajduje si¢ 6 takich stacji paliw, ktére ze wzgledu na
brak ww. urzadzen stanowia potencjalne Zrédfo zanieczyszezenia wéd podziemnych
ujgcia.
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3. Uzasadnienie dla przebiegu granicy terenu ochrony posredniej.

W trakeie tworzenia poprzedniego wniosku o ustanowienie strefy ochronnej

wyznaczono zasigg teoretyczny terenu ochrony posredniej. Zasigg ten obejmowat jedynie
niewielka péinocno-zachodnia czqsc Jeziorka Stonecznego.
Praktyka ustalania ostatecznej granicy strefy ochronnej, tzw. zasiggu skorygowanego strefy
oparta jest o dostosowanie granic strefy do granic dziatek geodezyjnych. Przy takim
dopasowaniu strefy zawsze na jej obrzezach istnieja obszary wigczone do strefy spoza jej
teoretycznego zasiggu, jak i obszary wylgaczone ze strefy, pomimo, ze wchodzq one do
zasiggu teoretycznego. W przypadku Jeziorka Stonecznego autorzy wniosku nie znajac
innych uwarunkowan zwigzanych z funkcjonowaniem systeméw kanahzac_]i deszczowej,
doszli do wniosku, ze jeziorko nalezy dodatkowo, poprzez wiaczenie je do strefy ochrony
posredniej chroni¢ przed zrzutami $ciekdw.,

Obecnie, majgc na uwadze fakt, ze tylko niewielka cze$é jeziorka znalazia sig w
zasiggu teoretyeznym strefy ochronnej oraz uwzgledniajac kolmatacje dna tego
zbiornika, bez szkody dla jakosci w6d podziemnych mozna wylgezyé obszar tego
. Jeziorka_i_przylegle_do_niego_dzialki._z_obszaru. strefy.ochronnej.-ujecia. ,,Swierczewo”.
(zal. 1 przediozonego wniosku). Natomiast przepisy Prawa wodnego w zakresie ochrony
wod powinny stanowi¢ dostateczng ochrong tego jeziorka.

4.Podsumowanie,

Przy ustalaniu zakaz6éw i ograniczefi na obszarze terenu ochrony podredniej strefy kierowano
sig zaleceniem zawartym w art. 54 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Uwzgledniajac korzystne
warunki infiltracji wod podziemnych do warstwy wodonognej, a wigc minimalny czas filtracji
okreélony od powyzej 500lat do okofo 100 lat, zrezygnowano z wprowadzania szeregu
zakazéw i ograniczen, ktére jako nie obligatoryjne wymienia ustawa. Sa to nastgpujace
zakazy lub ograniczenia:

- budowy autostrad, drég oraz toréw kolejowych,

- urzadzania parkingow, obozowisk oraz kapielisk,

- wydobywania kopalin,

- wykonywania odwodniefi budowlanych lub gérniczych.

Chén'akterystylca ujgcia opisana zostala w zatgczonej do wniosku dokumentacji, a od
tego czasu na ujeciu nie zaszly zadne zmiany, ktére powodowalyby koniecznodé zmiany
charakterystyki technicznej ujecia.

Zmiany w tresci przedmiotowego rozporzadzenia proponujemy wprowadzié w drodze
nowego rozporzadzenia, poniewaz sg one zbyt liczne, Podstawg do takiego rozwigzania jest
§ 84 w zwiazku z § 143, rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 czerwea 2002r.
w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej ,, (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
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Rozporzadzenie Nr 11 /2005

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 03 pazdziernika 2005 r.
( Dz. Urz, Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683 )
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
' podziemnej ,,Swierczewo” w Szczecinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229, z pézniejszymi zmianami ') zarzadza si¢ co nastepuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szezecinie z dnia 28 pazdziernika 2004 r. w sprawie strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej ,,Swierczewo” w Szezecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 82, poz. 1434) wprowadza
sig nastgpujace zmiany:
I) w §2 ust.2 dodaje si¢ pkt 4 w brzmieniu:

&) odprowadzat poza granicg teienti 'ochrony bezposredniej §cieki z urzadzen sanitarnych
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzgcych do
poboru wody.”

2) w §3 ust.l pkt ] otrzymuje brzmienie:

»1) wprowadzanie $ciekéw do wéd fub do ziemi, za wyjatkiem oczyszczonych wod
opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych $ciekdw pochodzacych ze stacii
uzdatniania wody,”;

3) w §3 ust.] pkt3 otrzymuje brzmienie;
" »3) lokalizowanie sktadowisk odpadéw komunalnych, niebezpiecznych, innych niz
niebezpieczne i obojetne oraz obojetnych,”;
4y w § 3 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

»o) lokalizowanie baz i zbiomikéw do magazynowania produktéw naftowych, a takze
rurociggdw do ich transportu, z wylaczeniem zbiornikéw naziemmych gazu plynnego
oraz kontenerowych stacji paliw,”; :

5) uchyla sig § 3 ust.4.
§ 2. Rozporzadzenie wehodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

DYREKTOR

Andrzej Kreft

! Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz, U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz, 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003r. Nr 80, poz, 717, Nr 165, poz.
1592, Nr 190, poz.1865 i Nr 228, poz.2259, z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz, 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr
273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 1 Nr 130, poz. 1087.
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UZASADNIENIE
do Rozporzadzenia zmieniajacego Nr 11 /2005 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinié
z dnia 03 pazdziernika 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683 )
w sprawie ustanowienla strefy ochronnej ujgcia wody podgiemnej ,,Swierczewo” w
Szezecinie,

Podstawg do wydania ww. rozporzadzenia jest, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U, Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami ), wniosek
wiadciciela ujgcia wody podziemnej ,,Swierczewo” w Szczecinie znak: TP-IX-5/1760/05 z
dnia-14,02.2005 r. o dokonanie zmiany w rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 pazdziernika 2004 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,Swierczewo” w Szezecinie, wojewddztwo
zachodniopomorskie (Dz. U, Woj. Zach, Nr 82, poz.1434) oraz uwagi Ministra Srodowiska
wynikajace z pizeprowadzonej kontroli aktéw prawa miejscowego ustanowionych przez
_wojewode i organy administracii niezespolonej wyrazone w_pismic_skierowanym do
Dyrektora RZGW w Szezecinie z dnia 15.06,2005r. znak DP-078-69/3/05/AK. Uwagi te
dotycza nakazu i zakazu zapisanych w § 3 ust. 4 i § 3 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia Nr 4/2005
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 28 pazdziernika 2004 r, w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujgcia wody podziemnej ,,Swierczewo” w Szczecinie,

Sugestie i wskazéwki organu kontrolujacego zostaly uwzglednione przy zmianie
przedmiotowego rozpoizadzenia po uzyskaniu wezesniejsze] zgody wiadciciela ujgcia na
proponowane zmiany, udzielonej w pi$mie znak: TP-VIII-5/1856/05 z dnia 15 lipca 2005 r.

Powodem opracowania wniosku o zmiang rozporzadzenia jest dopuszezenie mozliwosei
odprowadzania w strefie poéredniej ujgcia, obok oczyszezonych wod opadowych réwniez
oczyszezonych sciekéw z urzadzen uzdatniajacych wodg w stacji uzdatniania wody.

Ujecle wéd podziemnych ,Swierczewo” znajdujace sie w zachodniej czeéei Szczecina
cksploatowane jest przez Zakiad Produkcji Wody ,,Swierczewo” nalezqey do Zakfadu
Wodociagdw i Kanalizacji w Szczecinie, Ujecie sktada sie z 11 studni giebinowych.
Pobierana ze studni woda poddawana jest procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie w
aeratorze otwartym oraz filtracj¢ pospieszng w filtrach ciénieniowych. Scieki z piukania
urzadzen uzdatniajacych oczyszczane sq w osadniku wéd pophicznych a nastepnie
wprowadzane do 1zeki Bukowej. Oczyszczone wody popluczne speiniaja wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r, w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spefnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ) zatacznik nr 3
- Tabela II i nie stanowiq zagrozenia dla jakosei wéd podziemnych ujecia oraz dla jakosci
wod odbiornika $ciekdw,

W § 2 zmienianego rozporzadzenia dotyczacym zakazéw na terenie ochrony
bezpodredniej wprowadzono zapis o obowiazku odprowadzania $cickéw bytowych poza
granice terenu ochrony bezposredniej, w zwigzku z potwierdzonym faktem zlokalizowania na
terenie ochrony bezposredniej zbiornika bezodplywowego na $cieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzeft do poboru wody.
Zaproponowano ustawowe brzmienie tego zapisu zawarte w art. 53 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo
wodne.



W

W § 3 zmienianego rozporzadzenia ust, 1 pkt 1 dopuszczono mozliwo$é odprowadzania
do wéd lub do ziemi oczyszczonych $ciekdw pochodzacych z urzadzen uzdatniajacych wode,
tzw, wod poplucznych z powodu braku mozliwosci odprowadzenia tych $ciekéw poza granice
terenu ochrony podredniej. Wody z phukania filtréw przed wprowadzeniem do rzeki Bukowe]
oczyszczane sy w osadniku. Wykonywane badania wykazuja, ze odprowadzane wody
popluczne nie majq negatywnego Wp{ywu na Jakoéc ujmowanych wod podziemnych, co jest
potwierdzone niezmiennym sktadem ujmowanej wody.

Wprowadzenie zmiany § 3 ust.l pkt 3 dotyczacego lokalizacji sktadowisk zostato
podyktowane zmiang ustawy Prawo wodne, rozdziat strefy i obszary ochronne, art. 54 ust.l
pkt.9, Zaproponowano ustawowe brzmienie tego zapisu.

Zmiana § 3 ust,l pkt 5 stanowigca o zakazie lokalizowania na terenie ochrony
posredniej ujgcia wody magazynéw produktéw ropopochodnych, a takze rurociggéw do ich
transportu, za wyjatkiem zbiornikéw naziemnych gazu ptynnego oraz stacji paliw - jest
uwzglednieniem uwagi wniesionej przez Ministerstwo Srodowiska w ramach kontroli
rozporzadzenia. Zdaniem Ministerstwa Srodowiska wyposazenie stacji paliw w urzadzenia
do monitorowania stanu magazynowanych produktéw naftowych oraz w urzadzenia
zabezpieczajace przed przenikaniem wycickajacych produktéw naftowych nie chronia
_$rodowiska_przed skutkami awaril zbiornikéw i rurociagdéw technologicznych.-Z—tego -tez
wzgledu nalezy wyeliminowaé mozliwos$é budowy nowych stacji paliw na terenach ochrony
pogredniej obu stref ochronnych,

Rozporzadzeniem zmieniajacym uchyla sig § 3 ust. 4 rozporzadzenia Nr 4/2004
Dyrektora RZGW w Szczecinie dotyczacy obowiazku wykonania urzadzeh kontrolno-
pomiarowych sygnalizujacych wycieki silnikowych paliw do gruntu i wéd gruntowych na
stacjach paliw z uwagi na fakt, iz przepisy ustawy — Prawo wodne nie przewiduja mozliwoéci
natozenia takiego obowigzku.
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