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ZATWIERDZENIE
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(ti. Dz U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.: Nr 90, poz. 757, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756,
Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz. 1462,
Dz U z 2006 r. Nr 17, poz. 141), w zwiazku z § 4 ust. 3 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz U z 2003 r. Nr 177,
poz. 1729) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporzadzenia, po rozpatrzeniu projektu statej organizacii
ruchu ztozonego na podstawie upowaznienia Urzedu Miasta Szezecin, Wydzial Inwestycji
Miejskich, przez Biuro Projektéw ,Projekt” Sp. z o.0., ul. Ku Slonicu 22¢/3, 71-073
Szezecin,

zatwierdzam stalg organizacje¢ ruchu
w ciggu ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie

Z uwagami:

L. W ciagu ulicy Nowoszerokiej znaki A-24 nalezy umiescié w odleglosci nie mniejszej niz
50 m od przejazdu dla rowerzystdw;

2. Naulicy Nowoszerokiej przy zjezdzie od posesji nr 16 nalezy zastosowaé znak C-2;

3. Naul. Lukasinskiego przed prawoskretem w ul. Bracka zachowa¢ istniejacy znak C-17;

4. Zlikwidowa¢ istniejacy chodnik od skrzyzowania ul. Popieluszki do likwidowanego
przejscia dla pieszych;

5. Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom  zawartym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz w ustawie a dnia 20
czerwcea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

UZASADNIENIE

Uwagi zawarte w niniejszym zatwierdzeniu stalej organizacji ruchu majg na celu
zwigkszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego,

Uwagi wniesione zostaly na podstawie przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszezania na drogach oraz zalgeznika nr 1-4 do przedmiotowego rozporzadzenia
(Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181).

W zwiazku z powyzszym zatwierdzam jak na wstepice.




POUCZENIE

Zgodnie z § 12 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegofowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szezegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

Otrzymuja;
1. Biuro Projektéw ,,Projekt” Sp. z 0.0., ul. Ku Sioricu 22¢/3, 71-073 Szczecin.
2. Urzad Miasta Szczecin, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony $rodowiska — a/a.

Do wiadomogci:
3. Zarzad Drég i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.




06 1 TRANSP

JRARARN B B .
wt. 8. Kionawica B; 71-241 Sz¢zes5in
Tel +48 (prefix 1 91 480 04 44; Fax. +48(nyeiixd 91 439 20 83

wiw.aditm.s1edesin. gl e-malbadiim@iditm.sigracin.pl
Aank PEKAQ §.&. | @adziat Szezecin; Heuto: 457124038137117100004384403
¥iP: 852 28 48 233 REGON: 812 42 41 02

Biuro Projektow | Projekt” Sp. z 0. 0.
Ul Ku Sioncu 22¢/3
71-073 Szczecin

IRD PG7003.45 25 .06 Szezecin dn. 07.06.2006.

Dotyczy: opinii do projekiu stalef organizacii ruchu w ciggu ul. Nowoszerokie] i skrzyZzowania ul. Brackiej,
fukasinskiego, Nowoszerokicj i Taczalca

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozpoizadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia
2003 1. w sprawie szezegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzamiem (Dz 1. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) oraz uchwaly XLV/941/01
Rady Miasta Szczecina z dmia 22 pazdziernika 2001 1. w sprawie utworzenia zaktadu
budietowego pn. ,Zarzad Drog i Transportu Miejskiego oraz zmian w regulaminie
organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Szezecinie (D2, Urz. Woj, Zachodniopomorskiego Nr 50,
poz. 1357 z 2001 r. z pdin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ziozovego w dniu: 04.05.br.,
vzupeinione] 18.05, 23.65, 29.05 o zaopiniowanic projekiu stale] organizaci ruchy, ZWI4ZaNg]
z budowa ol Nowoszevekiej orsy przebudows shreyZowanin ul. Brackiej, Popichusadd,
Eulasiiskiego, Woweszeroliej i Taczaka, przewidziane] do wykonania od sierpoia 2007y,
opininjg poxytywnie przedmiotowy projekl organizacii ruchu, z uwagamis
boznak A-24 w ciggu ul. Nowoszerokiej nalezy zastosowaé min 50 m od przejazdu dia
rowerzystow,

2. nalezy zastosowad znak C-7 przy zieddzie pray pos. ur 10,

3. w clagu ul. Nowoszerckie] dla kierunku do ul. Szafera, nalezy zastosowac znaki 1333,
13-25 3 F-17 15 m blizej slrzyzowania z ul. Lukasinskicgo t Taczaka;

4. ciagu ul. Lukasinskiego nalezy zastosowad znak D-1 za skizyzowanicm z ul. Taczaka i

Nowoszerokiey,
5. projeklowany znak D-da nalezy przestawié poza przcjécie dla pieszych pizez ul. 3 racka;
nalezy rozwazyé likwidacie znaku D-4b infornujacego ze ul Popietuszki | Bracka sq
ulicari bez przejazdu lub ich likwidacie po 3 missiacach od wprowadzenia state]
organizacii ruchu;
7. nalezy zabezpicezyé $rodki finansowe w celu dokonania pomiarow natezenia ruchu |
ewentualne] korekty programu sygnalizacii po 3 miesigeach od wprowadzenia staley
organizacil ruchu.
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KOMENDA MIEJSKA POLICJE
1l Kaszubska 35
T70-227 Slz;:zelcin tel. 82-13-030 fax, 82-13-036

Szezecin, dnia 17.05.2000 r.
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Odpowicdajac na pismo, ofrgymane w dnin 8 maja 2006v., prresyfam opinie dot. deo
projekiu stolej | ocrasewej organizacyi ruchu drogowego wa wl. Nowosgerokiej { Brackicj w
Suczecinie, zgodnie 7 Rozporzqdzeniert MI 7 du. 23 wrzesnia 2003r( Dz U, 177.03.1729) w
sprawie sgezegdlowycl warunkdw cargqdzario ruchem ra droguach oray wykonywania nadzor

nad (pm gorgqdgeniens.

Po przeanalizowaniu przedstawionego projekiow organizacii ruchu na vow. ulicach,
awigzanej z budowq ul. Nowoszerokiej i przebudowy wl. Bruckiej,  projekly beda spelniafy
werunki bezpieczenstwa i plynno$ci ruchu po wwzglednieniu nastepujgeych wiioskaw,

1. Sicla organizacija,

s likwiducia sinicjqeepo chodnika od skroyiowania vl Popielusihi do liowidowanege

pizefscia din pieszyeh,

e gpupelnid masq bienicong odeinek vl Lakavisiskiogo,

wo koniekscie nowego wkledu  drogowego  caprojehtowsd znek CWd7 na ol

fukasisiskiege od strony wschodu,

&

seprajekiowaed late P10 na polgecenin clqgiw plescyclt 7 drogq din rovwerdw.

2. Czasowa organizacjd;

o pirgpamed  dotycliczasowg  erganizacie  ruchn obowiquujqoq na odcinkn
Lukasiiskicpo do ul, Jankiela.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa.

Rys

Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.

.nr.
nr2.
nr 3.
nr4.
nr5.
nr 6.

nry.

Plan sytuacyjny w skali 1:10000

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Uktad sygnalizatorow w skali 1:500

Wiezba ruchu

Uktad faz

Tabela minimalnych czaséw miedzyzielonych

Program sygnalizacji.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1. Plan inwestycyiny Wydziatu Inwestycji Miejskich

2. Mapa orientacyjna w skali 1:10000 oraz mapa sytuacyjna w skali 1:500.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515 z pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaidbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181)

6. Ustalenia i uzgodnienia ze Zleceniodawca,

7. Wizja lokalna — luty 2006 r.

2. Opis techniczny
2.1 Opis stanu istniejgcego:

Skrzyzowanie ulic Taczaka, Lukasinskiego, Bracka potozone jest w zachodnigj
czesci miasta Szczecin pomiedzy dzialnicami Krzekowo-Bezrzecze i Pogodno. Klasyfikacja
ww. drég — ulic jest nastepujaca; ul. Taczaka ~ droga gtéwna,

ul. Lukasinskiego — droga lokaina,
ul. Bracka — droga lokalna.
ul. ks. Popietuszki — droga osiedlowa
Potozenie geograficzne ulic: Taczaka pétnoc ~ potudnie.
Lukasinskiego wschod — zachéd.
Bracka péinoc — potudnie.
ks. Popietuszki potudnie — pdtnoc.

Ulica Taczaka — przekrd] dwujezdniowy, szeroko$¢ kazdej jezdni 7,10 m.,
nawierzchnia bitumiczna z kraweznikami betonowymi o szer. 15cm. Pas rozdzielajacy
jezdnie ma szerokoé¢ 12 m. obsiany trawg z nasadzeniami drzew przy kazdej z jezdni. Od
strony jezdni wschodniej i zachodniej znajduja sie $ciezki rowerowe oraz chodniki wykonane
Z "Polbruku” o szerokosci 2,0 m. kazda.

Ulica tukasinskiego — przekrdj jednojezdniowy od strony wschodniej tj. ul. Grota
Roweckiego jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szer. Od strony zachodniej tj ul. Topolowe;
(amina Mierzyn) jezdnia o szer. 8,5 m. i nawierzchnig z kostki brukowej oraz kraweznikami
kamiennymi. Chodniki z plytek betonowych o wym. 50x50 cm.



Ulica Bracka — przekrdj ulicy jednojezdniowy o szer.8,50 m., nawierzchni z kostki
brukowej i kraweznikach kamiennych. Od strony wschodniej §ciezka - chodnik wykonany
z asfaltu o szerokosci 2,0 m., oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 1,0 m. po stronie
zachodniej pobocze gruntowe niezagospodarowane. Zabudowa przy ul. Brackiej od strony
wschodnigj tréjkodygnacyjna — domy wielorodzinne.

Ulica ks. Popietuszki to droga o przekroju jednojezdniowym o szer. 6,0 m.
z nawierzchnig wykonang z ptyt drogowych. Ulica jest bez przejazdui wiacza sie¢ w ulicg
tukasinskiego.

W ciggu ulic Taczaka, tukasinskiego oraz Brackiej znajduje si¢ oswietlenie uliczne.

Roboty budowlane bedg prowadzone na ul. Nowoszerokiej i Brackie,.

2.2 Charakterystyka projektowa.

2.2.1 Cel opracowania - zakres i opis rozwiazan projektowych

Celem opracowania jest:

- Zaprojektowanie statej organizacji ruchu na projektowanym do budowy odcinku ulicy
Nowoszerokiej oraz dostosowanie stalej organizacji ruchu na obecnie funkcjonujacym
skrzyzowaniu.

- W zwigzku z koniecznosécig doprojektowania w nowobudowanej czesci ul. Nowoszerokiej
trzeciego pasa — wydzielonego do lewoskretu w ul. tukasinskiego, dokonane zostang

korekty kraweznikdéw wysp na obu wlotach w ul. tukasinskiego.

2.2.2 Zakres i opis rozwigzan projektowych.

W ramach statej organizacji ruchu nalezy:
- Zaprojektowaé oznakowanie pionowe i poziome dla projektowanego skrzyzowania ww.
ulic z uwzglednieniem pierwszernstwa ul. Taczaka.
- Zaprojektowaé przejscia dia pieszych na nowo powstajgcych ciggach pieszych w zwigzku
Z rozbudowsg skrzyzowania.
- Zaprojektowaé nowy program dla sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic

Taczaka-tukasinskiego-Nowoszeroka.



2.2.3 Oznakowanie pionowe i poziome.

- Oznakowanie wykona¢ z blachy aluminiowej w ramach usztywniajacych na catym cbwodzie
lub blachy ocynkowanej z podwdjnie gieta krawedzig na calym obwodzie.

- Folia zastosowana do wykonania znakéw drogowych powinna by¢ Il kategorii.

- Symbole znakoéw powinny by¢ naniesione metoda sitodruku.

- Wielkos¢ zastosowanych znakéw ze wzgledu na kategorig drogi — duze.

- Znaki powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,B”

- Znaki montowad na stupie stalowym ocynkowanym o srednicy 60/70 mm.

- Elementy konstrukcji wsporczych powinny byé zabezpieczone przed korozja poprzez
ocynkowanie ogniowe.

- Znaki powinny byé ustawione w sposob zapewniajacy odpowiednio wczesne ich odczytanie
oraz w sposob zapewniajacy ich bardzo dobrg widocznos¢ zardwno w dzien jak i w nocy.

- Znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na

wysokosci min. 2,0 m.

- Malowanie znakow poziomych — cienkowarstwowe farbami wodnorozcienczalnymi.

2.2.4 Sygnalizacja swietlna.
Skrzyzowanie ulic Taczaka-tukasinskiego-Nowoszeroka ma wybudowang i dzialajaca

sygnalizacje éwieting. W zwigzku z budows dalszego odcinka ul. Nowoszerokiej nalezy
dokona¢ zmian w programie sterujgcym sygnalizacja, zamontowaé brakujace sygnalizatory
dla grup kotowych i pieszych. W ciggu ul. Nowoszerokiej i Taczaka dla grup kotowych nalezy
zastosowaé sygnalizatory o $rednicy 300 mm. wyposazone w ekrany kontrastowe. Jako
zrodia Swiatta nalezy wykorzystac wktady z technologig L.LED.

W ramach zmian — korekty geometrii jezdni ul. Nowoszerokiej, nalezy zdemontowac
istniejace maszty i stupy dla sygnalizatoréw, celem montazu w nowym migjscu.

Sygnalizacja $wietlna bedzie dziatata tréjfazowo wg programu statoczasowego
z cyklem o dtugoséci 80 sek.
Faza | — ruch pojazdéw i pieszych odbywa sie wzdluz ul. Taczaka —~ Nowoszerokiej
dodatkowo dopuszczone sg prawoskrety w ul. Lukasinskiego.
Faza Il — ruch pojazdéw w relacji lewoskretow z ul. Taczaka i Nowoszerokiej w ul.
t.ukasinskiego oraz prawoskret z ul. tukasinskiego w Nowowszerokg dopuszczony strzatka
warunkows. Ruch pieszych przez zachodnig jezdnie ul. Taczaka
Faza Ill - ruch pojazdéw odbywa sie na wlocie ul. tukasinskiego od strony ulicy Brackiej we
wszystkich relacjach a ruch pieszych na przejsciu przez ulice Nowoszeroka,



Faza IV — ruch pojazdéw odbywa sie na wiocie ul. Lukasinskiego od strony ulicy Brackiej we
wszystkich relacjach a ruch pieszych na przejsciu przez wschodnig jezdnig ulicy Taczaka.
Harmonogram pracy sygnalizacji na skrzyzowaniu Taczaka-tukasifskiego-Nowoszeroka:
godziny: 06:00 — 22:00 program statoczasowy (P1)
22:00 — 06:00 program $wiatta z6itego migajacego (PZM)

Wykaz grup kolizyjnych:

1K # 3K, 4K, BK, 7K, 8K, 10P, 13P, 18R, 21R, 26KS
2K = 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 10P, 15P,18R, 23R

3K = 1K, 2K, 5K, 6K, 8K, 12P, 15P, 20R, 23R

4K = 1K, 2K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9P, 12P, 17R, 20R, 25KS
5K = 2K, 3K, 4K, 7K, 8K, 9P, 14P, 17R, 22R, 25KS
6K = 1K, 3K, 4K, 7K, 8K, 11P, 14P, 19R, 22R

7K = 1K, 2K, 4K, 5K, 6K, 11P, 16P, 19R, 24R

8K = 1K, 2K, 3K, 5K, 6K, 13P, 16P, 21R, 24R, 26KS
9P = 4K, 5K, 25KS

10P = 1K, 2K

11P = 8K, 7K

12P # 3K, 4K, 26KS

13P = 1K, 8K, 26KS

14P = 5K, 6K

15P = 2K, 3K

16P = 7K, 8K, 25KS

17R = 4K, 5K, 25KS

18R = 1K, 2K

19R = 6K, 7K

20R = 3K, 4K, 26KS

21R = 1K, 8K, 26KS

22R = 5K, 6K

23R = 2K, 3K

24R = 7K, 8K, 25KS

25KS = 1K, 8K, 12P, 13P, 20R, 21R

Projekt opracowat

i a—

mgr inz. Maciej Sochanowski



Przepustowos$¢ skrzyZzowania

rupa | Megioie prspustouose| sl
1K 416 780 0,53
2K | 148 290 0,51
3K 164 310 0,53
4K 40 290 0,14
B 5K 240 780 0,31
éK 32 270 0,12
7K 336 370 0,91
8K 184 390 0,47




