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OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowy gazociggu Dn 500mm stal w rejonie estakady WDR2
przy podporze nr 16 od strony Podjuch .

1. INWESTOR.
Inwestorem jest Wydz. Inwestycji Urzedu Miasta Szczecin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .
- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gazowniczy w Szczecinie. .
- Projekt branzy drogowej budowy drogi projekt konstrukcyjny mostu.

2.1. Obowigzujgce normatywy.

- Ust. z dnia 21.12. 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U.Nr122 poz.1321).

- Rozp. Rady Ministrow z dnia 30.07.2001 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz U.2001 nr 7 poz.1055)
- Projekt Warunkow technicznych Dozoru Technicznego (WTDT) jakim powinny

odpowiadac rurociggi przesytowe do materiatow niebezpiecznych o wtasciwosciach

trujgcych , zracych i palnych .

- Rozp. Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (dz. U. Nr120, poz. 1021).

- Rozp. Ministra Gosp. z 30.07.2001 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac siecigazowe (DzU.Nr97 poz.1055.)

- PN-EN 120007-1:2004.Systemy dostawy gazu-Gazociagi o maksymalnym
ci$nieniu roboczym do 16 bar-Ogdlne zalecenia funkcjonalne.

- PN-EN 120007-3:2004.Systemy dostawy gazu.Gazociagi o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar- szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczace
stali.

- PN-EN 12327:2004.Systemy dostawy gazu - Procedury préb cisnieniowych,
odbioru i uruchomienia oraz wytaczenia z eksploatacji-Wymagania funkcjonalne.

- Ust. z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 994 Nr 89 poz. 414) z p. zmianami

(Dz.U.2003,Nr207p0z.2016;Dz.U.2004, Nr6 poz.41; Dz.U.2004 Nr 92 poz.881;

Dz. U. 2004 Nr 93 p0z.888; Dz. U. Nr96 po0z.959)

- Ustawa z 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881)

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998r w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz. 679)

- PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania

- PN-EN 10208-1+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.

Rury o klasie wymagan A
- PN-EN 10732:2004 Systemy dostawy gazu — Spawanie gazociggow stalowych-
Wymagania funkcjonalne.

- PN-EN 1092-1:2004 (U) Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,

armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

- PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy
spawanych. Badania wizualne

- PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczgce. Badania penetracyjne.Zasady ogolne

- PN-91/M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.




3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt nawigzuje do stanu budowy na dzieh 20.07.2008r i stanowi
aktualizacje wykonanej dokumentacji projektowej, ktéra zostata uzgodniona na ZUDP
oraz uzyskata decyzje o pozwoleniu na budowe . Nie zmienia sie lokalizacji gazociggu
docelowego ani tez punktow charakterystycznych okreslonych wspétrzednymi.
Celem opracowania jest rozwigzanie kolizji istniejgcego gazociggu $redniego cisnienia
Dn500mm z realizowanym fundamentem pod estakade WDR2 w rejonie przyczotka
wschodniego (od strony Podjuch) gdyz termin budowy mostu wyprzedzit termin
przebudowy gazociggow.
Budowa mostu wchodzi w zakres okreslonych jako Il etap przebudowy ulicy autostrada
Poznanska w Szczecinie
Istniejacy gazociag sredniego cisnienia DN500mm stal. w rejonie wykonywanych robot
zwigzanych z budowa przyczo6tka mostu zostat zdemontowany i wymagana jest jego
odbudowa. .
Projekt niniejszy dostosowuje przebudowe gazociggu do prac drogowych i mostowych
to jest:

3.1.Budowa nowego mostu obok mostu istniejacego wraz z montazem na nim
wodociggu i dwoch gazociggow sredniego cisnienia (DN500mm i DN300mm) .

3.2. Rozebranie obecnie istniejgcego mostu.

3.3. Budowa drugiego mostu na miejscu dotychczasowego mostu.
Jednoczesnie opracowanie nawigzuje do prac zwigzanych z budowa nowych
gazociggéw poza mostami DN500 mm stal i De 315mm PE , ktére sg tematem
oddzielnego opracowania projektowego .
Przewiduje sie wykonanie obejscia gazociggiem fundamentu z wykonaniem odrzutu do
podigczenia w przysziosci gazociggu na nowym moscie.
Przewiduje sie wigczenie z jednej strony do istniejgcej zasuwy Dn500 ktéra znajduje sie
na przyczoétku istniejacego (starego) mostu i z drugiej strony do uktadu zaporowo-
upustowego na gazociggu biegnacym w kierunku Podjuch.

. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Projektuje sie budowe gazociggu sredniego cisnienia DN500mm sktadajgcego sie
dwoch odcinkow :
- tymczasowego (odcinek pionowy L=ok. 5m i poziomy ok.15,5m) , L=20,5m
Gazocigg ten zostanie wigczony po wybudowaniu mostu i wybudowaniu
nowego gazociggu na nowym moscie.
- docelowego tgczacego gazocigg na nowym moscie z gazociggiem
biegngcym w strone Podjuch. L=32,6m
- demontaz istniejgcego obejscia Dn250mm tylko w miejscach projektowanych
wiaczen gazociggu DN500 (poza wybudowang skarpg nowego przyczotka L= 17,0m

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

5.1. Rurociggi, demontaz i wykonanie.

Prace zwigzane z budowg sieci gazowych jako gazoniebezpieczne mogg wykonywac
tylko wykonawcy posiadajacy upowaznienie do tego rodzaju prac i pod nadzorem
Zaktadu Gazowniczego oraz posiadajgcy uprawnienia UDT.

Przewiduje sie demontaz gazociggu Dn250mm tylko w miejscach projektowanych
wigczen na odcinkach poza nowg skarpg przyczétka nowego mostu.




Gazocigg stalowy DN500mm wykonac z rur przewodowych stalowych ze stali weglowej
L245MB dla mediow palnych bez szwu, walcowanych na goraco,ze $ciankami
zukosowanymi, zabezpieczone 3-warstwowg polietylenowg warstwg izolacyjng .
Rury powinny mie¢ okreslony skiad chemiczny i wkasnosci wytrzymatosciowe oraz
sprawdzong wytrzymatosc.
Stosuje sie rury o wymiarach Dzxg=508x11mmm oraz Dzxg=406,4 x 8,8mmm
W przypadku stosowania rur o stali o podwyzszonej wytrzymatosci mozna stosowac
rury o0 mniejszych grubosciach Scianek.
Uzyte rury powinny posiada¢ oznakowanie opisujgce producenta, rodzaj materiatu,
dopuszczalne cisnienie, grubos$¢ scianki rury oraz date produkcji i numer normy, wg,
ktorej produkowane sg rury.
Rury stalowe powinny by¢ taczone spawaniem elektrycznym,recznie przy uzyciu
elektrod otulonych lub poétautomatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem
krytym. Wymagania techniczne wykonywania robét spawalniczych , na gazociggach
podane sg w zatgczniku do ,Zarzgdzenia nr 47 Min. Przemystu z dnia 09.051989 w
sprawie. Stosowa¢ kolana segmentowe wykonane fabrycznie z materialu
analogicznego jak rurociag i z izolacjg zewnetrzna jak w przypadku rur gazowych.
Mozna kasztattki wykonaé warsztatowo z zachowaniem warunkow gwarantujgcych
wiasciwe wykonanie.
5.2.Wymagania dotyczgce wykonania.
Przy wykonaniu robét spawalniczych nalezy spetni¢ wymagania okreslone w PN-EN
12732:2004 . Zgodnie z normg j.w. kategorie wymagan w stosunku do warunkoéw
wyjsciowych przyjmuje sie jako kategorie wymagan B.
Do potaczen rur stalowych ze stali L245 wg EN10208-1:1997i10208-2:1996 stosowac
materialy dodatkowe do spawania zgodnie z tabelg nr 3 normy PN- EN12732
5.3.Badania NDT
Wszystkie spoiny obwodowe tgczace poszczegdblne sekcje gazociggéw oraz
wykonywane ksztattki przed planowanymi prébami powinny by¢ poddane badaniom
wizualnym oraz badaniom nieniszczacym.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
5.3.1.Badania VT- zakres badan 100%,dop. poziom niezgodnosci B
wg PN-EN-ISO 5817
5.3.2.Badania RT—-zakres badan 100%,dop. poziom niezgodnoscil wg PN-EN 12517
5.3.3.Dopuszcza sie zamiennie w stosunku do badan wg 5.3.2 stosowac badania UT
wg PN-EN1714 (warunek g >=8mm), wymagany poziom jakosci- odpowiadajgcy
poziomowi B normy PN-EN ISO PN 5817 .
5.4.1zolacje gazociggu i ztgczy spawanych.
Po przeprowadzonych probach wytrzymalosci i szczelnosci gazociggow oraz
badaniach ztgczy nalezy uzupetnic¢ izolacje rur.
W miejscach gdzie bylo konieczne usuniecie izolacji dla celéow wykonania potaczen,
projektuje sie wykonanie izolacji w powtoce trojwarstwowej, sktadajgcej sie z :
- podkitadu gruntujacego PRIMER 1027 nakladanego na oczyszczong powierzchnie
do 2-go stopnia czystosci ,stanowigcego pierwszg warstwe powtoki
- tasmy POLYKEN 942-30, dwustronnie przylepnej, stanowigcej zasadnicze
zabezpieczenie antykorozyjne, jako druga warstwa
- zewnetrznej warstwy tasmy POLYKEN 956- 25UV, spetniajgcej ochrone
mechaniczng , odpornosc¢ na promieniowanie UV i przebicia elektryczne , jako
trzecia warstwa ochrony .




Powyzszg izolacje proponuje sie wykona¢ z materiatow firmy ANTICOR
posiadajgcej certyfikat TUV i Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Do naktadania poszczegoélnych powtok nie sg wymagane szczegoline warunki.
Moga by¢ naktadane w warunkach warsztatowych lub na budowie, w zakresie
temperatur od -34°C do + 70°C.

PRIMER nalezy nakladac cienkg warstwg za pomocg pedzla, szczotki, ggbki lub
natryskowo. Tasmy POLYKENOWE nawija¢ spiralnie recznie lub za pomocg
nawijarki .

Kotnierze stalowe izolowa¢ powilokami z materiatdw termokurczliwych
CANUSA.Mozna stosowa¢ rownowazne materialy izolacyjne innych firm np.
RAYCHEM.

Jakosc izolacji sprawdzac¢ poroskopem iskrowym pod napieciem 25 kV.

5. 5. Odlegto$ci normatywne projektowanych gazociggéw od innego uzbrojenia .
Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 30.07.2001 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055.)

Dla projektowanego gazociggu ustala sie , ze gazocigg zlokalizowany bedzie w
pierwszej klasie lokalizacji .Ustala sie tzw strefe kontrolowang czyli obszar
wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktdrym operator sieci gazowej
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny
wplyw na trwatosc i prawidiowg eksploatacje gazociggu. W strefach
kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzac statych sktadow i
magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.
Dopuszcza sie, za zgodg operatora sieci gazowej, urzgdzanie parkingdéw nad
gazociggiem.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosic¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub
zblizeniach - nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie
lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia.
Dla projektowanych gazociggdw strefa kontrolowana wynosi 1 m dla
pojedynczego gazociggu liczac od osi rury w obu kierunkach . Biorgc pod
uwage inne wymagania branzowe odlegtosci rurociggéw powinny wynosic¢
- od budynkéw mieszkalnych 1,5m
- od wodociggow, kanalizacji kablowej i sanitarnej

oraz sieci cieplnych i innych majgcych potaczenia

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat 1,5m
- od stupow elektroenerget. do 1 kV 0,5m
- od kabli do 15 kV 0,5m
- od kabli powyzej 15 kV 1,0m

Podane odlegtosci mozna zmniejszy¢ do 25% podanych wartosci stosujac rury
ochronne.

Oznakowanie trasy wykona¢ zgodnie z normami BN - 80/8975-02/10 i BN -
80/8975-/02/02.

Trase gazociggdéw nalezy oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na trwatych
obiektach, a w terenie niezabudowanym stupkami wskaznikowymi.



5.6. Prace ziemne.

W miejscach o gestym uzbrojeniu prace ziemne nalezy wykonac recznie.
Dno wykopdéw nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.
Nastepnie nalezy wykonac¢ odpowiednia podsypke o grubosci min 5 cm.
Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek powyzej 1,5 mm , by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ kamieni lub innych materiatow.
Po utozeniu gazociggu wykona¢ ochronng obsypke z piasku min. 10 cm (po
zageszczeniu), a nastepnie przykry¢ gazocigg gruntem rodzimym, pozbawionym
kamieni i korzeni.
Nad gazociggiem, na wysokosci 0,3-0,4 m utozy¢é zéitg folie lub siatke
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, o szerokosci rownej, co najmniej srednicy
gazociggu.
Nastepnie wykona¢ zasypke, ktorg nalezy pod drogami zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie nastgpito osiadanie gruntu.
Natomiast w pozostatych miejscach obsypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora
Miejsca wzdtuz wykopow nalezy zabezpieczyé a na przejsciach poprzecznych
przez wykop nalezy, dla zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych, utozyé
pomosty szerokosci 1,2 zabezpieczone obustronnie barierkami z poreczami z
rurek stalowych.

5.7. Préby szczelnosci i wytrzymatosci.
Przed przystgpieniem do préb nalezy wykonac¢ czyszczenie gazociggu przez
przedmuchanie go powietrzem o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1MPa.
Do badan nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan
wizualnych oraz kontroli metoda nieniszczaca ztaczy i odbiorze prac
spawalniczych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r. Dz.U. Nr 97
Poz. 1055, gazociggi stalowy powinien by¢é poddany probie i szczelnosci
wytrzymatosci , na cisnienie wieksze o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego. Na podstawie powyzszych warunkéw ustala sie nastepujgco:
Maksymalne cisnienie robocze: MOP = 0,5 MPa
Cisnienie préby: P, = 0,5 + 0,2 = 0,7 MPa a czas trwania proby 24 godziny.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.
Nastepnie wykona¢ czyszczenie gazociggébw i przystgpi¢ do wykonania
pneumatycznej proby wytrzymatosci.
Czas trwania proby wynosi 12 godziny przy cisnieniu préby: P, = 0,75 MPa
Czynnik prébny _ powietrze
Probe wykonaé przy uzyciu manometrow precyzyjnych lub przemystowych,
przyrzadu rejestracyjnego oraz termometru o zakresie od -30°C do +40°C.
Ogledzin nalezy dokona¢ nie wczesniej niz 2h od chwili osiggniecia cisnienia
proby .

5.8. Zabezpieczenie rurociggow i czyszczenie.
W trakcie budowy koncéwki wykonanych gazociggdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wody i nieczystosci korkami mechanicznymi.
Po wykonaniu odcinkéw gazociggu przed przystagpieniem do proby szczelnosci
nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ gazociggu przez przepuszczenie ttoka czyszczacego
cisnieniem do 0,1 MPa.




5.9. Zabezpieczenie gazociggu przed prgdami btgdzgacymi .

W celu zabezpieczenia gazociggu przed wptywem pradow btgdzacych z
konstrukcji mostowej nalezy na gazociggu za zasuwg odcinajgca zamontowac
izolujgce potaczenie kotnierzowe DN500mm.

6. UWAGI KONCOWE.

6.1.Wszelkie prace drogowe nie sg tematem niniejszego opracowania i nalezy je

wykonac zgodnie z projektem branzy drogowe;.

6.2..Calos¢ prac wykonac zgodnie podanymi w p. 2.1 normatywami
6.3 W miejscach o gestym uzbrojeniu prace ziemne nalezy wykonac recznie.
6.4.Zalecenia dla wykonawcy robot i inwestora.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie
ustanowienia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robo6t ziemnych.

6.5.Ewentualne uszkodzenia przewodéw obcych w czasie prowadzenia robot

nalezy bezzwiocznie zgtosi¢ wkasciwemu uzytkownikowi tych przewodow.

6.6. Zgodnie z Ustawa ,Prawo budowlane” art. 20 ust.1, pkt 1b przedstawia sie
informacje dotyczacqg bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednionej w planie BIOZ:
- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie umocnionym i suchym
- WSZYSCY pracownicy oraz pracownicy obstugujacy prace sprzetu
mechanicznego winni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP i karty zdrowia,
- Odbioér koncowy winien nastgpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych
i protokotow odbioréw czesciowych i préb.
-Napotkane kolizje z istniejgcym a nie wykazanym na planie sytuacyjnym
uzbrojeniem rozwigzywane bedg sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.
6.7.Kolejnos¢ demontazu, wylaczeh uzgadniac z Zakladem Gazowniczym.

Opracowal : .......cooevviiiiiie e,

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z Art.20 ust.4 Prawo budowlane — Dz.U. z 30.04.2004r i Dz.U. N 93
poz. 888 z 16.04.2004r oswiadczam ,ze niniejsza dokumentacja
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
,zasadami wiedzy technicznej ,przepisami ,normami, jest kompletna i poprawna
Z punktu widzenia celu dla ktérego zostat sporzadzony i nadaje sie do realizacji .

Projektant @ ..., Sprawdzajacy : ......cccceeeiiiieeeieeeeeeeenn.



3.Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p. i Nr katalogu, . o
P Wyszczegolnienie d Materiat |Jedn.| llos¢
normy, rys.
1. Rura przewodowa stalowa do gazu PN-EN 10208-2+AC L245MB mb 53.1
508x11,0
2. kolano stalowe kat 90° z rury 108,0x4,0mm j-W. L245MB szt 3
3. kolano stalowe kat 45° z rury .
508,0x11,0mm j-w. L245MB szt 2
4. kolano stalowe kat 15° z rury .
508,0x11,0mm J-w. L245MB szt 1
5. Trojnik rownoprzelotowy kotnierzowy .
DN500mm j-w. L245MB szt 1
6. Zasuwa kotnierzowa do gazu Dn500mm
typE ,krotka nr kat.4005,PN16 HAWLE szt !
7. Obudowa sztywna do zasuw
DN400-500mm HAWLE st |1
8. Skrzynka uliczna sztywna HAWLE szt 1
9. Kolryerz stalowy petny DN500mm,PN16 PN-EN1092-1:2004, S235JRG2 szt 1
- zaSlepka
10. |Kotnierz stalowy DN500mm,PN16 PN-EN1092-1:2004, .
J-W. szt 4
PN16
11. |Tasma wskaznikowa , koloru zéltego m 49
,perforowana
12. |lzolujace potaczenie kotnierzowe kol 1
DN500mm P
13.
14.

4. Obliczenia

4.1. Obliczenia grubosci $cianki rurociggu sredniego cisnienia :




- Srednica rury DN 500 mm

- cisSnienie PN 0,5 MPa

Gazociggiem przesytany jest gaz ziemny zaazotowany z podgrupy GZ-50 wg
PN-87/C-96001.

Doboru rur dokonano na podstawie obliczeh wytrzymatosciowych gazociggow
przeprowadzonych wg PN-90/M-34502 .
Dane wyjsciowe.

- Srednica nominalna: DN 500mm
- Rurociagi proste i tuki:
a) Rodzaj rury - rura stalowa ze stali L245MB
b) Cisnienie robocze - P, = 0,5 MPa
c) Srednica zewnetrzna - D, = 508 mm
d) Granica plastycznosci — Ry s = 245 N/mm?
e) Wytrzymatos¢ materiatu na rozcigganie - R, = 415 N/mm?
f) Przyjete grubosci scianki rur : gnom=11.0mm i gnom=8,8mm

a).Obliczeniowg grubos¢ scianki g wyznaczono wg PN-90/M-34502 (wzér nr 6.)
P,OD,
9%=0 5 — 5mml
2(R,[Z,+F,))
gdzie: P - ci$nienie obliczeniowe wyliczone (wg wzoru nr2.)
P, =y, xP[MPa] =1,1x0,5/MPal}= 0,55 MPa

gdzie:

Yo - wspotczynnik obcigzenia cisnieniem zewnetrznym, wynosi 1,1
- Wytrzymatosc obliczeniowa dla rurociggéw nadziemnych R, wyznaczono

(wg wzoru nr 3)
_Rmxm

ymlxyn

R1

[MPa]

gdzie:

Rm - wytrzymato$¢é materiatu na rozcigganie w temp. ZOOC,

m=0,75- wspoétczynnik warunkéw pracy wg tab. 1,

Xm1 = 1,55 wspotczynnik materiatowy

¥.,=10- wspotczynnik konsekwencji zniszczenia

Wspotczynnik wytrzymatosci ztgcza spawanego doczotowego - Z t:O’8

- Wyliczona wielko$¢ R, = 200,8 MPa
- Wyliczona wielkos¢: dla Dz 508 mm g,= 0,87 mm

b).Obliczenia powtdrzono w oparciu 0 norme PN- EN1594
Grubosc :

8 = fo X Rios (N/mm?)

gdzie :



Tmin — Minimalna grubos¢ scianki (mm)

DP- cisnienie projektowe (bar)

& — naprezenia dopuszczalne (N/mm2 )

Ri,5 — granica plastycznosci (N/mm2 ) — na podstawie PN-EN 10208-2+AC
dla przyjetego materiatu L245

fo - wspotczynnik projektowy na podstawie warunkow technicznych przebudowy
gazociggu dla pierwszej klasy lokalizacji gazociggu f, = 0,4

- Wyliczone wielko$ci wynoszg :
- dlaDz508 mm, & =98 N/mmm?,  Tmin,= 1,30 mm

WNIOSEK:
wyliczone grubosci scianek rur Tmin < gnom rury - czyli warunek jest spetniony

5.INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE.

Obiekt : Sieci gazowe w rejonie przebudowy ul. autostrada Poznanska w Szczecinie
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przebudowa gazociggu Dn 500mm stal w rejonie estakady WDR2
przy podporze nr 16 od strony Podjuch .

INWESTOR : Inwestorem jest Miasto Szczecin

PROJEKTANT / AUTOR INFORMACJA

mgr inz. Bogdan Jankowski zam. 71-202 Szczecin ul. ReQuipna 32

CZESC OPI SOM

Zakres robot, kolejrig realizacji.

Budowa odcinka gazagu sredniego
cisnienia w pobltu estakady wraz z
wykonaniem podé§ i wkaczeniem do istn.
gazociagOw. Demontaistn. spinki
Dn250mm

Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

teren w pablipasa drogowego , prace
konstrukcji mostowej ha wysoka .

Elementy zagospodarowania dziaiki, ktore
mMoga stwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

ruch sprztu , praca na wysokoi

Przewidywane zaggenia wystpujace
podczas realizacji robét budowanych:
skala i rodzaj zagren

miejsce i czas wyspowania

Upadek wysokgci . Skala zagrzenia mata
przy stosowaniu wymaganych zabezpiécze
Mozliwos¢ poparzenia przy spawaniu i
porazenia padem .Praca na terenie budowy
przy intensywnym ruchu spgia.

Sposob prowadzenia instrukta
pracownikow przed przysgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznyd

Przypomnienie o zasadach pracy i
konieczndci stosowania wymaganych
lzabezpiecze Pracownicy powinni by
przeszkoleni w zakresie :

- postpowania w przypadku wysgtienia
zagraen.

-stosowanigrodkow ochrony indywidualnej,
- zasad prowadzenia nadzoru.

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefa
szczegOlnego zagtenia zdrowia.

Nadzor oraz odpowiedzialdéonad
bezpieczaéstwem i higien pracy na
chtanowiskach ponosi kierownik budowy. Na
budowie naley zapewné drogi ewakuacyjne
umazliwiajace transport poszkodowanych
pracownikOw oraz dotarcie pomocy azak
ewakuaci w wypadku powstania zagienia.

p==4

Opracowat :
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