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OPIS   TECHNICZNY. 
do projektu przebudowy gazociągu Dn 500mm stal  w rejonie estakady WDR2  
                             przy podporze nr 16 od strony Podjuch . 
 

1. INWESTOR. 
Inwestorem jest Wydz. Inwestycji Urzędu Miasta Szczecin. 
  

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . 
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie. . 
- Projekt branŜy drogowej budowy drogi projekt konstrukcyjny mostu.  
 

    2.1. Obowiązujące normatywy. 
 -  Ust. z dnia 21.12. 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U.Nr122 poz.1321). 

  - Rozp. Rady Ministrów z dnia 30.07.2001 r. w sprawie rodzajów urządzeń    
   technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz U.2001 nr 7 poz.1055) 
 -  Projekt Warunków technicznych Dozoru Technicznego (WTDT) jakim powinny     
    odpowiadać rurociągi przesyłowe do materiałów niebezpiecznych o właściwościach  
 trujących , Ŝrących i palnych . 

    -  Rozp.  Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń   
         technicznych podlegających dozorowi technicznemu (dz. U. Nr120, poz. 1021). 
    -  Rozp. Ministra Gosp. z 30.07.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków      
          technicznych, jakim powinny odpowiadać siecigazowe (DzU.Nr97 poz.1055.) 
 - PN-EN 120007-1:2004.Systemy dostawy gazu-Gazociagi o maksymalnym    
      ciśnieniu roboczym do 16 bar-Ogólne zalecenia funkcjonalne. 
 - PN-EN 120007-3:2004.Systemy dostawy gazu.Gazociagi o maksymalnym    
      ciśnieniu roboczym do 16 bar- szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące   
       stali. 
  - PN-EN 12327:2004.Systemy dostawy gazu - Procedury prób ciśnieniowych,    
      odbioru i uruchomienia oraz wyłączenia z eksploatacji-Wymagania funkcjonalne. 
   - Ust. z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 994 Nr 89 poz. 414) z  p. zmianami  
     (Dz.U.2003,Nr207poz.2016;Dz.U.2004, Nr6 poz.41;  Dz.U.2004 Nr 92 poz.881;   
        Dz. U. 2004 Nr 93 poz.888; Dz. U. Nr96 poz.959) 
  -  Ustawa z 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881) 
   - Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.08.1998r w sprawie    
     aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
      budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz. 679) 
   -  PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 
   - PN-EN 10208-1+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych.  
                                               Rury o klasie wymagań A 
   - PN-EN 10732:2004 Systemy dostawy gazu – Spawanie gazociągów stalowych- 
                                   Wymagania funkcjonalne. 
   - PN-EN 1092-1:2004 (U) Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,  
     armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 
   - PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy   
      spawanych. Badania wizualne   
  - PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne.Zasady ogólne 
  - PN-91/M-34501 SkrzyŜowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi.     
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  
Niniejszy projekt nawiązuje do stanu budowy na dzień 20.07.2008r i stanowi 
aktualizację wykonanej dokumentacji projektowej, która została uzgodniona na ZUDP 
oraz uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę . Nie zmienia się lokalizacji gazociągu 
docelowego ani teŜ punktów charakterystycznych określonych współrzędnymi.   
Celem opracowania jest rozwiązanie kolizji istniejącego gazociągu średniego ciśnienia 
Dn500mm z realizowanym fundamentem pod estakadę WDR2 w rejonie przyczółka 
wschodniego (od strony Podjuch) gdyŜ  termin budowy mostu wyprzedził termin 
przebudowy gazociągów.  
Budowa mostu wchodzi w zakres określonych jako III etap przebudowy ulicy autostrada 
Poznańska w Szczecinie  
Istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN500mm stal. w rejonie wykonywanych robót 
związanych z budową przyczółka mostu został zdemontowany i wymagana jest jego 
odbudowa. .  
Projekt niniejszy dostosowuje przebudowę gazociągu do prac drogowych i mostowych 
to jest: 

3.1.Budowa nowego mostu obok mostu istniejącego wraz z montaŜem na nim 
wodociągu i dwóch gazociągów średniego ciśnienia (DN500mm i DN300mm) . 

3.2. Rozebranie obecnie istniejącego mostu. 
3.3. Budowa drugiego mostu na miejscu dotychczasowego mostu.    

Jednocześnie opracowanie nawiązuje do prac związanych z budową nowych 
gazociągów poza mostami DN500 mm stal i De 315mm PE , które są tematem 
oddzielnego opracowania projektowego . 
Przewiduje się wykonanie obejścia gazociągiem fundamentu z wykonaniem odrzutu do 
podłączenia w przyszłości gazociągu na nowym moście.   
Przewiduje się włączenie z jednej strony do istniejącej zasuwy Dn500 która znajduje się 
na przyczółku istniejącego (starego) mostu i z drugiej strony do układu zaporowo-
upustowego  na gazociągu biegnącym w kierunku Podjuch.  
 

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.  
Projektuje się budowę gazociągu średniego ciśnienia DN500mm składającego się       
  dwóch odcinków : 
-  tymczasowego (odcinek pionowy L=ok. 5m  i poziomy ok.15,5m) ,                L= 20,5m  
  Gazociąg ten zostanie włączony po wybudowaniu mostu i  wybudowaniu 
  nowego gazociągu na nowym moście. 
 - docelowego łączącego gazociąg na nowym moście z gazociągiem  
        biegnącym w stronę Podjuch.            L= 32,6m 
- demontaŜ istniejącego obejścia Dn250mm  tylko w miejscach projektowanych  
   włączeń gazociągu DN500 (poza wybudowaną skarpą nowego przyczółka  L= 17,0m 
 
5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 
5.1. Rurociągi, demontaŜ i wykonanie. 
Prace związane z budową sieci gazowych jako gazoniebezpieczne mogą wykonywać 
tylko wykonawcy posiadający upowaŜnienie do tego rodzaju prac i pod nadzorem 
Zakładu Gazowniczego oraz posiadający uprawnienia UDT. 
Przewiduje się demontaŜ gazociągu Dn250mm tylko w miejscach projektowanych 
włączeń na odcinkach poza nową skarpą przyczółka nowego mostu. 
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Gazociąg stalowy DN500mm wykonać z rur przewodowych stalowych ze stali węglowej 
L245MB dla mediów palnych bez szwu, walcowanych na gorąco,ze ściankami 
zukosowanymi, zabezpieczone 3-warstwową polietylenową warstwą izolacyjną . 

Rury powinny mieć określony skład chemiczny i własności wytrzymałościowe oraz 
sprawdzoną wytrzymałość.  
Stosuje się rury o wymiarach Dzxg=508x11mmm oraz Dzxg=406,4 x 8,8mmm  
W przypadku stosowania rur o stali o podwyŜszonej wytrzymałości moŜna stosować 
rury o mniejszych grubościach ścianek.  
UŜyte rury powinny posiadać oznakowanie opisujące producenta, rodzaj materiału, 
dopuszczalne ciśnienie, grubość ścianki rury oraz datę produkcji i numer normy, wg, 
której produkowane są rury.  
Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym,ręcznie przy uŜyciu 
elektrod otulonych lub półautomatycznie w osłonie gazów ochronnych albo łukiem 
krytym. Wymagania techniczne wykonywania robót spawalniczych , na gazociągach 
podane są w załączniku do „Zarządzenia  nr 47 Min. Przemysłu z dnia 09.051989 w 
sprawie. Stosować kolana segmentowe wykonane fabrycznie z materiału 
analogicznego jak rurociąg i z izolacją zewnętrzna jak w przypadku rur gazowych. 
MoŜna kaształtki wykonać warsztatowo z zachowaniem warunków gwarantujących 
właściwe wykonanie. 

5.2.Wymagania dotyczące wykonania. 
Przy wykonaniu robót spawalniczych naleŜy spełnić wymagania określone w PN-EN 
12732:2004 . Zgodnie z normą j.w. kategorię wymagań w stosunku do warunków 
wyjściowych przyjmuje się jako kategorię wymagań B. 
Do połączeń rur stalowych ze stali L245 wg EN10208-1:1997i10208-2:1996 stosować 
materiały dodatkowe do spawania zgodnie z  tabelą nr 3 normy PN- EN12732   

      5.3.Badania NDT 
Wszystkie spoiny obwodowe łączące poszczególne sekcje gazociągów oraz 
wykonywane kształtki przed planowanymi próbami powinny być poddane badaniom 
wizualnym oraz badaniom nieniszczącym. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania:  
5.3.1.Badania VT– zakres badań 100%,dop. poziom niezgodności B  
                                                           wg PN–EN–ISO 5817 

5.3.2.Badania RT–zakres badań 100%,dop. poziom niezgodności1 wg PN-EN 12517 
5.3.3.Dopuszcza się zamiennie w stosunku do badań wg 5.3.2 stosować badania UT    
  wg PN-EN1714 (warunek g >=8mm), wymagany poziom jakości- odpowiadający        
         poziomowi B normy PN-EN ISO PN 5817 .     
 5.4.Izolacje gazociągu i złączy spawanych.  

Po przeprowadzonych próbach wytrzymałości i szczelności gazociągów oraz 
badaniach złączy naleŜy uzupełnić izolację rur. 
W miejscach gdzie było konieczne usuniecie izolacji dla celów wykonania połączeń, 
projektuje się wykonanie izolacji w powłoce trójwarstwowej, składającej się z :  
 - podkładu gruntującego PRIMER 1027 nakładanego na oczyszczoną powierzchnię   
   do 2-go stopnia czystości ,stanowiącego pierwszą warstwę powłoki  
- taśmy POLYKEN 942-30, dwustronnie przylepnej, stanowiącej zasadnicze    
  zabezpieczenie antykorozyjne, jako druga warstwa   
- zewnętrznej warstwy taśmy POLYKEN 956- 25UV, spełniającej ochronę    
  mechaniczną , odporność na promieniowanie UV i przebicia elektryczne , jako    
  trzecia warstwa ochrony . 
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PowyŜszą izolację proponuje się wykonać z materiałów firmy ANTICOR , 
posiadającej certyfikat TÜV i Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 
Do nakładania poszczególnych powłok nie są wymagane szczególne warunki.  
Mogą być nakładane w warunkach warsztatowych  lub na budowie, w zakresie 
temperatur   od  - 34º C  do  + 70º C. 
PRIMER naleŜy nakładać cienką warstwą za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub 
natryskowo. Taśmy POLYKENOWE nawijać spiralnie ręcznie lub za pomocą 
nawijarki . 
Kołnierze stalowe izolować powłokami z materiałów termokurczliwych 
CANUSA.MoŜna stosować równowaŜne materiały izolacyjne innych firm np. 
RAYCHEM. 
Jakość izolacji sprawdzać poroskopem iskrowym pod napięciem 25 kV. 

   5. 5. Odległości normatywne projektowanych gazociągów od  innego uzbrojenia . 
NaleŜy spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 30.07.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055.) 

Dla projektowanego gazociągu ustala się , Ŝe gazociąg zlokalizowany będzie w 
pierwszej klasie lokalizacji .Ustala się tzw strefę kontrolowaną czyli obszar 
wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej 
podejmuje czynności w celu zapobieŜenia działalności mogącej mieć negatywny 
wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu. W strefach 
kontrolowanych nie naleŜy wznosić budynków, urządzać stałych składów i 
magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana Ŝadna 
działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 
Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad 
gazociągiem. 

Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami 
uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niŜ 40 cm, a przy skrzyŜowaniach lub 
zbliŜeniach - nie mniej niŜ 20 cm, jeŜeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie 
lokalizacji równolegle do podziemnego uzbrojenia. 
Dla projektowanych gazociągów strefa kontrolowana wynosi 1 m dla 
pojedynczego gazociągu licząc od osi rury w obu kierunkach . Biorąc  pod 
uwagę inne wymagania branŜowe odległości rurociągów powinny wynosić  
-  od budynków mieszkalnych        1,5 m 
-  od wodociągów, kanalizacji kablowej i sanitarnej  
    oraz sieci cieplnych i innych mających połączenia  
   z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt     1,5 m 
-  od słupów elektroenerget. do 1 kV      0,5 m 
- od kabli do 15 kV          0,5 m 
- od kabli powyŜej 15 kV         1,0 m 
Podane odległości moŜna zmniejszyć do 25% podanych wartości stosując rury 
ochronne. 
Oznakowanie trasy wykonać zgodnie z normami BN - 80/8975-02/10 i BN - 
80/8975-/02/02.  
Trasę gazociągów naleŜy oznakować tabliczkami umieszczonymi na trwałych 
obiektach, a w terenie niezabudowanym słupkami wskaźnikowymi. 
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 5.6. Prace ziemne. 
W miejscach o gęstym uzbrojeniu prace ziemne naleŜy wykonać ręcznie. 
Dno wykopów naleŜy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części 
stałych oraz zniwelować.  
Następnie naleŜy wykonać odpowiednia podsypkę o grubości min 5 cm. 
Materiał na podsypkę nie powinien zawierać cząstek powyŜej 1,5 mm , być 
zmroŜony ani teŜ zawierać kamieni lub innych materiałów. 
Po ułoŜeniu gazociągu wykonać ochronną obsypkę z piasku min. 10 cm (po 
zagęszczeniu), a następnie przykryć gazociąg gruntem rodzimym, pozbawionym 
kamieni i korzeni. 
Nad gazociągiem, na wysokości 0,3-0,4 m ułoŜyć Ŝółtą folię lub siatkę 
ostrzegawczą z tworzywa sztucznego, o szerokości równej, co najmniej średnicy 
gazociągu.  
Następnie wykonać zasypkę, którą naleŜy pod drogami zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora, aby nie nastąpiło osiadanie gruntu. 
Natomiast w pozostałych miejscach obsypkę zagęścić do 90% zmodyfikowanej 
wartości Proctora 
Miejsca wzdłuŜ wykopów naleŜy zabezpieczyć a na przejściach poprzecznych 
przez wykop naleŜy, dla zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych, ułoŜyć 
pomosty szerokości 1,2 zabezpieczone obustronnie barierkami z poręczami z 
rurek stalowych.  

      5.7. Próby szczelności i wytrzymałości. 
Przed przystąpieniem do prób naleŜy wykonać czyszczenie gazociągu przez 
przedmuchanie go powietrzem o ciśnieniu nie mniejszym niŜ 0,1MPa. 
Do badań naleŜy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
wizualnych oraz kontroli metodą nieniszczącą złączy i odbiorze prac 
spawalniczych.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r. Dz.U. Nr 97 
Poz. 1055, gazociągi stalowy powinien być poddany próbie i szczelności 
wytrzymałości , na ciśnienie większe o 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia 
roboczego. Na podstawie powyŜszych warunków ustala się następująco: 
Maksymalne ciśnienie robocze: MOP = 0,5 MPa 
Ciśnienie próby: Pp = 0,5 + 0,2 = 0,7 MPa a czas trwania próby 24 godziny. 
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie zbadane. 
Następnie wykonać czyszczenie gazociągów i przystąpić do wykonania 
pneumatycznej próby wytrzymałości.  
Czas trwania próby wynosi 12 godziny przy ciśnieniu próby: Pp = 0,75 MPa 
Czynnik próbny _ powietrze 
Próbę wykonać przy uŜyciu manometrów precyzyjnych lub przemysłowych, 
przyrządu rejestracyjnego oraz termometru o zakresie od -30ºC do +40ºC. 
Oględzin naleŜy dokonać nie wcześniej niŜ 2h od chwili osiągnięcia ciśnienia 
próby . 

      5.8. Zabezpieczenie rurociągów i czyszczenie. 
W trakcie budowy końcówki wykonanych gazociągów naleŜy zabezpieczyć przed 
napływem wody i nieczystości korkami mechanicznymi. 
Po wykonaniu odcinków gazociągu przed przystąpieniem do próby szczelności 
naleŜy sprawdzić droŜność gazociągu przez przepuszczenie tłoka czyszczącego 
ciśnieniem do 0,1 MPa.  
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     5.9. Zabezpieczenie gazociągu przed prądami błądzącymi . 
        W celu zabezpieczenia gazociągu przed wpływem prądów błądzących z     
         konstrukcji mostowej naleŜy na gazociągu za zasuwą odcinająca zamontować 
         izolujące połączenie kołnierzowe DN500mm.  
    6. UWAGI KOŃCOWE. 

6.1.Wszelkie prace drogowe nie są tematem niniejszego opracowania i naleŜy je   
        wykonać zgodnie z projektem branŜy drogowej. 
6.2..Całość prac wykonać zgodnie podanymi w p. 2.1 normatywami 
6.3  W miejscach o gęstym uzbrojeniu prace ziemne naleŜy wykonać ręcznie. 
6.4.Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy zgłosić wszystkim uŜytkownikom      
   uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i   potrzebie     
   ustanowienia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót ziemnych.  
6.5.Ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robot     
      naleŜy bezzwłocznie zgłosić właściwemu uŜytkownikowi tych przewodów. 
6.6. Zgodnie z Ustawa „Prawo budowlane” art. 20 ust.1, pkt 1b przedstawia się      
    informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na    
  specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie BIOZ:   
  - roboty ziemne naleŜy prowadzić w wykopie umocnionym i suchym 
  - wszyscy pracownicy oraz pracownicy obsługujący pracę sprzętu     
      mechanicznego winni posiadać aktualne przeszkolenie BHP i karty zdrowia, 
      - Odbiór końcowy winien nastąpić na podstawie rysunków powykonawczych      
         i protokołów odbiorów częściowych i prób. 
    -Napotkane kolizje z istniejącym a nie wykazanym na planie sytuacyjnym      
     uzbrojeniem rozwiązywane będą sukcesywnie w ramach nadzoru    
     autorskiego. 
6.7.Kolejność demontaŜu, wyłączeń  uzgadniać z Zakładem Gazowniczym.  

 
 
 
Opracował : ……………………….. 

 
 
 
 
2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
       Zgodnie z Art.20 ust.4 Prawo budowlane – Dz.U. z 30.04.2004r  i  Dz.U. N 93  
        poz.   888  z 16.04.2004r oświadczam ,Ŝe niniejsza dokumentacja                        

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 
,zasadami wiedzy technicznej ,przepisami ,normami ,  jest kompletna i poprawna 
z punktu widzenia celu dla którego został sporządzony i nadaje się do realizacji . 
 

  
 

Projektant : .....................................                  Sprawdzajacy : ..................................... 
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3.Zestawienie podstawowych materiałów. 

L.p. 
 

Wyszczególnienie 
Nr katalogu, 
normy, rys. 

Materiał Jedn. Ilość 

1.  Rura przewodowa stalowa do gazu 
508x11,0  

PN-EN 10208-2+AC L245MB mb 53,1 

2.  kolano stalowe kąt 900  z rury 108,0x4,0mm  j.w. L245MB szt 3 
3.  kolano stalowe kąt 450  z rury 

508,0x11,0mm  
j.w. L245MB szt 2 

4.  kolano stalowe kąt 150  z rury 
508,0x11,0mm  

j.w. L245MB szt 1 

5.  Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy  
DN500mm 

j.w. L245MB szt 1 

6.  Zasuwa kołnierzowa do gazu Dn500mm 
typE ,krótka  nr kat.4005,PN16 

HAWLE  szt  1 

7.  Obudowa sztywna do zasuw  
DN400-500mm 

HAWLE  szt  1 

8.  Skrzynka uliczna sztywna HAWLE  szt  1 
9.  Kołnierz stalowy pełny DN500mm,PN16 

- zaślepka 
PN-EN1092-1:2004, 

 
S235JRG2 szt 1 

10.  Kołnierz stalowy DN500mm,PN16 PN-EN1092-1:2004, 
PN16 

j.w. szt 4 

11.  Taśma wskaźnikowa , koloru Ŝółtego 
,perforowana 

  m 49 

12.  Izolujące połączenie kołnierzowe 
DN500mm  

  kpl 1 

13.       
14.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Obliczenia  
4.1. Obliczenia grubości ścianki rurociągu średniego ciśnienia :  
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- średnica rury DN 500 mm  
 - ciśnienie PN 0,5 MPa 
Gazociągiem przesyłany jest gaz ziemny zaazotowany z podgrupy GZ-50 wg  
PN-87/C-96001. 

Doboru rur dokonano na podstawie obliczeń wytrzymałościowych gazociągów 
przeprowadzonych wg PN-90/M-34502 . 
Dane wyjściowe. 

- Średnica nominalna: DN 500mm  
- Rurociągi proste i łuki: 

a) Rodzaj rury - rura stalowa ze stali L245MB 
b) Ciśnienie robocze - Pr = 0,5 MPa 
c) Średnica zewnętrzna - Dz = 508 mm  
d) Granica plastyczności – Rt0,5 = 245 N/mm2 
e) Wytrzymałość materiału na rozciąganie - Rm = 415 N/mm2  
f) Przyjęte grubości ścianki rur : gnom=11.0mm i gnom=8,8mm 

a).Obliczeniową grubość ścianki go wyznaczono wg PN-90/M-34502 (wzór nr 6.) 

                  ]mm[
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gdzie: Po - ciśnienie obliczeniowe wyliczone  (wg wzoru nr 2.) 

  MPa  ,55 0 [MPa] 0,5 1,1 ] [MPaPP ro =×=×= fpγ  

gdzie: 
γ fp  - współczynnik obciąŜenia ciśnieniem zewnętrznym, wynosi 1,1 

 - Wytrzymałość obliczeniowa dla rurociągów nadziemnych R2 wyznaczono  

   (wg wzoru nr 3 )    

                   [MPa]
mRm

R1
nm1 γγ ×

×=   

gdzie:    
Rm - wytrzymałość materiału na rozciąganie w temp. 20

o
C, 

m=0,75-  współczynnik warunków pracy wg tab. 1, 
χm1  = 1,55 współczynnik materiałowy  

0,1n =γ - współczynnik konsekwencji zniszczenia 
Współczynnik wytrzymałości złącza spawanego doczołowego - 8,0

t
Z =  

- Wyliczona wielkość R1 = 200,8 MPa 
- Wyliczona wielkość:   dla Dz 508 mm    og =  0,87 mm    

 
b).Obliczenia powtórzono w oparciu o normę PN- EN1594 
      Grubość :           

          Tmin ]mm[
 x  0 2

D 
 

δ
DPx=  

            δp = fo  x Rt0,5 (N/mm2 ) 
 
gdzie : 
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Tmin – minimalna grubość ścianki (mm) 
DP- ciśnienie projektowe (bar) 
δp – napręŜenia dopuszczalne (N/mm2 ) 
Rt0,5 – granica plastyczności (N/mm2 ) – na podstawie PN-EN 10208-2+AC 
          dla przyjętego materiału L245  

      fo - współczynnik projektowy na podstawie warunków technicznych przebudowy   
          gazociągu dla pierwszej klasy lokalizacji gazociągu fo = 0,4  

 
- Wyliczone wielkości wynoszą : 
-  dla Dz 508 mm ,    δp = 98 N/mmm2,       Tmin =  1,30 mm   
 
 WNIOSEK :      
           wyliczone grubości ścianek rur  Tmin < gnom rury - czyli warunek jest spełniony 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BiOZ  NA  BUDOWIE. 
 
Obiekt :  Sieci gazowe w rejonie przebudowy ul. autostrada Poznańska w Szczecinie    
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                               – etap III ,   przebudowa gazociągu Dn 500mm stal  w rejonie estakady WDR2  
                     przy podporze nr 16 od strony Podjuch . 

 
INWESTOR : Inwestorem jest Miasto Szczecin. 
 
PROJEKTANT / AUTOR  INFORMACJA 
mgr inŜ. Bogdan Jankowski  zam. 71-202 Szczecin ul. Reduty Ordona 32 
 
CZĘŚĆ  OPISOWA 
Zakres robót, kolejność realizacji. Budowa  odcinka gazociągu średniego 

ciśnienia w pobliŜu estakady wraz z 
wykonaniem podejść i włączeniem do istn. 
gazociągów. DemontaŜ istn. spinki 
Dn250mm 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.   teren w pobliŜu pasa drogowego , prace na 

konstrukcji mostowej na wysokości . 
Elementy zagospodarowania działki, które 
mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.   

 
ruch sprzętu , praca na wysokości  

Przewidywane zagroŜenia występujące 
podczas realizacji robót budowanych: 
• skala i rodzaj zagroŜeń 
• miejsce i czas występowania 

Upadek wysokości . Skala zagroŜenia mała 
przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń. 
MoŜliwość poparzenia przy spawaniu i 
poraŜenia prądem .Praca na terenie budowy 
przy intensywnym ruchu sprzętu.   

Sposób prowadzenia instruktaŜu 
pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przypomnienie o zasadach pracy  i 
konieczności stosowania wymaganych 
zabezpieczeń. Pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zakresie : 
- postępowania w przypadku wystąpienia 
zagroŜeń. 
-stosowania środków ochrony indywidualnej. 
- zasad prowadzenia nadzoru. 

Środki techniczne i organizacyjne, 
zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia.  

Nadzór oraz odpowiedzialność nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach ponosi kierownik budowy. Na 
budowie naleŜy zapewnić drogi ewakuacyjne 
umoŜliwiające transport poszkodowanych 
pracowników oraz dotarcie pomocy a takŜe 
ewakuację w wypadku powstania zagroŜenia. 
 

 
 
                                                        Opracował : 


