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1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie opracowania projektu z 5 lutego 2008r. wystawione przez Gimnazjum nr 34 w
Szczecinie,
- wizja lokalna, pomiary.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja niezbgdna do ogloszenia przetargu przez
Wydziat O$wiaty Urzedu Miejskiego w Szczecinie na wymiang stolarki okiennej 1
drzwiowej w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie.



2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. LOKALIZACJA
Omawiany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie.
2.2. OPIS BUDYNKU
Obiekt jest budynkiem szkolnym, zrealizowanym w 1964r. wg projektu typowego w
ramach akcji ,,1000 szkét na tysiaclecie”.

Obiekt jest budynkiem o uktadzie wielobrylowym, sktadajacym si¢ z piwnic i dwoch
kondygnacji nadziemnych.

Powierzchnia zabudowy okoto 1.500 m’.
Powierzchnia uzytkowa okoto 3.520 m’.
Kubatura okoto 13.800 m’.
Konstrukcja budynku tradycyjna uprzemystowiona:
- fundamenty zelbetonowe,
- §ciany murowane z cegly i gazobetonu,
- stupy zelbetonowe,
- stropy prefabrykowane wielootworowe typu Zeraf,
- schody zelbetonowe,
- stropodach ptytki korytkowe (wentylowany).

2.3. STAN BUDYNKU

Stan budynku okresla si¢ jako zadawalajacy, adekwatny do okresu jego eksploatacji.

Na biezaca prowadzone sa prace remontowe i konserwacyjne.

Prowadzona jest ksigzka obiektu 1 wykonywane sa przeglady techniczne.

W 2008r. wymieniono czg$¢ (42 szt.) starej drewnianej stolarki okiennej na okna
PCW.



3. OPIS WYMIENIANEJ STOLARKI OKIENNEJ

3.1. ZAKRES WYMIANY

Z uwagi na mozliwos$ci finansowania rob6t prace podzielono na dwa etapy:
ETAP I obejmuje pomieszczenia na I pigtrze oraz pomieszczenia kuchenne, stotowke,
magazyny 1 dotyczy 48 szt. okien:

-wymiar 1.88 x 2.00 34 szt.

-wymiar 1.88 x 2.00 2 szt. z wentylatorem

-wymiar 1.25 x 1.47 21 szt.

-wymiar 1.15x1.13 1 szt. z naswietlem
ETAP II obejmuje pomieszczenia piwnic i sali gimnastycznej i dotyczy 66 szt. okien:

-wymiar 1.88 x 2.00 12 szt.

-wymiar 1.34x 1.24 27 szt.

-wymiar 1.05 x 1.47 8 szt.

-wymiar 2.53x0.79 6 szt. z szyba P2

-wymiar 1.23 x 0.59 6 szt.

-wymiar 1.25x 0.65 1 szt.

-wymiar 2.53x4.17 6 szt. z szyba P2

oraz obejmuje klatke schodowa i dotyczy 36 szt. naswietli (w miejscu zdemontowanych
wypetnien z luksferow):
-wymiar 0.80 x 0.80 36 szt.
Podzialy i sposob otwierania skrzydet podano na rys. nr 1.

3.2. SZCZEGOLY TECHNICZNEg
Zamontowane okna winny spetnia¢ ponizsze warunki techniczne:

- wspolczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢ wigkszy 1,0 (W/m’K) dla
zastosowanych szyb, oraz nie wickszy niz 1,7 (W/m?K) dla calego okna,
- wspotczynnik dzwigkochtonnos$ci powinien by¢ wigkszy niz 33 Db,
- szyby grubos$ci 4 mm, z przestrzenia wypetniong argonem,
- okna w sali gimnastycznej posiadaja wewngtrzna szybg bezpieczng z folia P2,
- o$cieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych z PCW pigciokomorowe,
- okna powinny posiada¢ otwierania uchylne, rozwieralno-uchylne, uchylne,k
- kazde okno posiada funkcj¢ rozszczelnienia,
- jedno okno w kazdym pomieszczeniu posiada zamontowany wywietrznik o wydajno$ci
nie mniejszej niz 25 m’/godz.,
- parapety zewngtrzne nalezy wykona¢ z blachy powlekanej z boczkami z PCW,
- obrobki wewngtrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym na gladko i pamalowaé farba
emulsyjna,
- obrobki zewngtrzne wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym,
- podziat okien powinien by¢ zgodny z oknami istniejacymi,
- naswietla w klatce schodowej winny by¢ zabezpieczone od strony schodoéw porgcza z
rury stalowej ©50.

Okna powinny posiada¢ min. 5 letnia gwarancj¢, obejmujaca wszystkie elementy
okna, oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez caty okres trwania gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu budowy.



4. OPIS WYMIENIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

4.1. ZAKRES WYMIANY

ETAP III dotyczy 1 szt. drzwi:
-wymiar 1.88x2.00 1 szt. z naswietlem
Podziat i sposéb otwierania skrzydta podano na rys. nr 1.

4.2. SZCZEGOLY TECHNICZNE

Zamontowane drzwi winny spetnia¢ ponizsze warunki techniczne:
- wspoétczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢ wiekszy 2,6 (W/m?’K),
- o$cieznica oraz skrzydto drzwiowe z blachy stalowej,
- drzwi powinny by¢ wyposazone w klamke¢ z szyldami oraz dwa zamki z wkiadka
patentowa klasy C,
- obrobki wewngtrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym na gladko 1 pomalowac farba
emulsyjna,
- obrébki zewngtrzne wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym.
Drzwi powinny posiada¢ min. 5 letnia gwarancjg, obejmujaca wszystkie elementy
drzwi, oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez caty okres trwania gwarancji.
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu budowy



5. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT

Zastosowane materiaty 1 wyroby winny posiada¢ stosowne atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prowadzone prace montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami montazu
producentdéw stolarki oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych oséb zar6wno ze strony
Wykonawcy jak i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow bhp 1 p-poz w trakcie
prowadzenia robdt oraz do zrealizowania ich zgodnie ze sztuka budowlana i przepisami
prawnymi obowiazujacymi w budownictwie.

Przyjgta organizacja robot winna uwzglednia¢ fakt prowadzenia zaje¢ szkolnych w
trakcie wykonywania prac.

Szczecin, marzec 2009
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